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Krakoéw, kwiecien 2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U.2020.1333)

Oswiadczam, ze projekt pn.

,,Projekt domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m?. Technologia
szkieletowa”

jest sporzadzony prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
uzgodnieniami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

projektant instalacje elektryczne:

mgr inz. tukasz Bielenda

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr MAP/0312/POOE/13

projektant instalacje teletechniczne:

mgr inz. Szymon Bigaj

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych bez
ograniczen

upr. nr MAP/0661/PWBT/15
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 =z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 = péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Rafal Bielenda

urodzony dnia 29.10.1985 r. w Nowej Debie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0312/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz Bielenda
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InzynierowsBudownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mw\;;j :

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. ZygmuntRawicki . %

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak ]

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
megr inz, Ryszard Damijan



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

I)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne)
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja;
1. Pan Lukasz Bielenda
ul. Siemomysta 29
30-571 Krakow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FZK-EQY-AXS *

Pan tukasz Rafat Bielenda o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0014/14
adres zamieszkania ul. Putaskiego 8B, 32-020 Wieliczka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 101 § 14 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Szymon Jakub Bigaj
magister inZynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
ur. dnia 02.04.1988 r. w Chrzanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0661/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskie; Okrggowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

L. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej — A N
drinz Zygmunt Rawicki x\h.)« ; \nrv\-\

2. Czionek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski



Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6Zn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1)

2)
3)

4)
5)

I

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wyrwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na mocy § 14 ust. 1 Ministra Infrastruktury i Ronoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia

uprawniajg do:

projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrasirukturg telekomunikacyjng oraz

telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukiurg lowarzyszgcg.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Skladu Orzekajgcego
inz. Zygmunt Salwinski

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymujg:
1:

Pan Szymon Bigaj

ul. Zmudna 6

32-500 Chrzanow
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HLY-9ZV-ALS *

Pan Szymon Jakub Bigaj o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0139/16

adres zamieszkania ul. Zmudna 6, 32-500 Chrzanéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DANE OGOLNE

Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych dla budynku mieszkalnego
opracowano na zlecenie Inwestora. Podstawe prawng przedmiotowego opracowania
projektowego stanowi:

Zlecenie od generalnego wykonawcy prac projektowych,
podktady architektoniczne,

standardy techniczne operatora systemu dystrybucyjnego,
obowigzujace przepisy i zasady wiedzy techniczne;.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych budynku
mieszkalnego jednorodzinnego. Projekt obejmuje:

Instalacje elektryczng oswietlenia wewnetrznego,
instalacje elektryczng gniazd wtykowych,
instalacje ochrony przeciwporazeniowe;,
instalacje ochrony odgromowej,

instalacje fotowoltaiczng
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OPIS TECHNICZNY

Opis instalacji elektrycznej
Instalacja elektryczna

Dla zasilania budynku pomiedzy ztaczem kablowym a rozdzielnicg nalezy utozy¢ linie kablowa
YKXS 5x16 mm2. Linie kablowa nalezy utozy¢ zgodnie z planem zagospodarowania.

Kabel WLZ od ztgcza uktadac na gtebokosci min. 0,7 m po wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki
piaskowej. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do kierownika budowy/robét budowlanych w celu
odbioru 1 etapu rob6t odkrytych. Nastepnie kabel przysypa¢é 10 cm warstwg piasku.
Z kolei na piasku umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ foliq kablowg koloru
niebieskiego. Folia powinna by¢ utozona co najmniej 25 cm nad poziomem kabla. Kabel nalezy
zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania, wejscia do rur). Kabel
nalezy utozy¢ w wykopie w sposob falisty tworzacy tym samym wymagany 3% zapas kabla.

Pod przejazdami oraz wszystkie skrzyzowania i zblizenia z pozostatymi mediami nalezy wykonac
w rurach ochronnych utozonych na catej dtugo$ci skrzyzowania oraz 0,5 m w obie strony. Miejsca
wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektow
w zaleznosci od warunkow lokalnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP - E - 004,
z zachowaniem przepisowych odlegto$ci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym
Z powyzszg norma.

Budynek wyposazy¢ w rozdzielnice zgodnie z planem instalacji elektrycznych i schematem
ideowym rozdzielnicy. W rozdzielnicy nalezy rozdzieli¢ obwdd 3 fazowy na obwody zasilajace
1 fazowe. W tablicy rozdzielnicy umieszczono ogranicznik przepie¢ (klasy B+C), roztgcznik
gtéwny IS 63/3, wytgczniki réznicowopradowe typu, CFI6-25/4/003, wytaczniki nadpradowe
CLS6-B16/3, CLS6-B16, CLS6-B10 oraz wytaczniki réznicowopradowe z cztonem nadpradowym
CKNG-16/1N/B/003. Plan wewnetrznej sieci elektrycznej przedstawiony jest na planie instalacii
elektrycznych. Na rzutach kondygnacji budynku przedstawiono lokalizacje gniazd wtyczkowych,
wypustow kablowych i wypustéw o$wietleniowych. Kazdy obwdd wychodzacy z rozdzielnicy jest
zabezpieczony za pomocg odpowiednich aparatow elektroinstalacyjnych. Instalacje elektryczng
nalezy wykona¢ przewodami: obwody o$wietleniowe wewnatrz budynku YDYp 3x1,5 mm2,
obwody zasilajace gniazda jedno-fazowe przewodami YDYp 3x2,5 mm?2, obwody zasilajace
gniazda jedno-fazowe na zewnatrz YKYp 3x2,5 mm2 budynku oraz obwody 3-fazowe
przewodami zgodnie ze schematem rozdzielnicy. Cato$¢ nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz normami, PN-IEC 60364,
PN-HD 60364 i P SEP-E-002.

Rozdzielnice

Rozdzielnica RG, spetniajaca funkcje rozdziatu energii elektrycznej na poszczegéine obwody
budynku mieszkalnego, bedzie zainstalowana zgodnie z planem instalacji elektrycznych. Zostata
zaprojektowana jako typowa z wyposazeniem modutowym na szyne TH-35. Rozdzielnica jest
wykonana jako natynkowa, 4-rzedowa. W rozdzielnicy zamontowane sg zabezpieczenia
poszczegolnych obwodow zasilania oraz ogranicznik przepiec.
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Obwody gniazdowe

Obwody gniazd i wypustéw 1 fazowych w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodami YDYp
3x2,5 mm2, obwody i wypusty 3 fazowe przewodami zgodnie ze schematem ideowym. Obwody
gniazd na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ przewodami YKYp 3x2,5mm2.

Przewody nalezy utozy¢ pod przynajmniej 5 mm warstwa tynku.

Oznaczenia oraz lokalizacja gniazd poszczegdinych obwoddw pokazana jest na planie instalacji
elektrycznych oraz na schemacie ideowym rozdzielnicy. Trasa prowadzenia przewodow
zasilajacych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewodéw w liniach
ukosnych. Odlegto$ci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podiogi oraz miejsca montazu
gniazd nalezy zachowac zgodnie z przepisami, PN-HD 60364 i P SEP-E-002.

W tazienkach w strefach 0, 1i 2 nalezy instalowac osprzet zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701.
Pod ptytkami z glazury przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

Obwody oswietleniowe

Obwody o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm?2 utozonymi pod
przynajmniej 5 mm warstwg tynku. Oznaczenia oraz lokalizacja wypustow o$wietleniowych
poszczegolnych obwoddw pokazana jest na planie instalacji elektrycznych oraz na schemacie
ideowym rozdzielnicy. Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii
prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewoddw w liniach uko$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od
okien, drzwi, sufitu, i podiogi oraz miejsca montazu wytgcznikéw nalezy zachowaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisani oraz normami: PN-HD 60364 i P SEP-E-002. W tazienkach w strefach
0, 1i2 nalezy instalowa¢ osprzet zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-HD 60364-4-
41:2009 oraz P SEP-E 001 dla uktadu TN-S.

Jako srodek ochrony przed porazeniem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania, w ktorym:

- ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawowg izolacje czesci czynnych lub przez
przegrody lub obudowy, oraz

- ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez potaczenia wyrownawcze i samoczynne
wytgczenie w przypadku uszkodzenia.

Dla tego $rodka ochrony, mogg by¢ stosowane urzadzenia klasy |I.

Tam gdzie okreslono, przewidywana jest ochrona uzupetniajgca za pomocg urzadzen ochrony
réznicowopradowego (RCD) o znamionowym roznicowym pradzie nieprzekraczajacym 30 mA.
Przewod ochronny PE nalezy podtaczy¢ do zestykoéw ochronnych gniazd wtyczkowych, obudow
metalowych aparatow i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn,
lokalnych (tazienka) i gtéwnych potaczen wyréwnawczych. W rozdzielnicy gtéwnej uziemic
przewod PE. Gtéwna szyna uziemiajgca znajdowaé sie bedzie w pomieszczeniu przedsionka.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonac¢ szczegdtowe pomiary skutecznosci
zadziatania zabezpieczen i systemu izolacji.
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Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrong przepieciowg nalezy zrealizowa¢ za pomocg ogranicznikow zgodnie ze schematem
rozdzielnicy. Ochrone przed przepieciami zaprojektowano zgodnie z PN-EN 62305.

Instalacja odgromowa

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanego budynku przewidziano ochrong
odgromowg LPL V. Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie na szczytach
i krawedziach dachu zwodu poziomego niskiego, wykonanego z drutu stalowego ocynkowanego
@ 8mm i mocowa¢ na dachu w odlegtosci co 1,0 m. Na elementach wystajacych ponad
powierzchnie dachu nalezy zamontowa¢ zwod pionowy o diugodci 60 cm. Zwody nalezy
podtaczy¢ do ztacz kontrolnych za pomocg przewodéw odprowadzajgcych, wykonanych z drutu
stalowego ocynkowanego @ 8mm, utozonych w bruzdzie wykonanej w warstwie ocieplenia
w rurach ochronnych grubosciennych samogasnacych, nierozprzestrzeniajgcych ptomienia
z materiatu PVC. Obrdbki blacharskie iinne metalowe elementy nie wchodzace do budynku
nalezy podpig¢ do instalacji odgromowej za pomocg zwodéw. Ztgcza kontrolne nalezy umiescic
w skrzynce plt zlokalizowanej na elewacji zewnetrznej budynku na wysoko$ci min. 30 cm nad
terenem.

Uziom instalacji odgromowej projektuje sie jako fundamentowy inalezy go wykonaé
z ptaskownika FeZn 30x4mm. Ptaskownik FeZn 30x4mm nalezy utozy¢ w chudym betonie {j.
okoto 5,0cm od dna fundamentu i potaczy¢ w odlegtoSciach okoto 5,0m przez spawanie ze
zbrojeniem taw fundamentowych. Przewody uziemiajace rowniez wykona¢ z ptaskownika FeZn
30x4mm i potaczy€ z uziomem poprzez spawanie i wyprowadzi¢ w miejscach, w ktorych bedg
taczone z gtdwng szyng uziemiajacq oraz przewodami oprowadzajgcymi instalacji odgromowe).

Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie sie znajdowa¢ na dachu budynku od strony
potudniowej. w projekcie dobrano 12 paneli o mocy 375 Wp kazdy, co daje taczng moc instalacii
4,5 kWp. Pojedynczy panel ma wymiary 175,5x103,8 cm. Dobrano falownik o 2 niezaleznych
MPP i mocy znamionowej 5 kW. Falownik posiada zintegrowany wytacznik DC, pozwalajacy
roztaczy¢ obwody pradu statego w dowolnym momencie. Potgczenia miedzy modutami zostang,
wykonane przy pomocy przygotowanych przez producenta przewoddw, zakonczonych ztgczkami
o standardzie MC4. Przewody pradu statego pomiedzy modutami, a falownikiem projektuje sie
jako przewody fotowoltaiczne o przekroju 4 mm2. Potaczenie miedzy falownikiem, a rozdzielnicg
gtéwng RG budynku wykonaé przewodem YDY 5x4 mm2. Zabezpieczenia strony AC nalezy
umiesci¢ w gtownej rozdzielnicy RG (obwéd nr 19), natomiast zabezpieczenia strony DC umie$cic¢
w osobnej rozdzielnicy DC. Ochrona paneli fotowoltaicznych od wytadowarn atmosferycznych jest
zapewniona przez projektowang instalacje odgromowg budynku.

Instalacja teletechniczna

W obiekcie projektuje sie instalacje okablowania strukturalnego wraz z przepustami pod
przytacze internetu — Swiattowodowe. Na pietrze, w pokoju rodzicéw nalezy sprowadzac
wszystkie punkty, celem przysztego montazu routera z modutem WiFi. Instalacja anteny
telewizyjnej (przewod RG6) nalezy wyprowadzi¢ na poddasze. Na etapie budowy ustali¢
lokalizacje anteny, po dokonaniu pomiaréw mocy nadajnika.
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Bilans mocy
Tabela 1. Bilans mocy rozdzielnicy gtownej RG wersja 1
ob\:II:) du Nazwa Fllr\;\sli kj Ps [kW]
2 | Zasilanie kuchenki elektrycznej 4 0,7 2,8
3 | Rezerwa 0 0,7 0
4 | Zasilanie zmywarki 2 0,7 1,4
5 | Gniazdo lodéwki 2 0,7 1,4
6 | Gniazda ogdlne kuchni i okap 1 0,7 0,7
7 | Gniazda ogdlne parter 1,8 0,7 1,26
8 | Gniazdo pralki 2 0,7 1,4
9 | Gniazda ogdlne tazienek 0,4 0,7 0,28
10 | Centrala wentylacyjna 0,2 0,7 0,14
11 | Zasilanie agregat skraplajgcy 2,35 0,7 1,65
12 | Gniazda ogolne pokoje dzieci 1,6 0,7 1,12
13 | Gniazda ogdlne p. rodzicéw, komunikacja 1 0,7 0,7
14 | Gniazdo zewnetrzne 2 0,7 1,4
15 | Oswietlenie wewnetrzne parter 0,5 0,7 0,35
16 | Oswietlenie wewnetrzne | pietro 0,5 0,7 0,35
17 | Piec gazowy 2-funkcyjny 1 0,7 0,7
SUMA 22,35 0,7 15,65
Tabela 2. Bilans mocy rozdzielnicy gtéwnej RG wersja 2
Z;wo G |Nazwa '[1:'\‘;; ki Ps [kW]

2 | Zasilanie kuchenki elektrycznej 4 0,7 2,8
3 | Rezerwa 0 0,7 0
4 | Zasilanie zmywarki 2 0,7 1,4
5 | Gniazdo lodéwki 2 0,7 1,4
6 | Gniazda ogdlne kuchni i okap 1 0,7 0,7
7 | Gniazda ogdlne parter 1,8 0,7 1,26
8 | Gniazdo pralki 2 0,7 1,4
9 | Gniazda ogdlne tazienek 0,4 0,7 0,28
10 | Centrala wentylacyjna 0,2 0,7 0,14
11 | Zasilanie agregat skraplajgcy 2,35 0,7 1,65
12 | Gniazda ogdlne pokoje dzieci 1,6 0,7 1,12
13 | Gniazda ogdlne p. rodzicéw, komunikacja 1 0,7 0,7
14 | Gniazdo zewnetrzne 2 0,7 1,4
15 | Oswietlenie wewnetrzne parter 0,5 0,7 0,35
16 | Oswietlenie wewnetrzne | pietro 0,5 0,7 0,35
17 | Pompa ciepta jednostka wewn. 1,53 0,7 1,071
18 | Pompa ciepta jednostka zewn. 1 0,7 0,7
SUMA 23,88 0,7 16,72




UWAGI KONCOWE

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary.
Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych muszg by¢ nadzorowane przez osoby
posiadajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Inwestorowi pozostawia sie wybdr iloéci oraz usytuowania gniazdek telefonicznych oraz telewizji
naziemnej jak i satelitarne;.

Zakres projektu nie obejmuje instalacji teletechnicznych takich, jak RTV/IT. Ewentualny projekt
(wybér przewoddw i gniazd) nalezy dostosowaé do wybranego systemu.

Oprawy oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy instalowa¢ zgodnie z zatgczonymi planami
instalacji elektrycznej tacznie z projektem wystroju wnetrz lub bezpo$rednimi ustaleniami
z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru.

Jezeli budynek ma by¢ wyposazony w urzadzenia alarmowe, dostep do Internetu, itp. nalezy
w celu poprawnej pracy tych urzadzen przewidzie¢ w rozdzielnicach dodatkowy obwéd/obwody
zasilajagce te urzadzenia poprzez niezalezne zabezpieczenia réznicowo-pradowe
o charakterystyce "A" - niewrazliwe na prady impulsowe i wyzszej czestotliwosci.

Uwagi montazowe:

gniazda w pokojach nalezy montowa¢ na wys. h=25 cm od poziomu podtoza,

gniazdo pralki nalezy montowa¢ na wys. h=90 cm od poziomu podtoza,

gniazda w kuchniach i fazienkach nalezy montowa¢ na wys. h=110 cm od poziomu podtoza,
gniazda techniczne nalezy zamontowa¢ na wys. h=60 cm od poziomu podioza,

wytgczniki oswietlenia w kuchniach nalezy montowac na wys. h=130 cm od poziomu podfoza,
wytaczniki oSwietlenia w pokojach nalezy montowa¢ na wys. h=135 cm od poziomu podtoza,
dla pozyciji tacznikéw w stanie zataczony stosowaé dolng krawedz wytacznika wcisniet,

dla gniazd i tacznikow w kuchniach i tazienkach stosowac osprzet IP44,

nalezy stosowac wszystkie gniazdka i wtgczniki jako podtynkowe.

T T@ o a0 T



4. OBLICZENIA

41. Dobdr przewoddw i kabli

Dobor przewodéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym dokonano w oparciu
o norme PN-IEC 60364 — 5 — 523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow oraz
z uwzglednieniem innych wspotczynnikéw przeliczeniowych obcigzenia przewodow i kabli zalecanych
przez producentow przewoddw i kabli oraz spadkéw napiecia w obwodach odbiorczych i warunkéw
samoczynnego wytaczenia zasilania (ochrona przeciwporazeniowa).

4.2. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 norme PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa dla najbardziej niekorzystnie
obcigzonych obwodéw.

W obwodach zasilajacych czas wytgczenia nie powinien przekraczac 5 s. Bedzie to zapewnione przy
spetnieniu warunku:

Z-1,<,
gdzie:
Z —impedancja petli zwarciowej, [Q]
U, —napiecie znamionowe petli zwarciowej, U, =230V,
I, — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w czasie zaleznym od
napiecia znamionowego U , [Al.

4.3.  Obliczenia spadkéw napieé
Obliczenia spadku napiecia wykona¢ wg zalecen producentdw urzadzen. Spadki napiecia obliczono ze wzoréw:

dla obwoddw jednofazowych: AU, = ZVOESZL
dla obwoddw tréjfazowych: AUy, = 1]/"25:
gdzie:

P —moc szczytowa przeptywajaca przez dany odcinek linii, [W],

L — dtugosc¢ odcinka linii, [m],

y — konduktywnos¢ materiatu przewodu lub zyty kabla, dla miedzi y = 54 ﬁ,

S — przekrdj przewoddw lub zyty kabla [mm?],

U,, — napiecie znamionowe [V].



Tabela 3. Obliczone spadki napiecia dla rozdzielnicy RG wersja 1

Trasa kabla Dlugosé¢ | Spadek napigcia
Typ kabla Uwagi

od do I [m] dU [%]

RG Zasilanie kuchenki elektrycznej 5X |25 | YDY 3 0,06 Warunek spetniony
RG Zasilanie zmywarki 3x|25|YDY 4 0,22 Warunek spetniony
RG Gniazdo lodowki 3x|25|YDY 3 0,17 Warunek spetniony
RG Gniazda ogélne kuchni i okap 3x|25|YDY 9 0,25 Warunek spetniony
RG Gniazda ogdlne parter 3x 25| YDY 33 1,66 Warunek spetniony
RG Gniazdo pralki 3X|25|YDY 7 0,39 Warunek spetniony
RG Gniazda ogdine tazienek 3X|25|YDY 20 0,22 Warunek spetiony
RG Centrala wentylacyjna 3X|25|YDY 2 0,02 Warunek spetniony
RG Gniazda ogdlne pokoje dzieci 3X|25|YDY 33 1,48 Warunek spetniony
RG | Gniazda ogoine p. rodzicéw, komunikacja | 3x | 2,5 | YDY 23 0,64 Warunek spetniony
RG Gniazdo zewngtrzne 3X|25|YDY 16 0,90 Warunek spetniony
RG Oswietlenie wewnetrzne parter X |[15]|YDY 33 0,77 Warunek spetniony
RG Oswietlenie wewnetrzne | pietro 33X |[15]|YDY 38 0,89 Warunek spetniony
RG Piec gazowy 2-funkcyjny X |25 YDY 3 0,59 Warunek spetniony
RG Instalacja fotowoltaiczna 5| 4 |ypy| 1.5 0,02 Warunek spetniony

Tabela 4. Obliczone spadki napiecia dla rozdzielnicy RG wersja 2
Trasa kabla Dlugosc¢ | Spadek napiecia
Typ kabla Uwagi

od do I[m] dU [%]

RG Zasilanie kuchenki elektrycznej 5X |25 | YDY 3 0,06 Warunek spetiony
RG Zasilanie zmywarki 3x|25|YDY 4 0,22 Warunek spetniony
RG Gniazdo lodowki 3x|25|YDY 3 0,17 Warunek spetniony
RG Gniazda ogdlne kuchni i okap 3x|25|YDY 9 0,25 Warunek spetniony
RG Gniazda ogdlne parter 3x 25| YDY 33 1,66 Warunek spetniony
RG Gniazdo pralki 33X |25 YDY 7 0,39 Warunek spetniony
RG Gniazda ogdlne tazienek 33X |25 YDY 20 0,22 Warunek spetniony
RG Centrala wentylacyjna 33X |25 YDY 11 0,02 Warunek spetniony
RG Gniazda ogdine pokoje dzieci 33X |25 YDY 33 1,48 Warunek spetniony
RG | Gniazda ogolne p. rodzicow, komunikacja | 3x | 2 5 | YDY 23 0,64 Warunek spetniony
RG Gniazdo zewnetrzne 3X |25 YDY 16 0,90 Warunek spetniony
RG Oswietlenie wewnetrzne parter X|15(ypy| 33 0,77 Warunek spetniony
RG Oswietlenie wewnetrzne | pietro x|15|yDy| 38 0,89 Warunek spetniony
RG Pompa ciepta 3x|25|YDY 3 0,10 Warunek spetniony
RG Instalacja fotowoltaiczna 5| 4 |ypy| 1.5 0,02 Warunek spetniony

Zgodnie z powyzszymi obliczeniami AU,, < AU

dop*




5.  WYKAZ RYSUNKOW
Lp. | Tytut Nr rys.
1. Schemat ideowy rozdzielnicy gtéwnej wersja 1 E-1.1
2. Schemat ideowy rozdzielnicy gtéwnej wersja 2 E-1.2
3. Plan instalacji elektrycznych E-2
4, Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej E-3
5. Schemat instalacji teletechnicznej E-4




ROZDZIELNICA GLOWNA RG

OPIS:

NR ARKUSZA: | NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA:

SPIS TRESCI:

SCHEMAT IDEOWY:

ROZMIESZCZENIE APARATURY: 5

Pinst = 22,35 kW| PARAMETRY SIECI ZASILAJACEJ: 230/400 V, 50 Hz
Kz=0,7 UKELAD SIECI: TN-S

cos® =0,93 PRAD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 63 A

Ps = 15,65 kW STOPIEN OCHRONY TABLICY: IP30

Is = 24,29 A FORMA WYDZIELENIA TABLICY:

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:

SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA

PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO
o powierzchni zabudowy do 70 m?

TECHNOLOGIA SZKIELETOWA

opracowanie: kwiecien 2022

PROJEKT W BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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mgr. inz. tUKASZ BIELENDA

nr uprawnien: MAP/0312/POOE/13
Izba: MAP/IE/0014/14
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OPIS:

NR ARKUSZA: | NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA:

SPIS TRESCI:

SCHEMAT IDEOWY:

ROZMIESZCZENIE APARATURY: 5

Pinst = 23,88 kW/| PARAMETRY SIECI ZASILAJACEJ: 230/400 V, 50 Hz
Kz=0,7 UKELAD SIECI: TN-S

cos® =0,93 PRAD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 63 A

Ps = 16,72 kW STOPIEN OCHRONY TABLICY: IP30
Is=2595A FORMA WYDZIELENIA TABLICY:

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:

SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
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PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO
o powierzchni zabudowy do 70 m?

TECHNOLOGIA SZKIELETOWA

opracowanie: kwiecien 2022

PROJEKT W BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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mgr. inz. tUKASZ BIELENDA
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WYKAZ SYMBOLI | OZNACZEN:

R-G rozdzielnica gtéwna
FA|:| falownik do instalacji fotowoltaicznej, 5 kW
roC[] rozdzielnica DC
X punkt $wietiny (wypust o$wietleniowy)
[ lampa przy $cianie
d facznik jednobiegunowy
'S tacznik grupowy
j{ tacznik zmienny (schodowy)
:D dzwonek
—ODz tacznik zwierny "dzwonek" - zasilany z obwodu o$wietleniowego
Q oprawa nascienna dekoracyjna typu kinkiet
7]\ gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym
75& gniazdo wtyczkowe podwojne
7,]-§ gniazdo wtyczkowe z pokrywa
ﬁz gniazdo wtyczkowe podwojne z pokrywa
—O3f-... wypust zasilajgcy 400 V AC
—O1f-... wypust zasilajgcy 230 V AC
-[TV gniazdo TV
-EU45 gniazdo RJ45
nr odbioru
T~
06/1a

nr obwodu zasilajgcego
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0 powierzchni zabudowy do 70 m?

TECHNOLOGIA SZKIELETOWA

opracowanie: kwiecien 2022

PROJEKT W BRANZY ELEKTRYCZNEJ

projektowat:

inst. elektryczne

mgr. inz. LUKASZ BIELENDA

nr uprawnien: MAP/0312/POOE/13
Izba: MAP/IE/0014/14

inst. teletechniczne

mgr. inz. SZYMON BIGAJ

nr uprawnien: MAP/0661/PWBT/15
Izba: MAP/BT/0139/16

Tytut rysunku
Plan instalacji elektrycznych

- rzut parteru

Nr arkusza
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Skala rysunku
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WiFi[]
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{ RG/12/3

12

pokdj dziecka
J4.:7,7 m2
K N 117 m?

RG/12/1

51972

tazienka
P.U.: 2,65 m2
P.C.:4,5 m?

r
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R

(W

_KRGﬂ 2/6

RG/1 2/5}

N o U

komunikacja
P.U.:10 m?

N

A

pokdj dziecka
P.U..7,7 m2

P.C..11,7 m?
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S Xe

1/4
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P.U.:9,2m2
P.C.: 13 m?
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G/1 3/23~ ‘

N

RG/13/5 |

~Eu45

punkt $wietiny (wypust o$wietleniowy)
lampa przy $cianie

facznik grupowy

facznik zmienny (schodowy)

gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym
gniazdo wtyczkowe podwdjne

gniazdo wtyczkowe podwojne z pokrywa
gniazdo RJ45

centrala internetowa

nr odbioru

nr obwodu zasilajgcego
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TECHNOLOGIA SZKIELETOWA

opracowanie: kwiecien 2022

PROJEKT W BRANZY ELEKTRYCZNEJ

projektowat:

inst. elektryczne

mgr. inz. LUKASZ BIELENDA

nr uprawnien: MAP/0312/POOE/13
Izba: MAP/IE/0014/14

inst. teletechniczne

mgr. inz. SZYMON BIGAJ

nr uprawnien: MAP/0661/PWBT/15
Izba: MAP/BT/0139/16

Tytut rysunku
Plan instalacji elektrycznych

- rzut poddasza
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drut stalowy ocynkowany &) 8 mm

AN

ZK

LEGENDA INSTALACJA ODGROMOWA :

zwody poziomie niskie na dachu,
wykonane drutem FeZn @8mm

—QO—  zacze kontrolne

[ potgczenia spawane przewodu uziemiajgcego
z wypustami uziomu fundamentowego

/b zwdd pionowy o diugosci 60cm ponad element chroniony

UWAGI:

1. Wszystkie metalowe czesci dachu, rynny, konstrukcje nalezy potgczy¢
z instalacjg odgromowa.

2. Zwod poziomy na dachu nalezy mocowac za pomocg uchwytow
rozmieszczanych w odlegtosci 1m.

3. Przewody odprowadzajgce FeZn @8 prowadzi¢ w rurkach
grubosciennych w warstwie ocieplenia i faczy¢ je z instalacjg na dachu za
pomocy ztgczy krzyzowych oraz z instalacjg uziemiajgca poprzez ztgcza
kontrolne.

4. Ztgcza kotnrolne typowe zlokalizowaé¢ na wysokosci min. 0,3m od
powierzchni gruntu w podtynkowych skrzynkach probierczych.

5. Przewody uziemiajgce wykonac¢ bednarkg FeZn 30x4

6. Pofgczenie uziomu fundamentowego z przewodem uziemiajacym
wykonaé poprzez spawanie.

LEGENDA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA:

panel fotowoltaiczny 375 Wp,
wymiary 175,5 x 103,8 cm

PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO
0 powierzchni zabudowy do 70 m?

TECHNOLOGIA SZKIELETOWA

opracowanie: kwiecien 2022

PROJEKT W BRANZY ELEKTRYCZNEJ

projektowat:
mgr. inz. LUKASZ BIELENDA

nr uprawnien: MAP/0312/POOE/13
Izba: MAP/IE/0014/14

Tytut rysunku
Plan instalacji elektrycznych
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Skala rysunku Nr arkusza
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Panele

fotowoltaiczne

12x375Wp

Rozdzielnica DC

OCHRONNIK PRZEPIEC:
ETTEC M T12 PV 1100/12,5 Y, ETI
1 szt.

PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA; 2szt.
EFH 10 DC; 1p; 10X38; 1000V DC;
MAX.25A,, ET — 2 szt. na string

INWERTER 5 kW

ROZDZIELNICA GLOWNA
BUDYNKU RG — OBWOD
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

S

BEZPIECZNIK;
. CH10x38 gPV; 13A; 1000V DC; ETI; Y
= 2 szt. na string =
£ £
>|< =>(=
a a
> >
T|= T|=
O Q \O
HE 82 o HE:
N|— Sy o N| = =
<2 S <|la
a|o N E a|o o
_ 375w , _ |37 W, 8% 4§ c
= 15/
1/12 11 Yl =
-
Q
- 3
)
P2a >1< DC
n
Gk 3
PE N AC
. Q
S
0|3
=
- @
O
O
PE

WYLACZNIK ROZNICOWO—PRADOWY:
25A; 100mA; 4P;

N,L1,L2,L3

(qU] BEZPIECZNIK NADPRADOWY:
= B16A; 3P,
=
<
x
'p}
>
[a=]
>
>
3
X
N
g
3 IS
~ >,
Y
@ 88«
al
/§< M

o

String 1:
Voc=12x41,1V=493,2V; Vmp=12x34,6V=415,2V

IRX

R <10 Ohm

Pmax=12x375W=4500W; Imax=4500W/415,2V=10,84A

Pmax=4,5kW

Sie¢ energetyczna

| | Zestaw ztqczowo—pomiarowy |

energii

z dwukierunkowym licznikiem

YKXS 4x16 mm2

PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO
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projektowat:
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Antena radiowa

E

RG 6

7ZZL Antena TV
naziemna

RG 6

/wrotnica

DACH
xe ] RL@32
X ] RL@32 | TS
PIETRO
v ] RL@32
3 RL@32
XE |
XE ] RL@32
PRZYYACZ SIECI ZEWNETRZNE]
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
PARTER

LEGENDA:

SYMBOL
centrala internetowa stanowigca gtéwne przytgcze instalacji sygnatowych
v}~ gniazdo RTV - telewizja

Xe }— gniazdo RJ45 - internet
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