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Informacje dla inwestora:

realizacja inwestycji wymaga zachowania zgodnosci z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

inwestor winien zleci¢ projekt zagospodarowania dziatki lub terenu osobie z odpowiednimi

uprawnieniami budowlanymi,

budowa wg niniejszego projektu wymaga dopetnienia procedur przewidzianych ustawg Prawo
budowlane,

jezeli warunki geotechniczne badz strefa klimatyczna w planowanej lokalizacji inwestycji bedag
mniej korzystne niz zatozone w niniejszym projekcie wymagana jest weryfikacja niniejszego
projektu przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i ewentualna adaptacja
dostosowujgca projekt do lokalizacji planowanej inwestyciji,

Zaktada sie mozliwos$é podtaczenia budynku do podstawowej sieci infrastruktury:

energii elektrycznej — przytgcze kablowe (wg odrebnego opracowania — nie bedgcego
przedmiotem niniejszego Projektu Budowlanego),

wody — z sieci wodociggowej lub ze studni wierconej (wg odrebnego opracowania — nie
bedacego przedmiotem niniejszego Projektu Budowlanego),

kanalizacji — przytgczem kanalizacyjnym do sieci, szczelnego zbiornika
na nieczystosci ptynne bgdz przydomowej oczyszczalni $ciekéw (wg odrebnego opracowania —
nie bedgcego przedmiotem niniejszego Projektu Budowlanego),

gazu — z sieci lub ze zbiornika LPG (wg odrebnego opracowania — nie bedgcego przedmiotem
niniejszego Projektu Budowlanego).

Informacja o zakresie dopuszczalnych zmian w ramach adaptacji projektu:

dostosowanie do parametréw dziatki budowlanej i dostepu do drogi publicznej, przy czym ze
wzgledu na efektywnosc¢ energetyczng i wlasciwe nastonecznienia pomieszczen dopuszczalne
odchylenie orientacji budynku od osi potnoc-potudnie nie powinno przekracza¢ 15°

dostosowania do przepiséw prawa dla danej lokalizacji (Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego lub Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu)

dostosowania w zakresie podfgczenia budynku do sieci
zmiany funkcjonalne w zakresie nie naruszajgcym konstrukcji gtdwnej budynku

zmiany w zakresie materiatdow wykonczeniowych i kolorystyki (pokrycie dachu, oktadziny
elewacyjne, itp.)



Oswiadczenie projektanta:

imie i nazwisko: dr hab. inz. arch. Przemystaw Markiewicz-Zahorski

nr uprawnien: RP-Upr.135/94

nr cztonkowski izby zawodowej: MP-0382

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 - Stan
prawny na dzien 20 stycznia 2022 roku) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego
jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, w technologii

szkieletowej wraz z instalacjami wewnetrznymi

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

miejscowos¢ i data: Krakéw, kwiecien 2022

piecze¢ wraz z podpisem:




Izba Architektow RP:

- I
IZBA ARCHITEKTOW

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr hab.inz.arch. PRZEMYSLAW MARKIEWICZ-ZAHORSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr RP-Upr.135/94,

jest wpisany na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0382.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2022 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0382-C19E-4699-9ADE-Y5C6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Uprawnienia:

ORZAD WOJEWONZKI W KRAKOWN
Wydzial Politrki Regionaine)
i Przestrzennej

"
7 Krokéw, ul. Kordylewskiege
e Tl 11-25-60, 11-38-09

RP-Upr. 135/94 Krakéw, dnia S marca 1994 r.

DECYZUA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & 4 ust.1 42, § 6 ust.i, § 7 & 13 ust.1 pkt 1
rozporzadzen!a Ministra Gospodarki Terenowe) i Ochrony Srodow!ska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle samodzielnych funkej! technicznych
w budownictiwie (Dz.U.Nr 8 poz.46) =z péznie jszym! zmianami -

stwierdza s leg 2e:

Pan  PRZEMYSLAW BARKIEWICZ -~ magister inzynier arch!tekt

urodzony dnia 15 pazdziernika 1964 . w Rylomiu

posiada przygotowanie zawodowe

vpowaznlajace do wykonywania ssmodzielnych funkeji
projektanta i kierownika budowy i robét

W specjalnesci architektoniczne j

Pan Przemyslaw Markiewicz jest upewazniony do:

1/ sporzadzania projekidow w zakresie rozwigzan:

a/ architekionycznych wszelkich obiekt ow budowlanych,

b/ kenstrukeyno - budowlanych w  zukresie oblektow budowlanych
© powszechnie znanych rozwiazeniach konstrukey jnych § schematach
{echnicznych 2z wylaczenienm konstrukedi fundamentow glebokich
I trudniejszych konstrukcj! statycznie nlewyznaczalnych;

B T
Z/ Kicrowania, nadzorcewania 3 kﬁh wiowania budowy i robdt, kierowania
! konlrolowania y'j'l\bar:aanm“' 5'\‘.uk(-yjny.-.h elementow budowlanych
vraz oceniania }-badanis stany gp§§viczncgc wszelkich budynkow.
[ SO e R R CT

Z up. WOTEWODY |

megr in§ arch. JcnuZz Se ptol

rekter Wydzialy

Py Sad Sadpy

1 % mgr In2. arch. Przemyslaw Marklewicz
1 x a/a



Czes¢ opisowa:

1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego: Kategoria | — budynki mieszkalne jednorodzinne

2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy:

Jednorodzinny budynek mieszkalny, przewidziany dla 4-osobowej rodziny (rodzice z dwojka
dzieci). Na parterze znajduje sie przedsionek, czes¢ dzienna (kuchnia, jadalnia i pokoj dzienny),
aneks do pracy zdalnej, tazienka gospodarcza (wraz z pralnig i urzgdzeniami grzewczymi) oraz
przestrzen komunikacyjna z klatkg schodowg. Na poddaszu uzytkowym znajdujg sie dwa pokoje
dla dzieci, 2-osobowa sypialnia rodzicéw, fazienka oraz przestrzeh komunikacyjna (przedpokoj z
klatkg schodowa).

3) ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku:

Budynek o prostej bryle na rzucie prostokata, o orientacji wzgledem stron swiata na osi potnoc-
potudnie, przekryty dachem dwuspadowym krytym dachowka ceramiczng. Projekt wymaga
dostosowania do warunkdéw wynikajgcych z ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
a) kubatura: 413,38 m3

b) zestawienie powierzchni:

nr kondygnacja nazwa pomieszczenia powierzchnia uzytkowa (P.U.)
0/1 parter przedsionek 5,0 m2

0/2 parter komunikacja 8,3 m2

0/3 parter kuchnia, jadalnia i pokdj dzienny 27,6 m2

0/4 parter praca zdalna 8,1 m2

0/5 parter tazienka 5,2 m?

1/1 | poddasze uzytkowe komunikacja 10,4 m2

1/2 | poddasze uzytkowe pokdj dziecka 7,95 m2 (P.C. 12,0 m2)
1/3 | poddasze uzytkowe pokdj dziecka 7,95 m2 (P.C. 12,0 m2)
1/4 | poddasze uzytkowe pokdj rodzicow 9,6 m2 (P.C. 13,3 m?)
1/5 | poddasze uzytkowe tazienka 2,95 m2 (P.C. 4,7 m2)

93,05 m2 (P.C. 106,6 m2)




Przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci na poddaszu ze
skosami o wysokosci w swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczerr w 100%, o
wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o
wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie. ,P.C.” oznacza powierzchnie catkowitg

liczong po podtodze.

¢) wymiary budynku: powierzchnia zabudowy: 66,5 m?2
wysokos¢: 7,50 m, dlugosc¢: 10,22 m, szeroko$¢: 6,62 m

d) liczba kondygnaciji: 2
e) inne dane i rozwigzania techniczne:

e Ukfad konstrukcyjny budynku: budynek posadowiony na ptycie Zzelbetowej, drewniana
konstrukcja szkieletowa, stropy belkowe, wiezba dachowa kleszczowo-ptatwiowa.

* Rozwigzania materiatowe: konstrukcja szkieletowa wypetniona termoizolacjg z wetny
mineralnej, na poszyciu konstrukcji szkieletowej z ptyt OSB dodatkowa, systemowa
termoizolacja z wetny mineralnej w technologii ,lekkiej-mokrej” (sposéb montazu wg zalecen
dostawcy systemu ocieplenia)

* Wykonczenie zewnetrzne - wszystkie wykonczenia przedstawiono na rysunkach elewac;ji.
Usredniony wspétczynnik U dla kazdego z okien: max 0,9 W/(m2K), zgodnie z Warunkami

Technicznymi.

5) zatozenia geotechniczne oraz informacje o sposobie posadowienia budynku:

Podstawowe zatozenia techniczne budynku przyjete w projekcie:

e warunki gruntowe proste — o uwarstwieniach gruntu jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych gruntéw stabonosnych, organicznych i
niekontrolowanych nasypow, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia faw fundamentowych, wystepujgce poza terenami szkéd gérniczych,

e kategoria geotechniczna | — obejmujgca posadowienie niewielkich obiektow budowlanych o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych,
takich jak: 1 lub 2 kondygnacyjne budynki mieszkalne
i gospodarcze

 |okalizacja: Il strefa klimatyczna, Il strefa przemarzania gruntu, | strefa wiatrowa, Il kategoria
terenu

Posadowienie budynku na ptycie fundamentowej wg projektu w branzy konstrukcyjnej.

Do gtebokosci przemarzania projekt przewiduje wymiane gruntu na zwir, nie podlegajacy zjawisku
wysadzania. Ptyte fundamentowg nalezy wykonac¢ na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm i
izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego XPS 15 cm. Wykopy oraz prace ziemne nalezy
wykonywac w porze suche;.



6) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie pod wzgledem:

a)

b)

zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych:

Inwestycja zasilana w wode z miejskiej sieci wodociggowej poprzez projektowany przytacz.
Srednie dobowe zuzycie wody na cele socjalno-bytowe, przy zatozeniu przecietnego
zuzycia wody na jednego mieszkanca: 150 dm3/d wynosi oraz na jednego pracownika
lokalu ustugowego: 15 dms3/d wynosi: Qdsr = 4*150 = 600 I/d = 0,60 m3/d

Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéw réwna $redniej dobowej ilosci zuzywanej wody wynosi:
Qdsr = 0,60 m3/d

Scieki sanitarne poprzez przytacze kanalizacji sanitarnej bedg odprowadzane do sieci
kanalizacji. W przypadku braku sieci kanalizacyjnej scieki odprowadzone bedg do zbiornika
szczelnego niewybieralnego o pojemnosci nieprzekraczajgcej 10m3. Zgodnie z WT-2021
zbiorniki na nieczystosci ciekte moga by¢ sytuowane tylko na dziatkach budowlanych
niemajgcych mozliwosci przytaczenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza sie
ich sytuowania na obszarach podlegajgcych szczegolnej ochronie sSrodowiska i narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz na terenach zalewowych. Odlegtos¢ pokryw i wylotéw
wentylacji ze zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10

m3 powinna wynosi¢ co najmniej 5,0 m od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 2,0 m od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub
ciggu pieszego.

Wody opadowe z dachu i terenu utwardzonego bedg odprowadzane zgodnie z wydanymi
warunkami Zarzgdcy sieci kanalizacji deszczowej lub retencjonowane w zbiorniku i
wykorzystywane do celdw pielegnaciji zieleni.

Zasieg ucigzliwosci i obszaru ograniczonego uzytkowania zamyka sie w przestrzeni dziafki.
Nie przewiduje sie zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w
zwigzku z realizacjg inwestycji ani podczas jej uzytkowania.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: Obiekt spetnia warunki ochrony
atmosfery.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Usuwanie odpadéw zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. Z 2016 .
poz. 1987 ) bedzie odbywato sie w drodze indywidualnych umow z przedsiebiorstwem
trudnigcym sie ich wywozem.



Rodzaj odpadow:

- niesegregowane (zmieszane) odpady — nie rzadziej niz dwa razy w miesigcu

- odpady selektywnie zebrane: papier i tektura, tworzywa sztuczne i szkto - nie rzadziej niz
raz w miesigcu,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe — odbidér dwa razy w roku, wedtug harmonogramu

okreslonego przez gmine

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania: Projektowany
budynek nie bedzie emitowat szczegolnych hatasow czy wibracji, ani drgan czy

promieniowania.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne: Projektowany budynek nie powoduje
wiekszego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadzi zaktocen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznego czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy i utwardzonych taraséw, dojs¢ i dojazdow do budynkow.

7) analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej:

EU=(Quu+Quw) / Ar= 33,74 kWh/(m2erok)

Dostepne nosniki energii:
- energia elektryczna
- gaz
- wodocigg
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Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

Wariant z systemem

Wariant z potaczeniem systemu

Lp. Nazwa systemu K . I konwencjonalnego
onwencjonainym i alternatywnego
Iﬁgéferg?:;eﬁgx;?na?gg% (;) % na TAK, Zrédio o udziale procentowym
(o] . s
’ 100,00 % na paliwo Sie¢
paliwo Miejscowe wytwarzanie %o na paliwo Si
enerdii w budvnky - Gaz ziemny o elektroenergetyczna systemowa -
wH=§1; 10. t L}J/KOH azowe y Energia elektryczna, typu Pompy
kon de’nsa’cy'F;e 7 07520 C) 0 moc ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
nominalne'ycjjo 50kW o sprawnoéyci napedzane elektrycznie (55/45°C) o
" twarzanjia H.a=0.91 sprawnosci wytwarzania nH,g=2,60,
y an =5 , Ogrzewanie wodne z grzejn.
Ogrzewanie wodne z grzejn.
cztonow. lub ptytow. w przyp. regul.
. czionow. lub ptytow. w przyp. regul. Lo
1 System ogrzewania central. i miejsc. z zaworem central. i miejsc. z zaworem termost.
termos.t P-2K o.sprawnoéci P-2K o sprawnosci regulacji
regulacj.i H.6=0.88. C.o. 7 lokal nH,e=0,88, C.o. z lokal. zrédfa ciepta
nn,e=v, , .0. .
sytuow. w ogrzew. budynk
zrodta ciepta usytuow. w ogrzew. . .yu W. W Ogrzew u ynxu 2 ;
budynku z zaizolow. przewodami zaizolow. przewodami, armaturg i
) ’ dzen. trz. g
armaturg i urzagdzen. w przestrz. trzq zen’ W przesirz ogrz_ew ©
L sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
ogrzew. o sprawnosci przesyiu s )
H,d=0,96, System ogrzewania System ogrzewania bez zasobnika
HLETEE, SV . . | ciepta o sprawnosci akumulagii
bez zasobnika ciepta o sprawnosci H s=1.00
akumulagji nH,s=1,00. LS= LA
TAK; lacj hani
2 System wentylacji nawi’ev\;lvenr:-ywe;/(\::/?env?/iz aniczna TAK; wentylacja grawitacyjna
TAK, Zrédto 'kociot gazowy' o .
i procentowy?n 00100.% na | TAK; Zrédio o udziale procentowym
) o . C
paliwo Miejscowe wytwarzanie 100,00 % na paliwo Siec
energii w budynku - Gaz ziemny o elektroenergetyczna systemowa -
WW=1.10. tvou Kot Energia elektryczna, typu Pompa
T y.p y ciepta typu powietrze/woda,
kondensacyjne, opalane gazem )
. . sprezarkowa, napedzana
ziemnym lub olejem opatowym . -
lekkim, o mocy do 50 KW o elektrycznie o sprawnosci
o L . wytwarzania nW,g=2,60, Centr.
3 System cieptej wody | sprawnosci wytwarzania

nW,g=0,85, Centr. podgrz. wody —
sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z
pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,85,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005r. o
sprawnosci akumulacji nW,s=0,85.

podgrz. wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,70,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnosci akumulacji nW,s=0,85.
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Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w

energie:

Tabela bezposredniego efektu ekologicznego
Emi_towane ) pr;lejgg:vs;ny altz;(z;\?vl:\;mi Efekt ekologiczny | Redukcja emisji
zanieczyszczenie [kg/rok] zrédiami [kgirok] [kg/rok] [%]
SO: 0,000000 18,620737 -18,620737 -28526878798,02
NOx 0,696260 4,706340 -4,010080 -575,95
co 0,195823 1,411902 -1,216079 -621,01
CO: 1068,323676 1661,542717 -593,219041 -55,53
PYL 0,008159 3,069352 -3,061193 -37517,86
SADZA 0,000000 0,005525 -0,005525
B-a-P 0,000000 0,000110 -0,000110

Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Obliczenia wspotczynnikéw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu 0 Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych

substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = esoz/et = 20/20 mg/m3 = 1,00

Knox = esoz/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

Kco = esoz/et = brak wymagan

Kcoz2 = esoz/et = brak wymagan

Kpvr = eso2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

Ksapza = eso2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

Ks-a-p = esoz/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

Tabela emisji rownowaznej

Emisi Emisi Emisja
Wspét ik Emisja - B '(;"Sjak' __=misja réwnowazna -
Emitowane t skpo czynni Budynek Itu yn:e z rovgnzwazrlza ) Budynek z
zanieczyszczenie oksycznosci projektowany alternatywny udyne alternatywnymi
K mi zrédtami projektowany s - ;
[kg/rok] ka/rok ka/rok zrédtami
[kg/rok] [kg/rok] [kg/rok]
SO2 1,00 0,000000 18,620737 0,000000 18,620737
NOx 0,50 0,696260 4,706340 0,348130 2,353170
PYL 0,50 0,008159 3,069352 0,004080 1,534676
SADZA 2,50 0,000000 0,005525 0,000000 0,013812
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000110 0,000000 2,209934
taczna emisja rownowazna 0,352210 24,732329

12




Wybér systemu:

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
projektowany. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest 0 6922,0% ( 24,38
kg/rok) korzystniejszym niz wariant alternatywny.

8) analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach:

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzagdzenia regulujgce temperature oddzielnie
dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-
catkujgcym z funkcjg adaptacyjng i optymalizujgca o sprawnosci regulacji 93%.

Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci. Zastosowanie uktadu on/off zmniejsza
sprawnos$¢ uktadu o min. 50%. Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem
wysokosprawnym i porownywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach jest niezasadne i
nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

9) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

W budynku przewiduje sie zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjno-budowlanego,
umozliwiajgcego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zapotrzebowanie na ciepfo:

¢ Projektowe obcigzenie cieplne: 5,5 kW

¢ Roczne zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania: 1539 kWh/rok

¢ Roczne zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cwu: 4425 kWh/rok

e Zapotrzebowanie cieptfa i przygotowanie cwu bedzie pokrywane przez kociot gazowy.

Wentylacja: W budynku bedzie wentylacja mechaniczna.

Rodzaje wentylacji: Cze$¢ mieszkalna — wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.
Zewnetrzne powietrze pobierane jest przez metalowg czerpnie wyposazong we witokninowy filtr
powietrza klasy min. EU4. Wentylacja mechaniczna dziata¢ bedzie ciggle, catkowicie na powietrzu
zewnetrznym, z opcjonalng mozliwosciag zmiany ilosci strumienia powietrza wentylujgcego.
Uzyskanie zatozonych w projekcie krotnosci wymian w pomieszczeniach mozliwe dzieki centrali
wentylacyjnej z odzyskiem ciepta.
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Zakfada sie mozliwos¢ podtgczenia budynku do podstawowe;j sieci infrastruktury:

energii elektrycznej — przytgcze kablowe (wg odrebnego opracowania — nie bedgcego
przedmiotem niniejszego Projektu Budowlanego),

wody — z sieci wodociggowej lub ze studni wierconej (wg odrebnego opracowania — nie
bedacego przedmiotem niniejszego Projektu Budowlanego),

kanalizacji — przytaczem kanalizacyjnym do sieci, szczelnego zbiornika
na nieczystosci ptynne badz przydomowej oczyszczalni sciekow (wg odrebnego opracowania —
nie bedgcego przedmiotem niniejszego Projektu Budowlanego),

gazu — z sieci lub ze zbiornika LPG (wg odrebnego opracowania — nie bedgcego przedmiotem
niniejszego Projektu Budowlanego).

10) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

Przyjmuje sie kategorie zagrozenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne). Budynek klasyfikuje sie jako

niski (N). Z uwagi na fakt, iz jest to budynek mieszkalny do 3 kondygnacji nadziemnych wigcznie

nie okresla sie klasy odpornosci ogniowej zgodnie z Warunkami Technicznymi.

11) uwagi koncowe:

Zgodnie z Art. 10. Ustawy Prawo budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w
obiekcie budowlanym w sposob trwaty o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych
wymagan, mozna stosowac przy wykonywaniu robot budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te
zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami
odrebnymi, a w przypadku wyrobow budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbidér robét nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych”
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ w zgodzie z wiedzg techniczng i instrukcjami producentow,
oraz sztukg budowlana.

Wszystkie rysunki rozpatrywac tgcznie z opisem.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami.

dr hab. inz. arch. Przemysfaw Markiewicz-Zahorski, prof. PK, MBA
kwiecien 2022
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