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adres i kategoria obiektu budowlanego:

nazwe jednostki ewidencyjnej, nazwe i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek

ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany:

jednostka projektowa:
pracownia projektowa ARCHI-PLUS Przemystaw Markiewicz-Zahorski
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Oswiadczenie projektanta:

imie i nazwisko: mgr inz. Krzysztof Drag

nr uprawnien: PDK/0163/POOS/05

nr cztonkowski izby zawodowej: MAP/1S/0648/10

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 - Stan prawny na

dzien 20 stycznia 2022 roku) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:
Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego
o powierzchni zabudowy do 70 m?, w technologii szkieletowej

wraz z instalacjami wewnetrznymi

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

miejscowos¢ i data: Krakow, kwiecien 2022

piecze¢ wraz z podpisem:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KC4-4LL-L7X *

Pan Krzysztof Drag o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0648/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

PDK OIIB/KK/0054/ 0023 /05 Rzeszéw, 2005- 12- 60

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,
z pézn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pdzn. zm.) oraz § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817)

stwierdzamy , ze

Pan KRZYSZTOF DRAG
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria Srodowiska /
ur. 26 lipca 1975 r., miejsce urodzenia - Rzeszow

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/ 0163 /POOS/ 05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z p6zn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przgwg(’!(r}lgzgﬁyc ﬁ?n}lscl)li(:égfékvavcgjnez Przewodniczacy Rady

O E PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA 1ZBY INZYNIEROW BUDOE NICTWA
Lea

mgr inz. Adam Tarnawski . Jofzy Kerste

uja:
an Krzysztof Drag

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym
wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalnoscei
objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 3 ust. 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) ,

niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

o

mgr inz. Adam Tarnawski
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

— projekt architektoniczno — budowlany,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065 z pozn.
Zmianami,

— obowigzujgce normy, przepisy i literatura przedmiotu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.

3. Ogéina charakterystyka obiektu

Projektowany budynek to dom jednorodzinny, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny (parter oraz
poddasze). Obiekt znajduje sie w Il strefie klimatycznej.

4. Zatozenia ogélne

e temperatura obliczeniowa zewnetrzna tz = -20°C dla Il strefy klimatyczne;.

e temperatury obliczeniowe wewnetrzne w pomieszczeniach tw — zgodnie ze specyfikacjg danego
pomieszczenia, wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz.
1065 z p6zn. zmianami, PN-EN 12831,— dane na rysunkach

e wspofczynniki przenikania przegrod budowlanych wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065 z pézn. zmianami.

e zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat przez przegrody w pomieszczeniach ogrzewanych

grzejnikami [ wyliczono na podstawie norm PN-EN 12831
z wykorzystaniem programu komputerowego. Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen — dane na
rysunkach.

4.1. Zestawienie bilansu ciepta

Bilans cieplny:

Obieg C.O. — Ogrzewanie grzejnikowe 5,5 kW

przeptyw: 0,24 m*/h

Sumaryczna strata ciepta budynku wynosi 5,5 [kW].
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Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych:

Nazwa struktury warstwowe;j: Materiat budowlany warstwy [ Grubos¢ | Grubosé
[cm] tacznie
[cm]
01-8ciana zewnetrzna * Plyta GK 1,50 34,00
U = 0,13 [W/(m?K)] 10,00
* Wetna mineralna twarda
1,50
* Plyta OSB 20,00
* Wetna mineralna twarda 0,50
0,50
e Zaprawa klejowa
* Tynk zewnetrzny
02-sciana wewnetrzna szkieletowa |, Plyta GK 1,50 13,00
U = 0,33 [W/(m?K)] _ 10,00
* Wetna mineralna migkka 1,50
* Plyta GK
03-podtoga na gruncie Piytki podtogowe 1,00 145,00
U = 0,14 [W/(m?K)] Zaprawa klejowa 1,00
Wylewka betonowa 8,00
Polistyren ekstrudowany 5,00
Membrana hydroizolacyjna 0,00
Zelbet monolityczny 25,00
Polistyren ekstrudowany 15,00
Beton 10,00
Zwir 80,00
04-strop miedzykondygnacyjny Drewno podtogowe 1,50 36,50
U = 0,12 [W/(m?K)] Wetna mineralna twarda 2,00
Ptyta OSB 1,50
Wetna mineralna twarda 20,00
Wetna mineralna twarda 10,00
Ptyta GK 1,50
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05 strop na kleszczach Drewno podtogowe 3,50 35,00

U = 0,11 [W/(m?K)] Wetna mineralna miekka 00
Wetna mineralna migkka 10,00
Membrana paroszczelna 0,00
Plyta GK 1,50

06-potac¢ dachowa Dachéwka 3,00 42,00

U = 0,11 [W/(m?K)] Pustka powietrzna (taty) 3,00
Pustka powietrzna (kontrtaty) | 3,00
Wiatroizolacja 0,00
Ptyta OSB 1,50
Wetna mineralna migkka 20,00
Wetna mineralna migkka 10,00
Membrana paroszczelna 0,00
Plyta GK 1,50

5. Opis instalacji

Projektuje  sie instalacje c.o. wodna, dwururowg w  systemie  zamknietym,
z odpowietrzeniem indywidualnym piondéw i grzejnikow o parametrach 70/50°C.

Z kotta wiszgcego zlokalizowanego na parterze woda grzewcza rozprowadzona bedzie w
warstwach podtogowych do grzejnikdw, pionem centralnego ogrzewania na pietro a nastepnie w
warstwach posadzkowych do grzejnikdw. Poziomy instalacji c.0. utozy¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku
odwodnienia. Rury w posadzce muszg byé przykryte wylewkg o grubosci min. 4 cm ponad wierzch rury.

Nalezy izolowac rury na catej dlugosci, w warstwach posadzkowych grubosc izolacji 6 mm.

Zastosowac¢ wieszaki i uchwyty z wktadkami gumowymi do rur c.0. zapobiegajgce przenoszeniu
hatasu z rur na konstrukcje budynku.

5.1. Zrodto ciepta

Zrédtem ciepta dla instalacji bedzie wiszgcy kociot kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 19kW.
Kociot potgczony zostanie z podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 100l usytuowanym pod
kottem. Podgrzewacz wyposazony bedzie w wezownice.

Kociot zlokalizowano wg czesci graficznej opracowania (pomieszczenie spetniajgce wymagania dla
kottowni na paliwo gazowe). Jest to kociot z plynng regulacja mocy. Kociot jest wyposazony w
zintegrowany regulator, sterowany temperaturg pomieszczenia, jest fatwy w obstudze i przystosowany do
przytaczenia zewnetrznych termostatéw pokojowych.

Doprowadzenie  powietrza do kotta oraz odprowadzenie spalin realizowane jest
za pomocg przewodu koncentrycznego powietrzno — spalinowego @80/125 wyprowadzonego na zewnatrz
budynku.

5.2. Przewody

Przewody

Instalacjia do poszczegoélnych grzejnikébw w pomieszczeniach bedzie wykonana z rur
wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-Xc. Kazdy grzejnik bedzie podigczony parg przewoddéw biegngcych w
podtodze. Zasilanie grzejnikow nastepuje od dotu. Uktadanie przewodow i préba cisnieniowa powinny by¢
wykonane wg wytycznych producenta rur. W miejscach przejs¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone
tuleje ostonowe z rur z tworzyw sztucznych. Nie mozna stosowacé tulei z rur stalowych lub z blachy. W
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miejscach przejs¢ nie mogg wystepowacé potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna byc¢
wypetniona materiatem plastycznym niewptywajgcym na materiat rury.

W wypadku koniecznosci catkowitego odwodnienia instalacji przewody nalezy przedmuchaé
sprezonym powietrzem Odpowietrzenie instalacji wykonuje sie poprzez odpowietrzniki grzejnikowe oraz
odpowietrzniki montowane na zakonczeniach pionow.

5.3. Elementy grzejne
5.3.1. Grzejniki ptytowe.

Dla wybranych pomieszczen zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe typu zaworowego z
wbudowanym zaworem termostatycznym. Zasilanie grzejnikéw przewidziano od dotu. Grzejniki te majg
powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gérna przykryta jest ostong typu grill. Odlegtosé
grzejnika od podtogi i parapetu wynosi 15 cm.

Sposdb mocowania i montazu grzejnikow wedtug wytycznych podanych przez producenta za
pomocg specjalnych wspornikéw i uchwytow mocowanych do $ciany.

5.3.2. Grzejniki tazienkowe

W tazienkach projektuje sie grzejniki typu drabinkowego, przy ktérym
na gatgzce zasilajgcej nalezy zainstalowa¢ zawdr termostatyczny z gtowicg, a na powrotnej zawor
regulacyjny. Ewentualne zastosowanie grzafki elektrycznej nalezy uzgodnié
z projektantem. Nie wolno montowac¢ grzatek dla grzejnikbw umieszczonych obok wanien lub nad
wannami.

6. Ekonomiczna praca instalacji

Ekonomiczna praca systemu, a wiec energooszczedna eksploatacja wydajnosci instalaciji
centralnego ogrzewania  jest  trudna z uwagi na istnienie wielu oddziatywan,
z ktérych do najistotniejszych nalezy zaliczy¢ m.in.:
- przypadkowg zmiane zaktéceh w postaci zmian czynnikéw i procesow klimatycznych (temperatury
powietrza zewnetrznego, nastonecznienia, wietrznosci, zyskow wewnetrznych zwigzanych z uzytkowaniem
pomieszczen;
- wplyw wiasnosci dynamicznych budynku oraz instalacji ogrzewczej
(pojemnosé¢ cieplna, czasy opéznienia).

Dlatego tez nalezy zapewni¢ dwupoziomowg strukture uktadu regulacyjnego, obejmujgca:
- centralng regulacje wstepng realizowang przez automatyke kotta,
- lokalng koncowa regulacje temperatury ogrzewanych pomieszczen realizowang za posrednictwem
termostatycznych regulatoréw grzejnikowych. W zwigzku z tym nalezy zapewni¢ automatyczng stabilizacje
rozkfadu cisnienia, zwigzang z samoczynnym dziataniem termostatycznych regulatoréw grzejnikowych.

7. Szczelnos¢ instalacji

Szczelno$¢ instalacji zapewniona jest przez zastosowanie instalacji hermetycznie zamknietej tzn. w
celu kompensacji przyrostow cisnienia w obiegu uzyto ciSnieniowe naczynie przeponowe. Zastosowanie
szczelnego systemu zabezpieczenia wynika
z konstrukcji elementow instalacji ogrzewania:

— zastosowanie instalacji pompowej o matych srednicach rurociggow;

— zastosowanie wysokowydajnych grzejnikow o matej pojemnosci wodnej;
— zastosowanie pomp hermetycznych i armatury bezdtawicowe; ;

— wykonanie instalacji o duzej pewnosci wykonania potgczen.

Dodatkowym argumentem przemawiajgcym za przyjeciem systemu zamknietego zabezpieczenia
jest fakt, ze przy takim rozwigzaniu nie wystepuje korozja spowodowana obecnoscig tlenu (dtugi okres
uzytkowania instalacji)oraz brak jest strat wody w wyniku wyparowania.

Probe szczelnosci ogrzewania wodnego systemu zamknietego nalezy przeprowadzi¢
na zimno zgodnie z wymaganiami PN-64/B-10400, przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym.
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8. Uwagi wykonawcze

Instalacje po  wykonaniu dwukrotnie przeptukac. Zabezpieczenie antykorozyjne
po probach cisnieniowych.

Rury stalowe zabezpieczy¢ przez malowanie po uprzednim wyczyszczeniu do ll-go stopnia
czystosci:
1x farbg podktadowa
1x farbg nawierzchniowa
farbami odpornymi na temp. 100° C

Rurociggi rozprowadzajgce oraz piony nalezy izolowa¢ cieplnie zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w przepisach.

9. Préby i rozruch instalacji

Montaz, préby na zimno i na gorgco, oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Instalacje c.0. nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej
na cisnienie 0,6MPa potgczonej z ptukaniem instalaciji.

W czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte.

10. Klauzula

1. Czes¢ graficzna stanowi integralng czesé niniejszego opracowania.
2. Za kompletne opracowanie nalezy przyjg¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete
przedmiarem.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Drgg
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Il. ZALACZNIKI

Charakterystyka energetyczna:

1) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
3) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotne;j
4) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego, Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.,
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1) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

budynek jednorodzinny

Nazwa zrédta

kociot gazowy

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nos$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 989,03 kwh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny q

0,91 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos$¢ regulacji Ny e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzagdzeniami, ktdre sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawno$¢ przesytu ny 4

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji ny s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika np ot

0,77 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom Hoe

113,40 kwh/rok
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2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

budynek jednorodzinny

Nazwa zrédta

kociot gazowy

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 2468,94 kwh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o0 mocy do 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nw 4

0,85

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instal

przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

acyjnymi i

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawno$¢ przesytu nw 4

0,85

Wybrany wariant akumulacii ﬁgszootz)nSikr.ciepiej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawno$¢ akumulacji ny s 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot 0,61 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpomws 3,04 kWh/rok
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3) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

budynek jednorodzinny

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta Qun QkH QrH
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 kociot gazowy 989,03 1286,51 |1539,90

Suma 989,03 1286,51 |1539,90

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 kociot gazowy 2468,94 |4020,26 |4425,63

Suma 2468,94 |4020,26 |4425,63

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qux+Quw) / A 33,74 kWh/(m?srok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qx y+QxwtEeipom) / As 52,91 kWh/(m2°rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp.w 5965,53 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As 58,20 KWh/(m?srok)

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 102,50 m?

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhsw 70,00 kWh/(m %srok)

uzytkowe;j

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

A s el S (o

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m ®rok) Uwagi

58,20

70,00

Warunek spetniony
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4) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna EP [kWh/{m*rok)]

Cocaniany budynek

50 100 150 200 ,250 350 400 50

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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Zestawienie materialow

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury - system instalacyjny ALU-PEX
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w 16 x 2,0 63 m
zwojach
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w 20x2,0 8 m
zwojach
Ksztaltki - system instalacyjny ALU-PEX
Trojnik redukeyjny 20-16-20 1 szt.
Trojnik redukceyjny 20-16-16 2 szt.
Trojnik redukceyjny 20-20-16 3 szt.
Trojnik réwnoprzleotowy 16-16 - 16 12 szt.
Ztgczka prosta z gwintem wewn. 20 - %"w 2 szt.
Ztgczka prosta z gwintem zewn. 16 - 5"z 6 szt.
Ztgczka prosta z gwintem zewn. 20 - %"z 14 szt.
Ztaczka redukcyjna 20-16 14 szt.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Zawory termostatyczne
Zawor powrotny, katowy 15 3 szt.
Zawor term., katowy 15 3 szt.
Glowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
HEAD (1-28°C), biata 3 szt.
HEAD 4V 6-28°C RA biata 7 szt.
Kociot - Elementy spoza katalogow
Kociot gazowy 1 szt.
Zawor - Elementy spoza katalogow
Zawoér o znanym kv=1,400 7 szt.
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe
11KV/600 600 400 61 2 szt.
22KV/600 600 400 105 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
11KV/600 600 400 61 1 szt.
22KV/600 600 520 105 2 szt.
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Zzaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

22KV/600 600 600 105 1 szt.
Grzejniki
Grzejniki prawe niezintegrowane - dekoracyjne i tazienkowe
C_STD_1100 1130 500 64 2 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane
FMK 14/420 140 3100 420 1 szt.
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 20 mm 63 m
wewn. 18 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy 20 mm 8 m
wewn. 22 mm
URUCHOMIENIE INSTALACJI
Wszystkie
czynnosci
1 Uruchomienie zwigzane z kpl. 1
uruchomieniem
urzgdzen oraz
catej instalacji
2 | Préba szczelnosci Proba instalacji kpl. 1

na szczelnos¢
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Obliczenia strat ciepta

Nazwa projektu:

PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO O
POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 70 M2 -

TECHNOLOGIA SZKIELETOWA

Dane ogoline (dane budynku)

Parametry budynku

Konstrukcja budynku
[X] Jednorodzinny
[ 1] Wielorodzinny

[ 1] Niemieszkalny

Temperatury

Projektowa temperatura zewnetrzna

Roczna $rednia temperatura
zewnetrzna

Temperatura wewn. zgodna z normg

Wymiary
Szeroko$¢ budynku

Dtugos¢ budynku

Powierzchnia podtég na gruncie

Liczba kondygnacji

Wysokos$¢ budynku

Wentylacja

Oe

Om,e

bbud
abud
Abud

hbud

7,6

°C

°C

PN-EN 12831

6,57 m

10,2 m

66,8

5,17

Krotnos$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (wartos¢ srednia)

Sprawnos¢ systemu odzyskiwania ciepta (wartos¢ srednia)

Zestawienie wynikéw dla budynku

Wspoétczynniki strat ciepta

Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang

do gruntu

>HT,ie
2HT,iue

THT.ig

n50 4 1/h
nv 0 %
W/K
87
0
6
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do sasiedniego budynku SHT,jj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje >HV 41
Sumaryczny wspoétczynnik strat ciepta >H 134
Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 0T 3752

Strata ciepta na wentylacje minimalng >®V,min 1647

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-Z0V,inf 543

Stra_ta ciepta przez wentylacje mechaniczng, SOV, su 0

nawiewng

Strat_a ciep_’fa w wyniku dziatania instalacji SOV, mech,inf 0

wywiewnej
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje oV 1647
Obciazenie cieplne budynku
Sumaryczna strata ciepta budynku pa0] 5399
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek

- >®RH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 5399
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 105 m? @®HL / Aogrz,bud 51,2 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 240 m? ®HL / Vogrz,bud 22,5 Wim?
Powierzchnia oddajaca ciepto A 495 m?
Zestawienie strat pomieszczen
Parter
Numer / Opis PT,ie | OT,ig | PV,min | ®V,inf 0] PHL
0/1 / Przedsionek
20,0°C 52m2 121 m? 199 23 82 40 320 297
0/5 / Lazienka i WC
240°C 52m? 12,1 m? 184 34 91 43 416 381
0/4 | Praca zdalna
200°C7.9m? 185m? 362 38 126 101 565 527
0/3 / Kuchnia, jadalnia i
pokdj dzienny 960 120 438 350 1722 1602
20,0°C 27,4 m? 64,4 m?
0/2 / Komunikacja
20,0°C 7.9m? 18,5 m® 51 34 126 0 268 234
Kondygnacja 0
53,5m?> 1257 m?
1757 249 863 534
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Poddasze

Numer / Opis OT,ie | OT,ig | PV,min | OV, inf () OHL
1/2 | Pokoj dziecka
20,0°C 117 m? 258 m? 417 175 140 663 663
1/5 / Lazienka
240°C 50m? 111m? 164 83 40 367 367
1/4 | Pokoj rodzicow
20.0°C 13,1 m? 28,8 m® 565 196 157 846 846
1/3 / Pokoj dziecka
20.0°C 11,7 m? 25,8 m® 417 175 140 685 685
1/1 / Komunikacja
20,0°C 10,3 m? 22,7 m? 184 155 74 390 390
Kondygnacja 1
51,9m* 1142 m?
1746 0 784 551
Budynek 3503 249 1647 | 1085
Zestawienie przegréd
Nazwa przegrody Typ U
Wi(m*Kj]
Sciana wewn. szkieletowa 02 SW 0,33
Sciana zewn. 01 Sz 0,13
pota¢ dachowa 06 SD 0,11
podtoga na gruncie 03 PG 0,14
okno 0oz 0,9
okno potac¢ 0oz 11
drzwi zewn. Dz 1.3
strop miedzykondygnacyjny 04 Stw 0,12
Obliczenia hydrauliczne
Liczba zrodet 1
taczna liczba odbiornikdw 10
taczna liczba dziatek 41
taczna liczba rozdzielaczy 0
taczna liczba pomp 0
taczna dekl. strata pom. ® [W] 5992
taczna dekl. moc innych elementéw [W] 0
taczna dekl. moc odb. ®wym [W] 5992
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikéw EN 442-2
Kociot gazowy
Rzedna zrédta [m] 0
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Temperatura zasilania i powrotu [°C] 70 50
Moc catkowita [W] 6388
taczna wydajnos¢ grzejnikow 5951
konwekcyjnych ®grz [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikdw 0
ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnos¢ pozostatych 0
odbiornikéw [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w 0
bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek 437
w]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych 0
(na zewnatrz budynku) [W]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych 0
(wewnatrz budynku) [W]
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 11,7
Spadek cisnienia na trasie krytycznej 11,7
[kPa]
Opér wiasny odbiornika krytycznego 0
[kPa]
Opor whasny zrodfa [kPa] 0
Przeptyw w zrodle [kg/h] 399,7
Odbiornik krytyczny G 0/3
Dtugos¢ trasy odb. krytycznego [m] 17,9
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami 39,5
[dm?]
T | Symbol | Symbol ®  Srednica L R ¢ R*L Opor \Y G Crii AB  Bwl q &d
D  dziatki | dz.wt. W] [mm] [m]  [Pa +Z [Pa]: [m/s]: [kg/h] | zol K] ot [W/ z
m] [Pa] [m [°Cl m] W]
m]
Kociot: 0/5
Grupa: Elementy niezgrupowane
z 1 K 5951 25x2,55 09 86 13 163 163 0,36: 400: 20 0,02: 70 9 8
P 1 K 5951 25x2,55 05 86 09 103 103 0,36 400: 20 0,01 56, 5 3
2
z 2 1 381 16x2,0 1,3 7 4 264 7029 . 0,07 26 20 0,33: 70 8 10
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] . Xp Az Nastaw
a
Zawor term. 15 6,76 2 0,58 3
P 2 1 5569 25x2,5 06 77 25 202 202 034 373 20 0,01: 56, 5 3
1
z 3 1 5569 25x2,5 06 77 0,7 89 89: 034 373 20 001 70 8 5
P 3 2 5042 | 20x2,0 241191 31 637 637 | 048| 343| 20| 0,04 | 56, 5| 11
4
z 4 3 5042 20x2,0 2,6 191 31 677 677 049 343 20 0,06 70 8 21
P 4 3 3206 | 18x2,0 0,4|186| 4,4| 543 543 | 0,43| 236| 20| 0,01| 57, 4 2
2
z 5 4 3206 18x2,0 06 186 4,4 584 584 044 236 20 0,02 69, 8 4
9
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P 5 4 2909 18x2,0 05 161 31 364 364 0,4 217 20: 0,01 57, 2

5a 5 2909 . 18x2,0 0,6 161 0 91 91 04 217 20 0,01 57‘1: 2

6 5 2909 | 18x2,0 04|161| 3,1| 350| 350 04| 217| 20| 0,01 69‘1: 3

6 5a 2543 18x2,0 0,9 133 41 421 421 0,36 195¢ 20 0,02 57? 4

6_a 6 2909 18x2,0 09 161 04 173 173 0,4 217 20: 0,03 69? 7

7 6 1697 16x2,0 09 141 28 297 297 033 132 20 0,03 58? 4

7 6_a 367 16x20 1,2 5 45 228 4721 0,06 22 20 0,36 691, 9
Typ Sred. [mm] Opor [kPal] Xp Az Nastawga
Zawor term. 15 4,49 2 0,38 3

8 6_a 2543 18x2,0 09 133 41 423 423 036 195 20 0,03 69, 7

8 7 350 16 x2,0 0,7 36 4 240 240 | 0,15 60| 20| 0,07 64? 3

9 7 1347 16 x2,0 1,1 49 09 101 101: 0,18 72 20 0,06 527, 5

9 8 1697 16x2,0 1,1 141 28 326 326 033 132 20 0,05 698, 8

10 9 350| 16x2,0 06| 36 4| 238| 238| 0,15 60| 20| 0,07 698, 5

10 9 663 16x2,0 31 8 4 89 89 0,08 34 20 0,38 52? 13

11 9 1347 16x2,0 1,1 49 09 101. 101: 0,18 72 20 0,1 692, 8

11 9 685 16x2,0 0 16 43 30 30 0,1 38 20 0 538, 0

11_a 11 685 16x2,0 2,7 16 0 45 45 0,1 38 20 0,31 535, 12

12 6 846 | 16x2,0 6| 38| 32| 408| 408| 0,16 62| 20| 047 57? 26

12 11 663 16x2,0 3 8 4 89 89 0,08 34 20 057 69(? 22

13 5_a 367 16x2,0 1,6 5 45 229 3167 0,05 22 20 0,34 557, 7
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawla
Zawor powrotny 15 2,94 0,25 obr.

13 11 685 16x2,0 29 16 1.3 63 63 0,1 38 20 049 69, 22

14 4 297 | 16x2,0 3,2 5|24 81 81| 0,05 19| 20| 0,77 557, 13

14 8 846 16x2,0 57 38 32 397 397 0,16 62 20 0,59 69% 43

15 3 1836 16x2,0 05 98 09 147 147 0,27 108 20 0,02 54? 2

15 5 297 16x2,0 3,3 5 24 82 82 0,05 19 20 1,14 697, 25

16 4 1836 16x2,0 05 98 09 148 148 0,27 108 20 0,03 69? 3

16 15 234 16 x 2,0 0,2 2 4 142 142 | 0,02 8| 20| 0,07 43? 1

17 15 1602 16x2,0 46 86 17 455 2884 0,25 100 20 0,22 557, 20
Typ Sred. [mm] Op6r [kPa] Xp Az Nastawsa
Zawor powrotny 15 2,43 1,50 obr.
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17 16 234 16 x2,0 0,3 2 4 143 143 0,02 8 20 0,24 69, 8 2
18 2 527 16x2,0 4,2 7 24 75 75 0,07 30 20 0,61 5?1 4 18
18 16 1602 16x2,0 47 8 17 459 6659 025 100 20 0,31 69, 8 36
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawga
Zawor term. 15 6,2 2 0,53 8
19 1 381 16x20 1,7 7 42 173 4415 0,07 26 20 0,3 57, 4 7
Typ Sred. [mm] Opor [kPa] Xp Az Nastawza
Zawor powrotny 15 4,24 0,25 obr.
Zz 19 3 527 16 x2,0 4,1 7 24 74 74 0,08 30, 20 0,89 70 8 31
Symbol ] Liczba o dwym Ddop ®grz . Wynik. . Wynik. . Wynik. | Pokrycie
Pomieszczenia [°C]  grzejnikéw I\l I\l (W] (W] Dop Pgrz ddz strat
W] W] W] [%0]
Kondygnacja 0
0/1 20 1k 320 297 0 297 0 297 0 100
0/2 20 1k 268 234 0 234 0 234 0 100
0/3 20 1k 1722 1602 0 1602 0 1602 0 100
0/4 20 1k 565 527 0 527 0 527 0 100
0/5 24 1k 416 381 0 381 0 381 0 100
Kondygnacja 1
11 20 1k 390 390 0 390 0 390 0 100
1/2 20 1k 663 663 0 663 0 663 0 100
1/3 20 1k 685 685 0 685 0 685 0 100
1/4 20 1k 846 846 0 846 0 846 0 100
1/5 24 1k 367 367 0 367 0 367 0 100
Symbo | Symbol 0i  ®dane | ®dobr . dzysk G (574 6p Typ L H D A/
| odb. pomiesz. [°C] W] W] W] [ka/h] i [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm]: [mm] [0/,00]\
Kondygnacja: 0 parter
G:0/1 01 20 297 297 0. 128 70 50 11KV/600 400 600 61 100
G:0/2 |0/2 20 234 234 0| 10,1 70 50 11KV/600 400 600 61| 100
G:0/3 0/3 20 1602 1602 0 689 70 50 FMK 14/420 3100 140 420 100
G:0/4 0/4 20 527 527 0 22,7 70 50 22KV/600 400 600 105 100
G:0/5 0/5 24 381 381 0 164 70 50 C_STD_1100 500 1130 64 100
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Symbo | Symbol " . Nastaw
| pomiesz. Typ Sred. [mm]  Opodr [kPa] Xp: Az a
G o1 o Armatura podtgczeniowa grz. 0,02
dolnozas.
G:0/1 01 Wktadka do grz. zint. 8,53 20,73 1
G o2 o2 Armatura podigczeniowa grz. 0
dolnozas.
G:0/2 0/2 Wktadka do grz. zint. 9,27 2:0,79 1
. 1,50
17 0/3 Zawor powrotny, katowy 15 2,43 obr
18 0/3 Zawor term., kgtowy 15 6,2 2:0,53 8
G 0/4 04 Armatura podigczeniowa grz. 0.05
dolnozas.
G:0/4 |0/4 Wktadka do grz. zint. 10,95 21094 1
2 0/5 Zawor term., prosty 15 6,76 2 0,58 3
. 0,25
19 0/5 Zawor powrotny, prosty 15 4,24 obr
Kondygnacja: 1 poddasze
G111 11 20 390 390 16,8 70 50 11KV/600 400 600 61 100
G:12 |1/2 20 663 663 285| 70 50 22KV/600 520 | 600| 105|100
G:1/3 1/3 20 685 685 29,4 70 50 22KV/600 520 600 105 100
G:14 |1/4 20 846 846 36,4 70 50 22KV/600 600 600 | 105 | 100
G:15 ' 1/5 24 367 367 15,8 70 50 C_STD_1100 500 1130 64 100
Symbo | Symbol £ . Nastaw
| pomiesz. Typ Sred. [mm]  Opdr [kPa] Xp: Az a
. Armatura podigczeniowa grz.
G:1/1 111 dolnozas. 0,19
G:1/1 111 Whkiadka do grz. zint. 5,63 2 048 3
G 12 12 Armatura podigczeniowa grz. 0,06
dolnozas.
G:1/2 |12 Wktadka do grz. zint. 5,99 2|0,551 1,5
G 13 13 Armatura podigczeniowa grz. 0,08
dolnozas.
G:1/3 |1/3 Wktadka do grz. zint. 6 2|0,551 1,5
. Armatura podigczeniowa grz.
G:1/4 ' 1/4 dolnozas. 0,21
G:1/4 1/4 Whkiadka do grz. zint. 5,99 2 051 35
7 1/5 Zawor term., prosty 15 4,49 2:0,38 3
. 0,25
13 1/5 Zawor powrotny, prosty 15 2,94 obr
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LEGENDA:
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—proj. inst. zasilania C.0.
—_—_————- proj. inst. powrotu C.0.
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+20 °C . . .
~temp w pom./zapotrzebowanie na moc cieping (moc grzejnika)

FMK 14/420 3100 mm —g(zejmk kgﬂg[owy
wys.: 140mm, dt.: 3100mm, szer.: 420 mm

PROJEKT TECHNICZNY
DOMU JEDNORODZINNEGO
o powierzchni zabudowy do 70 m?

TECHNOLOGIA SZKIELETOWA

opracowanie: kwiecien 2022

PROJEKT W BRANZY SANITARNEJ

projektowat:

KRZYSZTOF DRAG
nr uprawnien: PDK/0163/POOS/05

wspotpraca:

EWA STEPIEN

Tytut rysunku

rzut parteru - instalacja c.o.

Skala rysunku

1:50

Nr arkusza
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lll. Projekt techniczny

branza INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJA WOD-KAN

nazwa zamierzenia budowlanego:

Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego
o powierzchni zabudowy do 70 m?, w technologii szkieletowej

wraz z instalacjami wewnetrznymi

adres i kategoria obiektu budowlanego:

nazwe jednostki ewidencyjnej, nazwe i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek

ewidencyjnych, na ktorych obiekt jest usytuowany:

jednostka projektowa:
pracownia projektowa ARCHI-PLUS Przemystaw Markiewicz-Zahorski
ul. Kasztelaniska 9/2; 30-116 Krakow

telefon: +48 601 414 240, e-mail: markiewicz.zahorski@gmail.com

projektant:
Branza Projektant Nr uprawnien Izba
Sanitarna mgr inz. Krzysztof Drag PDK/0163/POOS/05 | MAP/1S/0648/10

WK1
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Oswiadczenie projektanta:

imie i nazwisko: mgr inz. Krzysztof Drag

nr uprawnien: PDK/0163/POOS/05

nr cztonkowski izby zawodowej: MAP/1S/0648/10

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 - Stan

prawny na dzien 20 stycznia 2022 roku) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego
o powierzchni zabudowy do 70 m?, w technologii szkieletowej

wraz z instalacjami wewnetrznymi

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

miejscowosc i data: Krakéw, kwiecien 2022

piecze¢ wraz z podpisem:

iWK3
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KC4-4LL-L7X *

Pan Krzysztof Drag o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0648/10

adres zamieszkania

jest czlonkiem Malopolskie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-02-23 roku przez:

Mirostaw Boryczke, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Iniynierow Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

iWK4



PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

PDK OIIB/KK/0054/ 0023 /05 Rzeszéw, 2005- 12- 50

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,
z pézn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zm.) oraz § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817)

stwierdzamy , Zze

Pan KRZYSZTOF DRAG
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria Srodowiska /
ur. 26 lipca 1975 r., miejsce urodzenia - Rzeszéw
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/ 0163 /POOS/ 05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 . Nr 98 poz . 1071 z pé2n. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Kuqlsgif:ééﬂékaw%yjnel Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIE PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA I1ZBY INZYNIEROW |.=,U|:>0E NICTWA

A.z‘_

mgr inz. Adam Tarnawski

Zymuja;
Krzysztof Drag

2. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a

iWK5



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym
wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalnosei
objetej ninicjszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 3 ust. 11§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) ,

niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej Przewodniczacy Rady
poom;s pacg EJ OKREGOWE. PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA IZBY INZYNIEROW BUDQWNICTWA

-
mgr inz, Adam Tarnawski

iWK6



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

— Projekt architektoniczno-budowlany obiektu,
— Obowigzujgce normy i przepisy,
— Uzgodnienia miedzybranzowe,
— Obowigzujgce normy projektowe i przepisy eksploatacyjne,
— Whytyczne do projektowania i wykonania instalacji,
— Warunki techniczne przytgcza wody.
2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozwigzania podstawowych elementéw instalacji wody zimnej,
cieptej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego budynku.

3. Projektowana instalacja wodociggowo — kanalizacyjna
3.1 Zrédto zasilania instalacji w wode

Woda dla zaspokojenia potrzeb socjalno — bytowych uzytkownikow budynku dostarczana
bedzie projektowanym przytgczem wodociggowym (przytgcze wg odrebnego opracowania).

Projektowana instalacja wodociggowa zaczyna sie za zestawem wodomierzowym JS
o Srednicy DN20 mm zlokalizowanym w przedsionku.

3.2 Instalacja wody

3.2.1. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody w budynku oraz srednic
rurociaggoéw

Obliczenia instalacji dokonano w oparciu 0 PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.

Wyptywy normatywne z punktéw czerpalnych przyjeto wg tabeli ponize;.

Przeptywy obliczeniowe okreslono jak dla budynkéw mieszkalnych dla warunkéw:

gn < 0,5 dm¥s dla pojedynczego punktu czerpalnego

oraz

¥, < 20 dm?/s

q =0,682(2qn)°** — 0,14 [dm?/s]

gdzie:

g» — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm?/s

Dobér srednic poszczegodlnych czesci instalacji pokazano na rzutach budynku.
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Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych w zaleznosci od rodzaju punktu czerpalnego
przedstawiajg sie w nastepujgcy sposob:

Rodzaj punktu czerpalnego O [dm?/s] | llos¢
zimna

Pralka automatyczna 0,25 1
Ptuczka zbiornikowa (wc) 0,13 2
Bateria czerpalna dla umywalki 0,07 2
Bateria czerpalna dla wanny/natr. 0,15 2
Zmywarka 0,15 1
Bateria czerpalna dla 0.07 1
zlewozmywaka

q=06 g=R)™ 201
q = 0,59 [dm?/s]

Rozwigzania stuzgce oszczednosci wody:
Urzadzenia zmniejszajace wyplyw i nowoczesne miski ustepowe:

Perlatory sg umieszczane w zakohczeniu baterii, w wylewce. Rozbijajg strumien wody na
pojedyncze krople tworzgc mieszaning wody i powietrza pozwalajgcg uzyska¢ zblizony komfort
uzytkowania baterii, przy zuzyciu zdecydowanie mniejszej ilosci wody. Zredukowany w ten sposéb
strumieh wyplywajgcej wody, w mniejszym stopniu wptywa na wahania cisnienia w instalacji
wodociggowej wywotanej korzystaniem z baterii. Dodatkowo tez aeratory tego typu ograniczajg
rozpryskiwanie sie wody, a co za tym idzie zmniejszajq jej straty.

Konieczna do sptukania miski ustepowej ilo§¢ wody zalezy w duzym stopniu od ksztattu
samej miski. Tradycyjne miski z potkg zuzywajg okoto 9 litrow, podczas gdy modele bez pétki
zuzywajg na ten sam cel okoto 6 litrow. Obecne systemy bezrantowe (bez kotnierzowe) pozwalajg
na zredukowanie tej ilosci nawet do 4,5 litra.

Do sptukiwania miski ustepowej stosowane sg obecnie tak zwane dolnoptuki. Kiedy$
stosowano do tego celu gornoptuki zuzywajgce nawet do 12 litrbw na jedno sptukanie.
Wspoiczesne sptuczki umozliwiajg zatrzymanie wyptywu podczas sptukiwania w dowolnym
momencie, gdy miska zostata juz sptukana. Stosowane sg tez przyciski dwudzielne do sptukiwania
3 6 litrow, a w niektérych modelach nawet 3 i 4,5 litra.

3.2.2. Dobér srednicy rurociaggu doprowadzajacego wode oraz wodomierza

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej dla budynku wynosi 0,59 dm?®s. Przyjeto $rednice
rurociggu @40x3,7 z rur polietylenowych, SDR 11, PE 80, wielowarstwowych, odpornych na skutki
zarysowan i nacisk punktowy, o parametrach dopuszczajgcych do stosowania w metodzie
bezwykopowej, z mozliwoscig zgrzewania i tgczenia bez koniecznosci zdejmowania warstwy
ochronnej.

3.2.3. Obliczenie zapotrzebowania na wode
Obliczenie zapotrzebowania na wode wykonano zgodnie z PN-92/B-01706
Do obliczen przyjeto:
— Srednie jednostkowe zapotrzebowanie na wode:
Q¢ = 150dm®/M -d
—Liczba mieszkancow: M = 4 osoby;
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— Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
Qd & — qér M [de/d]
gdzie:
0 — $rednie dobowe jednostkowe zapotrzebowanie na wode [dm®/M-d]
M — liczba mieszkancow
Qu& = 150 x 4 = 600 dm*/d = 0,6 m*/d
Do obliczen przyjeto Qg = 0,6 m®d
Ng=1,6
— Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode dla budynku mieszkalnego:
d max = Qd $r° Nd [mS/d]
gdzie:
Quq & — $rednie dobowe zapotrzebowanie na wode [m®/M]
Ng — wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioréw dobowych
Qamax=0,6-1,6 =0,96 m*/d

— Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode dla budynku mieszkalnego:
Qh max = Qh $r’ Nh [mS/h]
gdzie:
Qe — $rednie godzinowe zapotrzebowanie na wode [m®h]
Ny, - wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioréw godzinowych
Przyjeto: N, = 2,6
Qnhmax = 0,04- 2,6 = 0,104 m®h
— Przewidywane roczne zapotrzebowanie na wode dla budynku mieszkalnego:
Q: = Qg4 -365 [dm*/rok]
gdzie:
Qu & — $rednie dobowe zapotrzebowanie na wode; [m?/d]
Q,=0,6- 365 = 219 m¥rok

3.2.4. Dob6r wodomierza

Dobér wodomierza dokonano w oparciu o0 PN-92/B-01706. Umowny przeptyw obliczeniowy
wodomierza wynosi:

gs - przeptyw obliczeniowy wody
gs = 0,59 dm®s = 2,13 m*h

Dobrano wodomierz DN 20 mm o wydajnosci Q3 = 4,0 m®h
Za zestawem wodomierzowym nalezy zainstalowa¢ zawdr antyskazeniowy typu EA.

3.2.5. Obliczenie wymaganego cisnienia

Strata w inst. wewn. wraz z wodomierzem i zaworem antyskazeniowym: 17 mH,0
Strata na przytagczu 2 mH,0
Wymagane ci$nienie wody 19 mH,0
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3.3. Przygotowanie wody cieptej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie odbywac¢ sie w sposdb centralny, przy uzyciu
zasobnika pojemnosciowego zasilanego z kotta gazowego.
Zatozenia i wykonane obliczenia przedstawiono w ponizszym zestawieniu.

Liczba oséb 4 | [oso6b]
Zatozone zuzycie wody na osobe 60 | [I/os/doba]
Temperatura poczatkowa wody 5([0C]
Temperatura koncowa wody 55([°C]
Réznica temperatur 45|[°C]
Ciepto wiasciwe wody 4,2 | [kJ/kgK]

Przyjeto zatozenie realizacji podgrzewu c.w.u. w priorytecie. Automatyka urzgdzenia
umozliwia przyjecie takiego rozwigzania.

3.4. Zabezpieczenie instalacji przed przeptywem zwrotnym

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zostanie zabezpieczona przed przeptywem zwrotnym
poprzez zainstalowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego. Nalezy go =zainstalowa¢ za
zestawem wodomierzowym.

Zastosowac nalezy zawor typu EA odpowiednio do wymagan normy.

3.5. Prowadzenie rurociggow

Gtéwne odcinki rozprowadzajgce w budynku zimng i cieptg wode uzytkowa projektuje sie w
warstwach posadzkowych wzdtuz $cian. Przewody mocowaé za pomocg podpér statych
(uchwytow) i podp6r przesuwnych (wspornikdéw lub wieszakdéw) z jednoczesnym zachowaniem
spadku 0,3% w kierunku pomieszczenia, gdzie zabudowano podgrzewacz wody.

W miejscach przejs¢ rurociaggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potagczen rur.

Przewody zimnej i cieptej wody prowadzone bedg w posadzce do poszczegoinych
odbiornikdw (baterii i zaworéw czerpalnych). Rozprowadzenie przewoddéw projektuje sie
w warstwach posadzkowych systemem trojnikowym.

Z uwagi na fakt, ze temperatura wody cieptej zgodnie z Rozporzgdzeniem dotyczacym
Warunkoéw Technicznych jakim powinny podlegac budynki i ich usytuowanie (WT nr 75 z 2003 wraz
z pdzniejszymi zmianami) powinna wynosi¢ 60-55°C zastosowano instalacje cyrkulacji cieptej wody
uzytkowe;.

Jako elementy regulacyjne zastosowano termostatyczne zawory regulacyjne.

Przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Pod pionem wody zimnej i
cieptej zamontowa¢ zawory odcinajgce z kurkami spustowymi. Montaz instalacji od pionu do
odbiornikow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez dostawce rur.

3.6. Kompensacja instalacji
Kompensacje instalacji projektuje sie naturalng z wykorzystaniem istniejgcych zataman
przewoddéw poziomych zgodnie z zaleceniami producenta rur.
3.7. Mocowanie instalacji

Przewody mocowa¢ za pomocg podpdr statych (uchwytéw) i podpor przesuwnych
(wspornikow lub wieszakdw) systemowych.
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Przewody do przegréd budowlanych nalezy mocowaé za pomocg uchwytow,
wg instrukcji montazu dostawcy rur. Maksymalne odlegtosé¢ pomiedzy punktami mocowania
przewodow poziomych (wg wymagan technicznych Cobrti Instal):

srednica nominalna przewodu DN15+DN20 1,5m;
srednica nominalna przewodu DN25 2,2m;
Srednica nominalna przewodu DN32 2,6 m;
Srednica nominalna przewodu DN40 3,0m;

3.8. Préby i rozruch instalacji wodociggowej

Wykonane instalacje nalezy poddaé probie cisnieniowej na 1 MPa, ptukaniu i dezynfekgciji.
Wymiarowanie instalacji wodociggowych, oparto o przeptywy obliczeniowe wody zimnej zgodnie z
PN-92/B-1706. Po przeprowadzeniu prob instalacje nalezy izolowac.

3.9. Izolacja termiczna

Instalacje nalezy zaizolowaé — wody cieptej celem ograniczenia strat ciepta, a wody zimnej
celem zabezpieczenia przed roszeniem.

Wszystkie rurociggi wody cieptej nalezy izolowac cieplnie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn.
Zmianami:

DN15 - 20 mm,
DN20 - 20 mm,
DN25 - 30 mm,
DN32 - 30 mm,
DN40 - 40 mm,

Montaz izolacji przeprowadza¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci instalaciji
potwierdzonych protokotem odbioru robaét.

Zastosowaé typowe otuliny z kauczuku syntetycznego. Zastosowaé powtoke w kolorze
biatym.

3.10. Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane bedg do kanalizacji zewnetrznej
(przytagcze wg oddzielnego opracowania).
Przeptyw obliczeniowy Sciekdéw sanitarnych zgodnie z normg PN-EN-12056-2 wynosi:

Rodzaj przyboru llos¢ Réwnowaznik Suma
sanitarnego szt odptywu DU DU
umywalka 2 0,5 1,0
pralka 1 15 1,5
zmywarka 1 15 15
wc 2 2,5 5,0
wanna 1 1,0 1,0
natrysk 1 1,0 1,0
zlewozmywak 1 1,0 1,0
Razem 12

Obliczeniowe natezenie przeptywu $ciekow w catej instalacji wynosi:

q =KxzDU™?
q=1,73[l/s]
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Kanalizacje sanitarng wewnetrzng projektuje sie jako kanalizacje z rur kanalizacyjnych
PVC. Przy przejsciach przez sciany konstrukcyjne i stropy stosowaé tuleje ochronne z rur
stalowych zabezpieczone antykorozyjnie.

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ wywiewkami na wysokos¢
0,8m. Srednice, spadki pokazano na rzutach budynku. Podejécia do przyboréw wykonaé jako kryte.
Przybory sanitarne nalezy potgczy¢ z podejsciami za pomocg indywidualnych zamknie¢ wodnych
(tzw. syfonéw).

Wszystkie przejscia pionu przez stropy nalezy wykonaé w tulejach ognioszczelnych.

W budynku zaprojektowano dwa piony kanalizacji sanitarnej, jeden zakonczony ponad
dachem wywiewka kanalizacyjng PVC @160.

Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje. Przybory sanitarne do pionéw nalezy
podigczy¢ grawitacyjnie.

3.11. Uruchomienie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej

Instalacja wodociggowo - kanalizacyjna przed oddaniem do uzytku musi byé sprawdzona
przez Wykonawce. Sprawdzenie instalacji obejmuje:
- kontrole zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
- kontrole jakosci wykonanej instalacji, w tym kontrole jakosci uzytego materiatu
prawidtowosci potgczen rur i armatury, umocowan itp. oraz zgodnosci wykonania
z obowigzujgcymi normami i zasadami technicznymi,
- kontrole szczelnosci przewodow i armatury wodociggowe;j,
- kontrole dziatania i szczelnosci armatury, urzadzen i przyboréw sanitarnych.

Z kazdego odbioru nalezy sporzadzic¢ protokét.

Po pozytywnym odbiorze instalacji wodociggowej nalezy jg kilkakrotnie przeptuka¢ czystg
wodg, az do stwierdzenia wyptywu czystej wody ptuczgcej. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ jej
regulacje.

Instalacje wody zimnej uwaza sie za wyregulowang, jezeli z najwyzej potozonych punktéw
czerpalnych woda wyptywa w ilodciach normatywnych, a czas napetniania zbiornikdw sptukujgcych
nie przekracza 2 min.

Instalacje wody cieptej uwaza sie za wyregulowang, jezeli z kazdego punktu przyboru ptynie
woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji z odchytkg + 5 °C.

4. Retencja wody deszczowej (w zaleznosci od lokalnych uwarunkowan na konkretnym
terenie i wielkosci dziatki):

Rekomendowane sg mate zbiorniki retencyjne z tworzyw sztucznych, ktére pozwalajg na
retencjonowanie nieduzych ilo$ci wody deszczowej tanim kosztem.

Gdyby chcie¢ magazynowa¢ w zbiornikach szczelnych opady z miesiecy od poczgtku
pazdziernika do konca marca to wyniostyby one Srednio 320mm. Dla poszczegdlnych wiekszych
deszczy wspétczynnik sptywu przekracza znacznie 0,9 i w uproszczeniu w obliczeniach systeméw
rynnowych przyjmuje sie, ze jest rowny 1. W przypadku retencjonowania wéd deszczowych z
okresu niewegetatywnego sytuacja jest zasadniczo rézna, gdyz $nieg lezy na dachu i topi sie pod
wptywem stonca, a powstata woda czesciowo wysycha, pomimo ujemnych temperatur $nieg
sublimuje, a sypki snieg jest czesciowo zwiewany. Dlatego dla tak diugiego okresu czasu przyjeto
wartos¢ wspéfczynnika sptywu rowng 0,75. Bedzie on jeszcze mniejszy dla dachéw stromych, z
ktérych jest usuwany przez odsniezanie albo sam sie okresowo zsuwa. Przy sumie opadéw
320mm daje to bardzo wysokg wartosé 0,24m* wody do zmagazynowania z 1m? rzutu dachu (lub
innej powierzchni szczelnej) na ptaszczyzne poziomg. Tak duza objetos$¢ zbiornika jest zazwyczaj
nie do zmieszczenia na terenie dziatki i wymagataby wylewania bardzo duzych zbiornikéw
zelbetowych na mokro, albo budowania ich z prefabrykatéw. Inwestycja bytaby bardzo droga, a jej
wykorzystanie tylko czesciowe, gdyz zbiornik bytby petny jedynie pod koniec okresu zimowego.
Dlatego proponuje sie dobiera¢ zbiorniki retencyjne na jednorazowy duzy opad 50mm.
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5. Zestawienie materiatéw instalacji wod-kan

Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek

Rury - . (PE-Xb/Al/PE-HD)
Rura ..Flex w zwoju 16 x 2,25 38 m
Rura ..Flex w zwoju 20x2,5 18 m
Rura ..Flex w zwoju 26 x 3,0 4 m

Ksztattki - . (PE-Xb/Al/PE-HD)
Kolano .. 90° 16 - 16 1 szt.
Kolano .. 90° 20-20 1 szt.
Kolano .. 90° z gw. zew. 16 - ¥%2"z 2 szt.
Ptyta montazowa .. kagtowa, podwojna 100+120mm 1 szt.
Ptyta montazowa .. kgtowa, podwojna 76,5+153mm 5 szt.
Ptyta montazowa .. katowa, pojedyncza 4 szt.
Podtaczenie armatury .., podt., krétkie 16 - ¥2"w 13 szt.
Podtaczenie armatury .., podt., krétkie 20 - ¥2"w 3 szt.
Redukcja .. 20-16 3 szt.
Trojnik .. 16-16- 16 5 szt.
Trojnik .. 20-16-16 1 szt.
Trojnik .. 20-16-20 1 szt.
Trojnik .. 20-20-16 4 szt.
Trojnik .. 26-20-20 1 szt.
Trojnik .. 26 -20-26 1 szt.
Trojnik .. 26 -26 - 20 2 szt.
Trojnik .. z gw. wewn. 16 - Yo'w - 16 | 1 szt.
Ztaczka .. z gw. wew. 16 - ¥2"w 1 szt.
Ztaczka .. z gw. zew. 16 - Yo"z 1 szt.

Ziaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Kolano wew. réwnoprzelotowe %"w - %"w 1 szt.
Mufa calowa redukcyjna "w - %"w 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny ¥z - %"z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy %"z - %"z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 'z - Y5z 1 szt.
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Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 13 m
18 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 25 m
18 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 10 m
22 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 8 m
22 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 4 m
25 mm
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
Zawory - Réwnowazenie i regulacja
zawor do cyrkulacji c.w.u. 15 2 szt.
Elementy spoza katalogéw
Pompy - Elementy spoza katalogéw
Pompa cyrkulacyjna 1 szt.
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek- Kanalizacja
Rury - System kanalizacji niskoszumowej
Rura . 50 x 1,8 x 150 mm 11 szt.
Rura . 50 x 1,8 x 250 mm 2 szt.
Rura . 50 x 1,8 x 315 mm 1 szt.
Rura . 50 x 1,8 x 500 mm ' 7 szt.
Rura . 50 x 1,8 x 1000 mm 1 szt.
Rura . 50 x 1,8 x 1500 mm 1 szt.
Rura . 50 x 1,8 x 2000 mm 1 szt.
Rura . 75x 2,3 x150 mm 2 szt.
Rura . 75x 2,3 x500 mm 1 szt.
Rura . 110 x 3,4 x 150 mm 11 szt.
Rura . 110 x 3,4 x 250 mm 1 szt.
Rura . 110 x 3,4 x 315 mm 2 szt.
Rura . 110 x 3,4 x 500 mm 1 szt.
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Rura . 110 x 3,4 x 1000 mm 5 szt.
Rura . 110 x 3,4 x 3000 mm 1 szt.
Ksztattki - System kanalizacji niskoszumowej

Czwornik . jednoptaszczyznowy 45° 110/110/110/110 1 szt.
Kolano . 45° 50-50 10 szt.
Kolano . 45° 75-75 1 szt.
Kolano . 45° 110 - 110 6 szt.
Kolano . 87,5° 110 - 110 1 szt.
Redukcja . niesymetryczna 110 - 50 2 szt.
Tréjnik . 45° 50/50/50 1 szt.
Tréjnik . 45° 110/50/110 2 szt.
Tréjnik . 45° 110/75/110 1 szt.
Tréjnik . 45° 110/110/110 2 szt.
Tréjnik . 87,5° 110/110/110 1 szt.
URUCHOMIENIE INSTALACJI

Wszystkie czynnosci

zwigzane z

uruchomieniem urzadzen
Uruchomienie oraz catej instalacji kpl. 1

Préba instalacji na
Proba szczelnosci szczelnosé kpl. 1
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6. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z zachowaniem Polskich Norm:

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

3. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

4. PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

5. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach.

Wymagania i badania przy odbiorze
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i ppoz.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z Art. 10. - [Zastosowanie w obiekcie
budowlanym wyrobéw o nalezytych wiasciwosciach uzytkowych] - Prawo budowlane.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Drag
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moc: 19 kW

LEGENDA:
o(K1)—pion kanalizacyjny
j. inst. kanalizacji sanitarnej
=s(W1) —pion wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej
j. inst. wody zimnej
j. inst. wody cieplej
j. inst. recyrkulacyjna

ZESTAW WODOMIERZOWY:
1-zawdr odcinajgcy DN20
2-wodomierz DN20

S-zawdr antyskazeniowy DN32

PROJEKT TECHNICZNY
DOMU JEDNORODZINNEGO
o powierzchni zabudowy do 70 m?

TECHNOLOGIA SZKIELETOWA

opracowanie: kwiecien 2022

PROJEKT W BRANZY SANITARNEJ

projektowat:
mgr inz.
KRZYSZTOF DRAG
nr uprawnien: PDK/0163/POOS/05

wspotpraca:
mgr inz.
EWA STEPIEN

Tytut rysunku
rzut parteru - instalacja

wod-kan

Nr arkusza

WK-01

Skala rysunku
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lll. Projekt techniczny

branza INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJA GAZOWA

nazwa zamierzenia budowlanego:

Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego
o powierzchni zabudowy do 70 m?, w technologii szkieletowe;

wraz z instalacjami wewnetrznymi

adres i kategoria obiektu budowlanego:

nazwe jednostki ewidencyjnej, nazwe i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek

ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany:

jednostka projektowa:
pracownia projektowa ARCHI-PLUS Przemystaw Markiewicz-Zahorski
ul. Kasztelanska 9/2; 30-116 Krakéw

telefon: +48 601 414 240, e-mail: markiewicz.zahorski@gmail.com

projektant:
Branza Projektant Nr uprawnien Izba
Sanitarna mgr inz. Krzysztof Drag PDK/0163/POOS/05 | MAP/IS/0648/10
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Oswiadczenie projektanta:

imie i nazwisko: mgr inz. Krzysztof Drag

nr uprawnien: PDK/0163/POQOS/05

nr cztonkowski izby zawodowej: MAP/IS/0648/10

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 - Stan

prawny na dzien 20 stycznia 2022 roku) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego
o powierzchni zabudowy do 70 m?, w technologii szkieletowe;

wraz z instalacjami wewnetrznymi

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

miejscowost i data: Krakow, kwiecien 2022

piecze¢ wraz z podpisem:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KC4-4LL-L7X *

Pan Krzysztof Drag o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0648/10

adres zamieszkania

jest czlonkiem Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZyniercw
Budownictwa.
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 3 ust. 11§23 ust. I rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) ,

niniejsze uprawniania uprawniajg do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosei

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne] Przewodniczgcy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA IZBY INZYNIEROW BUDQWNICTWA

-
mgr inz. Adam Tarnawski
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Projekt architektoniczno-budowlany obiektu,
— Obowigzujgce normy i przepisy,
— Warunki techniczne podtgczenia do sieci gazowe;j.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.

3. Zasilanie

Zrédtem gazu dla instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego bedzie
projektowane przytacze gazowe (wg odrebnego opracowania).

Gaz uzywany bedzie do celow bytowych (cieptej wody uzytkowej) oraz ogrzewania
pomieszczen.

4. Zalozenia techniczne

Rodzaj gazu: gaz ziemny
Wartos¢ opatowa: 33,4944 + 0,4187 MJ/m3
Cel wykorzystania paliwa gazowego: ogrzewanie, przygotowanie c.w.u

5. Przewody gazowe wewnatrz budynku

Instalacje gazowg nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie
wg normy PN-EN 10208-1:2000 ($rednice przewodow pokazano na rzucie instalacji
w budynku). Przy montazu armatury (np. kurki) i podigczen do przyborow gazowych nalezy
zastosowac potgczenia gwintowane.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 4 mm/mw Kierunku doptywu
gazu do aparatéw gazowych (za wyjatkiem gazomierza).

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia tatwo dostepne i suche.

Przewody prowadzone na powierzchni $cian wewnetrznych nalezy sytuowac
w odlegtosci min. 2 [cm] od tynku. Przewody te nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg hakdéw lub
uchwytéw. Odlegtos¢ miedzy sasiednimi mocowaniami nie moze by¢ wieksza niz:

— 1,5 [m] — w przypadku odcinkéw poziomych,
— 2,5[m] —w przypadku odcinkéw pionowych.

Przy ukfadaniu rur gazowych nalezy zachowa¢ bezpieczne odlegtosci
od innego typu instalacji w budynku, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zmianami oraz warunkami podanymi przez
dostawce gazu.

6. Urzadzenia gazowe

W budynku przewidziano zainstalowanie urzagdzen gazowych:
— kociotc.o. + c.w.u.  -moc 19kW - 1 szt.

Urzadzenia te nalezy potgczy¢ z przewodami instalacji gazowej na state (potgczenia
sztywne). Przed urzadzeniem, w miejscu tatwo dostepnym nalezy zamontowacC kurek
odcinajgcy doptyw gazu.

Pomieszczenie, w ktérym bedzie zainstalowany przybdér gazowy musi spetnia¢ wymogi
okreslone w wymienionym powyzej rozporzadzeniu. Jest to pomieszczenie tazienki.
Pomieszczenie jest ogrzewane i wentylowane. Kubatura tazienki powyzej 6m°. Odprowadzenie
spalin i doprowadzenie powietrza do spalania dla kotta bedzie realizowane przez wykorzystanie
przewodu powietrzno-spalinowego DN80/125.

Kociot gazowy nalezy potgczy¢ na state przewodem 2z indywidualnym kanatem
spalinowym. Minimalna dtugos¢ pionowego odcinka tego przewodu wynosi 0,22 [m], odcinek
poziomy nie moze by¢ dtuzszy niz 2 [m].

iG6



7. Sprawdzenie i odbioér instalacji

Instalacjia gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do eksploatacji podlega
protokolarnemu sprawdzeniu w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Warunkiem odbioru
instalacji jest przedtozenie protokotu badania sprawnosci przewoddéw spalinowych
i wentylacyjnych sporzagdzonego przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

Sprawdzenie instalacji gazowej powinno odby¢ sie zgodnie z wytycznymi.

Sprawdzenie - odbiér polega na:
e kontroli zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem:

e wykonanie instalacji z odpowiednich rur i o wkasciwych srednicach,

e prowadzenie przewodow przez odpowiednie pomieszczenia,
prawidtowe odprowadzenie spalin i wlasciwe wykonanie wentylacji (przedtozenie
opinii kominiarskiej),

e w przypadku wykonania instalacji niezgodnie z projektem, uwzglednienie
ewentualnych zmian naniesionych przez projektanta,

e kontroli jakosci wykonania :

e zgodnosé wykonania instalacji z przepisami,
e jakosc zastosowanego materiatu,

o kontroli szczelnos$ci przewodéw:

e wykonang instalacje nalezy sprawdzi¢ na szczelno$s¢ sprezonym powietrzem lub
gazem obojetnym pod cisnieniem 50 kPa bez podtgczonych przyborow gazowych.
Proba szczelnosci instalacji wraz z przyborami gazowymi na ci$nienie 5 kPa. Pomiar
cisnienia podczas proby wykonaé¢ z zastosowaniem manometru tzw. "U-rurki" lub
manometru jednostupowego napetnionego rteciag. Pomiar spadku ci$nienia
manometrem nalezy rozpoczg¢ po uptywie 15+30 min. od chwili napetnienia
przewodéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyréwnania temperatury
powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia. Instalacje gazowg uznaje sie za
szczelng i nadajgca sie do uruchomienia, jezeli podczas préby w czasie 30 min. nie
zostaje stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. Trzykrotnie
wykonana proba szczelnosci z wynikiem negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i
powtérnego wykonania. Sprawdzenia instalacji dokonuje sie z udziatem dostawcy
gazu, z czego sporzadzany jest protokét.

8. Opis sposobu wykonania instalacji gazowej na zewnatrz budynku

Instalacja gazowa powinna by¢ wykonywana przez przeszkolonych pracownikéw, a jej
realizacja prowadzona pod nadzorem technicznym.

Do budowy instalacji gazu poza budynkiem nalezy stosowac¢ rury polietylenowe,
ci$nieniowe, wyttaczane z polietylenu niskoci$nieniowego o gestosci 0.94-0.96 [g/cm?]
posiadajgce dopuszczenie IGNIG w Krakowie.

Nalezy zapewni¢ mechaniczne i termiczne zabezpieczenie rury polietylenowe;.

Do fagczenia rur PE zaleca sie stosowa¢ metode zgrzewania elektrooporowg (mufy) — do
Srednicy DN63 (wtgcznie).

Rurociag z rur PE nalezy tgczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego, przy zastosowaniu
ksztattek (fittingdw) mufowych. Zgrzewanie rur nie powinno by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia nizszej niz 268K (-5°C) oraz podczas mgty niezaleznie od temperatury otoczenia.

W czasie opadow atmosferycznych lub wiatréw przekraczajgcych 10 m/s powinny byé
stosowane namioty ochronne.

Przewody uktadaC¢ z przykryciem min. 0,80 m. Prace izolacyjne przylgcza gazowego
wykonac recznie tasma polietylenowa produkgji firmy POLYKEN. Izolacja w klasie C30, badania
przebicia prgdem 15 kV.

Zaleca sie wykonywanie instalacji gazowej przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.

Gazocigg powinien by¢ utozony na wyréwnanym dnie wykopu pozbawionym kamieni, gruzu,
ostrych i twardych elementdéw; w przypadku niemozliwosci spetnienia tych warunkéw gazociag
nalezy utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej. Jesli grunty lokalne spetniajg powyzsze
wymagania rurociggi mozna ukfada¢ bezposrednio na wyréwnanym podfozu. Zasypanie
gazociggu nalezy wykonaé ziemig z wykopéw i zagesci¢ ubijakami recznymi. Po zakonczeniu
prac ziemnych teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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8.1. Doptyw do skrzynki gazowej

Instalacje gazu PE Dn32 wprowadzi¢ pionowo do skrzynki metalowej wymiarach
600x600x250 mm zaopatrzonej w drzwiczki i zakonczy¢ kurkiem ogniowym (gtéwnym) DN15.
Za gazomierzem powinien by¢ rowniez kurek odcinajgcy. Wyposazenie skrzynki gazowej wg
projektu przytagcza gazowego. Skrzynka gazowa zlokalizowana bedzie w ogrodzeniu.

8.2. Préby rurociggow

Gazociaggi nalezy przygotowac¢ do préby zgodnie z wymaganiami norm i standardow
technicznych IGG ST-IGG-0301:2012 oraz ST-IGG-0302:2013, po uprzednim oczyszczeniu
wewnetrznym odcinkéw gazociggow.

9. Zestawienie materiatow

Symbol, nazwa,

punkt opisu robét Element Jedn. llos¢

Nr

1 2 3 5 6
1. INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU

Rura stalowa, bez szwu DN20
wg PN-EN 10208-1:2000 wraz z

1/1 Rura stalowa ) ; ) . mb 10,0
materiatami montazowymi i
systemem zawieszenia.

1/2 Armatura Zawor odcinajgcy DN20 Szt. 1,0

1/3 Armatura Filtr do gazu DN20 szt. 1,0

1/4 Odprowa_dzenle Komin ancentryczny 80/125, Kkpl. 1,0

spalin wysokos¢ 5,5m
3. URUCHOMIENIE INSTALACJI

Wszystkie czynnosci zwigzane z

2/1 Uruchomienie uruchomieniem urzgdzen oraz kpl. 1
catej instalacji

2/2 Proba szczelnosci | Proba instalaciji na szczelnosc kpl. 1

10. Uwagi koncowe

Wewnetrzng instalacje gazowg wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065 z po6zn. zmianami oraz
warunkami podanymi przez dostawce gazu.

Wskazane materiaty uzyte do realizacji niniejszego projektu powinny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie tj. znak bezpieczenstwa "B”, aprobate IGNiG
w Krakowie lub odpowiada¢ przedmiotowym normom.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Drag
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AutoCAD SHX Text
przewód powietrzno-spalinowy  80/ 125

AutoCAD SHX Text
DN20

AutoCAD SHX Text
DN20

AutoCAD SHX Text
Doprowadzenie gazu od skrzynki gazowej PE 32, rz.o. -0,8 p.p.t.

AutoCAD SHX Text
Rura ochronna DN50 stal

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy wym.: 450x690x450 mm  moc: 19 kW

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:           - proj. instalacja gazowa 


DN20_stal
L=10m

Kociol gazowy

wym.: 450x690x450 mm
moc: 19 kW

Rura ochronna
DNS0 stal

Doprowadzenie gazu
od skrzynki gazowe]
PE852, rz.0. -0.3 ppt.

PROJEKT TECHNICZNY
DOMU JEDNORODZINNEGO
o powierzchni zabudowy do 70 m?

TECHNOLOGIA SZKIELETOWA

opracowanie: kwiecien 2022

PROJEKT W BRANZY SANITARNEJ

projektowat:
mgr inz.
KRZYSZTOF DRAG
nr uprawnien: PDK/0163/POOS/05

wspotpraca:
mgr inz.
EWA STEPIEN

Tytut rysunku
Aksonometria instalacji

gazowej

Skala rysunku Nr arkusza
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AutoCAD SHX Text
DN20 stal

AutoCAD SHX Text
Rura ochronna DN50 stal

AutoCAD SHX Text
Doprowadzenie gazu od skrzynki gazowej PE 32, rz.o. -0,8 p.p.t.

AutoCAD SHX Text
Kocioł gazowy wym.: 450x690x450 mm  moc: 19 kW

AutoCAD SHX Text
L=10m


lll. Projekt techniczny

branza INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

— nazwa zamierzenia budowlanego:

Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego
o powierzchni zabudowy do 70 m?, w technologii szkieletowe;

wraz z instalacjami wewnetrznymi

— adres i kategoria obiektu budowlanego:

— nazwe jednostki ewidencyjnej, nazwe i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery

dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany:

— jednostka projektowa:
pracownia projektowa ARCHI-PLUS Przemystaw Markiewicz-ZahorskKi
ul. Kasztelanska 9/2; 30-116 Krakow

telefon: +48 601 414 240, e-mail: markiewicz.zahorski@gmail.com

— projektant:
Branza Projektant Nr uprawnien Izba
Sanitarna mgr inz. Krzysztof Drag PDK/0163/POOS/05 | MAP/IS/0648/10
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Oswiadczenie projektanta:

imie i nazwisko: mgr inz. Krzysztof Drag

nr uprawnien: PDK/0163/POQOS/05

nr cztonkowski izby zawodowej: MAP/1S/0648/10

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 -

Stan prawny na dzien 20 stycznia 2022 roku) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:
Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego
o powierzchni zabudowy do 70 m?, w technologii szkieletowej

wraz z instalacjami wewnetrznymi

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

miejscowos¢ i data: Krakow, kwiecien 2022

piecze¢ wraz z podpisem:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KC4-4LL-L7X *

Pan Krzysztof Drag o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0648/10

adres zamieszkania

jest czlonkiem Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-02-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalnosei
objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 3 ust. 11§23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) ,

niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnoscei

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne] Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA IZBY INZYNIEROW BUDQWNICTWA

.

mgr inz. Adam Tarnawski
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Projekt architektoniczno — budowlany,
— Obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy techniczne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest instalacja wentylacji mechanicznej w projektowanym
budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Zakres projektu obejmuje dobér parametréw urzadzen, ich lokalizacje oraz sposéb
prowadzenia kanatéw wentylacyjnych stuzgcych do rozdziatu powietrza
W pomieszczeniach.

3. Zatozenia dla instalacji wentylaciji

1. parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego: wg PN-76/B-03420,

2. parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniu wentylowanym
wg PN-78/B-03421,

3. Przewiduje sie uktad automatycznej regulacji i sterowania.

Ukfad automatyki bedzie zapewniac¢:

— pomiar i regulacje temperatury powietrza w pomieszczeniu,

— pomiar i sygnalizacje poziomu zabrudzenia filtréw oraz kontrole ich szczelnosci,
zabezpieczenie przed pracg instalacji bez przeptywu powietrza.

4. Opis projektowanych rozwiazan
4.1. Wentylacja domu jednorodzinnego

Zaprojektowana instalacja wentylacji ma za zadanie wentylowa¢ swiezym powietrzem
pomieszczenia domu jednorodzinnego. Jest to instalacja mechaniczna nawiewno —
wywiewna z odzyskiem ciepta.

Zewnetrzne powietrze pobierane jest przez metalowg czerpnie wyposazong
we wiokninowy filtr powietrza klasy min. EU4. Zadaniem filtra jest oczyszczenie powietrza
Z pytdw, alergenéw jak rowniez niedopuszczenie do dostania sie do wewnatrz gryzoni
i insektow.

Wentylacja mechaniczna dziata¢ bedzie ciggle, catkowicie na powietrzu
zewnetrznym, z opcjonalng mozliwoscig zmiany ilosci strumienia powietrza wentylujgcego.
Wentylowane pomieszczenia znajdujg sie na parterze oraz na pietrze budynku.

Na instalacje ogdlng skfadajg sie:

- rekuperator

- agregat grzewczo-chtodzacy,

- system kanatéw nawiewnych i wywiewnych,

- anemostaty nawiewne i wywiewne ze skrzynka rozprezna,

- czerpnia i wyrzutnia powietrza,

W jednostce z rekuperatorem bedg realizowane procesy:
a) na hawiewie:
— zasysanie powietrza zewnetrznego,
— w rekuperatorze: odzysk ciepta z powietrza wywiewanego,
— nawiew do kanatu rozprowadzajgcego powietrze do pomieszczen.

b) na wywiewie:
— zasysanie powietrza z pomieszczen,
— w rekuperatorze: przekazanie ciepta z powietrza wywiewanego
do zewnetrznego,
— wywiew powietrza na zewnatrz budynku.

Rekuperator umieszczony bedzie w przedsionku.

Powietrze nawiewane jest do pomieszczen mieszkalnych, sypialni, salonu a
wywiewane poprzez kuchnie, tazienki, garderoby, wiatrotap i komunikacje.
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Zaktada sie ilosci powietrza wg czesci graficznej opracowania, odpowiada to zalecanej
krotnosci wymiany powietrza w pomieszczeniach zawierajgcej sie pomiedzy 0,5-1 wymiany
na godzine i minimalnej ilosci powietrza zewnetrznego przypadajgcej na jedng osobe.

Sumaryczna iloé¢ powietrza nawiewanego wynosié bedzie 340 m?h,
a wywiewanego ok. 270 m’h, co pozwala na uzyskanie nadciénienia. llo$¢ powietrza
wywiewanego podyktowana jest normg mowigcg o minimalnych strumieniach powietrza
do wentylacji pomieszczen w budynkach mieszkalnych (PN-83/B-03430).

Uzyskanie zatozonych w projekcie krotnosci wymian w pomieszczeniach jest mozliwe
dzieki centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta.

Instalacja wentylacji mechanicznej na poziomie parteru rozprowadzana jest kanatami
prowadzonymi pod stropem, instalacja na poziomie poddasza prowadzona jest nha
nieuzytkowym strychu. Wykonac¢ przebicia w stropie parteru i strychu pod kratki nawiewne i

wywiewne.
UWAGI:

1. Aby zapewni¢ przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami nalezy w drzwiach
pomieszczen ,czystych” (pokoje, sypialnia,) wykonaé podcigcia o przekroju 80cm?
co zapewni jedno centymetrowa szczelina u dotu drzwi o szerokosci 80 cm.
W pomieszczeniach sanitarnych (tazienka, kuchnia).

2. Zamiast podcinania skrzydet drzwiowych mozna zamontowa¢é w nich kratki
kompensacyjne lub wstawi¢ tulejki wentylacyjne o podobnym polu powierzchni.

3. Stopnie otwarcia przepustnic nalezy ustawi¢ przy rozruchu instalacji zgodnie
z zatozeniami projektowymi ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego
Z pomieszczen.

4.2. Kanaty wentylacyjne

Kanaly wykonane bedg z blachy ocynkowanej. Grubosci blach na kanaty przyjmowac
tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnieh roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztatceh ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodoéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatow okragtych:

e 3100 + 125 -0,5 mm,
e (J160 + 250 — 0,6 mm.

Przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie gtadkag, bez wgniecen i uszkodzen
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczyC srodkami
antykorozyjnymi.

4.3. Automatyka

Pracg centrali steruje zintegrowana automatyka.

Dedykowane oprogramowanie sterownika centrali umozliwia automatyczng prace
wentylatoréw, uktadu rozmrozeniowego, by-passu wymiennika ciepta, sterowanie
dodatkowymi elementami zewnetrznymi (przepustnicami, nagrzewnicg, chtodnica, itp.).

4.4. Montaz instalacji

Nalezy doprowadzi¢ niezaleznie energie elektryczng do jednostki z odzyskiem ciepta
oraz potgczyé zgodnie z DTR producenta.

Nalezy wykona¢ przejécia kanatéw wentylacyjnych przez strop. Po zamontowaniu
elementéw otwory zaizolowaé. Nalezy pamietaé Zze kanaly majg Srednice powiekszong
0 grubos¢ izolacji ktéra wynosi 25 mm na strone kanatu (np. srednica kanatu 125 mm wynosi
175 mm, nalezy to uwzgledni¢ wykonujgc przejscia przez strop).

Nawiew i wywiew nalezy zrealizowa¢ prowadzgc przewody w warstwie posadzki
poddasza i strychu.

Nalezy wykona¢ otwory pod czerpnige i wyrzutnie w $cianie zewnetrznej i dachu.
Wysokos$¢ otwordw czerpni i wyrzutni nalezy dopasowac¢ na budowie tak, aby zachowac jak
najwiekszg estetyke ogolng budynku.

5. Uwagi montazowe i eksploatacyjne

Zanieczyszczone  filtry  powietrza nalezy wymienia¢ lub  regenerowac,
w zaleznosci od potrzeb wynikajgcych z szybkosci ich zabrudzenia. Wymiane nalezy
przeprowadzac srednio w okresach od 3 do 6 miesiecy.
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Wszystkie  ksztattki bedace czescig integralng instalacji, szczegdlnie
w przestrzeni pod dachem, tj. tréjniki, przepustnice itp. czesci, ktdre nie sg zaizolowane
nalezy starannie zaizolowa¢ 25mm-+50mm warstwg izolacji, np. wetng mineralng. Kanaty
elastyczne z ksztattkami nalezy tgczy¢ opaskami zaciskowymi, zapewniajacymi szczelnosé
pofgczen.

6. Wytyczne branzowe

Branza budowlana:

— zapewnienie przestrzeni dla urzadzen i elementéw instalacji mechanicznych;

— wszelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypetnianiem, wykonywaniem otworéw
na kanaly i urzadzenia w $cianach, podtogach, stropach i nastepnie roboty
wykonczeniowe;

— uzupetnienie $Scian i podidg po wykonaniu wszystkich nacie¢. Nalezy
to wykonac przed ostatecznymi pracami wykonczeniowymi;

Branza elektryczna i automatyka:
- zapewnienie dostawy energii elektrycznej do urzadzen:

Rekuperator
— zasilanie 230V AC
— pobo6r mocy 126 W
Agregat
— zasilanie 230V AC
— pobor mocy 850 W

Branza instalacyjna:
— odprowadzenie skroplin z wymiennika krzyzowego centrali;

7. Wykonawstwo i odbiér instalacji

Wszystkie materialty stosowane do wykonania instalacji muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.

Instalacje wykonaé nalezy zgodnie z informacjg zawartg w czesci opisowej i
graficznej projektu.

Wykonanle poszczegoblnych etapdw zamierzenia musi byé zgodne z:
Wytycznymi producentéw urzgdzen grzewczych i wentylacyjnych,

- Instrukcjami producentéw rur i urzadzen,

- Warunkami BHP wykonania robot instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- Instalowanie urzgdzen powinno sie odbywaé zgodnie z wytycznymi ich producentow,
wymaganiami i zaleceniami obowigzujgcymi na mocy Polskiego Prawa Budowlanego.

Odbidr wentylacji przeprowadzi¢ zgodnie z:

— normg PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkéw-Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, wymagania

techniczne COBRTI Instal, zeszyt 5, Warszawa 2002.

Eksploatacje instalacji powierzy¢ nalezy osobom przeszkolonym w zakresie fachowym
i BHP.

8. Rozruch

Instalacja wentylacji wymaga wykonania rozruchu technologicznego w tym regulacji
nastaw urzgdzen, symulacji ich pracy.
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9. Zestawienie materiatow

Ccz
Czerpny
. . Pow. Pow.
Sys. | Szt. Nazwa Wymiary Material catk.
[m2] [m2]
Ccz 1 Przewod okragty dl= 250 | I1= 0.50 m| ocynk
Ccz 1 Przewod okragty dl= 160 | I1= 4.50m| ocynk
Ccz 1 Czerpnia $cienna D2= 250 stal
N1
Nawiewny
. . Pow. Pow.
Sys. | Szt. Nazwa Wymiary Material catk.
[m2] [m2]
N1 1 Przewod okragty dl= 160 | I1= 3.00m| ocynk
N1 1 Przewod okragty dl= 150 | 1= 1.50m
N1 1 Przewdd okragty dl= 125 | I1= 550 m| ocynk
NI |1 Przewéd okragly di= 100 | 1= %0 | ocynk
N1 7 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk
N1 1 Anemostat okragty D2= 150 stal
N1 3 Anemostat okragty D2= 125 stal
N1 2 Anemostat okragty D2= 100 stal
OKAP
Wyrzutowy
. Pow. Pow.
Sys. | Szt. Nazwa Wymiary calk.
[m2]
[m2]
OKAP | 1 Przewdd okragty dl= 150 | I1= 7.50m| 3,01 3,01
OKAP | 1 Podstawa dachowa d1l=|150
OKAP | 1 Wyrzutnia dachowa d1l=|150
W1
Wywiewny
. . Pow. Pow.
Sys. | Szt. Nazwa Wymiary Materiat catk.
[m2]
[m2]
w1 1 Przewdd okragty dl= 160 | I1= 2.50m| ocynk
W1 1 Przewdd okragty dl= 150 | I1= 2.50 m| ocynk
W1 1 Przewdd okragty dl= 125| I1= 6.00 m| ocynk
W1 1 Przewdd okragty dl= 100 | I1= 4.00 m| ocynk
W1 1 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk
w1 4 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk
w1 2 Anemostat okragly D2= 150 stal
W1 3 Anemostat okragty D2= 100 stal
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WYRZ

Wyrzutowy
Sys. | Szt. Nazwa Wymiary Materiat I[Dnc:\év] PO\EVrhg? tk.
. _ _ 11.00
WYRZ| 1 Przewod okragty dl= 160 | I1= m ocynk
WYRZ| 1 Podstawa dachowa dl=|160 ocynk
WYRZ| 1 Wyrzutnia dachowa dl=|160 ocynk
URUCHOMIENIE INSTALACJI
Wszystkie czynnosci zwigzane z
1 Uruchomienie uruchomieniem urzgdzen oraz kpl. 1
catej instalacji
2 Proba szczelnosci Préba instalacji na szczelno$é kpl. 1
Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Drag
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