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Zasady stosowania
wyrobéw budowlanych

czesc 1
Informacje ogdlne - wyréb budowlany, mozliwe
oznakowania, specyfikacje techniczne



Jakie wyroby budowlane mozna stosowac
przy wykonywaniu robét budowlanych?

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposdb trwaty
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan
mozna stosowac przy wykonywaniu robdét budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te
zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym
zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobdéw budowlanych -
réowniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Przeplsy odrebne:
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 .
W sprawie wzajemnego uznawania towaréw zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu
w innym panstwie cztonkowskim oraz uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 764/2008



Mit: kazdy wyréb stosowany do
wznoszenia obiektu budowlanego jest
Werbem bUdOWIanym WYMAGANIA

PODSTAWOWE
OBIEKTOW
wyrobem budowlanym jest natomiast kazdy wyréb (produkt), ktéry

spetnia kryteria wskazane w definicji ,wyrobu budowlanego”, okreslonej
art. 2 pkt 1 w rozporzadzeniu (UE) Nr 305/2011 (1)

l.  nosnosc¢ i statecznos¢ konstrukg;ji
. bezpieczenstwo pozarowe

PEFINICIA lIl.  higiena, zdrowia i Srodowisko,
IV. bezpieczenstwo uzytkowania i
~Wyréb budowlany” oznacza kazdy wyréb (produkt) lub zestaw V. S;)s:iﬁ;%srczgs faﬁgzvevlm,
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania VI. oszczedno$é energii i
w obiektach budowlanych lub ich czesciach ktérego wtasciwosci wptywaja izolacyjnoé¢ cieplna,
na wlasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do VII. - zréwnowazone wykorzystani
podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych zasobow naturalnych

wazne: fizyczna mozliwosé fatwego montazu, demontazu i ponownego zastosowania
wyrobu - nie wyklucza mozliwosci ocenienia takiego wyrobu jako przeznaczonego do
trwatego wbudowania w obiekt budowlany




,wprowadzenie do obrotu” - udostepnienie
po raz pierwszy wyrobu budowlanego na
rynku unijnym.

,udostepnienie na rynku” - kazde
dostarczenie wyrobu budowlanego w celu
dystrybucji lub zastosowania na rynku
unijnym w ramach dziatalnosci handlowej,
odpftatnie lub nieodpftatnie

,udostepnianie na rynku krajowym" -
kazde dostarczanie wyrobu budowlanego w
celu dystrybucji lub zastosowania na rynku
krajowym w ramach dziatalnosci handlowej,
odpftatnie lub nieodpfatnie

art. 2 pkt 2 rozporzadzenia Nr 305/2011

W



Terminologia

zasadnicze charakterystyki”
oznaczajg te cechy wyrobu
budowlanego, ktére odnoszg sie do
podstawowych wymagan dotyczgcych
obiektéw budowlanych;

~wilasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego”

to wiasciwosci odnoszace sie do
odpowiednich zasadniczych
charakterystyk wyrazone jako poziom
lub klasa, lub w sposdéb opisowy

NORMA
WYROBU

Tablica ZA.1.1 — Zakres i odpowiednie rozdzialy normy dotyczace elementow LD

Wyrob: Elementy LD uwzglednione w Rozdziale 1 niniejszej normy
Zamierzone zastosowanie:  Sciany murowane, stupy i $ciany dzialowe objete zakresem niniejszej normy
Wymagane rozdzialy Poziomy
Zasadnicze charakterystyki niniejszej Normy i/lub Uwagi
Europejskiej klasy
Zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych | 528  Zawartosc Brak Deklarowana wartos¢ zawar-
(dotyczy elementow przeznaczonych do stoso- aktywnych soli tosci aktywnych soli rozpusz-
wania w elementach budynku podlegajacych rozpuszczalnych czalnych w wodzie na pod-
wymaganiom konstrukcyjnym) stawie kategorii technicznych
50, 81, 82

Reakcja na ogieni (dotyczy elementdw prze- | 52.10 Reakcja na Eurokla- | Deklarowana klasa reakcji na
znaczonych do stosowania w elementach ogien saod A1 | ogienod Al doF
budynku podlegajacych wymaganiom doty- doF
czacym odpornosSci ogniowej)
Absorpcjawody (dotyczy elementéw przezna- | 5.2.7  Absorpcja wody | Brak Tekst deklaracji:

czonych do stosowania w warstwach odpor-
nych na przenikanie wilgoci lub elementach
zewnetrznych budynku z wyeksponowanym
licem)

,Nie eksponowac na ze-
wnatrz”




Przyktad deklaracji wlasciwosci uzytkowych

(fragment)

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI

WEASCIWOSCI UZYTKOWE

Wytrzymatosé spoiny (dla elementéw murowych przeznaczonych do stosowania w

Wartosc¢ ustalona:

przeciwilgociowych lub zewnetrznych elementach budynku z odstonietym licem)

elementach budynku podlegajacych wymaganiom konstrukcyjnym) 0,15 N/mm?
Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych (kategoria) S0
Reakcja na ogien (dla elementéw murowych przeznaczonych do stosowania w A1
elementach budynku podlegajacych wymaganiom odpornosci ogniowej - Euroklasa)

Absorpcja wody (dla elementow przeznaczonych do stosowania w izolacyjnych warstwach NPD

Przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla elementéw murowych przeznaczonych do
stosowania w zewnetrznych elementach budynku)

Tabelaryczny wspétczynnik
dyfuzji pary wodnej: 5/10

Izolacyjnosé od bezposrednich dzwiekdéw powietrznych (w warunkach docelowego
stosowania dla elementow murowych przeznaczonych do zastosowania w
elementach budynku podlegajacych wymaganiom akustycznym)

- Gestosé, kategoria odchytek gestosci oraz ksztatt i budowa

690 kg/m®
kat. odchytek: D1 (10 %)
Ksztalt i budowa:

jak wyzej

Opor cieplny (dla elementow murowych przeznaczonych do zastosowania w
elementach budynku podlegajacych wymaganiom dotyczacym izolacyjnosci cieplngj)

Jk-‘IlJ,::lr],r,unit: = 0,246 WimK
(metoda P4)

Odpornos$é na zamrazanie-odmrazanie (Kategoria)

F1 (20 cykli wedtug PN-B-12012)

Substancje niebezpieczne

NPD




Potwierdzenie
przydatnosci do
stosowania

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na
rynku krajowym, jezeli

nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu

€O O0znacza, ze jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma on by¢
zastosowany w sposob trwaty, spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

&

Co do zasady,
potwierdzeniem
przydatnosci do
stosowania jest
oznakowanie wyrobu oraz
deklaracja wtasciwosci
uzytkowych/krajowa
deklaracja wtasciwosci
uzytkowych.



Oznakowanie nie jest ,nadawane” wyrobom budowlanym przez
zadng zewnetrzng ,instytucje”, lecz jest umieszczane na wyrobie
przez producenta po wypeftnieniu okreslonych obowigzkdw
wynikajgcych z :

rozporzadzenia Nr 305/2011 - oznakowanie CE Mit:
rozporzadzenia w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci Cel‘tyfi kat CE:
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich nadawanie
znakiem budowlanym - oznakowanie znakiem budowlanym

g g znaku CE/B

Warunkiem umieszczenia oznakowania na wyrobie jest
przede wszystkim sporzadzenie (przez producenta
wyrobu) deklaracji wtasciwosci uzytkowych.

EE




Mit: wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do
obrotu lub udostepnione na rynku zgodnie z przepisami
odrebnymi moga by¢ stosowane przy wykonywaniu
danych robét budowlanych.

Mozliwos¢ zastosowania konkretnego wyrobu budowlanego w danym obiekcie budowlanym
zalezy m.in. od wtasciwosci uzytkowych tego wyrobu i od wymagan okreslonych przez
warunki techniczne, jakim powinien odpowiadac¢ dany obiekt budowlany. Stosowane wyroby
I sposdb ich stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych powinny bowiem - w kazdym
przypadku - zapewnic spetnienie warunkéw okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
budowlane, zgodnie z ktérym obiekt budowlany jako cato$é oraz jego poszczegdlne czedci,
wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowad w sposéb okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac
m.in. spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych
(przedstawionych w zatgczniku | do rozporzadzenia Nr 305/2011).



Poprzez umieszczenie oznakowania CE na wyrobie
budowlanym producent wskazuje, ze bierze na siebie
odpowiedzialnos$c za zgodnosc tego wyrobu z deklarowanymi
wtasciwosciami uzytkowymi oraz za jego zgodnosé ze
wszystkimi majgcymi zastosowanie wymaganiami okreslonymi

w rozporzadzeniu Nr 305/2011 i innym stosownym Oznakowanie
ustawodawstwie harmonizacyjnym Unii odnoszgcym sie do wyrobu:
umieszczenia tego oznakowania.
CE, znak
budowlany

Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku ) )
budowlanego na wyrobie budowlanym producent ponosi I Znaczenie
odpowiedzialnos$¢ za zgodnosc tego wyrobu z deklarowanymi oznakowania
wtasciwosciami uzytkowymi, wymaganiami okreslonymi w

ustawie o wyrobach budowlanych oraz w przepisach

odrebnych, majgcymi zastosowanie do tego wyrobu.

EE




Mit: wyréb z innego kraju cztonkowskiego
nieoznakowany CE nie moze by¢ zastosowany w Polsce
Wzajemne uznawanie

Wyréb budowlany moze byé udostepniany na rynku krajowym, nie dotyczy wyrobdw objetych
jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie zakresem przedmiotowym
cztonkowskim a jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie zharmonizowanych specyfikac;ji
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane technicznych, o ktérych mowa

i budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno- w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Nr 305/2011

.legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim” oznacza, ze:

* towary lub towary tego rodzaju sg zgodne z odpowiednimi przepisami majgcymi zastosowanie w tym panstwie
cztonkowskim lub

* nie podlegajg w tym panstwie cztonkowskim zadnym takim przepisom, oraz zostaty udostepnione
uzytkownikom koncowym w tym panstwie cztonkowskim

Do takich wyrobéw budowlanych zastosowanie ma rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towaréw zgodnie z prawem
wprowadzonych do obrotu w innym panstwie cztonkowskim oraz uchylajgcego rozporzgdzenie (WE) nr
764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 2 29.03.2019, str. 1), ktére wigze w catosci i jest stosowane bezposrednio we wszystkich
panstwach cztonkowskich, w tym w Polsce.



Oswiadczenie o wzajemnym uznawaniu

Rozporzgdzenie Nr 2019/515 przewiduje réwniez mozliwosc

sporzadzenia (m.in. przez producenta albo np. przez dystrybutora) Wymagania dotyczace o$wiadczenia

,Os$wiadczenia o wzajemnym uznawaniu” w celu wykazania o wzajemnym uznawaniu okresla zatacznik do
, . . . , . rozporzgdzenia Nr 2019/515

przed wlasciwymi organami panstwa cztonkowskiego

przeznaczenia, ze towary lub towary tego rodzaju zgodnie z

prawem wprowadzono do obrotu w innym panstwie

cztonkowskim.

29.3.2019 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L9117
Oswiadczenie o wzajemnym uznawaniu musi miec strukture rco
O k res | on Q W roz po rzad Zeniu oraz zawierac WSZySt kl €0 kres | one Oiwiadczenie o wzajemnym uznawaniu do celow art. 4 r?zporz.adzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
tam informacje. (U 2019/515 ()
Czesc [
. .. .. . 1. Niepowtarzalny numer identyfikacyjny towaréw lub rodzaju towaréw: ... [Uwaga: prosz¢ podaé numer identyfi-
I VV| @ CeJ | nfo rma CJ | d O‘tyczq CyC h S‘tos owanla zasa d y t&;a;);i::ay;}]owaréw lub inne oznaczenie referencyjne, kiore pozwala jednoznacznie zidentyfikowac towary lub rodzaj
WZ aj emn eg O uznawan ia m 02 Nna zna | eZ’C,Z Na St ron |e 2. Nazwa i adres podmiotu gospodarczego: ... [Uwaga: prosze wstawi¢ nazwe i adres podpisujacego czesc
® . . I oéwiadc_ze_nia 0 Wzajemnym uznawaniu: producenta oraz, w stosownych przypadkach, jego upowaznionego
| nte n e‘toweJ Pu n ktu Ko nta ktoweg (o) d (o) S p raw przedstawiciela lub importera lub dystrybutora]

Opis towaréw lub rodzaju towaréw bedacych przedmiotem oswiadczenia o wzajemnym uznawaniu: ... [Uwaga:

PrOd u ktéw, p rowa d Z0one g O p rzez M | n |Ste rStWO ROZW OJ u > opis powinien by¢ wystarczajacy, aby umozliwi¢ identyfikacje towaréw do celow sledzenia. W stosownych

przypadkach mozna dolaczyé zdjecie.]

i Technologii: https://www.gov.pl/web/rozwoj/punkt-
kontaktowy-do-spraw-produktow. rodzaj: .

4. Oéwiadczenie i informacje dotyczace zgodnodci z prawem wprowadzenia do obrotu towaréw lub towaréw tego


https://www.gov.pl/web/rozwoj/punkt-kontaktowy-do-spraw-produktow

Specyfikacje techniczne

sg stosowane jako dokumenty odniesienia w celu przeprowadzenia oceny
i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, sporzadzenia
deklaracji wlasciwosci uzytkowych i oznakowaniu wyrobu

okreslajg metody i kryteria oceny wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych
w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk,
odnoszg sie do zamierzonego zastosowania wyroboéw, ktérych dotyczg

okreslajg - w stosownych przypadkach - mniej ucigzliwe od badan metody oceny
wiasciwosci uzytkowych (np. obliczenia lub wskazniki tabelaryczne)

moga zawierac zasady zaktadowej kontroli produkcji, ktéra ma by¢ stosowana,
z uwzglednieniem warunkéw procesu produkcyjnego danego wyrobu budowlanego




Specyfikacje techniczne

Norma zharmonizowana

Zharmonizowane

(CE) Europejski dokument oceny - dokument do celéw wydawania
europejskich ocen technicznych

Krajowe Polska Norma wyrobu

(znak budowlany) krajowa ocena techniczna

ocena techniczna

to udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk
wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie
podstawowych wymagan, przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb bedzie zastosowany

o




Mit: stosowanie norm jest obowiazkowe

W mysl art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483),
stosowanie Polskich Norm (w tym norm stanowiacych wprowadzenie norm europejskich) -
co do zasady - jest dobrowolne.

Natomiast obowigzkowo Polskie Normy stosuje sie wytgcznie w zakresie, jaki wynika z przepiséw
prawa.

Mit: lepszy jest wyréb, dla ktérego wydano aprobate
techniczna/ocene techniczna

Europejska ocena techniczna moze by¢ wydana na wniosek producenta, przez jednostke ds. oceny
technicznej (JOT), na podstawie europejskiego dokumentu oceny, co do zasady - dla kazdego
wyrobu budowlanego nieobjetego lub nie w petni objetego zharmonizowang norma.

Krajowa ocena techniczna jest rodzajem krajowej specyfikacji technicznej, wydawanej na wniosek

producenta w przypadku, gdy brak jest Polskiej Normy wyrobu, ktéra w petni obejmuje dany wyréb
budowlany

EE




Kto
odpowiada za
stosowanie
wyrobow

w obiektach
budowlanych?

&

Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczne wykonanie obiektéw
budowlanych (zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami
obowigzujgcymi na terytoriom Polski) sg

, W tym przede wszystkim projektant, kierownik
budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ponoszg oni odpowiedzialnos¢ za stosowanie wyrobdéw, w tym
wyroboéw budowlanych, w sposéb zapewniajgcy zgodnosé z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz spetnienie
podstawowych wymagan.

projektant, kierownik budowy i inspektor nadzoru
inwestorskiego jako osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe, decyduja, w oparciu m.in.
o zasady wiedzy technicznej, czy dany wyréb budowlany
o okreslonych wiasciwosciach uzytkowych moze by¢
zastosowany w konkretnym miejscu danego obiektu
budowlanego



Zasady stosowania
wyrobow budowlanych

czesc 2

Dokumenty dostarczane razem z wyrobem na budowe



C€

Co to jest deklaracja (krajowa deklaracja)
wiasciwosci uzytkowych?

(krajowa) deklaracja stanowi najwazniejszy
dokument potwierdzajgcy oznakowanie wyrobu
zawiera pefne informacje na temat producenta,
wyrobu i jego wtasciwosci uzytkowych

dopiero na jej podstawie mozna umiescic na
wyrobie oznakowanie



Mit: deklaracje witasciwosci uzytkowych
przyznaje jednostka certyfikujaca

Przez sporzadzenie deklaracji wtasciwosci uzytkowych
producent przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi w ten
sposdb wtasciwosciami uzytkowymi

Przyjmuje sie, ze deklaracja wtasciwosci uzytkowych
sporzadzona przez producenta jest doktadna i wiarygodna

EE

Kto sporzadza
(krajowa)
deklaracje
witasciwosci
uzytkowych?



Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyze] wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wilasciwosci uzytkowych. Ninigjsza deklaracja wlasciwoscl uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta
okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Pawet Marcin Napora Deklara Cja
w Lowiczu dnia 22.11.2021 prOd ucenta -
oswiadczenie
o zgodnosci

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 y y

V 4 [ ] V & [ ]
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych ‘n,' ‘n,
wydana zostaje z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wylgczng aSCI OSCI

odpowiedzialnos¢ producenta u 2 ko Ch
ATLAS sp.z00 ! )

W imieniu producenta podpisat: Dyrektor ds. jakosci z za d e kI a rowa nymi

Tomasz Sroczynski, dyrektor ds. jakosci )
(imie i nazwisko oraz stanowisko) TO?B\S;OS(roc , *1(/
YNSKi

tédz, 03.07.2018 r., wydanie1 e s
(miejsce i data wydania) (podpis)




Systemy wprowadzania do obrotu wyrobéw

budowlanych

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady nr 305/2011

Dz. Urz. UE L 88 z04.04.2011, str. 5, z pozn. zm.

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (m.),

wigze w catosci i jest bezposrednio stosowane we wszystkich
panstwach cztonkowskich

ustawa o wyrobach budowlanych

ustala m.in. zasady wprowadzania do obrotu lub udostepniania
wyrobdéw budowlanych na rynku krajowym

system wprowadzania do obrotu lub
udostepniania na rynku wyrobéw budowlanych

SYSTEM EUROPEJSKI

DEKLARACJA WEASCIWOSCI
UZYTKOWYCH

OZNAKOWANIE CE

SYSTEM KRAJOWY

KRAJOWA DEKLARACJA
wg:A$C|wo$CI
UZYTKOWYCH

ZNAK BUDOWLANY



Wyroby budowlane na rynku polskim

SYSTEM EUROPEJSKI POLSKI SYSTEM EUROPEJSKI

¥

Zharmonizowana specyfikacja techniczna Norma
zharmonizowana / Europejski Dokument Oceny
(Europejska Ocena Techniczna)

¥

Krajowa specyfikacja techniczna
Polska Norma wyrobu / krajowa ocena techniczna

ocena i weryfikacja ocena i weryfikacja
statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu
deklaracja wtasciwosci uzytkowych krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych

C€ 8




28.5.2014 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 159/43

ZALACZNIK

ZALACZNIK [l
DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny tpu WyTOBLL «oociiii i e e e e e e ernean

2. Zamierzone zastosowanie Jub ZaSTOSOWAILIAL ......oiiiiiiiie e e e e e e an e e e e e

Wzor deklaracji S
wiasciwosci uzytkowych e

5. System(-y) oceny i weryfikacji stabosci whasciwodal uythowyehs ..o

6. NOrmMa ZRarMOMEZOWAIL ... oot ee et e et et e ee et et s ae e ne e es e et et e e aen e e s e e eeeenes

wzor deklaracji okresla rozporzadzenie
delegowane Komisji (UE) nr 574/2014
Z m i e n i aj qce Za,{q Czn i k | | | d O rOZ po rzqd Ze n i a n r 6b. Europejski dokument OCeny: ... e e e e e e

30572011

Jednostka lub jednostki notyfikowane: ... e

Europejska 0cena teChlMICEIT «.....o.ooiiiii ittt et ae e et e e e sae e ne e eneeeeees
rozpo rzgdzenie rowniez zawiera przyd atne Jednostka ds. ocemy TechCERE]: -
i nstru kcje dotyczqce spo rzad za n ia d ekl a ra cji Jednostka lub jednostki notyfikowane: ... e e
wtasciwosci uzytkowych

7. Deklarowane whasciwoSol MEYTKOWES | e e e

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjaina dokumentacja techmiczna: ...

Wihasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sy zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosc uzytko-
wych. Niniejsza deklaracja whadciwodci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011
na wylgczng odpowiedzialnost producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

[imig £ MAZWISROT .o i ettt e e oe o e et e m e mcoa et em s s e s en e e ee e eae e oeonanen

W [MHEJSE]  eeveeerneneeenrennaeereeesresemmensnsnsmeenseaenes AT [d3 Wrdania] .oooooviiiiiie e

[POAPIS] <o e e et a e s e n e ee et mm e s anem e s e e nnnne



Wzor krajowej deklaracji

wiasciwosci uzytkowych

wzor krajowej deklaracji okresla zatacznik 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

IE cavnsssnsssssssssnsnnnnnn

1. Nazwa 1 nazwa handlowa wyrobu budewlanego:

2. Oznaczenie typu wytebu budowlanego . st
a
2

. Zamierzone zastosowanie lub ZastosOWaIIAT ..o e
4. Nazwa 1 adres siedziby producenta oraz miejsce produbicjl WiToBm ..o
3. Nazwa 1 adres siedziby upowazmionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:

6. Krajowy system zastosowany do oceny 1 weryiikaci stalogei wiasciwosel uzytkowyeh: .

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

T2, Polska NOTHIE WiTOMIL oo e ceme e eeec e e mse e re e e em e emeae s e et s s et menenen
Nazwa akredytowanej jednostki certvfikujacej, numer akredytacji 1 numer krajowege certyfikatu

lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoridw i numer akredytacii™

Tb. Krajowa ocena techniczna: .

Jednostka oceny techmiczne) / Krajowa jednostka cceny techniczney:

Nazwa akredyvtowane] jednostki certvfikujace], numer akredytacji 1 numer certy E.katu-':'

&, Deklarowane whasciwodel uzytkowe:

Zazadnicze charakterystyld wyrobu
‘tmdowlanesza dla zamierzonago zastozowania Deklarawans whasciwodci ugytkows
lub zastosowan

Uwagi!

9. Wiagciwosci uzytkowe okreglonego powyze] wyrcbu sa zgedne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanmym wlasciwosciami uzytkowymi. Ninejsza krajowa deklaracja wiascrwoscl
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa = dnia 16 kwietnaa 2004 1. o wytobach budowlanych,

na wylaczna odpowiedrialnosc producenta

W imieniu producenta podpisal(a):

(mnigjsce i data wydarda) (podpiz)




Co zawiera deklaracja wlasciwosci uzytkowych?

Dzieki temu numerowi mozna bedzie sklasyfikowad deklaracje wiasciwosci
uzythkowych. Mumer moze byc taki sam jak niepowtarzalny kod identyfikacyny
typu wyrobu (2.1.7).
Kod ten jest powiazany z deklarowanymi wiasciwosciami uzythowymi wyrobu.
Ni tarzalny M!..Ei f:n__iadnumafzzlie ckreslac zwiazek miedzy wyrobem a jego whasciwo-
kod identvi- £ciami uzythkowymi.

kacyjny typu Mozna korzystac z dowolnego kodu uznanego za uzyteczny, w tym liczh, liter,

wyrobu dat itd., ale nalezy zachowad ostroznose, aby nie powtdrzye tego samego kodu
w odniesieniu do dwdch raznych wyrobdw.

W tym punkcie nalezy przedstawic wszystkie zamierzone zastosowania,
ktdre przewidziano w cdniesieniu do swojego wyrobu (1.2.11 1.2.2). Malezy
skopiowad odpowiedni tekst zamieszczony w zataczniku ZA do normy zhar-
monizowanej lub w europejskim dokumencie oceny.

Zamierzone
zastosowanie lub

Malezy wskazac nie tylko nazwe swojego przedsicbiorstwa, zastrzezong nazwe

zastosowania

Producent handlowsa lub zastrzezony znak towarowy, ale takze swidj adres kontaktowy
jako producenta. Adres moze odnosic sie do dowolnego migjsca na swiecie.

u . W dokumencie nalery wskazac upowainionego przedstawiciela, jedynie

: w jezeli producent wyznaczyt upowaznionego przedstawiciela (lub posrednika).

: el W przeciwnym razie mozna usunaé ten punkt.

#rédto: broszura KE - OZNAKOWANIE CE WYROBOW BUDOWLANYCH KROK PO KROKU




Co zawiera deklaracja wlasciwosci uzytkowych?

System(-y) oceny System lub systemy oceny 1 weryfikac) statodcr whasciwosct uzytkowych,

i weryfikacji jak okredlono w zataczniku ZA do normy zhammonizowane] lub w rozdziale
statosci dotyczacym oceny | weryfikac) statosciwtasowodci uzytkowychweuropejskim

whasciwosci dokumencie oceny (2.1.2). W przypadku wiglu systemdw kazdy z nich nalezy
: zadeklarowac | mozna je wskazac w punkcie 7 (np. w tabeli).

W tym punkcie nalezy wskazad numer referencyiny normy zharmonizowane),
w tym date jej wydania zgodnie z Dziennikiem Urzedowym Unii Europejskieg]
(1.2.1).

Jezeli jednostki notyfikowane wykonaty zadania zwiazane z oceng i weryfikacjs
statodci whasciwosci uzytkowych, nalezy wskazac w tym punkcie ich numery
identyfikacyjne (2.1.2).

W tym punkcie nalezy wskazac numer referencyjny europejskiego dokumentu
aceny, w tym date jego wydania (1.2.2).

Mumer europejskie] oceny techniczne) wydaneg] przez jednostke ds. oceny
Mazwa jednostki ds. oceny technicznej, ktdra wydata europejska ocene
techniczna.

Jezeli jednostki notyfikowane wykonaty zadania zwiazane z ocena i weryfikacja
statosci whasciwosci uzytkowych, nalezy wskazad w tym punkcie ich numery
identyfikacyjne (2.1.2).

#rédto: broszura KE - OZNAKOWANIE CE WYROBOW BUDOWLANYCH KROK PO KROKU




Co zawiera deklaracja wlasciwosci uzytkowych?

Ten punkt stanowi gtowny element dokumentu | obejmuje deklarowane
whasciwoscl uzytkowe wyrobu. Malezy wskazad petny wykaz zasadniczych
charakterystyk okreglonych w zataczniku Z& do normy zharmonizowanej lub
w europejskim dokumencie oceny dla zamierzonych zastosowan wskazanych
wezednie] w pkt 2. Zadeklarowanie MPDY jest mozliwe po spetnieniu

DEHH_“““'F warunkdw okreslonych w pkt 2.1.3.
uzytkowe Majlepszym sposobem wypetnienia tego punktu podczas sporzadzania

deklarac)i whasciwoécl uzytkowwych w wersji papierowej jest wykorzystanie
tabeli z wierszami dla kazde] zasadnicze] charakterystyki i kelumnami dla
deklarowanych wiadciwoscl uzytkowych. W przypadku stosowania réznych
systemdw oceny | wenyhkac) statosci wiasciwodcl uzytkowych nalezy dodac
dodatkowe kolummy.

lezeli ocene danego wyrobu przeprowadzono zgodnie z  procedurs
uproszczong, konieczne bedzie wskazanie w tym punkcie odniesienia lub
odniesieri do specjalng] lub odpowiedniej dokumentacji techniczngj, ktdrg
opracowano (2.1.5). Dokumenty musza by¢ przechowywane przez producenta;
jedynie odniesienia do tych dokumentdw nalezy wskazacd w tym punkcie.

Jezeli kopie deklarac whasciwoscr uzytkowych zamierza sie umiescic
na stronie internetowe], w tym punkcie mozna umiescic link do te] kopii.

#rédto: broszura KE - OZNAKOWANIE CE WYROBOW BUDOWLANYCH KROK PO KROKU




Przykiady deklaracji

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
Nr 04-BPL-MM 100

Hiepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Baumit MM 100

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W}immwmkhdne :qlrm murarska nnnlnegu przeznaczenia (typ G).

Do w ych, sh h i scianach dziatowych, wewnatrz
i na zewngtrz.

Producent:
Baumit sp. z 0.0., ul. Wyscigowa 56G, 53-012 Wroctaw

System|-y) oceny | weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

System 2+

Morma zharmonizowana:

EN 998-2:2016

Jednostka Ililpchnslh notyfikowane:

Sied t ficz - Ceramiki i Materiato nr notyfikacji 1487
Deklarowane whasciwoscl uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki ‘Wiasciwosci uzytkowe
Wytrzymatosc na sciskanie Klasa M10
Wlfllzvfﬂahééswm' NPD

atk wyltrzymatost na scinani
thzmmééspum NPD
Witrzy $C na rozciaganie przy zginaniu
chiorkéw =0,1%Cl

| Reakcja na ogiefi Al

Absorpcja wody = 0,75 kg/{m”*min®-%)

nosc wodnej NPD

Przewodn I MPD

Trwalosc NPD

Substancje niebezpieczne MPD
‘Wiasciwosci uzytkowe ckreglonege powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci ufytkowych. Ninigjsza deklaracia wiasciwosci uzytkowych wydana zmlﬂe
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 3052011 na dp drialnosc pi ta

200 POWYZE].

W imieniu producenta podpisat(-a):

Pawet Marcin Mapora
w towiczu dnia 22.11.2021

Negove—

zrédfo: strony internetowe producentéw

nr017 Strona 112
Nozwo | nozwe b 00
msmmmns
Nazwa handiowa: Emulsja elastycina ATLAS
0z Py wyroby budowlaneg
Emulsja olastyczna ATLAS

Zomierzone 2astosowanie lub ostosownng:

imkjadamunusmmmumnmmmeo
i

mmmmmanmnmxm

Narwa | odres siediziby producenta oraz miesce produkesi wyrobu:
ATLAS 3p. 20.0., ul Sw. Teresy 105, 91-222 1644
Miejsca produkc)l {zaklady produkcyjne):
P, Zaktad Produkcyjny PIOTRKOW TRYBUNALSKL ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrkow Trybunalski

7. Wytwérnia Kiejow | Zapeaw ychSA, ul. fcka S2A, 95100 2gierz

. Nazwa | odres siediby up 0 o de zostal ustanowiony:
nie dotyczy
Krojowy system rostosowany do oceny | weryfikocji stotodel wiad ol utytkowych
2+

. Krajowe specyfikacia technicrno:

70. Polska Norma wyrobu: nie dotyezy

MWIMGWW kred) { numer krojowego certyfikaty lub

fy g w | numer icjl: née dotycry
76.“ oceno \9 Techni TB AT-15-6708/2016

Mmmmym Jednostka oceny icznej: Instytut Techniki Budowlane)
ul, Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwo akredytowane] jednostki certyfikuiee), numer akredytocy | numer certyfikatu: Instytut Techniki

Budowlane) Zakiad Certyfikacy, AC 020, Certyfikat Zaktadows) dukejl ITB-0015/Z
Deklorowanse wigsciwosci uytkowe.
28 ki wyroby 0o o .
20MIr200ea0 70stOSOWaNS lub aestosowan < Lot

Zmiana konsystenci zoprawy 2 emulsiy, w pordwnoniu 2 bez i

| 2aprawg kontrolng o

e4s [ w ]

ﬂ&wgrﬁmﬂxmh E40.0%

Zoa % = v
qupoummamwmmnhd\ 2120%
Wytrzymalosd na {dskanie, % wytrzymatosci

na € zaprawy

Kontrolnej po 28 dnéach wigzania w warunkach PR Szt niz hpeavy e
usborat oy
mw:ma-y,imhwwtduprm

Inej po 28 drvach wiqzania w warunkach £ 0%
laboratoryjrych
pr $¢ do podioza betonowega, % przyczepnas
nmhomﬂmmolldmdlﬂmwm 2 150%
laboratoryjnyeh




Mit: deklaracja powinna opisywac wszystkie cechy
wyrobu, ktére zawiera norma

DWU wyraza wilasciwosci uzytkowe wyrobow budowlanych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk tych wyrobéw zgodnie z odpowiednimi
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Harmonizacja dotyczy tylko wybranych cech - tzw. zasadniczych

charakterystyk SYStem
europejski

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych zawiera wtasciwosci uzytkowe

co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego
odpowiednich dla deklarowanego zamierzonego zastosowania lub
zastosowan

(ale wszystkich zasadniczych charakterystyk, jezeli oceny wtasciwosci wyrobu
dokonano w oparciu o wydang dla tego wyrobu europejska ocene
techniczna)

EE




Przykiady

EM 13989204

Spis treSel

Preedimoma o
1 b L0 T T
: I n“hlh I“III“IH"- LR P P P P R T T Ty
3 Terminy | definicje. ... e
4 TPy wyroBE W ————
[ Wiaschwoscl wyrobu ... —
B Pastanowisnia ogolng ...cowememmesmem
52 Wady WidoCzng.......c.ooommrmmrmmmrsmiresms s e
53  Wymiary i tolerancje ... —
54 Gruboie | gramatura. . -
53 Wodoszezelnodeé _—
65 Odpomoseé na uderzenie ...,
6.7 L =
571 Trwalosc po sztucznym starzeniuidegradacii
5.7.2 Odpamoié na chemikalia ..o
58 Gletkodd w nlskle] temperaturse ...
L] Wytrzymalosé na rozdzieranie (gwozdziem) ..
BAD  Wytrmymalose Zlaeza i
511 Przenikania pary wodng] ...
512 Odpornost na obcigienie statyczne ... -
513  Wiadciwoici mechaniczne prey rezeiaganiu..
514 Reakclamaoglef. s i
648  Substancje niebezpiecane......oiiciiiieae

>

Tablica ZA 1 - Wiadclwoicl odnoszice sie dor

Wiaschwos ol podstawowe Rozdziaty

2 wymaganiami

W nineysze| EN
Reakr)a na ogied 514
WS 20 2ein st 56
Cdpomoss na uderzene a6
Wyirzymalkoéd zigcza 5.100
Giiekoes wnishie) lempersiunze 58
Wirzymalkess na rozcisganc 013
OdpomaséE na obclazenie statyczne 5.12
VWirrymaindd na razdzieranis 5.9
Trwa0sE 571
ar2
Subestanc e niehespies e A.15

— OFMACZA, 28 W mandace nie podano 2admech poiomds




Przykiady

EN 998-1:2016 (E)

Table ZA.1.1 — Relevant clauses for rendering mortars for external use

+« General purpose mortar (GP);

+« Lightweight mortar (LW);

« Coloured rendering mortar (CR);
+«  (One-coat rendering mortar (0C);
=  Renovation mortar (R);

= Thermal insulating mortar (1.

Intended use: On external walls, ceilings and columns

Product: Factory-made rendering mortars, comprising the following types

Clauses of this

in elements subject to fire requirements)

European Classes
Essential and/or
characteristics Standard related threshold Notes
to essential levels
characteristics
Reaction to fire Declared Euroclass
(for rendering mortars intended to be used | ¢ 5 - Euroclasses
- AltoF

Table ZA.1.2 — Relevant clauses for plastering mortars for internal use

« General purpose mortar (GP);
»  Lightweight mortar (LW);

= Renovation mortar (R);

#« Thermal insulating mortar (T).

Intended use: On walls, ceilings, columns and partitions

Product: Factory-made plastering mortars, comprising the following types

Clauses of this

used in elements subject to fire
reguirements)

AltoF

European Classes
Essential and/or
characteristics Standard re!ated threshold Notes
to essential levels
characteristics
Reaction to fire Declared Euroclass
(for plastering mortars intended to be £33 Euroclasses




Przykiady

EN 14411:2012

Tablica ZA.1.2 — Odpowiednie rozdzialy dotyczace plytek ceramicznych sciennych

Wyréb budowlany:

Zamierzone zastosowanie (2):
zaktadach przemystowych

Plytki ceramiczne @

Do wyktadania $cian we wnetrzach i/lub na zewnatrz, w budynkach oraz

Zasadnicze charakterystyki Rozdzialy Poziomy Uwagi
dotyczace illub klasy
wymagan
Reakcja na ogien © B.14 A1 Zaklasyfikowana bez badania (CWT)
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:
— Kadm® C3a) - Badane zgodnie z EN I1SO 10545-15
i zadeklarowane jako warto$¢ (w mg/dm?)
- Olow? C3b) - Badane zgodnie z EN 1SO 10545-15
i zadeklarowane jako wartoé¢ (w mg/dm?)
— Inne’ - Patrz Uwagi 1i 2 do ZA.1
Sita wigzania/adhezja © Dla kazdego zastosowanego kleju/zaprawy
i zadeklarowana jako wartoéé (w N/mm?):
— Kleje cementowe | B10a) - | —zgodnie z EN 12004:2007+A1:2012, 4.1

EN 14411:2012

Tablica ZA.1.1 — Odpowiednie rozdzialy dotyczace plytek ceramicznych podtogowych

Wyréb budowlany:

oraz zaktadach przemystowych

Piytki ceramiczne ®

Zamierzone zastosowanie (1): Do wyktadania podtog we wnetrzach i/lub na zewnatrz, w tym schodéw, w budynkach

Zasadnicze charakterystyki Rozdziaty Poziomy Uwagi
dotyczace i/lub klasy
wymagan
Reakcja na ogien © B.14 Al Zaklasyfikowana bez badania (CWT)
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:
- Kadm® C.3a) - Badane zgodnie z EN ISO 10545-15
i zadeklarowane jako warto$¢ (w mg/dm?)
- Otow ¥ C.3b) - Badane zgodnie z EN I1SO 10545-15
i zadeklarowane jako warto$¢ (w mg/dm?)
— Inne’ C.3c) - Patrz Uwagi 12 do ZA.1
Sita tamigca B.2 - Badana zgodnie z EN ISO 10545-4
i zadeklarowana jako wartosé (w N)
Poslizg ® B.9 - Badana zgodnie z CEN/TS 16165 7

i zadeklarowana jak podano.




Przykiady

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Wytrzymatosc na sciskanie Klasa M10
Wytrzymatosc spoiny. NPD
Poczatkowa wytrzymalos¢ na Scinanie
Wytrzymatosc spoiny. NPD
Wytrzymatosc na rozciaganie przy zginaniu
Zawartosc chlorkow =0.1% ClI
Reakcja na ogien A1
Absorpcja wody < 0,75 kg/(mZ*min?%3)
Przepuszczalnosc pary wodne) NPD
Przewodnosc cieplna/Gestosc NPD
Trwalosc NPD
Substancje niebezpieczne NPD




Umieszczanie oznakowania CE i informacje
towarzyszace oznakowaniu

oznakowanie CE umieszcza sie na wyrobie budowlanym lub na jego etykiecie w sposéb widoczny,
czytelny i trwaty. W przypadku gdy nie jest to mozliwe lub nie mozna tego zapewnic¢ z uwagi na
charakter wyrobu, umieszcza sie je na opakowaniu lub na dokumentach towarzyszacych.

Informacje towarzyszace oznakowaniu:

dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym zostato ono po raz pierwszy umieszczone,

zamierzone zastosowanie wyrobu okreslone w zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej.
nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujgcy pozwalajgcy w tatwy i jednoznaczny sposéb
okredli¢ nazwe i adres producenta,

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu,

numer referencyjny deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej,

w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny jednostki notyfikowane;




Dlaczego informacja przy oznakowaniu CE nie
zawiera wszystkich elementow z deklaracji?

Zgodnie z definicjg ,, wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego" oznaczajg wtasciwosci
uzytkowe odnoszgce sie do odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrazone jako poziom
lub klasa, lub w sposéb opisowy

Jednoczesnie oznakowaniu CE towarzyszg m. in.: poziom lub klasa zadeklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Przepis nie méwi o wlasciwosciach wyrazonych w sposéb opisowy!
Tym samym w oznakowaniu nie powinno by¢ wtasciwosci uzytkowych wyrazonych w sposdb
opisowy (jak np. ,spetnia” lub ,nie spetnia”), jak rowniez wtasciwosci uzytkowych nieustalonych
(NPD)

&




Informacje towarzyszace

oznakowaniu

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystykKi

Wrlasciwosci uzytkowe

WytrzymatoscE na sciskanie Klasa M10
Whytrzymatosé spoiny NPD
Poczatkowa wytrzymalosé na Scinanie

Wytrzymatosc spoiny. NPD
Wytrzymatosc na rozciaganie przy zginaniu

Zawartos¢ chlorkow =01 % Cl
Reakcja na ogien Al
Absorpcja wody <0.,75 kg/(m?*min®3)
Przepuszczalnosc pary wodnej NPD
Przewodnosc cieplna/Gestosc NPD
Trwatose NPD
Substancje niebezpieczne NPD




Mit: deklaracje wlasciwosci uzytkowych
przyznaje jednostka certyfikujaca

Przez sporzadzenie deklaracji wtasciwosci uzytkowych producent
przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za zgodnosé wyrobu
budowlanego z zadeklarowanymi w ten sposdb wtasciwosciami
uzytkowymi

Przyjmuje sie, ze deklaracja wtasciwosci uzytkowych
sporzgdzona przez producenta jest doktadna i wiarygodna

EE

Kto sporzadza
(krajowa)
deklaracje
witasciwosci
uzytkowych?



PN-EN 206+A2:2021 Beton -- Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosc
PN-B-06265 krajowe uzupetnienie PN-EN 206+A2:2021

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 1-15362392/1151/20;
8.2 Podstoawowe wymagania dotyczace skiadu batonu ..

521 Postanowlenla agolme . . 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
5.2.2 Dobor CBMEBADUE ...t r e s e s e s .
T g - R
:ﬁ ﬁ“““!‘ :ﬁ:‘;‘"ﬂmi -------------------------------------- - 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
. SOwWanie L - ,
596 Stosowanie domleszel .. ] Beton stosowany w konstrukcjach wykonywanych na placu budowy, konstrukcjach prefabrykowanych oraz
5.2 7 Stosowani@ WOKIEM oo oo e et esee e ee s e s seenens . konstrukcyjnych wyrobach prefabrykowanych w budynkach i budowlach.
8.2.8 Zawartosé chlorhdw .. . < , -
520 Temperaturs BEbOnU ..o . 7. Krajowa specyfikacja techniczna:

54 VWInIBania dotyczoe Mieszanki BEtCROW] —_ ... 7a. Polska norma wyrobu: PN-EN 206+A2:2021-08 PN-B-06265:2022-08

f.4.1 Konsystencja. lephost, przephywalnoeseé | edpornoss na segregacjs . 2 .: o
5.4.2 Zawarodé cermentu | wspiezynnik wodalcement ... ..o 8.Dekiarowane wiasciwoscl uzytkowe:

6.4.3 Zawartose POWISErED ..o s s s Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane wiasciwosci
Hdd Fawarmoss MROKIER oottt s dla Zamierzonego zastosowania lub zastosowan Uzytkowe
85 Wymagania dolycegos befonu 5Iw.a|rr|r|m+e;':_:.|u . . & i
G501 WWIAMEYIMBROGE ..o eeermas oo s e e es e et en et Wyaymdiges:na Scigkaiia, (Masd) C3097
52 Geslodd Klasy ekspozycji XC4, XD2, XF4, XA1
553 Ddpomosd na mmctrachwudw
554 Heakc@a na ogehn e Klasa zawartoSc chlorkow Cl 0.40
555 Ddpornoss na I:Izlalr.-mc MrGE . -
556 Ddpomosé na cykliczne zamrazane rozrmrazanie w obecnodc sol -:rula.-jza;a_n::,'n:h Maksymalny wymiar kruszywa D max, (mm) 16 mm
56T
s Ty Konsystencja (klasa) S3
Reakcja na ogien A1
— Trwatos¢, (stopien mrozoodpornosci) F150



https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x3Tznpn9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+206%2BA2%3A2021-08P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction

Informacje towarzyszace oznakowaniu znakiem
budowlanym

Znak budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny i trwaty, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na
etykiecie przymocowanej do tego wyrobu.

Jezeli umieszczenie znaku budowlanego w taki sposéb nie jest mozliwe z uwagi na wielkos¢ lub charakter wyrobu
budowlanego, znak budowlany umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach towarzyszacych wyrobowi.

Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym towarzysza nastepujace informacje:
dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym,
nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢ nazwe i adres siedziby
producenta,
nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérag zostaty
zadeklarowane wilasciwosci uzytkowe,
numer krajowej deklaracji,
poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,
nazwa jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego,
adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona




W jakim jezyku powinny by¢ sporzadzane
dokumenty?

Krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych i informacja towarzyszaca
oznakowaniu znakiem budowlanym - w jezyku polskim.

Oswiadczenie o wzajemnym uznawaniu nalezy sporzgdzi¢ w jednym z jezykow
urzedowych UE.

Jezeli jednak oswiadczenie sporzagdzono w jezyku innym niz jezyk wymagany przez
panstwo cztonkowskie przeznaczenia, podmiot gospodarczy musi przettumaczy¢
oswiadczenie o wzajemnym uznawaniu na jezyk wymagany przez panstwo
cztonkowskie przeznaczenia.



W jakim jezyku powinny by¢ sporzadzane
dokumenty?

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych
- jest dostarczana w jezyku lub jezykach wymaganych przez panstwo cztonkowskie,
w ktérym wyrob jest udostepniany

Etykieta wyrobu (z oznakowaniem CE)

- rozporzadzenie Nr 305/2011 nie odnosi sie do kwestii jezyka, w ktorym nalezy
sporzadzac informacje towarzyszgce oznakowaniu CE. Tym samym, wymagan w tym
zakresie nalezy poszukiwaé w przepisach krajowych. Zastosowanie majg zatem
postanowienia ustawy o jezyku polskim, ktére wskazuja na obowiazek uzywania
jezyka polskiego. Dotyczy w szczegdlnosci informacji dla konsumentéw wymaganych na
podstawie innych przepisdw, instrukcji obstugi oraz informacji o wtasciwosciach towaréw
i ustug. Jezeli informacje towarzyszgce oznakowaniu CE sg sporzadzone w innym jezyku -
muszg by¢ jednoczesnie sporzgdzone w polskiej wersji jezykowe|.

Producenci podczas udostepniania wyrobu budowlanego na rynku zapewniajg, aby
wyrobowi towarzyszyty instrukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa w jezyku
okreslonym przez dane panstwo cztonkowskie, fatwo zrozumiatym dla uzytkownikéw.



Tarnowo Podgéme, 07.04.2021

(misjsce i data wystawienia)

Oswiadczenie o wzajemnym uznawaniu

N
remmers

OSWIADCZENIE O WZAJEMNYM UZNAWANIU
do celéw art. 4 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/515

dla wyrobu
Tape VF 120
. Niepowtarzalny numer identyfikacyjny wyrobu:

Art. 5071
Producent: Upowazniony przedstawiciel:
Remmers GmbH Remmers Polska Sp. z 0.0.
Bernhard-Remmers-Str. 13 ul. Sowia 8
DE-49624 Loningen PL-62-080 Tarnowo podgérne

Opis wyrobu bedacego przedmiotem o$wiadczenia o wzajemnym uznawaniu:
Wysokiej jakosci tasma iaj na bazie k ku NBR, pokryta widkning

Deklarowane wiasciwosd uzytkowe:

Grubo$é: ok. 0,65 mm

Wodoszczelnosé: min. 3,0 bar

Wspélczynnik sq: 5m

Wydluzenie przy zerwaniu - podiuzne: 93,6% (111%")
- poprzeczne: 122% (131%")
*po occzialywania phyriych chamiksiow

Odpornoé¢ termiczna: -20 “C do 90 °C

wartosci iajq typowe i produktu i nie nale2y ich uznawac za wigzaca specyfikacje
wyrobu.

. Oswiadczenie i informacje dotyczace zgodnosci z prawem wprowadzenia do obrotu:

Wyrdb opisany powyzej, w tym jego cechy, spetniaja przepisy poswiadczone Niemieckim Ogél-
nobudowlanym dop Nr P-1201/551/18 MPA-BS. Zgodnie z Rozporzadzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dn. 19.03.2019r., w sprawie wzajemnego
uznawania towaréw zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w Polsce oraz uchylajgce
rozporzadzenie (WE) nr 764/2008.

. Ta cze$¢ oswiadczenia o jemnym iu zostata sporzadzana na wylaczng odpowie-

dzialno$¢ podmiotu gospodarczego okreslonego w pkt 2.

W imieniu upowaznionego prz: iciela producenta podpisat:

Oswiadczenie i informacje dotyczace zgodnosci z prawem wprowadzenia do obrotu:

Wyréb opisany powyzej, w tym jego cechy, spetniajg przepisy poswiadczone Niemieckim Ogol-
nobudowlanym dopuszczeniem Nr P-1201/551/18 MPA-BS. Zgodnie z Rozporzadzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dn. 19.03.2019r., w sprawie wzajemnego
uznawania towaréw zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w Polsce oraz uchylajgce
rozporzadzenie (WE) nr 764/2008.



Sposoby dostarczania deklaracji wtasciwosci
uzytkowych

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych (system europejski):

dla kazdego wyrobu udostepnianego na rynku dostarcza sie kopie deklaracji
wiasciwosci uzytkowych w formie papierowej albo przesyta sie jg droga
elektroniczna

w przypadku gdy partia tego samego wyrobu jest dostarczana jednemu
uzytkownikowi, moze jej towarzyszy¢ jedna kopia deklaracji wtasciwosci
uzytkowych w formie papierowej albo przestana droga elektroniczng

kopie deklaracji wlasciwosci uzytkowych w formie papierowej dostarcza sie
na zgdanie odbiorcy

kopia deklaracji wtasciwosci uzytkowych moze zosta¢ udostepniona na
stronie internetowej, jednak nie krécej niz przez okres 10 lat od momentu
wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu



Sposoby dostarczania krajowej deklaracji
witasciwosci uzytkowych
Krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych (polski system krajowy)

Producent udostepnia kopie krajowej deklaracji na swojej stronie internetowej przez okres
dziesieciu lat od dnia wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu.

Udostepniajgc krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych na stronie internetowej,

producent jest obowigzany:

- zapewni¢, aby zawartos$¢ krajowej deklaracji nie byta zmieniana po jej udostepnieniu
na stronie internetowe],

- wskazac w informacji towarzyszgcej oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym adres strony internetowej, na ktérej krajowa deklaracja jest udostepniona.

Jezeli kopia KDWU nie jest udostepniona na stronie internetowej producenta, kopie tej
deklaracji przesyta sie odbiorcy wyrobu budowlanego drogg elektroniczna.

Na zgdanie odbiorcy wyrobu budowlanego kopia KDWU jest dostarczana w postaci
papierowe).

W przypadku gdy dostawa tych samych wyrobdw budowlanych jest przeznaczona dla
jednego odbiorcy, moze jej towarzyszy¢ jedna kopia krajowej deklaracji w postaci
papierowej albo elektroniczne,;.



Mit: z wyrobem nalezy udostepniaé¢ wydane dla
niego certyfikaty.

Producent musi udostepniac¢ na budowe aprobaty/
oceny techniczne

Producent nie ma obowiazku przekazywania nabywcom wyrobéw
budowlanych dokumentacji technicznej, opisujacej istotne elementy

zwigzane z wymaganym systemem oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci Czy pI‘Od ucent
uzytkowych wyrobu budowlanego jak rowniez elementéw dokumentacji o o

technicznej, dotyczacej wymagan krajowego systemu oceny i weryfikacji POWl nien

wiasciwosci uzytkowych. u d OSt?pni a C’ WwWraz
Oznacza to, ze ani nabywca wyrobu budowlanego, ani np. inwestor, projektant, Z wyrobem

kierownik budowy czy inspektor nadzoru inwestorskiego, nie majg prawa .k o

skutecznie zgdac dostarczenia im przez producenta takich dokumentoéw, jak Certyfl aty [ Oceny
europejska albo krajowa ocena techniczna, certyfikaty (np. certyfikat statosci techniczne?

witasciwosci uzytkowych), czy tez raporty z badan.

Dokumenty te sg bowiem udostepniane obowigzkowo wytgcznie wtasciwym organom
przeprowadzajgcym kontrole, na ich zgdanie, w trakcie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu prowadzonej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego (zob.
art. 11117 ust. 4 oraz art. 18 ust. 2 ustawy o wyrobach budowlanych).

EE




Czy producent powinien udostepniac¢ wraz
z wyrobem certyfikaty i oceny techniczne?

Niektére z tych dokumentow (tj. europejskie i krajowe oceny techniczne) moga
zawiera¢ m.in. informacje przydatne np. dla projektanta obiektu w celu ustalenia,
czy dany wyréb uwzgledniony w takim dokumencie bedzie nadawat sie do
konkretnego zastosowania, jednakze producent moze takie informacje
przekazywac réwniez w inny sposdb.

Ewentualne udostepnianie przez producenta ww. dokumentdéw zainteresowanym
nabywcom moze zatem odbywacd sie wytgcznie na zasadach dobrowolnosci.



Zasady stosowania
wyrobow budowlanych

czes¢ 3
Obowiazki uczestnikow procesu budowlanego i kontrola na

budowie dot. stosowania wyrobow oraz pobieranie prébek z
wyrobow sktadowanych na budowie



Prawo budowlane a stosowanie wyrobow
budowlanych przy wykonywaniu robét
budowanych

L

Art. 10 Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w
sposob trwaty o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan, mozna stosowac przy wykonywaniu robot
budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu
lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w
przypadku wyrobow budowlanych - réwniez zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem.



Co jest potwierdzeniem legalnego wprowadzenia
wyrobu budowlanego do obrotu ?

- zharmonizowana specyfikacja techniczna Norma zharmonizowana / Europejski
Dokument Oceny(Europejska Ocena Techniczna)
- ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu

« deklaracja wtasciwosci uzytkowych

- Krajowa specyfikacja techniczna Polska Norma wyrobu / krajowa

ocena techniczna ‘

h
A

- ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu ‘

» krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych



Kto odpowiada za prawidiowe
stosowanie wyrobéw budowlanych?

O mozliwosci zastosowania, przy wykonywaniu robét budowlanych,
danego wyrobu budowlanego (w konkretnym miejscu konkretnego
obiektu budowlanego) rozstrzygajg - w oparciu o przepisy, w tym
przepisy techniczno-budowlane, oraz zasadami wiedzy technicznej -
przede wszystkim, uczestnicy procesu budowlanego wykonujgcy
samodzielne funkcje techniczne

W szczegdlnosci, to projektant konkretnego obiektu budowlanego,
w ktérym wyrdb ma byc zastosowany w sposdb trwaty, okresla -
biorgc pod uwage sposdb zastosowania wyrobu, w oparciu m.in. o
zasady wiedzy technicznej i koniecznos¢ spetnienia wymagan
przepiséw, w tym art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz
przepiséw techniczno-budowlanych - wtasciwosci uzytkowe, jakie
powinny posiada¢ wyroby przewidziane przez niego do
zastosowania w danym miejscu konkretnego obiektu budowlanego.




Obowiazki uczestnikéw procesu budowlanego.

Do podstawowych obowiazkéw projektanta nalezy m.in.:

zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1) Pb - opracowanie projektu budowlanego w sposéb zgodny z
wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3a) Pb - sporzgdzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji
technicznej, o ktérej mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Do podstawowych obowiazkéw kierownika budowy nalezy m.in.:

zgodnie z art. 22 ust. 3e Pb - zapewnienie przy wykonywaniu robét budowlanych stosowania
wyroboéw, zgodnie z art. 10.

Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy m.in.:

EE

zgodnie z art. 25 pkt 2 Pb - sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt budowlanych i stosowania
przy wykonywaniu tych robét wyrobéw zgodnie z art. 10.




Przechowywanie deklaracji
i oSwiadczen.

Zgodnie z art. 46 kierownik budowy, a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, przez
okres wykonywania robét budowlanych:

1) przechowuje:

(...)

b) oswiadczenia dotyczgce wyrobdéw budowlanych

jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym,

o ktérych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

2) udostepnia dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1,
upowaznionym pracownikom organdw nadzoru
budowlanego i innych organdw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na terenie budowy.

B tsndtoben

Cce

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych
Declaration of performance

20040k 2 zeiRczricem T Rozporzpdzena (EU) Ne 3052011 Jacoondng 1o A
£ DoP.13-323.01 dia procuku / for ¥

DELTA®- VENT XS

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 5/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: szafki i

20 ie typu wyrobu go: - szafki instalacyjne podtynkowe: SWP, SWPg, SWPu, SWPw,
- szafki instalacyjoe natynkowe: SW, SWu, SWg,
- szafki instalacyjne natynkowe: SWN.

3. Zami s jie lub zastosowania: do montazu rozdzielaczy dla wewngtrznych instalacji wodnych
i grzewczych w budownictwie.

4. Nazwa i adres siedziby oraz migjsce p keji wyrobu: P y Ti i
Pracy ., TECHNIPROT”, ul. Komorowska 24, 05-800 Pruszkéw.

iby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: nie dotyezy.

sowany do oceny i weryfikacji stalodci wlasciwosci uzytkowych: system oceny 4.

i Krajowa it or 1/2016 (zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy

8. Deklarowane

a Deklarowane whasciwi Uwagi
uzytkow
["Materiak: blacha stalowa ocynkowana | Bez wad PN-EN 10152:2011
‘ elektrolitycznie [
o |
Malowanie farbg proszkowa | Bez wad PN-EN 13438:22013-10

|
Wymiary Zgodne W dokumentacji
| producenta
|

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego puwyZej wyrobu sq zgodne 7 wszystkimi wymienionymi z pkt 8
i wlasciwosciami kowymi. Niniejsza KDWU wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wylaczng odpowiedzialnodé producenta.

ownik Dziatu Technisznego
KierownlDrtahy Tecr s A



Zapisy w dzienniku budowy.

Zgodnie z art. 47a PB
1. dziennik budowy stanowi dokument przeznaczony do
rejestrowania:
» przebiegu robét budowlanych oraz
- zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét budowlanych, majacych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania tych
robot.
2.  Rejestrowanie, o ktérym mowa w ust. 1, odbywa sie w
formie wpisow.

Takimi zdarzeniami moga byé¢:
dokonana z inicjatywy uczestnikéw procesu budowlanego zmiana istotnych - z punktu widzenia wymagan
podstawowych obiektu budowlanego - rozwigzan materiatowych, tj. zmiana wyrobéw budowlanych
skutkujgca zmiang ich wtasciwosci uzytkowych (poziomoéw, klas lub wartosci wtasciwosci),
informacja o negatywnych wynikach badania wyrobu budowlanego, pobranego z wyroboéw sktadowanych
na terenie budowy, ktérego partia zostata wbudowana w obiekt budowlany,
informacja o dziataniach podjetych w zwigzku z wbudowaniem wyrobu budowlanego o gorszych
wilasciwosciach uzytkowych (co potwierdzono wynikami badan) o ile nie odpowiadajg wymaganiom
projektowym,



Zestawy i stosowanie zestawow.
DEFINICJE:

oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

oznacza zas wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta
jako zestaw co najmniej dwdch odrebnych sktadnikdw, ktére muszg zostac potgczone, aby
mogty zosta¢ wigczone w obiektach budowlanych

bedgcego wyrobem budowlanym, moga ale nie muszg by¢ wyrobami
budowlanymi w rozumieniu ww. definicji ,wyrobu budowlanego”, podlegajgcymi- w przypadku
ich odrebnego wprowadzania do obrotu - wymaganiom okreslonym, odpowiednio, albo
rozporzadzeniem Nr 305/2011, albo wymaganiom krajowy okreslonym ustawg o wyrobach
budowlanych.
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Zestawy i stosowanie zestawow.
OCENA ZESTAWU:

, jako catos¢, ocenie i weryfikacji
statosci wiasciwosci uzytkowych odnoszgcych sie do zasadniczych charakterystyk, ktére
dotyczg tego zestawu, oraz obowigzkowi umieszczenia przez jego producenta
wymaganego oznakowania CE albo znaku budowlanego.

stanowigce wyroby budowlane, sg
wprowadzane do obrotu odrebnie, moga podlegad obowigzkowi:

przeprowadzenia odrebnej oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych z
zastosowaniem wtasciwej dla nich (a nie dla zestawu) specyfikacji technicznej,

sporzadzenia odrebnej deklaracji wtasciwosci uzytkowej albo krajowej deklarac;i
wtasciwosci uzytkowej, oraz

umieszczenia oznakowania CE albo znaku budowlanego

&




Zestawy i stosowanie zestawow.
OCENA ZESTAWU:

Podobnie, jezeli dla elementow sktadowych ,zestawu” (stanowigcych
wyroby budowlane), odrebnie dla kazdego z nich sporzgdzone zostaty
deklaracje i elementy te zostaty oznakowane oznakowaniem CE albo
znakiem budowlanym zgodnie z dotyczgcymi tych elementdéw
wymaganiami

z zastosowaniem wifasciwego
dla tego ,zestawu” dokumentu odniesienia (normy wyrobu, albo oceny
technicznej), sporzadzenia deklaracji wtasciwosci uzytkowej albo krajowe;
deklaracji wtasciwosci uzytkowych oraz umieszczenia oznakowania CE albo

&




Zestawy i stosowanie zestawow.
OCENA ZESTAWU:

ten jest objety normg harmonizowang w rozumieniu ww. rozporzadzenia Nr 305/2011 albo jego
producent wystgpit z wnioskiem i uzyskat europejskg ocene techniczng, z ktéra ten zestaw jest zgodny,
albo

ten jest ujety w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

ze tylko stosowanie zestawu, ktérego wiasciwosci
uzytkowe zostaty ocenione we witasciwym uktadzie wzajemnej wspoétpracy
daje gwarancje uzyskania wiasciwosci uzytkowych jak
okreslono w deklaracji dla takiego zestawu !!!

Dowolna zamiana poszczegdlnych elementéw/sktadnikéw jest niedopuszczalna i moze skutkowacd
pogorszeniem wtasciwosci zestawu o niedajgcych sie przewidzie¢ konsekwencjach 1!

&




Organy wtasciwe w sprawach wyrobéw budowlanych

USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH

< NS

Pobieranie prébek wyroboéw

Nadzér rynku wyrobdw budowlanych: budowlanych (w tym z wyrobow
h h):
GINB i WINB sktadowanych na budowach)
GINB i WINB

USTAWA PRAWO BUDOWLANE

l

Kontrola stosowania wyrobow na budowach:

PINB, WINB i GINB



Kontrola na budowie dot.
stosowania wyrobow

Art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. e Prawa budowlanego

Do podstawowych obowigzkéw organéw administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego nalezy
nadzoér i kontrola nad przestrzeganiem przepiséw prawa
budowlanego, a w szczegdlnosci stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych wyrobéw zgodnie z art. 10

Art. 10. Prawa budowlanego
Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposdb trwaty o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, mozna stosowac przy
wykonywaniu robdt budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu
lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobdéw
budowlanych - réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem

EE




Kontrola na budowie dot.
stosowania wyrobow

Art. 81c ust. 1 Prawa budowlanego

Organy nadzoru budowlanego moga zadac od uczestnikow | i

procesu budowlanego, wiasciciela lub zarzadcy obiektu ks |
budowlanego, informacji lub udostepnienia dokumentéw: ::5 _,_j-,,_;,‘f;s_.? e

1) zwigzanych z prowadzeniem robdt, przekazywaniem
obiektu budowlanego do uzytkowania, utrzymaniem
i uzytkowaniem obiektu budowlanego;

2) swiadczacych, ze wyroby stosowane przy
wykonywaniu robét budowlanych, a w szczegéInosci
wyroby budowlane, zostaty wprowadzone do obrotu
lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie

z przepisami odrebnymi

e =LV >3 =t P
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Kontrola na budowie dot. stosowania wyrobow

Zakres kontroli:

sprawdzenie, czy stosowane na budowie wyroby budowlane zostaty legalnie
wprowadzone do obrotu, na podstawie deklaracji, oznakowania i informag;ji

towarzyszgcych znajdujgcych sie w dokumentacji budowy oraz na podstawie
ogledzin wyrobdéw sktadowanych na terenie budowy

weryfikacja zgodnosci projektu budowlanego z wtasciwosciami wyrobdw

faktycznie wbudowanych (np. na podstawie deklaracji wtasciwosci
uzytkowych)

pobranie do badan prébki wyrobu z wyrobdw sktadowanych na terenie
budowy (niewbudowanych)




Zasady ogdlne pobierania
préobki
Art. 16 ust 2a ustawy o wyrobach budowlanych

Wtasciwy organ (...) w celu ustalenia czy wyrdb
budowlany posiada deklarowane wtasciwosci uzytkowe,
moze pobierac nieodptatnie prébki wyrobu
budowlanego u sprzedawcy oraz z wyrobow
budowlanych skfadowanych na terenie budowy,
jezeli budowa jest prowadzona w ramach
dziatalnosci gospodarczej inwestora lub obiekt
budowlany jest wznoszony w celu wprowadzenia
go do obrotu, a takze budowy prowadzonej

z wykorzystaniem srodkéw publicznych oraz zlecad
ich badanie.
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Zlecanie badan prébki

Wtasciwy organ moze zleci¢ badanie pobranych prébek
wyrobu budowlanego lub prébek kontrolnych
akredytowanemu laboratorium, albo - w przypadku, gdy zadne
laboratorium nie posiada akredytacji w zakresie
kontrolowanego wyrobu budowlanego - laboratorium
wilasciwej przedmiotowo jednostki oceny technicznej lub
laboratorium wtasciwej przedmiotowo krajowej jednostki
oceny technicznej.

oznacza poswiadczenie przez krajowg jednostke akredytujaca,
ze jednostka oceniajgca zgodnosc spetnia wymagania
okreslone w normach zharmonizowanych oraz - w stosownych
przypadkach - wszelkie dodatkowe wymagania, w tym
wymagania okreslone w odpowiednich systemach
sektorowych konieczne do realizacji okreslonych czynnosci
zwigzanych z oceng zgodnosci.




Dziatania po uzyskaniu wyniku badania prébki

Wynik negatywny:
Informacja jest przekazywana do Informacja o wynikach badan
wtasciwego organu nadzoru, ktéry (sprawozdanie z badan) jest
decyduje o podjeciu dziatan wobec przekazywana do producenta
budowy i wyrobdw juz wyrobu, inwestora i na budowe -
wbudowanych. do wykonawcy.
Wyniki badan prébek wyrobu Wyniki badan sg publikowane na
budowlanego moga stanowi¢ stronie internetowej GUNB.

podstawe wszczecia kontroli (rynku)
np. u sprzedawcy lub producenta
wyrobu.



Publikacje wynikow
badan na stronie
internetowej GUNB
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Pobieranie prébek wyrobow

budowlanych na budowach
w 2021 r.i 2022 .

Organy nadzoru budowlanego (GINB + 16 WINB)

w 2021 roku zlecity badania 149 probek wyrobdéw
budowlanych pobranych z wyrobdéw sktadowanych
na terenie budowy

w 2022 roku zlecity badania 143 probek wyrobdw

budowlanych pobranych z wyrobdéw sktadowanych
na terenie budowy
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Rodzaje inwestycji, na ktérych pobierane byly
probki w 2021 r.i 2022 r.
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Grupy wyroboéw, z ktérych pobierane byty
probki na budowach w 2021 r.iw 2022 r.

Wyroby podtogowe i posadzkowe 20
Wyroby murowe i wyroby zwigzane 21 26
Wyroby do zbrojenia i sprezania betonu tacznie z wyrobami... 30

27

Urzgdzenia do ogrzewania pomieszczen 1 1
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego: wyposazenie drog 1 1

Rury, zbiorniki niestykajace sie z wodg przeznaczong do spozycia...

Membrany izolujgce przed woda lub parg wodna

Materiaty termoizolacyjne

Kruszywa

Kleje budowlane

Geotekstylia, geomembrany i wyroby zwigzane

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Beton i wyroby zwigzane z betonem, zaprawg i zaczynem 1 1

0 5 10 15 20 25 30
w2022 m2021




Wyniki badan w poszczegélnych grupach wyrobéw -
probki pobrane na budowach w 2021 r.

Wyroby podtogowe i posadzkowe

Wyroby murowe i wyroby zwigzane

Wyroby do zbrojenia i sprezania betonu tagcznie z wyrobami
pomochniczymi

Rury, zbiorniki niestykajace sie z wodg przeznaczong do spozycia
przez ludzi

Membrany izolujgce przed wodg lub parg wodng

Materiaty termoizolacyjne

Kruszywa

Kleje budowlane

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

2021 - pozytywne W 2021 - negatywne
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Wyniki badan w poszczegélnych grupach wyrobéw -

probki pobrane na budowach w 2022 r.

Wyroby podtogowe i posadzkowe

Wyroby murowe i wyroby zwigzane

Wyroby do zbrojenia i sprezania betonu tgcznie z wyrobami pomocniczymi
Urzadzenia do ogrzewania pomieszczen

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego: wyposazenie drég

Rury, zbiorniki niestykajace sie z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi
Membrany izolujgce przed woda lub parg wodna

Materiaty termoizolacyjne

Kruszywa

Kleje budowlane

Geotekstylia, geomembrany i wyroby zwigzane

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Beton i wyroby zwigzane z betonem, zaprawa i zaczynem

' 2022 - pozytywne

m 2022 - negatywne
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Zasady stosowania
wyrobow budowlanych

czesc¢ 4

Odstepstwa od obowigzku sporzgdzania deklaracji wtasciwosci uzytkowych

Dopuszczenie do jednostkowego zastosowania



Odstepstwa od obowiazku
sporzadzenia Deklarac;ji
Wiasciwosci Uzytkowych
(DWU)



1.1 Zakres wyrobéw budowlanych
objetych obowigzkiem sporzadzenia DWU:

Wyroby budowlane W rozumieniu
rozporzgdzenia (UE) Nr 305/2011

Wyroby
(wydanymi na dobrowolny wniosek ich producenta)

Aktualny wykaz norm zharmonizowanych w rozumieniu rozporzgdzenia
Nr 305/2011, opublikowany w Dzienniku Urzedowym UE:

komunikatem Komisji (Dz. U. UE C 92 2 09.03.2018, str. 139)
decyzjg wykonawczg Komisji (UE) 2019/451, zmieniong
decyzja wykonawczg Komisji (UE) 2022/2357



1.2a System
europejski:
pierwsza
mozliwosc¢
odstepstwa od
obowiazku
sporzadzenia
DWU:

&

W drodze odstepstwa i jezeli brak jest unijnych lub krajowych
przepiséw wymagajacych deklaracji zasadniczych charakterystyk
w miejscu, gdzie wyroby budowlane sg przeznaczone do stosowania,
producent moze odstapic od sporzadzenia deklaracji wlasciwosci
uzytkowych przy wprowadzeniu do obrotu wyrobu budowlanego
objetego , gdy:

wyrob budowlany jest produkowany jednostkowo lub na
zamowienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym

w odpowiedzi na specjalne zlecenie oraz wbudowywany

w jednym okreslonym obiekcie budowlanym, przez
producenta, ktéry ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczne
wbudowanie wyrobu w obiekty budowlane, zgodnie z majgcymi
zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialnos¢
oso6b, ktére zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami
krajowymi sa odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie
obiektow budowlanych.



1.2b System
europejski:
druga
mozliwosc¢
odstepstwa od
obowiazku
sporzadzenia
DWU:

&

W drodze odstepstwa i jezeli brak jest unijnych lub krajowych
przepiséw wymagajacych deklaracji zasadniczych charakterystyk
w miejscu, gdzie wyroby budowlane sg przeznaczone do stosowania,
producent moze odstapic od sporzadzenia deklaracji wlasciwosci
uzytkowych przy wprowadzeniu do obrotu

gdy:

wyréb budowlany jest produkowany na terenie budowy w celu
wbudowania go w dane obiekty budowlane zgodnie z majgcymi
zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialnos¢
osoéb, ktore zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami
krajowymi sg odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie
obiektéw budowlanych.

Przykiad: wykonana na budowie zaprawa murarka objeta hEN: EN
998-2:2016 \Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw - Czesé 2:
Zaprawa murarska



W drodze odstepstwa i jezeli brak jest unijnych lub krajowych

1 .2 C System przepisow wy.magajgcych deklaracji zasadniczych charakteryst.yk
. . w miejscu, gdzie wyroby budowlane sg przeznaczone do stosowania,
eu ropej$k|: producent moze odstapic od sporzadzenia deklaracji wlasciwosci
uzytkowych przy wprowadzeniu do obrotu
d ruga gdy:
mozliwosc¢
wyréb budowlany jest produkowany w sposéb tradycyjny
OdSt% pSt‘.Na lub zgodny z wymogami ochrony zabytkow i w
Od ObOW|QZku nieprzemystowym procesie produkcyjnym w celu wtasciwej
o renowacji obiektéw budowlanych urzedowo chronionych jako
SporZdee“m czes$¢ wyznaczonego srodowiska lub z powodu ich szczegdlnej
DWU: wartosci architektonicznej lub historycznej zgodnie z majgcymi

zastosowanie przepisami krajowymi.

&




Odstepstwa od obowigzku
sporzadzenia Krajowej
Deklaracji Wtasciwosci

Uzytkowych (KDWU)



2.1 Zakres wyrobow budowlanych
objetych obowigzkiem sporzadzenia KDWU:

Obowiazkiem sporzadzenia KDWU objete s3 wyroby budowlane,
ktore

nie s objete wymaganiami systemu europejskiego
(nie sg objete hEN ani nie sg zgodne z EQOT, tj. nie podlegajg obowigzkowo
rozporzadzeniu Nr 305/2011)

do obrotu na Jednolity Rynek wprowadzane s3 na terytorium Polski
(nie zostaty juz legalnie wprowadzone do obrotu w innym panistwie
cztonkowskim lub w Turcji)

zostaly uwzglednione w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym



2.2a Niestosowanie obowigzku sporzadzenia KDWU

Wymaganie Wyréb budowlany nie jest objety zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych (hEN, EDO)

Wymaganie Wyréb budowlany zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie czlonkowskim UE |ub panstwie cztonkowskim EFTA
(stronie umowy o EOG) lub w Turcji.

Wymaganie

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego umozliwiaja spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane

i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej



2.2a Niestosowanie obowigzku sporzadzenia KDWU

cd.

Wymaganie Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym obowigzkowo
dostarcza sie (w jezyku polskim):

informacje o wilasciwosciach uzytkowych wyrobu budowlanego
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktéorym wyrdb budowlany
zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
Informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyrdéb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Na tej podstawie nalezy oceniaé, czy wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego
umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.



2.2b Niestosowanie obowiazku sporzadzenia KDWU:

wytwarzany tradycyjnie, na okreslonym terenie przy uzyciu metod sprawdzonych
w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania

O uznaniu wyrobu za ,regionalny wyréb budowlany” orzeka, w drodze decyzji, na
wniosek producenta, wtasciwy wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego.

oznakowanie znakiem B - po wydaniu oswiadczenia przez producenta,
ze wyréb budowlany zostat wytworzony w ww. sposéb i nadaje sie do stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem




2c. wyrob budowlany
dopuszczony do
jednostkowego
zastosowania



Wyréb budowlany dopuszczony do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w (konkretnym) obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane,
z wylaczeniem wyrobdéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1, wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Co warunkuje mozliwos¢ stosowania instytucji ,wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania”:

wyréb nie jest przeznczony do powszechnego stosowania

wyréb nie jest objety norma zharmonizowana w rozumieniu rozporzadzenia (UE) Nr 305/2011 ani nie jest

zgodny z wydang dla niego europejskg oceng techniczna

wyrob zostat wykonany wg indywidualnej dokumentacji technicznej,

sporzadzonej przez projektanta (danego) obiektu lub z nim uzgodnionej

producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego

z tg dokumentacjg oraz z przepisami



Co powinna zawiera¢
indywidualna dokumentacja
techniczna?

opis rozwigzania konstrukcyjnego
charakterystyke materiatowa

informacje dotyczaca projektowanych wlasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego

w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji



Co powinno zawieraé
oswiadczenie producenta?

nazwe i adres wydajgcego os$wiadczenie
nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia
identyfikacje dokumentacji technicznej

stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego
z dokumentacjg techniczng oraz przepisami

adres obiektu budowlanego (budowy) w ktérym wyréb
budowlany ma byc¢ zastosowany

miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie



Dla jakich wyroboéw mozna stosowac procedure
wyrobu budowlanego dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania?

Wyréb by¢ produkowany seryjnie, z przeznaczeniem

Nie moze stanowic¢ przedmiotu swobodnego obrotu handlowego, tj. nie moze by¢

odstgpiony, sprzedany badz przekazany w celu zastosowania w innym obiekcie
budowlanym

Art. 10 ust. 1 ustawy znajduje zastosowanie wytacznie

dotyczy wyrobu budowlanego, ktéry wymaga indywidualnego
zaprojektowania i wytworzenia z uwagi na specjalne, niestandardowe
potrzeby, wyprodukowanego dla jednego, konkretnego zastosowania,
wymagajgcych czesto dostosowania urzagdzen produkcyjnych do ich wytworzenia.




Zadania i obowiazki
kierownika budowy

Kierownik budowy (...) jest obowigzany przez okres
wykonywania robdét budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenie dotyczace wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym,
o ktérych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o wyrobach
budowlanych, oraz udostepnia¢ te dokumenty
przedstawicielom uprawnionych organdw.




Zadania i obowiazki
projektanta

Do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy m.in. :

opracowanie projektu budowlanego w sposéb

zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego,

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

sporzadzanie lub uzgadnianie
, 0 ktérej mowa w art. 10

ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych



Kto ponosi odpowiedzialnos¢
za rozwiazania techniczne
wyrobu dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania?

Indywidualna dokumentacja techniczna jest sporzagdzana
przez projektanta obiektu budowlanego lub z nim
uzgadniana

Odpowiedzialnos¢ za rozwiazania techniczne
zaproponowane w indywidualnej dokumentac;ji
technicznej wyrobu przejmuje projektant (danego)
obiektu budowlanego.



Zasadne, czy niezasadne
odstapienie od obowiazku
sporzadzenia deklarac;ji?



Pytanie 1:

Czy do wiezby
dachowej mozna
zastosowac
jednostkowe
dopuszczenie ?




Czy do wiezby
dachowej mozna
zastosowacd
jednostkowe
dopuszczenie ?

Grupa wyrobéw budowlanych Ip. 13 zatacznika nr 1:
Konstrukcyjne wyroby drewniane i wyroby
pomocnicze obejmuje m.in.:

Wyroby konstrukcyjne z drewna litego: elementy
mostowe, elementy kratownic, elementy stropowe,
elementy scienne,

kratownic, stropow, $cian, (...)

Wyroby konstrukcyjne z drewna klejonego
warstwowo: elementy mostowe, elementy kratownic,
elementy stropowe, elementy scienne,

kratownic, stropdw, $cian, (...)

- oznacza wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez
jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoéch odrebnych
sktadnikow, ktore musza zostaé potgczone, aby mogty zostaé wigczone
w obiektach budowlanych (art. 1 pkt 2 rozporzadzenia Nr 305/2011)



Normy
zharmonizowane

&

EN 14080:2013 Konstrukcje drewniane - Drewno klejone
warstwowo i drewno lite klejone warstwowo - Wymagania

Norma ustala wymagania dla nastepujacych wyrobdw klejonych warstwowo: -
drewno klejone warstwowo (glulam); - sklejone drewno lite; - drewno klejone
warstwowo z duzymi ztgczami klinowymi - drewno klejone sklejone w bloki
(drewno klejone blokowo) do stosowania w budynkach i mostach.

EN 14081-1:2005+A1:2011 Konstrukcje drewniane - Drewno
konstrukcyjne o przekroju prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo -
Czesc¢ 1: Wymagania ogodlne

Przedstawiono wymagania dla drewna konstrukcyjnego klasyfikowanego
metodami wizualnymi i za pomocg maszyn sortowniczych, o przekroju
prostokatnym, ksztattowanym za pomocg ciecia, strugania lub w inny sposdéb.

EN 14250:2010 Konstrukcje drewniane - Wymagania produkcyjne
dotyczace prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych taczonych
ptytkami kolczastymi

Podano wymagania dotyczgce prefabrykowanych
elementow konstrukcyjnych (np. kratownice, belki,
dzwigary) w zastosowaniu do budynkéw i mostéw,
wykonywanych z elementéw z drewna konstrukcyjnego
(bez potgczen lub tgczonych na dtugosci za pomoca ztgczy e o
klinowych) taczonych na plytki kolczaste. 3




Czy do wiezby dachowej mozna zastosowac
jednostkowe dopuszczenie?

<

Dla ,zestawu” elementéw wiezby dachowej nie ma normy
zharmonizowanej

zestaw elementow wiezby dachowej jest wyrobem budowlanym
objetym obowiazkiem sporzadzenia KDWU

Wiezba dachowa (oraz, na ogdt, jej elementy konstrukcyjne)
jest projektowana indywidualnie

Dla zestawu do wykonania wiezby dachowej zasadne
QU jest stosowanie jednostkowego dopuszczenia
N

A jesli elementy
wiezby sa
wykonywane na
budowie ?



Czy mozna
stosowacd
indywidualna
dokumentacje
techniczna jako
witasciwg sciezke
do wprowadzenia
sufitow
podwieszonych
do obrotu?

&

Stosowanie instytucji ,wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowalnym” -

wyrobow
budowlanych (dotyczy dopuszczenia do jednostkowego
zastosowania).

Sufity podwieszone objete s3
EN 13964:2014 Sufity podwieszane - Wymagania i
metody badan

z art. 10 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych wynika, ze:

do wyrobéw budowlanych objetych hEN
nie stosuje sie jednostkowego dopuszczenia
okreslonego przepisami art. 10 ustawy



Projektant konstrukcji wiaduktu kolejowego narzucit wykonawcy realizacje konstrukcji stalowej
w oparciu o norme PN-EN 1090-2 ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Czesc 2:
Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych” i okreslit klase wykonania konstrukgji
stalowej EXC4

Czy wyzej sprecyzowane wymogi narzucajg obowiazek wykonania oceny wykonanej konstrukgcji
stalowej w oparciu o norme zharmonizowang

EN 1090-1 ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Czesc¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementdw konstrukcyjnych”, a tym samym wprowadzenie

jednostkowo do obrotu na rynku krajowym wyrobu z deklaracjg wtasciwosci uzytkowych. Czy tez do
konstrukcji stalowej powinno sie zastosowac jednostkowe dopuszczenie do zastosowania - w
oparciu o art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych.




Czy do konstrukcji
stalowej powinno sie
zastosowac
jednostkowe
dopuszczenie do
zastosowania - w
oparciu o art. 10.1
ustawy

o wyrobach
budowlanych

&

Art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych wytacza
mozliwosé stosowania przepiséw tego artykutu
do wyrobow budowlanych objetych m.in.
normami zharmonizowanymi.

Wyroby budowlane objete normami zharmonizowanymi
(np. EN 1090-1) podlegajg obowigzkowo
rozporzgdzeniu Nr 305/2011.



Okresdla wymagania dotyczgce wiasciwosci elementow

i zestawow elementow konstrukcyjnych ze stali lub
aluminium. Ocena obejmuje wytwarzanie, a tam gdzie jest to
wskazane, réwniez projektowane konstrukgji.

Norme stosuje sie zaréwno do wytwarzanych seryjnie, jak

Informacje o normie i nieseryjnie elementow konstrukcyjnych i ich zestawdw.

zharmonizowanej

EN 1090-1 Norma przewiduje wyznaczanie czesci charakterystyk
konstrukcyjnych (jak np. nosnos¢) na podstawie obliczen,
wykonanych zgodnie z odpowiednimi Eurokodami.

Przewiduje takze wykonywanie elementdw konstrukcyjnych

System Oceny Wymaég uzyskania

7 i weryfikacji statosci [>
N

wiasciwosci uzytkowych




Ad Pytanie 3
cd.

Informacje o normie

zharmonizowanej
EN 1090-1

/Cha ra kterystyka\
konstrukcyjna:

Projekt
dostarczony przez

zamawiajacego

Wykonanie: wg
specyfikacji
elementu
CS-M202 oraz
EN 1090-3, klasa

-1-2009481:2011

3

01zz

Any Co Lrd, PO Boex 21, B-1050
E 11 &
01234-CPD-00234

wykonania EXC2

\_

Ei EN 1090-1:200%+A1:2011 &1

Panele alwminoewe, do Mowego Teatru Narodosego”®,

w Luambargu — M106
Taleranc)e wymilardw: EM 1080-3.

Spawainost: EN AW-S0B2 TE | EN AW — 5083 O wy
EN 1011-4 i EN 1539-1-1.

Cdpornoze na kruche pekanie: Niewymagana dla
wyrobde alurminiowych.

Nosnosd: NPD.

Wytrzymalosc zmeczeniowa: MPD.

Odpornose ognicwa: MPD.

Reakcja na ogien: Matenial klasyfikowany: Klasa a1.
Wydzielanie kadmu: NPD.

Radicaktywnosc: NPD.

Trwalosc: Powierzchnie niepowlekans, NPD.
Charakterystyka konstrukcyjna;

Projekt: Daostarczony preez zamswiajacego, dok, ref. nr 123,

Wukonanie: YWediug specynkac) elementy C5-M202,
oraz EN 1080-3, klasa wykeonanla EXC2,

Rysunek Za.4 — Przykladowe informacje przy oznakowaniu CE dotyczace slementu wytworzonego

Oznakowanie 2godnosci CE, zawiers
symbal CE — podany w dyrefkfyuwis
SAEETWGE

nodyTkowvane]

Nazwe lub zrak zasfrzezony | adres
producents

Ostatnie dwie cyiry roku, w kidnmm
oznakowanic 2ostafo raniesane

Nerer certyfikalu

Nurmar Mamy Eurapeskie)
Oipis wyroby
oraz

informacie dofyergoe urequinwsnef
charaklernystyki

zgodnie z dostarczong specyfikacja



Konstrukcje stalowe - mozliwosc¢ zastosowania odstepstwa od obowiazku
sporzadzenia DWU ?

Jezeli brak jest unijnych lub krajowych przepiséw wymagajacych deklaracji zasadniczych
charakterystyk w miejscu, gdzie wyroby budowlane sg przeznaczone do stosowania, producent moze
odstapi¢ od sporzadzenia deklaracji witasciwosci uzytkowych przy wprowadzeniu do obrotu wyrobu
budowlanego objetego norma zharmonizowanga, gdy:

wyréb budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zaméwienie w nieseryjnym procesie
produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne zlecenie oraz wbudowywany w jednym okreslonym
obiekcie budowlanym, przez producenta, ktéry ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczne
wbudowanie wyrobu w obiekty budowlane, zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami
krajowymi i na odpowiedzialnos¢ osob, ktére zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami
krajowymi s3 odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektow budowlanych.

&




Niewielu producentdw elementdw elewacji wentylowanych (ptyt lub podkonstrukcji) posiadajg
krajowe oceny techniczne dla zestawu wyrobéw do wykonania elewacji wentylowanych.
Pytanie dotyczy elewacji wentylowanej wykonanej z wyrobéw budowlanych, dla
ktorych zaden z tych producentéw nie posiada oceny technicznej dla catego zestawu a
jedynie DWU na swéj poszczegoélny wyréb budowlany (. ptyte lub wetne, czy
podkonstrukcje).

Czy w takim przypadku elewacje wentylowana nalezy uznac¢ za wyréb budowlany, dla
ktérego nalezy uzyskac jednostkowe dopuszczenie
(kazdy z elementéw zakupowany od innego producenta a montaz na terenie budowy). Wtedy
projektant obiektu sporzadza indywidualna dokumentacje techniczna a

oswiadczenie o wykonaniu zgodnym
z indywidualna dokumentacja techniczna?




Zharmonizowane specyfikacje techniczne dotyczace elewacji wentylowanych

Dla zestawow do wykonywania elewacji wentylowanych

Europejskie dokumenty oceny:

EDO 090019-00-0404 Zestawy do wentylowanych okfadzin scian zewnetrznych,
wykonywanych z lekkich ptyt mocowanych do podkonstrukcji, z wyprawg wykonywang
in situ, z izolacjg termiczng lub bez niej

EDO 090034-00-0404 Zestaw do mocowania oktadzin sciennych i elementéw elewacyjnych,
sktadajgcy sie z podkonstrukciji i elementéw mocujacych

EDO 090058-00-0404 Zestaw wentylowanych oktadzin scian zewnetrznych, sktadajgcy sie
z metalowych paneli oktadzinowych o strukturze plastra miodu i z elementéw mocujacych



Krajowe specyfikacje techniczne dotyczace elewacji wentylowanych

Dla zestawow do wykonywania elewacji wentylowanych

Wydawane sa krajowe oceny techniczne dla zestawéw do wykonywania elewacji
wentylowanych do rozporzadzenia:

Grupa wyrobéw Ip. 9 Sciany ostonowe/zestawy oktadzin $cian
zewnetrznych/oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym: m.in.
Zestawy okifadzin scian zewnetrznych

Grupa wyrobéw Ip. 20 Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze:
m.in. Zestawy elementéw konstrukcyjnych
(dla podkonstrukgji)




Czy elewacje wentylowana
nalezy uzna¢ za wyréb
budowlany, dla ktérego nalezy
uzyskac¢ jednostkowe
dopuszczenie (kazdy

z elementdéw zakupowany od
innego producenta a montaz na
terenie budowy). Wtedy
projektant obiektu sporzadza
indywidualng dokumentacje
techniczng a

oswiadczenie

o wykonaniu zgodnym

z indywidualng dokumentacjg
techniczng?

&

Zestawy wyrobow do wykonywania wentylowanych oktadzin scian
zewnetrznych, w sktad ktérych wchodzag m.in. oktadziny

(z réznych materiatéw) wraz z podkonstrukcja (lub bez podkonstrukgji, ktéra
moze by¢ zestawem wyrobdéw odrebnie wprowadzonym do obrotu) i
elementami mocujacymi - jezeli stanowia wyroby budowlane
przeznaczone do stosowania, powszechnego, objete sa obowiazkiem
sporzadzenia KDWU.

Jezeli spelnione sa wszystkie warunki i wymagania art. 10 ustawy, mozna
stosowac jednostkowe dopuszczenie.

Oswiadczenie o wykonaniu wyrobu zgodnym z indywidualna
dokumentacja podpisuje:

- oznacza osobe fizyczna lub prawng, ktéra produkuje
wyréb budowlany lub ktéra zleca zaprojektowanie lub
wyprodukowanie wyrobu budowlanego i

Wykonywanie elewacji wentylowanej na podstawie projektu
(jest to
wykonywanie robét budowlanych)



Drzwi przeciwpozarowe wewnetrzne nie sa objete norma
zharmonizowana

wg zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia dla drzwi do zastosowan w
oddzieleniach przeciwpozarowych i na drogach ewakuacyjnych
wymagane jest zastosowanie KSOiIWSWU ,1” (w tym uzyskanie
krajowego certyfikatu statosci wlasciwosci uzytkowych)

Czy mozna zastosowac¢
procedure jednostkowego

zastosowania

dla drzwi przeciwpozarowych w wystgpieniu nie wskazano, z uwagi na jakie niestandardowe
wewnetrznych zastosowanych potrzeby miataby by¢ zastosowana procedura jednostkowego
w liczbie wigkszej niz jeden w zastosowania w obiekcie budowlanym

budynku (z uwagi na

powtarzalnos¢ rozwigzan

przewidzianych w projekcie

budowlanym tego obiektu). Klase odpornosci ogniowej drzwi E| okresla sie zgodnie
z norma klasyfikacyjna PN-EN 13501-2
(wymoég wynikajacy z warunkow technicznych)

&




Zasady stosowania
wyroboéw budowlanych

czes¢ 5

Wyroby niezgodne - mozliwe dziatania i konsekwencje



Negatywny wynik badania préobki wyrobu
pobranego na budowie - préobka kontrolna

Negatywny wynik badania moze by¢ weryfikowany badaniem prébki kontrolnej.

Prébka kontrolna. Do pobierania prébki na budowie stosuje sie te same zasady co przy pobieraniu
probki z rynku w toku kontroli.

Rownoczesénie z pobraniem probki wyrobu budowlanego nalezy, z zastrzezeniem ust. 6, pobrac i
zabezpieczy¢ dodatkowg prébke kontrolng wyrobu budowlanego z tej samej partii w ilosci
odpowiadajgcej ilosci pobranej do badan. Prébka kontrolna jest przechowywana przez
kontrolowanego, do czasu jej zwolnienia przez wtasciwy organ, w warunkach uniemozliwiajgcych
zmiane jakosci lub cech charakterystycznych wyrobu budowlanego. Prébki kontrolnej nie pobiera sie,

jezeli:
pobranie prébki bytoby utrudnione z uwagi na warto$é, rodzaj lub niewielkg ilos¢ wyrobu
budowlanego;

przechowanie prébki w warunkach uniemozliwiajgcych zmiane jakosci lub cech charakterystycznych
wyrobu budowlanego jest niemozliwe.

Art. 25 ust. 4 -6 ustawy o wyrobach budowalnych



Negatywny wynik badania prébki wyrobu
pobranego na budowie - préobka kontrolna

Pobranie préobki na budowie nie odbywa sie w toku kontroli w rozumieniu ustawy
o wyrobach budowlanych.

Dobrg praktyka organdw nadzoru budowlanego jest przechowywanie prébek kontrolnych
we wilasnym magazynie, o ile kierownik budowy nie zobowigze sie do zapewnienia
wiasciwych warunkéw przechowywania prébki.

Badanie probki kontrolnej odbywa sie na wniosek kontrolowanego, tj. producenta
wyrobu lub sprzedawcy (dostawcy wyrobu na budowe), jesli producent ma siedzibe poza
RP. Zgodnie z przyjetg praktyka wynik badania prébki kontrolnej jest rozstrzygajacy.

Art. 26 ust. 1 ustawy o wyrobach budowalnych



Dziatania organéw nadzoru po otrzymaniu
sprawozdania z negatywnym wynikiem badania proébki
pobranej z wyrobow sktadowanych na budowie

Organy nadzoru rynku (WINB i GINB):

przekazanie informacji o wyniku badania do miejsca, z ktérego pobrano prébke wyrobu (w tym przypadku
na budowe) oraz do wtasciwego organu sprawujgcego nadzér nad budowsg, tj. PINB lub WINB,

niezwtoczne podjecie dziatan kontrolnych na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych, w celu
umozliwienia kontrolowanemu ewentualne ztozenie wniosku o zbadanie prébki kontrolne;

Art. 16 ust. 2a ustawy o wyrobach budowalnych

Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego:

w razie powstania uzasadnionych watpliwosci co do jakosci wyrobdéw budowlanych lub robdt
budowlanych, a takze stanu technicznego obiektu budowlanego, moga natozyé, w drodze postanowienia,
na uczestnikdw procesu budowlanego, obowigzek dostarczenia w okreslonym terminie odpowiednich
ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowigzana do ich dostarczenia.

Art. 81 ust. 2 Prawa budowlanego



Dziatania uczestnikéw procesu budowlanego po
otrzymaniu sprawozdania z negatywnym wynikiem
badania prébki pobranej z wyrobow sktadowanych na
budowie

analiza sprawozdania z badan w celu oceny, czy faktyczny wynik wtasciwosci uzytkowych jest niezgodny
z kryteriami okreslonymi w projekcie budowlanym,

w przypadku gdy faktyczne wtasciwosci wyrobu (uzyskane w badaniach wyrobu) nie pozwolg uzyskaé przez
obiekt budowlany zaktadanych w projekcie parametréw - np. w zakresie charakterystyki energetycznej
obiektu, wytrzymatosci konstrukcji, itd. nalezy ustali¢, czy mozliwe jest podjecie dziatan naprawczych (np.
wzmocnienie konstrukcji, docieplenie itp.),

dla inwestora lub wykonawcy kluczowe moga by¢ koszty naprawienia skutkéw wbudowania wyrobu
nieposiadajgcego deklarowanych wiasciwosci - one réwniez mogg decydowacd o tym, jakie skuteczne srodki
beda korzystniejsze ekonomicznie: rozbidrka elementu (usunigcie wyrobu niezgodnego o ile to mozliwe
czy nieinwazyjne dziatania naprawcze),

nalezy wzig¢ pod uwage réwniez, ze obiekt budowlany w eksploatacji ma spetni¢ zaktadane parametry i
oszacowac w jaki sposdb niezgodny wyréb budowlany moze wptyngé na wymagania podstawowe w trakcie
jego uzytkowania,

co do zasady decyzja o rodzaju i zakresie podjetych dziatan nalezy do uczestnikéw procesu budowlanego.



Odpowiedzialnosé sprzedawcy
i producenta/importera

Wyréb niezgodny z deklaracja to wyréb niezgodny z umowa.

Czym rozni sie niezgodnos¢ towaru z umowa od gwaranc;ji?

Reklamacje mozna ztozy¢ zaréwno z tytutu niezgodnosci towaru
z umowg (odpowiedzialno$¢ sprzedawcy), jak i z tytutu gwarancji (odpowiedzialnos¢ gwaranta). Sg to dwa mozliwe
tryby dochodzenia roszczen. Wazne - wytgcznie do konsumenta nalezy wybédr, z ktérego trybu skorzysta -
przedsiebiorca nie moze tego narzucic¢ lub zmieni¢ decyzji konsumenta.

Niezgodnos¢ towaru z umowa

Odpowiedzialnos¢ sprzedawcy z tytutu niezgodnosci towaru z umowg jest obowigzkowa - nie mozna jej z gory
wytgczy¢ ani ograniczy¢. Ustawa o prawach konsumenta doktadnie reguluje uprawnienia kupujgcego i obowigzki
sprzedawcy w tej mierze i nie pozostawia wiele swobody obu stronom na odmienne ustalenia.

W ramach reklamacji z tytutu niezgodnosci towaru z umowg konsument moze zadaé¢ wymiany lub naprawy (ale
niespetnienie deklarowanych wilasciwosci jest wadg nieusuwalng). Jezeli brak zgodnosci towaru z umowa jest istotny
(powazny), moze zgdaé nawet odstgpienia od umowy.



Odpowiedzialnosé sprzedawcy
i producenta/importera

Przedsiebiorca nie ponosi odpowiedzialnosci za brak zgodnosci towaru z umowg, jezeli konsument,
najpoznie]

w chwili zawarcia umowy, zostat wyraznie poinformowany, ze konkretna cecha towaru odbiega od wymogdéw

zgodnosci z umowg oraz wyraznie i odrebnie zaakceptowat brak konkretnej cechy towaru. Wazne jest zatem

wiasciwe czytanie deklaracji wlasciwosci uzytkowych dostarczanej na budowe wraz z wyrobem!

Gwarancja - zasady ogélne

Objecie kupowanego towaru gwarancjg - w przeciwienstwie do odpowiedzialnosci z tytutu niezgodnosci
towaru

z umowg - jest dobrowolne. Gwarancji z reguty udziela producent, dystrybutor lub importer. Rzadko

udziela jej sam sprzedawca, cho¢ jest to dopuszczalne. Nastgpuje to poprzez oswiadczenie gwaranta ztozone

w dokumencie gwarancyjnym Iub w reklamie. Znajduja sie tu prawa i obowiazki, ktére bierze na siebie

gwarant, a takze uprawnienia kupujacego, w razie gdy wtasciwos¢ towaru nie bedzie odpowiadata tej, o ktdrej

zapewnia gwarant.

Gwarantowi wolno ograniczy¢ mozliwos¢ ztozenia reklamacji w przypadku wybranych wtasciwosci towaru
lub jego okreslonych czesci sktadowych (jednak nie moze to dotyczyé deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych!).



Odpowiedzialnosé sprzedawcy
i producenta/importera

Gwarancja - zasady ogodlne

Gwarant ma prawo dobrowolnie okresli¢ okres gwarancji, np. na rok. Jezeli tego nie zrobit, okres
ten wynosi 2 lata, liczac od dnia, kiedy towar zostat wydany kupujgcemu. Gwarant sam tez okresla
termin, w ktédrym musi wykona¢ swoje obowigzki. W przeciwnym razie powinien wywigzaé sie z
nich niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w terminie 14 dni, liczgc od dnia dostarczenia mu towaru
przez konsumenta.

Jezeli w wyniku rozpatrzenia reklamacji z tytutu gwarancji wymieniono wadliwy towar na nowy
albo dokonano istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od chwili dostarczenia
wymienionego albo naprawionego produktu. Jezeli gwarant wymienit czes¢ rzeczy, zasade
powyzszg stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych przypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mégt
z niej korzystac.



Odpowiedzialnosé sprzedawcy
i producenta/importera

Zaleznosci pomiedzy dwoma trybami reklamacyjnymi

Udzielenie gwarancji nie wytacza uprawnien kupujgcego z tytutu niezgodnosci
towaru z umowa. Konsument moze wiec zagda¢ od sprzedawcy np. wymiany albo
naprawy, nawet jezeli towar byt juz wymieniony lub naprawiany przez gwaranta.

Podczas korzystania z uprawnien gwarancyjnych bieg terminu na wykonanie
uprawnien z tytutu niezgodnosci z umowg zostaje zawieszony - od dnia
zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
nieuwzglednienia reklamacji ztozonej u gwaranta (lub tez od chwili uptyniecia
czasu na wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z tej gwarancji).

Dla uzytkownika wyrobu budowlanego podstawg do dochodzenia roszczen za
wyréb niezgodny sg przepisy Kodeksu cywilnego.



Znaczenie wiasciwego montazu
wyrobu

Instrukcja producenta - ,gwarancja” uzyskania deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych.

Przyktady prowadzgce do nieuzyskania deklarowanych wifasciwosci uzytkowych
pomimo braku wadliwos$ci samego wyrobu przed wbudowaniem:

prowadzenie prac w nieodpowiednich warunkach termicznych - np. betonowanie
w obnizonej temperaturze,

brak wtasciwej pielegnacji Swiezego betonu po jego wbudowaniu,

niewtasciwe mocowanie/kotwienie ptyt ociepleniowych do elewacji przy
wykonywaniu systemu ocieplen,

brak starannego uszczelnienia szczeliny miedzy oknem a murem.



Szklane tafle kabiny samoistnie
rozpadajace sie podczas montazu

Pozytywny wynik badania fragmentacji szkta hartowanego potwierdza poprawnos¢ procesu hartowania, ktéremu byto
poddane szkfo.

Szkto hartowane jest szktem bezpiecznym, tzn. po peknieciu/rozbiciu powoduje najmniejsze obrazenia u uzytkownika
z mozliwych. Odtamki rozbitego szkta hartowanego sg nieostre, mogg spowodowac delikatne przeciecia skory

i niewielkie krwawienie. Jest to bezpieczny sposdb pekania w poréwnaniu do pekania zwyktego szkta odprezonego,
ktére peka na duze, ostre kawatki, ktére majg tendencje do gtebokiego przecinania skéry powodujgcego powazne
obrazenia (jak ostrze noza).

Podczas procesu hartowania szkta, w wyniku proceséw cieplnych, w jego strukturze wytwarzajg sie naprezenia - na
powierzchni szkta naprezenia $ciskajgce, a wewnatrz tafli szkta naprezenia rozciggajace. Naprezenia $ciskajgce

i rozciggajgce wzajemnie sie rownowazg. Zaburzenie rwnowagi tych naprezen powoduje pekniecie szkfa.

Szkto hartowane moze pekac najczesciej z nastepujgcych powoddw:
Pekniecie spowodowane uderzeniem matego, twardego obiektu (np. kamien, uderzenie szybg o ostrg/punktowa
krawedz)
Pekniecie samoczynne z powodu inkluzji (wtrgcenia) siarczku niklu - podczas produkcji szkta ptaskiego istnieje
ryzyko, ze w masie szklanej wystapi inkluzja siarczku niklu, ktéra moze oddziatywad negatywnie na szkfo po procesie
hartowania termicznego.



Zawiadomienie
o przediozeniu

oo Organy nadzoru rynku nie sg wtasciwe do prowadzenia
dek!a.rac] . postepowan ws. podejrzenia o fatszowanie dokumentéw
wiasciwosci przedktadanych przez uczestnikéw procesu budowlanego,

zatem tego rodzaju zarzuty nalezy kierowac do wtasciwych
organow scigania.

uzytkowych, ktéra
nie jest deklaracja
wystawiong przez
producenta
wyrobu

&




Skarga dotyczaca
silnego,
chemicznego
zapachu
wydzielanego
przez wyréb
budowlany

&

Ocena  kwestii ewentualnej szkodliwoséci  substancji
wydzielajgcych sie z tynku zastosowanego na elewag;ji
budynku, nie lezy w kompetencji organéw nadzoru
budowlanego. Moga one natomiast podejmowac dziatania w
odniesieniu do prawidtowosci wprowadzenia wyrobu do
obrotu oraz weryfikowa¢ witasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, wg specyfikacji technicznej.



Prosba konsumenta o zbadanie
wyrobu

Dziatania kontrolne, prowadzone u producentéw, sprzedawcdw, a takze importeréw wyrobdéw
budowlanych, wszczynane sg z urzedu, co oznacza, ze w przypadku naptywajgcych z rynku informacji
o ztej jakosci wyrobéw budowlanych, wtasciwy organ decyduje o zasadnosci podjecia kontroli.
Wtasciwy organ wszczyna kontrole réwniez na wniosek Prezesa UOKIK w przypadku wyrobdw
budowlanych oznakowanych CE.

Art. 16 ust. 1 ustawy o wyrobach budowalnych

Probki wyrobéw budowlanych sg pobierane do badan w toku kontroli oraz poza kontrolg
w celu ustalenia czy wyroby te posiadajg deklarowane przez producenta wiasciwosci uzytkowe.
Wyniki badan prébek wyrobéw budowlanych zleconych przez wszystkie organy nadzoru
budowlanego sg publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej GUNB.

Art. 25 ust. 1iart. 16 ust. 2a ustawy o wyrobach budowalnych

Organy nadzoru budowlanego wilasciwe w sprawach wyrobow budowlanych, nie zlecaja
badan wyrobéw , na zyczenie” konsumentéw.



Sposoéb deklarowania wlasciwosci
uzytkowych

Skarga inzyniera budowlanego na betonowg kostke brukowa. Zadeklarowane wiasciwosci
uzytkowe to:

Odpornosé na poslizg / poslizgniecie - zadawalajaca,
Odpornosé na dziatanie ognia zewnetrznego - zadawalajgca
Trwatos¢ - zadawalajgca

W kontekscie zapiséw normy zharmonizowanej EN 1338:2003 Betonowe kostki brukowe -
Wymagania i metody badan, wraz z poprawkag EN 1338:2003/AC:2006 - wprowadzonej do
zbioru Polskich Norm normami PN-EN 1338:2005 i PN-EN 1338:2005/AC:2007 - okreslenie
witasciwosci uzytkowych jako zadowalajgce - dla zasadniczych charakterystyk: odpornos¢ na
dziatanie ognia zewnetrznego, odpornosé¢ na poslizg/poslizgniecie oraz trwatosé
oznacza zgodnos¢ z wymaganiami tej normy.



Czesto zadawane pytania

Czy wyréb budowlany moze by¢ wycofany z budowy przez organ
nadzoru budowlanego decyzja administracyjna?

Co do zasady nie - wycofanie dotyczy wyrobéw bedacych w obrocie na
rynku. Jednak, w szczegdlnym przypadku -w decyzjach nakazujacych
wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego, wtasciwy organ moze nakazaé
producentowi, importerowi lub sprzedawcy odkupienie wyrobu
budowlanego na zgdanie osdb, ktére faktycznie nim wiadajg - tj. np.
niewbudowanego wyrobu sktadowanego na budowie. Wtasciwym
organem bedzie tu organ nadzoru rynku wyrobéw budowlanych.

&

Art. 31a ust. 1 ustawy o wyrobach budowalnych




Czy mozna nakazac rozbiérke obiektu/elementu obiektu, w ktory
wbudowano wyréb niezgodny?

Nalezy oceni¢ zasadnos¢ takiej decyzji. Jezeli uczestnicy procesu budowlanego nie
podejmag dziatan naprawczych a niezgodny wbudowany wyréb moze zagrazad
zdrowiu lub zyciu jego uzytkownikéw, taka decyzja jest mozliwa.

Czy organy nadzoru budowlanego moga pobra¢ do badan
wyréb zastosowany/wbudowany?

Nie. Pobieranie prébek dotyczy wytgcznie wyrobdéw niewbudowanych, poniewaz
demontaz wyrobu moze nieodwracalnie zmieni¢ wtasciwosci uzytkowe wyrobu.

&




Jakim organom mozna zgtosi¢
niezgodnos¢ wyrobu (budowlanego)?

organom nadzoru rynku wyrobow budowlanych - GINB i WINB. Jednak organy te
podejmujg dziatania wytgcznie wobec wyrobdéw budowlanych (partii/egzemplarzy)
znajdujgcych sie na rynku. Dziatania tych organdw w wyniku skarg z rynku i od
uzytkownikow koncowych zmierzajg do wycofania z rynku wyrobu niezgodnego. Ustalenia
kontrolne, potwierdzajgce nieprawidtowosci (mozliwe do uzyskania w trybie dostepu do
informacji publicznej) mogag stanowi¢ dla konsumentéw dowdd w postepowaniu
roszczeniowym na drodze cywilnej.

Prezesowi Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw - w zakresie naruszenia zasad
gwarancji lub rekojmi lub wyrobu niezgodnego z ofertg (np. w reklamie) oraz innych
wyroboéw niz wyroby budowlane (organ monitorujgcy funkcjonowanie systemu nadzoru
rynku)



