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SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr 68/T/2017

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, ktérego prébke poddano badaniu:

Ptyty termoizolacyjne z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej (PIR) w oktadzinach wielowarstwowych,
gazoszczelnych z laminatu aluminiowego THERMANO, AP7 TOP S 50 1200x600/12 (powierzchni
catkowitej 8,64 m?) gr. 50 mm.

Nazwa i adres zlecajacego przeprowadzenie badan: Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego, ul. 8-go Marca 5, 35-065 Rzeszéw

Imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe przeprowadzajacego badania:

__Szymon Gtadysz, Zastepca Kierownika Laboratorium

A. Oznaczenie probki
1. Miejsce pobrania prébki: u sprzedawcy:
Siedziba: SIG Sp. z 0.0., ul. Kamienskiego 51, 30-644 Krakow
Miejsce pobrania: SIG Sp. z 0.0., Oddziat Rzeszoéw, ul. Przemystowa 11, 35-105 Rzeszow

2. Data pobrania probki: 27 lutego 2017 r,; nr protokotu pobrania probki:
KWB.7782.5.1.2017.DP/1
3. Data dostarczenia préobki: 6 marca 2017 r; nr protokotu przyjecia prébki: 1/1

4. Oznaczenie producenta: BALEX METAL Sp. z o0.0., ul. Wejherowska 12 C, 84-239 Bolszewo;
Zaktad produkcyjny: ul. Spalska 143/147, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujacy: nr zaméwienia —
00245721; nr handlowy — TS50511; L 56,160; Pawmil; Data produkcji 2016-10-04

6. Termin trwatosci, waznosci lub przydatnosci, o ile wystepuje: nie wystepuje

7. Okreslenie sposobu opakowania prébki:
Pobrano 2 szt. opakowan (1 opakowanie — prébka do badan i 1 opakowanie — probka kontrolna) z liczby
3 szt. opakowan znajdujgcych sie w magazynie sprzedawcy. Kazde opakowanie zawiera po 12 szt. ptyt
gr 50 mm. Opakowania zabezpieczono przewigzujac tadémg ostrzegawczg koloru biato-czerwonego. Na
koricach taémy trwale przymocowano zabezpieczenie z pieczecig urzedows.

8. Wielkos¢ partii wyrobu budowlanego, z ktérej pobrano probke:
1,296 m® -3 opakowania po 0,432 m°

9. Wielkos¢ (ilos¢, masa, objetos¢) probki:
0,432 m®*—1 opakowanie tj. 12 szt. ptyt gr 50 mm

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktére zastosowano
przy pobieraniu i zabezpieczaniu probki:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U.
2015 ., poz. 2332)
Art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (jednolity tekst Dz. U. z
2016 r. poz. 1570 z pézn. zm.).
11. Data przeprowadzenia badania: 24 marzec — 25 kwiecien 2017 r.

12. Miejsce przeprowadzenia badania (jesli zostalo wykonane poza siedzibg laboratorium):
nie dotyczy
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Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do badanych obiektow.

Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ bez pisemnej zgody laboratorium powielane inaczej jak tylko w catosci.

. Ewentualne skargi dotyczgce realizacji badan moga by¢ sktadane w terminie jednego miesigca od daty otrzymania
niniejszego sprawozdania.
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