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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr 196/T/2020

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, ktérego probke poddano badaniu:
IZOLINE DACH PODtLOGA PREMIUM

IZO/PD/EPS 100/036/Z2G

Grubos¢ 60 mm (ptyty styropianowe)

Nazwa i adres zlecajgcego przeprowadzenie badan:
Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. J. E. Purkyniego 1, 50-155 Wroctaw

|mii, nazwisko i stanowisko stuzbowe irzeirowadza'liceio badania:

A. Oznaczenie probki

1. Miejsce pobrania proébki:

Na budowie: budynek dworca kolejowego Watbrzych Gtéwny wraz z zagospodarowaniem terenu —
inwestycja przewidziana do realizacji na dz. Nr. 40/19 i dz. Nr 40/14, AM-5, obreb Podgérze, jednostka
ewidencyjna M. Watbrzych

Data pobrania préobki: 16 czerwca 2020 r. nr protokotu pobrania probki: 2
(nr akt sprawy: WWB.7781.5.2020.111.K.8)
Data dostarczenia proébki: 2 lipca 2020 r. nr protokotu przyjecia probki: 1

4. Producent: LUBAU Sp. z 0.0. Spétka komandytowo-akcyjna, ul. Bukowinska 24a/83, 02-703 Warszawa

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujacy:

Data produkcji: 07.05.2020 D208

6. Termin trwatosci, waznosci lub przydatnosci, o ile wystepuje: nie wystepuje

7. Okreslenie sposobu opakowania proébki: probke pobrano losowo. Prébke zabezpieczono poprzez

10.

11
12.

oklejenie hologramami z napisem WINB WROCLAW i owinieto biatg tasmg z napisem Dolno$lgski
Wojewddzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wielko$¢ serii lub partii produkcyjnej, z ktorej pobrano probke: brak informacji o wielkosci partii
produkcyjnej.

Wielkos¢ (ilo$¢, masa, objetos¢) pobranej probki:
jedno opakowanie (objeto$¢ 1 opakowania 0,3 m3— 10 ptyt o wymiarach dt. x szr. x gr.: 1000x500x60 mm)

Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktére zastosowano przy

pobieraniu i zabezpieczaniu probki:

- Art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz.U.2020 r. poz. 215).

- Przepisy rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie probek wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym. (Dz. U. poz. 2332 z
pézn.zm.).

Data przeprowadzenia badania: 3 lipca — 1 sierpnia 2020 r.

Miejsce przeprowadzenia badania: POLSKIE CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI S.A., Oddziat Badan i
Certyfikacji w Gdansku, Laboratorium Wyrobéw Budowlanych, ul. Jakuba Wejhera 18 a, 80-346 Gdarnsk

strona1z4
FGL-07.4 wydanie VIl wrzesien 2019

1. Wyniki badari odnoszg sie wytacznie do badanych obiektow.
2. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ bez pisemnej zgody laboratorium powielane inaczej jak tylko w catosci
3. Ewentualne skargi dotyczace realizacji badar moga by¢ skiadane w terminie jednego miesiaca od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.



Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. Oddziat w Gdansku Laboratorium Wyrobow Budowlanych

B. Wyniki zleconych badan oraz identyfikacja zastosowanych metod badan:
Ogledziny: dostarczono ptyty bez uszkodzen, w ilosci wystarczajgcej do przeprowadzenia badan
Badania fizyczno-chemiczne:

1. Sprawdzenie wspéiczynnika przewodzenia ciepta i oporu cieplnego w temperaturze 10°C -
procedura badawcza wedtug PN-EN 12667:2002 Wfasciwosci cieplne materiatow i wyrobow
budowlanych — Okre$lanie oporu cieplnego metodami ostonietej plyty grzejnej i czujnika strumienia
cieplnego — Wyroby o duzym i Srednim oporze cieplnym

— grubos$¢ nominalna prébek: 60 mm

— probki do badan klimatyzowano do statej masy zgodnie z PN-EN 13163+A1:2015-03 p. 5.2
— gestos¢ probek okreslono zgodnie z PN-EN 12667:2002 p. 8.1.1

— data wykonania badania: 3 lipca — 1 sierpnia 2020 r.

przeliczeniowy : 3
5 przeliczeniowy
g:'g;?‘? wspotczynnik opor wrszzev'gg.::;: opor cieplny dla
nr probki ang) przewodzenia | cieplny P : grubosci
probki ; 2 ciepia dla grubosci 2 :
ciepta [WimK] | [m?%/KW] : ¢ nominalnej
[mm] nominalnej 2
[W/mK] [m=/Kw]
1 60,004 0,0350 1,71 0,0351 1,71
2 59,960 0,0345 1,74 0,0345 1,74
3 60,100 0,0349 1,72 0,0349 1,72
4 60,102 0,0351 1,71 0,0351 1,71
warto$¢ $rednia 0,0349 1,72 0,0349 1,72
odchylenie standardowe 0,0003 0,01 0,0003 0,01
niepewnos$¢ rozszerzona 0,0010 0,05 0,0010 0,05
Niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspoétczynniku rozszerzenia k = 1,96.

Szczegdlowe wyniki badan przedstawiono w Zatacznikach do Sprawozdania z badan.

2. Sprawdzenie naprezen $ciskajacych przy 10% odksztalceniu — procedura badawcza wedtug
PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie zachowania przy
Sciskaniu

— proébki do badan klimatyzowano zgodnie z PN-EN 826:2013-07 p.6.4

— rodzaj wykonczenia powierzchni: bez szlifowania (spetniony warunek ptaskosci i rownolegto$ci powierzchni)
— warunki badania: 22,3 °C / 49 % wilgotno$ci wzglednej

— data wykonania badania: 23 - 24 lipca 2020 .

nr probki wymi[a;r‘ :1 ;6bek wynill:(kg:;lania ‘g:er:l?l?: s?::::rlgg\i:e ?gigzzvrzngig
[kPa] [kPa] [kPa]
1 60,0 x 60,0 x 60,0 101,9
2 60,0 x 60,0 x 60,0 102,0 102,0 0,1 1,5
3 60,0 x 60,0 x 60,0 102,0
Niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspotczynniku rozszerzenia k = 1,96.

Szczegotowe wyniki badan przedstawiono w Zatacznikach do Sprawozdania z badan.
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3. Sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie — procedura badawcza wediug PN-EN 12089:2013-07
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie zachowania przy zginaniu - metoda B

— probki do badan klimatyzowano zgodnie z PN-EN 12089:2013-07 p.6.4
- warunki badania: 23,5 °C / 63 % wilgotnosci wzglednej
— data wykonania badania: 3-6 lipca 2020 r.

nr probki wym[irar\‘rmp]rébek wytrfzg; ?‘Oéé wartc;:gaé]rednia s‘t):::ayrlgg\i:e ?cii‘s);;vrrz‘gig
[kPa] [kPa]
1 300,0 x 150,0 x 50,0 174,4
2 300,0 x 150,0 x 50,0 176,7 175,0 1,5 5,0
3 300,0 x 150,0 x 50,0 173,8
Niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspétczynniku rozszerzenia k = 1,96.

Szczegdlowe wyniki badar przedstawiono w Zatacznikach do Sprawozdania z badan.

Inne badania: brak

Powyzsze wyniki dotyczg wytagcznie badanych prébek.

C. Stwierdzenie zgodnosci z deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi wyrobu budowlanego
okreslonymi w pkt 4 ,,Protokotu pobrania prébki wyrobu budowlanego / i probki kontrolnej
wyrobu budowlanego”:

wartos¢ & ¢ £
)3)
badana cecha Seliaanans wynik badania kryterium oceny"?? ocena
; ; wynik badania
wspo{czynm!( wyrob nie spetnia jest zgodny z
przewodzenia Ap 0,036 = ; .
ciepfa dla grubosci W/m-K A+044-5, =0,035 wymagan gdy: deklarowang
o o Ap <X+044-5; wiasciwoscig
) uzytkowa wyrobu
wynik badania
opor cieplny dla Ro 1.65 wyréb nie spetnia jest zgodny z
grubosci mDZK}W Riean — 0,44 -5 = 1,71 wymagan gdy: deklarowang
nominalne;j Rp > Ripean — 0,44 - Sg wiasciwoscig
uzytkowg wyrobu
g ; wynik badania
o wyréb nie spetnia :
naprezenia " ; jest zgodny z
$ciskajgce przy %31 go?();g;) 102,0 kPa b";g:;g?gfﬁ%:ggt deklarowana
10% odksztatceniu B niz wa rtoéjé deklarojw a)r:a wiasciwoscig
uzytkowg wyrobu
wyrob nie spetnia Wymk badania
; - jest zgodny z
wytrzymatos¢ na BS150 wymagan gdy wynik
: : 175,0 kPa L o deklarowang
zginanie (2150 kPa) badania jest mniejszy R
niz warto$¢ deklarowana EncEhvsca
uzytkowg wyrobu

1) Kryterium zawarte w PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby z styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie — Specyfikacja
2) Kryterium zawarte w PN-EN 13172:2012 Wyroby do izolacji cieplnej — Ocena Zgodnosci
3) Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych DWU Nr 08/11I/MM/CPR/ZG z dnia 2.03.2020

Powyzsze stwierdzenie nie uwzglednia wartosci niepewnosci wynikéw, jezeli zostaly podane w czesci B
sprawozdania.

Sprawozdanie z badan nr 196/T/2020
wydanie 1 z dnia 7 wrzesnia 2020 r.

strona 3z 4
FGL-07.4 wydanie VIl wrzesien 2019



Oddziat w Gdansku Laboratorium Wyrobéw Budowlanych

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.

D. Opinie i interpretacje:

Powyzsze stwierdzenie zgodnosci dotyczy tylko badanej prébki.
Oszacowana niepewnos¢ wyniku odnosi sie wytgcznie do badanej probki.
Nie zidentyfikowano zjawisk, ktére mogty wptyngé na uzyskane wyniki.

Sprawozdanie sporzgdzono w trzech egzemplarzach/Sprawozdanie-sporzgdzeno-w-postaci-elekironicznej.

Podpis przeprowadzajacego Imie, nazwisko i podpis
badanie osoby autoryzujgcej sprawozdanie

Imig, nazwisko i podpis
kierownika laboratorium

Kierownik Laboratorium

Anna Dgbrowska
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