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BADANIA

AB 039
Laboratorium Badar ITG KOMAG
ul. Pszczyniska 37, 44-101 Gliwice Gliwice 02.08.2021
(nazwa i adres laboratorium) (miejscowosé, data)

SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR 109/DLB/2021

Nr zlecenia: UP/DLB-27524/0R

Typ i nazwa wyrobu
budowlanego, ktérego probke Pret zebrowany fi 16 B500SP 12 m (12 000 mm)
poddano badaniu:

Podlaski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Biatymstoku
15-399 Biatystok, ul. Handlowa 6

Imie, nazwisko i stanowisko
stuzbowe przeprowadzajacego
badania:

A. Oznaczenie probki

1. | Miejsce pobrania prabki: Na budowie: Prace na linii E75 na odcinku Czyzew - Biatystok,
Wykonanie robét budowlanych na odcinku Czyzew - Biatystok od
km 107,260 do km 178,500, Obiekt: Przejscie pod torami w km
127,360 - Sekcja S1 poz. 17 z rys PW.C.1.05.02.05.01-06

Nazwa i adres zlecajacego
przeprowadzenie badan:

2. | Data pobrania probki, 28,06.2021 r.;
nr protokolu pobrania Protokét pobrania probki wyrobu budowlanego nr 1/6.B/2021
probki: (nr akt sprawy WWB.6.8.2021)

3. | Data dostarczenia probki:

rotokotu przyjecia i
g:épbki- przyle Protokét przyjecia prébki nr 109/DLB/2021
4, Producent: Cognor S.A., ul. Zielona 26, 42-360 Poraj, Oddziat Ferrostal

tabedy w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Krakéw

5. | Oznaczenie serii lub partii . - ; )
produkcyijnej albo inny Numer wytopu: 129146, numerlgasrtu 7753AN i numer Z/0/0: 40

element identyfikujacy:
6. | Termin trwalosci, waznosci

lub przydatnosci, o ile Brak informacji
wystepuje:

7. | Okreslenie sposobu Probke do badarn byta spieta plastikowymi opaskami, owinieta
opakowania prébki: szczelnie folig, zabezpieczona tasma i opieczetowana pieczecig

~Wojewodzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wydziat
Wyrobow Budowlanych 15-399 Bialystok, ul. Handlowa 6. Wyrdb
budowlany zabezpieczony” oraz opatrzona napisem PROBKA
WINB w Biatymstoku.
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8. | Wielkoé¢ serii lub partii
produkcyjnej, z ktorej
pobrano prébke:

1800 kg

9. | Wielkosé (ilos¢, masa,

objeto$é) pobranej prébki:

10 sztuk pretéw fi 16mm o dlugosci 1 m

10. | Przepisy, dokumenty
normalizacyjne lub inne
specyfikacje techniczne,
ktére zastosowano

przy pobieraniu

i zabezpieczaniu prébki:

- art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 215

z pbdzn. zm.).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 r. w sprawie prébek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz. U. z 2020., poz. 1508).

11. | Data przeprowadzenia

23.07.2021-30.07.2021 r.

badania:
12. | Miejsce przeprowadzenia Laboratorium Badan ITG KOMAG
badania: ul. Pszczynska 37, 44-101 Gliwice

B. Wyniki zleconych badan oraz identyfikacja zastosowanych metod

badan

Ogledziny:

Prébka dostarczona w stanie i iloéci umozliwiajacej przeprowadzenie badan
w zleconym zakresie.

Badania fizyczno-
chemiczne:

Badania wykonano zgodnie z normami:

PN-EN ISO 6892-1:2016-09.Metoda B

.Metale - Préba rozciggania -

Czeé¢ 1: Metoda badan w temperaturze pokojowej”
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

,Stal do zbrojenia i sprezania betonu - Metody badan -
Czes¢ 1: Prety, walcowka i drut do zbrojenia betonu”

Inne badania: brak

Wyniki badan

Granica Wytrzymatos¢ na Stosunek Wydtuzenie catkowite

N plastycznosci rozciaganie naprezen przy sile maksymalnej
prébid Rez[iaogaf * [r\?r;na] 1,1@1??35 At = 8
1 588 £ 2,9 675 + 3,4 1,15 9,3+0,1
2 569 + 2,8 655+ 3,3 1,15 10,4 £ 0,1
3 574 + 2,9 659 % 3,3 1,15 10,1 £ 0,1
4 575 + 2,9 663 + 3,3 1,15 9,5+ 0,1
5 578 £ 2,9 667 *+ 3,3 1,15 10,0 % 0;1
6 574 £ 2,9 658 + 3,3 1;15 10,6 £ 0,1
7 575+ 2,9 663 * 3,3 1,15 9,3+0,1
8 572 £ 29 659 * 3,3 1,15 10,0 £ 0,1
9 571 £ 2,9 658 + 3,3 1,15 99+0,1
i0 580 £ 2,9 666 = 3,3 1,15 9,6 £0,1

Powyzsze wyniki dotycza wytacznie badanych probek.
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C. Stwierdzenie zgodnosci z deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi

wyrobu budowlanego okreslonymi w pkt 4 ,,Protokotu pobrania
probki wyrobu budowlanego/i prébki kontrolnej wyrobu
budowlanego”
Deklarowane wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego objete zakresem badan
laboratoryjnych:
Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla g b o
zamierzonego zastosowania lub Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Ocena
zastosowan
Granica plastycznosci Re: min. 500 q
[MPa]; max. 625 [MPa] £400ny
Stosunek wytrzymalosci na rozcigganie
Wiasnosci mechaniczne do granicy plastycznosci Rm/Re: zgodny
min.1,15; max.1,35
Wydtuzenie procentowe przy q
maksymalnej sile Ag>= 8,0[%] £gedny

Powyzsze s

twierdzenie nie uwzglednia wartosci niepewnosci wynikéw, jezeli zostaty podane w czesci

B sprawozdania.

D. Opinie i interpretacje

OCENA

Przebadane prébki SPELNIAJA deklarowane wiasciwosci wyrobu
budowlanego okreslone w pkt 4 ,Protokotu pobrania probki wyrobu
budowlanego/i probki kontrolnej wyrobu budowlanego”

UWAGA

Ocena i interpretacja wynikéw z badan nie jest objeta akredytacjg i dotyczy tylko badanej prébki.

Sprawozdanie z badan sporzgadzono w trzech egzemplarzach/Sprawezdanie-sperzadzone-w-postaei

(pod

imie,

pis przeprowadzajacego badanie)**

nazwisko | podpis osoby alitoryzujacej
sprawozdanie)**
Laboratorium Badan

mgr 1z, Jaroslaw Czubaszek

(imie nazwisko i podpis kierownika laboratorium)**

* niepotrzebne skreslié

** sprawozdanie z badan sporzadzone w postaci elektronicznej opatruje si¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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