
ul. -844 Warszawa

ul. Jakuba Wejhera 18 a, 80-
tel. 663 130 721

e-mail: gdansk@pcbc.gov.pl

20 lipca 2021 r. 
wydanie 2

Nr 210/T/2021

ARBET/P/FGE/EPS S/0,033/120 
T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

:
-

10-575 Olsztyn

,

A.

1. u sprzedawcy:
Handlowo- - -

2. 27 maja 2021 r. 1
(nr akt sprawy: WB.7782.19.2021)

3. Data 1 czerwca 2021 r. 1

4. Producent:
-211 Koszalin

5. Oznaczenie serii lub 
-304 Przodkowo

6. ci -

7.

8. serii lub partii produkcyjnej 2 opakowania po 0,3 m3

9. pobranej 

10.

2332 ze zm.),
Art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 215).

11. Data przeprowadzenia badania: 9 14 czerwca 2021 r.

12. Miejsce przeprowadzenia badania:
-
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1.
2.
3. daty otrzymania niniejszego sprawozdania.
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B.

Badania fizyczno-chemiczne:

1. C
procedura badawcza PN-EN 12667:2002 
budowlanych grzejnej i czujnika strumienia 
cieplnego 

NETZSCH HFM 436/3/0 LAMBDA

21,1
-

budowlanych grzejnej i czujnika strumienia cieplnego Grube 

20 mm

-EN 13163+A1:2015-03 p. 5.2.
-EN 12667:2002 p. 8.1.1.

data wykonania badania: 11 14 czerwca 2021 r.

 badanej 
 

[mm]  

 
[kg/m3]  

przewodzenia 
 

[W/(m K)]  

 
cieplny  
[m2K/W]  

przeliczeniowy 

przewodzenia  

nominalnej  
[W/(m K)] 

przeliczeniowy  

 
nominalnej  

[m2K/W]  

1 118,302 12,46 0,0307 3,86 0,0306 3,92

2 117,788 12,56 0,0306 3,86 0,0305 3,93

3 118,712 12,65 0,0306 3,88 0,0306 3,92

4 117,940 12,74 0,0307 3,84 0,0307 3,91

0,0307 3,86 0,0306 3,92

odchylenie standardowe 0,0001 0,02 0,0001 0,01

0,0009 0,11 0,0009 0,11

1,96. 
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2. procedura 
-EN 1607:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

-EN 1607:2013-07 p.6.4 

warunki badania: 23,3 C / 48
data wykonania badania: 14 czerwca 2021 r.

[mm]

wynik badania 
[kPa]

[kPa]

odchylenie 
standardowe

[kPa]
rozszerzona 

[kPa]

1 150,4 x 150,9 127,5

129,6 2,5 1,82 149,5 x 151,0 128,9

3 148,6 x 149,1 132,4

3. Sprawdzenie PN-EN 12089:2013-07 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - metoda B

-EN 12089:2013-07 p.6.4
warunki badania: 23,0 47
data wykonania badania: 9 czerwca 2021 r.

[mm] [kPa] [kPa]

odchylenie
standardowe 

[kPa]
rozszerzona

[kPa]

1 300,0 x 148,5 x 47,9 109,6

109,7 1,2 3,12 300,0 x 149,5 x 49,5 110,8

3 300,0 x 150,1 x 49,3 108,5

.

Inne badania: brak

ych ek.

C.
4 i

badana cecha
deklarowana

wynik badania kryterium oceny1)2)3) ocena

przewodzenia 

nominalnej

D = 0,033
W/(m K)

wynik badania 
jest zgodny z  

cieplny dla 

nominalnej

RD = 3,60
m2K/W

wynik badania 
jest zgodny z  
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badana cecha
deklarowana

wynik badania kryterium oceny1)2)3) ocena

prostopadle do 
powierzchni 

TR100
100 kPa)

129,6 kPa
badania jest mniejszy 

wynik badania 
jest zgodny z 
deklarowana 

zginanie 
BS75
75 kPa) 

109,7 kPa 
badania jest mniejszy 

wynik badania 
jest zgodny z  

1) Kryterium zawarte w PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie Specyfikacja

2) Kryterium zawarte w PN-EN 13172:2012 Wyroby do izolacji cieplnej 
3) Nr DWU/P/FASADA_EKO_GRAFIT/02.2018/120 z dnia 1.02.2018 r.

sprawozdania.

D. Opinie i interpretacje:

e dotyczy

/ .*

Kierownik Laboratorium

(podpis 

Kierownik Laboratorium

___________
** nym lub podpisem osobistym.


