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( n a zwa i adres laborator ium) 

Kraków, 1 4 . 0 5 . 2 0 2 1 

(miejscowość, da ta) 

S P R A W O Z D A N I E Z BADAŃ nr 0 6 / 2 0 2 1 

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badan iu: Klej do płytek, 
cementowy, o podwyższonych paramet rach , zmn ie j s zonym spływie, z wydłużonym czasem 
o twar tym, odkształcalny ( C 2 T E S 1 ) o n iepowtarza lnym kodzie i denty f i kacy jnym typu 
wy robu: G R E I N P L A S T P60LD 

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzen ie badań: Lubelsk i Wojewódzki Inspek to r 
Nadzoru Budowlanego, u l . Lubomelska 1-3, 20 - 072 Lublin 

Imię, nazwisko i s tanowisko służbowe przeprowadzającego badan ia: Adam Wiśniewski -
spec ja l i s ta techn iczny 

A. O z n a c z e n i e próbki 

1. Miejsce pobrania próbki: na budowie: Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) znajdujących 
się po prawej i lewej stronie drogi S 1 9 w km 2 1 + 150 

2. Data pobrania próbki: 0 4 . 0 3 . 2 0 2 1 r. nr protokołu pobrania próbki: nr 1 (n r ak t sp rawy: 
Z K W - X X V I I . 7 7 8 2 . 1 . 2 0 2 1 ) 

3. Data dostarczen ia próbki: 0 9 . 0 3 . 2 0 2 1 r.; nr protokołu przyjęcia próbki: 4 / 2 0 2 1 

4 . Producent: Gre inp last Sp . z o.o., 36 -007 K rasne 512 B 

5. Oznaczen ie seri i lub partii produkcyjnej albo inny e lement identyfikujący: 26 .10 .20 
LMT2/15/20:17:50 

6. T e rm in trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje: 12 miesięcy od daty 
produkcj i 

7. Określenie sposobu opakowan ia próbki: Próbka w opakowan iu hand lowym zapakowana 
w folię i ok le jona taśmą samoprzylepną oraz opatrzona znakam i urzędowymi w postaci 
in formacj i , na której umieszczono: znak sp rawy: Z K W - X X V I I . 7 7 8 2 . 1 . 2 0 2 1 , datę pobrania 
próbki wyrobu: 0 4 . 0 3 . 2 0 2 1 r. i pieczęć urzędową: Lubelsk i Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 
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8. Wielkość ser i i lub partii p rodukcy jne j , z której pobrano próbkę: 14 opakowań po 25 kg 
w opakowan iu , data produkcj i: 26 .10 .2020 r. 

9. Wielkość (ilość, masa , objętość) pobranej próbki: 25 kg 

10. Przepisy, dokumenty normal i zacy jne lub inne specy f ikac je techn iczne, które 
zastosowano przy pobieraniu i zabezp ieczan iu próbki: 

- art . 16 ust. 2a us tawy z dnia 16 kwietn ia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( t eks t 
jednol i ty Dz. U. z 2020 r. poz. 215 , z późn. z m . ) 

- rozporządzenie Ministra In f ras t ruk tu ry i Budownic twa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 
sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych 
na rynku krajowym (Dz . U. 2020 r. poz. 1 5 0 8 ) . 

1 1 . Data przeprowadzen ia badania: 15 . 03 . 2021 - 2 2 . 0 4 . 2 0 2 1 

12. Miejsce przeprowadzenia badania: Sieć Badawcza Łukasiewicz - I n s t y tu t Ceramik i i 
Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie , Grupa 
Badawcza Chemia Budowlana, ul . Cementowa 8, 31 -983 Kraków 

B. W y n i k i z l e c o n y c h badań o r a z i d e n t y f i k a c j a z a s t o s o w a n y c h m e t o d badań 

Oględziny: Próbka dostarczona w opakowaniu hand lowym w stan ie oraz ilości 
umożliwiającej przeprowadzenie badań w z leconym zakres ie 

Badan ia f i zyczno-chemiczne: 

Właściwość / Wyniki oznaczeń 
Wartość 
średnia 

[N/mm 2 ] 

Badanie 
według 

Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa [N/mm 2 ] 

1,8 ± 0,3 
PN-EN 

1348:2008 
p.8.2 

Siła rozciągająca, [N] 4820 4830 4450 4530 4440 4640 3960 4490 4110 4310 

1,8 ± 0,3 
PN-EN 

1348:2008 
p.8.2 Wytrzymałość, [N/mm 2] 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 1,6 1,8 1,6 1,7 

1,8 ± 0,3 
PN-EN 

1348:2008 
p.8.2 

Rodzaj zniszczenia 
połączenia */ CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A 

1,8 ± 0,3 
PN-EN 

1348:2008 
p.8.2 

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoc 
zanurzeniu w wodzie 

i wyrażona jako przyczepność po 
;N/mm 2 ] 

1,6 ± 0,3 
PN-EN 

1348:2008 
p.8.3 

Siła rozciągająca, [N] 3740 4060 4780 4310 4470 3410 3540 3990 3590 3950 
1,6 ± 0,3 

PN-EN 
1348:2008 

p.8.3 Wytrzymałość, [N/mm 2] 1,5 1,6 1,9 1,7 1,8 1,4 1,4 1,6 1,4 1,6 
1,6 ± 0,3 

PN-EN 
1348:2008 

p.8.3 

Rodzaj zniszczenia 
połączenia */ CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A 

1,6 ± 0,3 
PN-EN 

1348:2008 
p.8.3 

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako 
przyczepność po starzeniu termicznym [N/mm 2 ] 

2 ,1 ± 0,3 
PN-EN 

1348:2008 
p.8.4 

Siła rozciągająca, [N] 5920 5810 5760 4710 5160 4950 4940 4530 4650 4730 
2 ,1 ± 0,3 

PN-EN 
1348:2008 

p.8.4 Wytrzymałość, [N/mm 2] 2,4 2,3 2,3 1,9 2,1 2,0 2,0 1,8 1,9 1,9 
2 ,1 ± 0,3 

PN-EN 
1348:2008 

p.8.4 

Rodzaj zniszczenia 
połączenia */ CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A 

2 ,1 ± 0,3 
PN-EN 

1348:2008 
p.8.4 

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po 
cyklach zamrażania-rozmrażania [N/mm 2 ] 

2,0 ± 0,3 
PN-EN 

1348:2008 
p.8.5 

Siła rozciągająca, [N] 4650 4770 5690 5340 4770 4960 5390 5160 5300 4070 
2,0 ± 0,3 

PN-EN 
1348:2008 

p.8.5 Wytrzymałość, [N/mm 2] 1,9 1,9 2,3 2,1 1,9 2,0 2,2 2,1 2,1 1,6 
2,0 ± 0,3 

PN-EN 
1348:2008 

p.8.5 

Rodzaj zniszczenia 
połączenia */ CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A 

2,0 ± 0,3 
PN-EN 

1348:2008 
p.8.5 
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Uwagi: 
Badanie przeprowadzono wg PN-EN 1348 :2008 K le je do płytek. Oznaczan ie przyczepności dla klejów 
cementowych 
Badan ia wykonano dla zap rawy po zarobieniu wodą w ilości 33 % wag . w s tosunku do suche j 
mieszank i f ab ryczne j . C zas do j rzewan ia k le ju: 5 minut . 
Wartość średnią obliczono zgodnie z wymagan i am i właściwej normy, t j . po odrzuceniu wyników 
odbiegających więcej niż ± 20 % od wartości średniej 
*/ s tosowano oznaczen ia zn iszczen ia połączeń zgodnie z op isem podanym w normie PN-EN 
1 2 0 0 4 + A 1 : 2 0 1 2 to j e s t : 
AF -S - zn iszczen ie na gran icy faz pomiędzy k le jem i podłożem, C F - S - zn iszczen ie w wars tw ie 
podłoża, 
AF-T - zn iszczen ie pomiędzy płytką a k l e j em, CF -T - zn iszczen ie w płytce ce ramiczne j 
BT - zn iszczen ie między płytką a e l ementem z uchwytem do rozciągania, CF-A - zn iszczen ie 
w wars tw ie k leju ( z ap r awy ) 
Podane wartości niepewności wyników są niepewnością rozszerzoną obliczoną dla poziomu ufności 
95 % 
i współczynniku rozszerzen ia k=2 i nie uwzględniają etapu pobierania próbek. Sprawozdan ie z badań 
bez p isemnej zgody laborator ium badawczego nie może być powielane inaczej j a k ty lko w całości. 
Wynik i oznaczeń dotyczą wartości średnich. Wynik i badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek 

Inne badania: brak 

Powyższe wyn ik i dotyczą wyłącznie badanych próbek. 

C. S t w i e r d z e n i e zgodności z d e k l a r o w a n y m i właściwościami użytkowymi w y r o b u 
b u d o w l a n e g o określonymi w pkt 4 „Protokołu p o b r a n i a próbki w y r o b u 
b u d o w l a n e g o / i próbki k o n t r o l n e j w y r o b u b u d o w l a n e g o " : 

Właściwości 
Dek la rowane 

właściwości użytkowe 
wyrobu budowlanego 

Wartość 
u zy skana 

Ocena* 

Wytrzymałość złącza wyrażona j a ko przyczepność 
początkowa [ N / m m 2 ] 

> 1,0 1,8 ZGODNY 

Trwałość w wa runkach działania wody/ wilgoci 
wyrażona j a ko przyczepność po zanurzen iu w 
wodzie [ N / m m 2 ] 

> 1,0 1,6 ZGODNY 

Trwałość w warunkach kondyc jonowan ia / s ta rzen ia 
termicznego wyrażona j a ko przyczepność po 
s tarzen iu t e rm i c znym [ N / m m 2 ] 

> 1,0 2,1 ZGODNY 

Trwałość w wa runkach cykl i zamrażania-
rozmrażania wyrażona j a ko przyczepność po 
cyk lach zamrażania-rozmrażania [ N / m m 2 ] 

> 1,0 2,0 ZGODNY 

* ) Ocena wykonana z zas tosowan iem zasady prostej akceptac j i 

Powyższe stwierdzen ie nie uwzględnia wartości niepewności wyników, jeżeli zostały 
podane w części B sp rawozdan ia . 
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D. Op in ie i i n t e r p r e t a c j e 

Uzyskane wyn ik i są zgodne z dek la rowanymi wartościami 

Uwagi: Zamieszczona w sprawozdan iu opinia i interpretacja wyników z badań nie j e s t 
objęta akredytacją 

Sprawozdan ie sporządzono w trzech egzemp la rzach/ Sprawozdan ie sporządzono w postaci 
e lektronicznej * 

L i d e r G r u p y B a d a w c z e j 
C h e m i a B t u J o w l a n a 

m g r inż. K l a u msz B o r k o w i c z 

(podpis przeprowadzającego badan ie) ** (imię, nazw isko i podpis osoby 
autoryzującej s p r awozdan i e ) ** 

L i d e r G r u p y B a d a w c z e j 
C h e m i a B u d o w l a n a 

aub/us; m g r inż. K l a u W u s z B o r k o w i c z 

(imię, nazwisko i podpis k ie rown ika 
l abo ra to r i um)** 

* Niepotrzebne skreślić 
** Sprawozdanie z badań sporządzono w postaci elektronicznej opatruję się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
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