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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1244 /o

Identyfikator probki w laboratorium: 783 /19

Dotyczy umowy nr: : 451/3L189K19 :

‘Typ i nazwa wyrobu budowlanego,: 77 Cement 32,5 ARTCEM 777~ ;
:ktérego prébke poddano badaniu: :... Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: CEM IV/ B (V) 32,5R __
Slaski Wojewédzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
sNaZ ' afires ’zlecajqcego: ul. Powstancéw 41a :
iprzeprowadzenie badan: : :
40-024 Katowice

‘Imie, nazwisko i stanowisko squbowe:
Eprzeprowadzajqcego badania:

: iwg PROTOKOtU POBRANIA PROBKI WYROBU BUDOWLANEGO/PROBKE KONTROLNE} WYROBU!
Miejsce pobrania;supowtanese®* nr WINB-WWB.7740.30.2019.DP u sprzedawcy: LEROY MERLIN POLSKA:
:probki: :Sp. z o.0., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, miejsce pobrania probki: Sklep Leroy Merlin:
I S {Bielsko-Biata, ul. Bohaterdw Monte Casino 419, 43-300 Bielsko-Biata. |
‘Data pobrania 30.05.2019 r .nrlprotokolu pobrania WINB-WWB.7740.30.2019.DP :
prébki: - TEmeeT probki: !
:Data ) dostarczenia 03.06.2019 r Inr’protokolu przyjecia 1/783/19
probki: ProbKi: :
B R S R B B R ,,
Oznaczenie producenta Wg opisu na opakowaniu:
: P ; "ARTCEM Tepinski i Wspolnicy" Sp. j., ul. Dostawcza 6, 93-231 tédz :
L e e L m e e e e e e R = e e e e e = e e = = = 1
{Oznaczenie serii lub partii produkcyjneji wg Protokotu pobrania probki wyrobu budowlanego numer §
ialbo inny element identyfikujacy: : WINB-WWB.7740.30.2019.DP: 13.05.2019.01.02 ]
iTermin  trwatoéci,  waznodci  lubi  Wgopisu na opakowaniu: T 5'
:przydat_r!9_s§ci, o ile wystepuje: e okres gwarancji90dni :
VT tPréba” 'w ~worku firmowym producenta, -zabezpieczona folig ochronna, z ‘nakiejona;
EOkreélenie sposobu .banderola o tredci: Slaski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, PROBKA:
:opakowania probki: 'WYROBU BUDOWLANEGO, wielko$¢ prébki: worek 25 kg. Dodatkowo naniesiona plomba:
o S : i0.numerze 283. Bez sladow uszkodzen. | . I
-------------------------------------------------- ettt ettt ettt leltatel
-Wlelkosc partii wyrobu budowlanego z: wg Protokotu pobrania prébki wyrobu budowlanego numer
:ktoreJ pobrano prébke: WINB-WWB.7740.30.2019.DP: 2 szt. (worki 25 kg.)

...................................................................................................................................

Przepisy dokumentyi‘ Art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
 normalizacyjne lub inne: (Tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 266),

ispecyfikacje techniczne, ktére: - ROz
1zastosowano przy pobieraniu i
:zabezpieczaniu proébki:

porzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
1w sprawie prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2015, poz. 2332)

...................................................................................................................................

Miejsce przeprowadzenia badania (jesli zostato
iwykonane poza siedzibg laboratorium):
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B. Wyniki zleconych badah oraz identyfikacja zastosowanych metod badan

.drobno zmielony materiat wg PN-EN 197-1:2012, Prébka w worku firmowym producenta:
.zabezpleczona folig ochronng bez sladow uszkodzen, w ilosci odpowiedniej dla przeprowadzema'

-badan

Wytrzymatosc¢ na sciskanie [MPa]

wczesna po 2 dniach

normowa po 28 dniach

10,1 = 03 * 34,1 + 1,0 *
Data rozpoczecia/zakoriczenia badania
01.07.2019 01.07.2019
03.07.2019 29.07.2019

Wykonano wg PN-EN 196-1:2016-07
Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymatosci

Konsystencja normowa ] ] .
[%] Czasy wigzania [min] Stato$¢ objetosci e ,
! _ (romszaralioes Zawartosc siarczanow
(badanie k_onleczne- jako SO; [%]
do wykonania badania poczatek koniec [mm]
czasOw wigzania)
34,5 +0,5° 450 £202 515 £20° 0,5 52 2,23 £0,142
Data rozpoczecia/zakonczenia badania
11.06.2019 18.06.2019
11.06.2019
13.06.2019 19.06.2019
Wykonano wg PN-EN 196-3:2016, punkt 5, 6i 7 PN-EN 196-2:2013-11,
Metody badania cementu - Czes¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i statosci objetosci punkt 4.4.2
Metody badania cementu -
Czes¢ 2: Analiza chemiczna
cementu

Ocena i interpretacja wynikoéw badan na zgodnos¢ z deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi wyrobu
budowlanego okreslonymi w pkt 4 ,Protokotu pobrania probki wyrobu budowlanego/prébki kontrolnej
wyrobu budowlanego” nr WINB-WWB.7740.30.2019.DP>;

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe okreslone w
pkt. 4 "Protokotu pobrania préobki wyrobu Wyniki uzyskane podczas
Wilasciwosé budowlanego” Nr WINB-WWB.7740.30.2019.DP i badan i ocena tych
w deklaracji wiasciwosci uzytkowych wynikow?®
NR CEM IV/ B (V) 32,5R z dnia 01.03.2018 r.

Wytrzymatoéé wczesna o .
po 2 dniach [MPa] =10 10,1 spetnione

Wytrzymato$é normowa " .
po 28 dniach [MPa] = 32,5 52,5 34,1 speinione
Poczatek cza_su wiazania > 75 450 spetnione

[min]
Stalnse ObJ,Q,tOSCI <10 0,5 speinione
(rozszerzalnos¢) [mm]

Zawartos¢ SOz [%] < 3,5 2,23 speinione

Uwagi:

1 Niepewnos¢ na podstawie R dla Kg =0,4; p =95%

2 Niepewnos¢ na podstawie testow statystycznych laboratorium dla k=2; p=95%

3 Ocena i interpretacja wynikéw z badarn nie jest objeta akredytacja i dotyczy tylko badanej probki.

Sprawozdanie sporzadzono w trzech egzemplarzach/

imie, nazwisko i podpis kierownika laboratorium

Zgodnie z komunikatem ISO-ILAC-IAF akredytacja laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spetnienie wymagan dotyczacych
kompetencji technicznych i systemu zarzadzania, dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikéw badan.
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