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Laboratorium Badan ITG KOMAG
ul. Pszczyriska 37, 44-101 Gliwice

(nazwa i adres laboratorium)

Gliwice 23.04.2021

(miejscowos¢, data)

SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR 28/DLB/2021

Nr zlecenia: UP/DLB-27526/0R

Typ i nazwa wyrobu
budowlanego, ktérego probke
poddano badaniu:

Pret zebrowany do zbrojenia betonu CELSTAL B500SP fi 25.

Nazwa i adres zlecajacego
przeprowadzenie badan:

Zachodniopomorski Wojewddzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego

ul. Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Imie, nazwisko i stanowisko
stuzbowe przeprowadzajacego
badania:

A. Oznaczenie probki

1. | Miejsce pobrania probki:

W Szczecinie, na terenie realizowanego zadania p.n.: ,Modernizacja
dostepu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa uktadu
komunikacyjnego w rejonie Miedzyodrza. Podzadanie nr 2.
Rozbudowa i przebudowa ul. Gdarnskiej w rejonie Estakady
Pomorskiej w Szczecinie.

2. | Data pobrania probki,

nr protokotu pobrania probki:

19.02.2021 r.;

Protokét pobrania prébki wyrobu budowlanego
nr 1/P/CELSA25/2021

(nr akt sprawy: 4/2021)

3. | Data dostarczenia probki:

nr protokotu przyjecia proébki:

22.02.2021 r.;
Protokét przyjecia prébki nr 28/DLB/2021

4. Producent:

CELSA HUTA OSTROWIEC Sp. z 0.0. ul. Samsonowicza 2,
27-400 Ostrowiec Sw.

5. | Oznaczenie serii lub partii
produkcyjnej albo inny
element identyfikujacy:

Wytop nr: HO567056
Swiadectwo odbioru 235374116

6. | Termin trwalosci, waznosci
lub przydatnosci, o ile
wystepuje:

Brak

7. | Okreslenie sposobu
opakowania proébki:

Prébke ofoliowano, owinieto tasma i opieczetowano.
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8. | Wielkos¢ serii lub partii
produkcyjnej, z ktorej 21,652 kg
pobrano prébke:

9. | Wielkos¢ (ilos$¢, masa,
objeto$é) pobranej probki: 10 sztuk - (1 sztuka okoto 50 cm)

10. | Przepisy, dokumenty - art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
normalizacyjne lub inne § budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 215 p6zn. zm.)
specyfikacje techniczne, ktore | - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
zastosowano grudnia 2015 r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych
przy pobieraniu wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym
i zabezpieczaniu prébki: (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1508)

11. | Data przeprowadzenia 29.03.2021+06.04.2021 r.
badania:

12. | Miejsce przeprowadzenia Laboratorium Badan ITG KOMAG
badania: ul. Pszczynska 37, 44-101 Gliwice

B. Wyniki zleconych badan oraz identyfikacja zastosowanych metod badan

Ogledziny: Prébka dostarczona w stanie i ilosci umozliwiajacej przeprowadzenie badan

w zleconym zakresie.

Badania fizyczno-
chemiczne:

Badania wykonano zgodnie z normami:

PN-EN ISO 6892-1:2016-09.Metoda B

~Metale - Préba rozciggania -

Czes¢ 1: Metoda badan w temperaturze pokojowej”
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

»Stal do zbrojenia i sprezania betonu - Metody badan -
Czes¢ 1: Prety, walcowka i drut do zbrojenia betonu”

Inne badania:

minimalny wspotczynnik uzebrowania

Wyniki badan

: s Wydtuzenie
| RN (MyTTabokt e | Stisiak o i ey el
prébki maksymalnej
Re=500+625 Rm Rm/Re Aut > 8%
[MPa ] [MPa] 1,15+1,35 g = s
1 580 + 2,9 695 + 3,5 1,20 11,7:+°0,1
72 578+29 688 + 3,4 1,19 8,6 +0,1
3 584+29 697 + 3,5 1,19 12,4 + 0,1
4 583+2,9 697 + 3,5 1,19 10,6 + 0,1
5 589+ 2,9 695 + 3,5 1,18 11,8 £ 0,1
6 581+2,9 693 + 3,5 1,19 112401
7 586 +2,9 696 + 3,5 1,19 12:0.£01
8 579+29 693 + 3,5 1,20 91+0,1
9 580+29 694 + 3,5 1,20 92+01
10 583+2,9 697 + 3,5 1,20 128401

Do obliczenia minimalnego wspdtczynnika uzebrowania zastosowano wzér Simpsona:
1 1 ; .
fri= (2a1/4 +ay, + 2a3/4) (md - Y, ei)ﬁ +-qa i otrzymano:

Nr prébki 1 2 3

fr

0,064 0,065 0,065
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Powyzsze wyniki dotycza wytacznie badanych préobek.

C. Stwierdzenie zgodnosci z deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi
wyrobu budowlanego okreslonymi w pkt 4 ,,Protokotu pobrania probki
wyrobu budowlanego/i probki kontrolnej wyrobu budowlanego”

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego objete zakresem badan
laboratoryjnych:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Ocena
zastosowania lub zastosowan

Sita przyczepnosci fr: @12+@32

Minimalny wspdtczynnik uzebrowania fmin=0,056 zgodny
Granica plastycznosci Re= 500+625 MPa zgodny
, . . Stosunek naprezenia Rm/Re=1,15+1,35 zgodny
Wiasnosci mechaniczne
Wydtuzenie procentowe catkowite przy
zgodny

maksymalnej sile (Agt)> 8%

Powyzsze stwierdzenie nie uwzglednia wartosci niepewnosci wynikéw, jezeli zostaty podane w czesci B
sprawozdania.

D. Opinie i interpretacje

Przebadane probki SPELNIAJA deklarowane wtasciwosci wyrobu
OCENA budowlanego okreslone w pkt 4 , Protokotu pobrania probki wyrobu
budowlanego/i probki kontrolnej wyrobu budowlanego”

UWAGA
Ocena i interpretacja wynikéw z badan nie jest objeta akredytacjg i dotyczy tylko badanej prébki.

Sprawozdanie z badan sporzgdzono w trzech egzemplarzach.

Sprawozdanie z badan sporzadzono w trzech egzemplarzach/Sprawezdanie-sperzadzono-w-pestaet
clektrontesmer™,

(imie, nazwisko i podpis osoby autoryzujacej
Kaprawozbanie)
Laboratorium Badan

/de‘/o-me/é

(imie nazwisko i podpis kierownika laboratorium)

* niepotrzebne skresli¢

** sprawozdanie z badan sporzadzone w postaci elektronicznej opatruje si¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym
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