
 

ul. -844 Warszawa 
 

 
ul. Jakuba Wejhera 18 a, 80-  

tel. 663 130 721 
e-mail: gdansk@pcbc.gov.pl   

 

28 kwietnia 2021 r.  
wydanie 3 

 

 
Nr 65/T/2021 

 

 
 

EPS EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2 

:  
-  

10-575 Olsztyn 

 
,  

 

A.  

1.   
-180 Warszawa, Al. Krakowska 102 

-088 Olsztyn, ul. Sikorskiego 2b 
 

2.  16 lutego 2021 r. nr  1 
(nr akt sprawy: WB.7782.8.2021) 
 

3.  18 lutego 2021 r.  1 
  

4. Producent: -620 Kielce 
 

5. Oznaczenie serii lub  
11.09.2020 
numer partii 206-1A 

6. ci  - 
 

7.  

 

8. serii lub partii produkcyjnej  
  

9. pobranej  1 opakowanie (1 opakowanie   

10.
   

2015 poz. 2332 ze zm.). 
Art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2020 poz. 215). 

11. Data przeprowadzenia badania:  26 lutego  4 marca 2021 r. 

12. Miejsce przeprowadzenia badania: 
-  
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1.  
2.  
3. otrzymania niniejszego sprawozdania. 
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B.
 

 
 

Badania fizyczno-chemiczne: 

1. C  
procedura badawcza  PN-EN 12667:2002 
budowlanych  grzejnej i czujnika strumienia 
cieplnego   

 

NETZSCH HFM 436/3/0 LAMBDA 
  
  
  
  
  
 g PN-

budowlanych   Grube 
 

  
  
 -EN 13163+A1:2015-03 p. 5.2. 
 -EN 12667:2002 p. 8.1.1. 
 data wykonania badania: 3  4 marca 2021 r. 

 

 badanej 
 

[mm]  

 
[kg/m3]  

przewodzenia 
 

[W/mK]  

 
cieplny  
[m2K/W]  

przeliczeniowy 

przewodzenia  

nominalnej  
[W/mK]  

przeliczeniowy  

 
nominalnej  

[m2K/W]  

1  100,267 13,96 0,0376 2,67 0,0376 2,66 

2  99,917 13,83 0,0377 2,65 0,0377 2,65 

3  99,496 13,87 0,0377 2,64 0,0377 2,65 

4  99,594 13,74 0,0378 2,64 0,0377 2,65 

 0,0377 2,65 0,0377 2,65 

odchylenie standardowe  0,0001 0,01 0,0000 0,01 

 0,0011 0,07 0,0011 0,07 

6. 
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2. PN-EN 

826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

 -EN 826:2013-07 p.6.4  
  
  
 data wykonania badania: 26 lutego 2021 r. 

 

 
[mm]  

wynik badania 
[kPa]   

[kPa]  

odchylenie  
standardowe 

[kPa]  
rozszerzona  

[kPa]  

1 100,6 x 100,6 x 99,7 70,3 

72,1 1,7 1,0 2 100,7 x 100,5 x 99,9 72,2 

3 100,4 x 100,6 x 99,8 73,7 

 
 

 
3. Sprawdzenie   PN-EN 12089:2013-07 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie   - metoda B 
 
 -EN 12089:2013-07 p.6.4 
  
 data wykonania badania: 1 marca 2021 r. 

 

   
[mm]  [kPa]  [kPa]  

odchylenie  
standardowe 

[kPa]  
rozszerzona  

[kPa]  

1 300,0 x 150,1 x 50,2 136,0 

130,3 4,9 3,7 2 300,0 x 150,3 x 50,1 127,7 

3 300,0 x 150,4 x 50,2 127,3 
 

.  

Inne badania: brak 

ych ek. 
 
C. 

4 i 
 

 

badana cecha 
deklarowana 

wynik badania kryterium oceny1)2)3) ocena 

przewodzenia 

nominalnej 

D 0,038 
W/m K   

 

wynik badania 
jest zgodny z  

 

cieplny dla 

nominalnej 

RD 2,60 
m2K/W 

  
 

wynik badania 
jest zgodny z  
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badana cecha
deklarowana 

wynik badania kryterium oceny1)2)3) ocena

 

CS (10)80  
 

72,1 kPa  

 
 

badania jest mniejszy 
 

wynik badania  
jest niezgodny z 

deklarowana  

 

zginanie  
BS125  

 
130,3 kPa  

 
 

badania jest mniejszy 
 

wynik badania 
jest zgodny z  

 

 

1) Kryterium zawarte w PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie  Wyroby z styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie  Specyfikacja 

2) Kryterium zawarte w PN-EN 13172:2012 Wyroby do izolacji cieplnej   
3)  

 

sprawozdania. 
 

D. Opinie i interpretacje: 
 

e  dotyczy  
 

 

 
egzemplarzach/ .* 

 

 

 
 

Kierownik Laboratorium 

 
 

 

  
  

 

 Kierownik Laboratorium 
  

 
 

  
  

___________ 
 

** kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 


