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Radom, 21.05.2018 r.

(piecze¢ nagtowkowa laboratorium, w sprawozdaniu
sporzadzonym w postaci elektronicznej — nazwa i
adres laboratorium)

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 14.4/18/WINB

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, ktérego probke poddano badaniu: Grzejnik stalowy
panelowy CV22 600x1200 — Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Grzejnik
stalowy panelowy CV22 z podanym rozmiarem grzejnika z panelem dekoracyjnym.

Nazwa i adres zlecajgcego przeprowadzenie badan: Lubelski Wojewddzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego, 20-072 Lublin , ul. Lubomelska 1-3.

Imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe przeprowadzajacego badania: |GGG
[Eoperator Stacji Badar Grag/nikow,

A. Oznaczenie probki.

1. Miejsce pobrania probki: u sprzedawcy: CASTORAMA POLSKA Sp. z o.0. — Castorama
Chetm, 22-100 Cheim, ul. Rejowiecka 1794.

2. Data pobrania probki:  08.05.2018r.; nr protokotu  pobrania  probki:
4/ZKW1.7782.22.2018 XXV1I.

3. Data dostarczenia probki: 10.05.2018 r.; nr protokotu przyjecia probki:
LAD/B/1/1/14/18/4/LA.

4. Oznaczenie producenta: producent: ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP Spdtka z
ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka komandytowa, 62-050 Mosina, Krosno,
ul. Glowna 94.

5. Oznaczenie serii lub partii produkeyjnej albo inny element identyfikujacy: data produkcji:
301120177,

6. Termin trwato$ci, waznosci lub przydatnosci, o ile wystepuje: nie okreslono.

7. Okreslenie sposobu opakowania probki: probka do badan (grzejnik) byla w stanie
nieuszkodzonym, w oryginalnym opakowaniu producenta. Probke opakowano w folie i
oklejono tasmg samoprzylepng oraz opatrzono znakami urzgdowymi w postaci informacyi,
na kitdrej umieszczono znak sprawy: ZKW1.7782.22.2018 XXVII, date zabezpieczenia:
08.05.2018 r. i pieczeé urzedowq: Lubelski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

8. Wielko$¢ partii wyrobu budowlanego, z ktérej pobrano prébke: 4 sztuki — data produkcji:
30.11.2017 r.
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9. Wielkosé (ilos¢, masa, objetos¢) probki: I szt.

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktére zastosowano
przy pobieraniu i zabezpieczaniu probki:
-art. 25 ust. 1 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. Uz 2016
r. poz. 1570 z pézin. zm.),
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu Iub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2332).

11. Data przeprowadzenia badania: 10.05.2018 r. - 18.05.2018 r.

12. Miejsce przeprowadzenia badania (jesli zostalo wykonane poza siedziba laboratorium):
stala siedziba Laboratorium Badawczego Grzejnikéw i Armatury Instytutu Energetyki
w Radomiu, Oddzial Techniki Grzewczej i Sanitarnej, 26-610 Radom, ul. Wilcza 8.

B. Wyniki zleconych badan oraz identyfikacja zastosowanych metod badan.

Ogledziny: Grzejnik plytowy dwurzedowy z dwoma czgsciami konwekcyjnymi miedzy plytami
CV22 600x1200 — Niepowtarzalny kod identyfikacyiny typu wyrobu: Grzejnik stalowy
panelowy CV22 z podanym rozmiarem grzejnika z panelem dekoracyjnym, kolor lakieru: bialy.
Na zewnetrznej powierzchni grzejnika brak trwalych oznaczen. Grzejnik byt w stanie oraz ilosci
i wielko$ci umozliwiajqcej przeprowadzenie badan w zleconym zakresie.

Badania fizyczno-chemiczne:

Nominalna moc cieplna @30 i nominalna moc cieplna ®so

Badanie laboratoryjne nominalnej mocy cieplnej @3 i nominalnej mocy cieplnej @so
przeprowadzono wg PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory. Czgsé 2: Moc cieplna i
metody badar, p. 5.4.2 Metoda wagowa oraz p. 5.5.1 Normatywna moc cieplna modelu (EN
442-2:2014).

Zbadana nominalna moc cieplna grzejnika @30 wyniosta 793 W.

Zbadana nominalna moc cieplna grzejnika @so wyniosta 1531 W.

Moc cieplna w réznych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka)

Badanie laboratoryjne mocy cieplnej w réznych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyki)
przeprowadzono wg PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory. Czgs¢ 2: Moc cieplna i
metody badan, p. 5.4.2 Metoda wagowa oraz p. 5.4.5 Wyznaczenie rownania
charakterystycznego (EN 442-2:2014).

Zbadana moc cieplna w réznych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka):

D=9,9573 -AT"**"

Szczelno$é pod dzialaniem ci$nienia

Szezelnosé grzejnika pod dzialaniem cisnienia zbadano wg PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i
konwektory. Czesé 1: Wymagania i warunki techniczne, p. 5.4 Szczelno§¢ pod dzialaniem
cisnienia (EN 442-1:2014).

Szczelnosé pod dzialaniem cisnienia: cisnienie proby wynosito 585 kPa (1,3 x 450 kPa, jako
zadeklarowane maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze). Wynik: brak przecieku.
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Odpornosé na dzialanie ciSnienia

Odpornosé grzejnika na dzialanie cisnienia zbadano wg PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i
konwektory. Czesé 1: Wymagania i warunki techniczne, p. 5.6 Odporno$é¢ na dzialanie
cisnienia (EN 442-1:2014).

Odpornos$é na dzialanie cisnienia: cisnienie préby wynosito 761 kPa (1,3 x 1,3 x 450 kPa, jako
zadeklarowane maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze). Wynik: brak peknigé.

Inne badania: nie dotyczy

Ocena i interpretacja wynikéw badan na zgodno$¢ z deklarowanymi wla$ciwosciami
uzytkowymi wyrobu budowlanego okreslonymi w pkt. 4 ,,Protokotu pobrania prébki
wyrobu budowlanego/prébki kontrolnej wyrobu budowlanego”:

Nominalna moc cieplna @30

Poréwnanie wynikéw badan nominalnej mocy cieplnej @3 grzejnika stalowego panelowego
CV22 600x1200 — Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Grzejnik stalowy
panelowy CV22 z podanym rozmiarem grzejnika z panelem dekoracyjnym, z warto$cig mocy
zadeklarowang przez producenta przedstawia si¢ nastepujgco:

- moc zbadana: 793 W,

- moc zadeklarowana: 880 W.

Moc cieplna zbadana nie powinna by¢ nizsza wiecej niz o 4% w stosunku do mocy
zadeklarowanej przez producenta (PN-EN 442-1:2015-02, p. 6.2.1 Postanowienia ogolne).
Dla ocenianego grzejnika moc cieplna zbadana jest o 9,9% nizsza, niz moc zadeklarowana
przez producenta.

Stwierdza sie, ze zbadana nominalna moc cieplna @3 nie jest zgodna z mocq zadeklarowang
w DEKLARACJI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 6/GS z dnia 4 grudnia 2017 r.

Nominalna moc cieplna ®@so

Pordéwnanie wynikéw badar nominalnej mocy cieplnej @so grzejnika stalowego panelowego
CV22 600x1200 — Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Grzejnik stalowy
panelowy CV22 z podanym rozmiarem grzejnika z panelem dekoracyjnym, z wartoscig mocy
zadeklarowangq przez producenta przedstawia sie nastepujgco:

- moc zbadana: 1531 W,

- moc zadeklarowana: 1719 W.

Moc cieplna zbadana nie powinna byé nizsza wigcej niz o 4% w stosunku do mocy
zadeklarowanej przez producenta (PN-EN 442-1:2015-02, p. 6.2.1 Postanowienia 0gdlne).
Dia ocenianego grzejnika moc cieplna zbadana jest nizsza o 10,9% od mocy zadeklarowanej
przez producenta.

Stwierdza sie, ze zbadana nominalna moc cieplna s nie jest zgodna z mocg zadeklarowang
w DEKLARACJI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 6/GS z dnia 4 grudnia 2017 r.
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Moc cieplna w réznych warunkach pracy (charakterystyka)

Zbadana moc cieplna w réznych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka):
@ = 9,9573 -AT*"

Zadeklarowana przez producenta moc cieplna w réznych warunkach eksploatacyjnych
(charakterystyka): @ = 9,19 -AT"*!

Przyjeto, ze poréwnanie charakterystyki zbadanej z charakterystykg zadeklarowang odbywa
sie poprzez obliczenie z kazdej z charakterystyk mocy cieplnych grzejnika w tych samych
warunkach eksploatacyjnych. Wyliczona wzgledna réznica mocy nie moze by¢ nizsza od -4%
w stosunku do mocy obliczonej z charakterystyki zadeklarowanej.

Dila AT =30K:

- moc obliczona z charakterystyki zbadanej: 793 W,

- moc obliczona z charakterystyki zadeklarowanej: 791 W,
- réznica mocy: +0,3%.

Dia AT = 40 K:

- moc obliczona z charakterystyki zbadanej: 1149 W,

- moc obliczona z charakterystyki zadeklarowanej: 1153 W,
- roznica mocy: -0,3%.

Dila AT = 50 K:

- moc obliczona z charakterystyki zbadanej: 1531 W,

- moc obliczona z charakterystyki zadeklarowanej: 1545 W,
- roznica mocy: -0,9%.

Dla AT = 60 K:

- moc obliczona z charakterystyki zbadanej: 1936 W,

- moc obliczona z charakterystyki zadeklarowanej: 1962 W,
- roznica mocy: -1,3%.

Zadeklarowana przez producenta w DEKLARACJI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 6/GS
z dnia 4 grudnia 2017 r. moc cieplna w roznych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka)
grzejnika stalowego panelowego CV22 600x1200 — Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu: Grzejnik stalowy panelowy CV22 z podanym rozmiarem grzejnika z panelem
dekoracyjnym, jest zgodna z wynikami badar: laboratoryjnych.

Szczelno$¢ pod dzialaniem ci$nienia

Cisnienie préby laboratoryjnej: 1,3 x 450 kPa (zadeklarowane maksymalne dopuszczalne
ci$nienie robocze) =585 kPa, brak przecieku, wynik pozytywny.
Stwierdzono zgodnosé maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego 450 kPa,

zadeklarowanego w DEKLARACJI WEASCI WOSCI UZYTKOWYCH Nr 6/GS z dnia 4 grudnia
2017 r. z wynikiem laboratoryjnej proby szczelnosci pod dziataniem cisnienia.
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Odporno$¢ na dzialanie ciSnienia

Cisnienie proby laboratoryjnej: 1,3 x 1,3 x 450 kPa (zadeklarowane maksymalne dopuszczalne
cisnienie robocze) = 761 kPa, brak pekniec, wynik pozytywny.

Stwierdzono zgodno$¢ maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego 450 kPa,
zadeklarowanego w DEKLARACJT WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 6/GS z dnia 4 grudnia
2017 r. z wynikiem laboratoryjnej proby odpornosci na dzialanie cisnienia.

Uwagi: bez uwag

Sprawozdanie sporzadzono w trzech egzemplarzach / Sprawezdanie-sperzgdzone-w-pestaei
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(podpis przeprowadzajacego badanie)

* Sprawozdanie z badan sporzadzone w postaci elektronicznej opatruje si¢ bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawg z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (DZ. U.z 2013 .
poz. 262, z poZn, zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 1. 0

informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. 22014 r. poz. 1114).




