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Sprawozdanie z badan nr SB/326/18

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, ktérego probke poddano badaniu: zaprawa tynkarska wytwarzana

w zaktadzie ogoélnego przeznaczenia (GP) o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
PSB zaprawa tynkarska

Nazwa i adres zlecajacego przeprowadzenie badani: Lubelski Wojewddzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego, 20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3

Imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe przeprowadzajacego badania: || GGcEININIIIIIIIIE

A. Oznaczenie proébki

1. Miejsce pobrania probki: Dystrybutor: SOBIANEK Sp. z 0.0., ul. Polna 70, 21-200 Parczew
2. Data pobrania prébki: 05.06.2018 r.; nr protokotu pobrania prébki: nr 1/ZKW1.7782.27.2018.XXIV
3. Data dostarczenia prébki: 07.06.2018 r.; nr protokotu przyjecia probki: 687/z/18

4. Oznaczenie producenta: "KREISEL TECHNIKA BUDOWLANA” Sp. z 0.0., ul. Szarych Szeregéw 23,
60-462 Poznan

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujgcy: data produkcji 18.01.2018 r.
6. Termin trwatosci, waznosci lub przydatnosci, o ile wystepuje: 12 miesiecy od daty produkcji

7. Okreslenie sposobu opakowania probki: Worek papierowy 25 kg ofoliowany i opatrzony znakami
urzedowymi w formie naklejek informujgcych o zabezpieczeniu prébki przez WINB w Lublinie (znak
sprawy ZKW1.7782.27.2018.XXIV, data zabezpieczenia 05.06.2018) i piecze¢ urzedowa: Lubelski
Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

8. Wielkos$¢ partii wyrobu budowlanego, z ktérej pobrano prébke: 48 opakowan po 25 kg - data
produkcji 18.01.2018 r.

9. Wielkos¢ (ilos¢, masa, objetosé) probki: 1 opakowanie = 25 kg

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktére zastosowano

przy pobieraniu i zabezpieczaniu prébki: art. 25 ust. 1i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2016 r. poz. 1570, z pdZn. zm), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
lub udostepnionych na rynku krajowym (Dz.U. 2015 r. poz. 2332)

1/4 Wydanie 1 (21.06.2016)



11. Data przeprowadzenia badania:

Sprawozdanie z badan nr SB/326/18

18.07.2018 — 16.08.2018 r.

Formularz FB-5/5-18

12. Miejsce przeprowadzenia badania (jesli zostato wykonane poza siedzibg laboratorium): -

B. Wyniki zleconych badan oraz identyfikacja zastosowanych metod badan

Ogledziny: probka dostarczona w stanie oraz ilo$ci umozliwiajgcej przeprowadzenie badan

w zleconym zakresie

Badania fizyczno-chemiczne:

UMOWA/ZLECENIE NR

395/3L085B18

NR SPRAWY

SB.510-88/18

Identyfikator probki

687/2/18

Sposob przygotowania i warunki
przechowywania probki w
Laboratorium ICiMB Oddzial

SiMB w Krakowie

Dostarczong probke suchej zaprawy (25 kg) usredniono poprzez dokiadne jej wymieszanie.
Z uérednionej probki pobrano:
- okoto 19 kg zaprawy, ktére stanowily probke badawczg i umieszczono ja w szczelnych pojemnikach,
- okolo 6 kg, ktore przeznaczono na probke archiwalng i umieszczono jg w szczelnym pojemniku.
Przez caly okres badan probki przechowywano w suchym pomieszczeniu w temperaturze 20+2°C.

Sposéb przygotowania probki

Swiezej zaprawy

Swiezq zaprawe uzyskano w wyniku wymieszania suchej zaprawy z woda w ilo$ci 5,1 | / 25 kg zgodnie
z zaleceniami Producenta.
llo$¢ wody zarobowej podana przez Producenta na opakowaniu: ok. 4 |/ 25 kg.

Stosunek woda/zaprawa

0,204, tj. 459 ml wody na 2250 g suchej zaprawy

Warunki badania

Zgodne z wymaganiami okreslonymi w wyzej wymienionych procedurach badawczych.

WYNIKI BADAN
Wartosé
Lp Wiasciwosci Wyniki oznaczen Srednia + Badanie wedfug
niepewnos¢’
1 2 3 4
PN-EN 1015-3:2000 Metody badar zapraw do
muréw — Czes$c¢ 3: Okreslenie konsystencji
1 Konsyst?nqa Swiezej 248 248 249 249 24944 Swiezej zaprawy (;a pomocg §toll{(a rozptywu),
zaprawy", mm wraz z wprowadzajaca do niej zmiany
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 oraz
PN-EN 1015-3:2000/A2:2007
Przyczepno$¢ do PN-EN 1015-12:2016 Metody badar zapraw do
9 podioza, N/mm? 0,75 0,65 0,90 0,85 0,65 0,8+0,4 muréw -- Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
" | i symbol modelu FP:b FP:b FP: b FP: b FP:b FP:b podtoza stwardnialych zapraw do tynkowania
pekniecia zewnetrznego i wewnetrznego

) Wykonanie badania przedstawionego w tabeli Lp. 1 jest konieczne z uwagi na wymagania normy

PN-EN 1015-12:2016 i

Wyniki badan odnoszg sie wylacznie do badanych probek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium badawczego nie moze by¢ powielane
inaczej jak tylko w calo$ci.

‘) Podane warto$ci niepewnosci sa niepewnoscig rozszerzong obliczong dla poziomu ufnosci 95% i wspdtczynniku k=2 i nie uwzgledniajg etapu pobierania
prébek.
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WYNIKI BADAN

Lp.

Wiasciwosci

Wyniki oznaczen

Wartos¢
$rednia +
niepewno$¢’

Badanie wedlug

1

2

Przenikanie pary
wodnej przez probke
zaprawy stwardniatej o
grubo$ci d=0,02 m

Zakres
higroskopijnosci

Przepuszczalno$c
pary wodnej A\,
kg/m2esPa

Wspdlczynnik

A przenoszenia pary
wodnej = A«d,
kg/mesePa

Wspdtczynnik
przepuszczalnosci
pary wodnej, U

Wyzszy

(nasycony
roztwor KNOs)

3

0,6380 | 0,7636 | 0,7592 | 0,7956 | 0,6972

0,7307

4

0,01461

13,3+1,5

Przepuszczalno$cé
pary wodnej A\,
kg/m2s<Pa

Wspolczynnik

B przenoszenia pary
wodnej = A«d,
kg/mes*Pa

Wspdtczynnik
przepuszczalnosci
pary wodnej, J

nizszy(nasycony
roztwor LiCl)

0,7894

0,8470 | 0,8392 | 0,8143

0,7979

0,8176

0,01635

11,9£1,5

PN-EN 1015-19:2000
Metody badan zapraw do
muréw -- Okreslenie
wspofczynnika
przenoszenia pary wodnej
w stwardnialych zaprawach
na obrzutke i do
tynkowania

Wyniki badan odnosza sig wytacznie do badanych probek. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium badawczego nie moze byé powielane inaczej
jak tylko w catosci.

") Podane wartosci niepewnosci s niepewnoscig rozszerzong obliczong dla poziomu ufnosci 95% i wspotczynniku k=2 i nie uwzgledniajg etapu pobierania probek.

Inne badania: brak

Ocena i interpretacja wynikéw badan na zgodnos¢ z deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi
wyrobu budowlanego okreslonymi w pkt 4 ,,Protokotu pobrania prébki wyrobu budowlanego/prébki

kentrolnejwyrebu-budowlanege” nr 1/ZKW1.7782.27.2018.XXIV

1. Kryterium pozytywnej oceny dla zapraw tynkarskich wg PN-EN 998-1:2012:
e Przyczepnos¢ do podtoza: wynik 2 wartos¢ deklarowana i symbol modelu pekniecia,
e Wspobtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej dla obu zakreséw higroskopijnosci:

wynik < wartos¢ deklarowana

2. Dla badanej zaprawy tynkarskiej PSB Producent deklaruje nastepujgce wiasciwosci uzytkowe
wyrobu (DWU nr 314891/2):

e Przyczepno$¢ do podtoza: > 0,2 N/mm?,
e Model pekniecia: FP: B,
e Wspobtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: <60
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Sprawozdanie z badan nr SB/326/18

3. Na podstawie przeprowadzonych badar (przy ilosci wody 5,1 1 / 25 kg suchej zaprawy) uzyskano
nastepujace wyniki (wartosc srednia):

Uwagi:

Przyczepno$¢ do podtoza: 0,8 N/mm? - wynik zgodny z wartoscia deklarowana,

Model peknigcia: FP: B - wynik zgodny z wartoscig deklarowang,

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (ustalonego za pomoca nasyconego roztworu
azotanu potasowego): 13,3 - wynik zgodny z wartoscig deklarowang,

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (ustalonego za pomocg nasyconego roztworu
chlorku litu): 11,9 - wynik zgodny z wartos$cig deklarowang

Powyzsza ocena i interpretacja dotyczg pobranej prébki. Ocena i interpretacja zamieszczona w niniejszym
sprawozdaniu nie jest objeta akredytacja.

Sprawozdanie sporzagdzono w trzech egzemplarzach.
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(imie, nazwisko i podpis kierownika laboratorium)
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