
Ist. Tablica odbiorów

Pożarowych P.POŻ

Istniejące Tablice odbiorcze

Istiejące złącze kablowe Innogy Stoen Operator

nr. 2-020213-ZK

Pom. Rozdzielni RG 2

Projektowane Kable Zasilania II do RG 2

w rurach DVR/KR 160-FP

Zasilanie Podstawowe - 4x(N)HXH-O 1x240mm2/E90

Kier. ST 8156

Zasilanie Rezerwowe - 4x(N)HXH-O 1x240mm2/E90

Kier. ST 7711

Projektowana bateria BK_2

17,5kvar poj. + 3,5 kvar ind.

Proj. YKY 5x25mm2

Projektowana

RG_W

Proj. YKXS 5x16mm2

80

200

EI60

Di11

8
0

2
0
0

E
I
6
0

D
i
9

9

0

6

0

E

I

6

0

REI60

REI60

R
E

I
6

0

R
E

I
6

0

REI60

R
E

I
6

0

R
E

I
6

0

R
E

I
6

0

R
E

I
6

0

REI60

REI60

REI60

REI60

REI120

R
E

I
1

2
0

REI120

REI120

R
E

I
1

2
0

R
E

I
1

2
0

REI120

R
E

I
1

2
0

REI120

R
E

I
1

2
0

R
E

I
1

2
0

R

E

I

1

2

0

REI120

R
E

I
1

2
0

REI120 REI120 REI120 REI120

REI120

R
E

I
1

2
0

R
E

I
1

2
0

H
P

2
5

HP25

HP25

D13

R
E

I
1

2
0

Fundament

pod zestaw

hydroforowy

Proj. Przewdów HDGS4x1,5mm2/PH90 - PWP_R2.0 RG_2

mocować z zastosowaniem uchwytów o odporności E90

Projektowane Kable Zasilania II do RG 2

SZR - RG_2- 5x(N)HXH-O 1x25mm2/E90

Drabinka kablowa DGOP200H60 / E90

Proj. Połączyć z istniejącą instalacją uziemiająca.

Jeśli rezystancja uziemienia istniejacej instalacji jest większa od 10 ohm

Wykonać dodatkwy uzimom szpilkowy

o rezystancji uziemienia <10 ohm

Przejście kabli i przewodów uszczelnić  systemem

ProamFoam-C oraz masą ProamStop-coating lub

rozwiązaniem zamiennym o kalsie odporności pożarowej EI120

Proj. Bednarka 30x4

Mocowana na uchwytach do ściany

Proj. Bednarka 30x4

Mocowana na uchwytach do ściany

Przpusty typu 2x GPD 110/G/2 4x28

Istniejący fundament do

Demontażu

Kable należy

wprowadzić od góry

Projektowana TL-II

Przyłącze II

Projektowana RG_2

Kolorem Pomarańczowym

Zaznaczono Projektowane Przeciwpożarowe Wyłączniki Prądu

Dalsza część na

rysunu E-6.01


