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Uzgodnienie nr NI-N/U/1642/19 z dnia 2019-11-05 wazne do dnia 2021-05-26

dotyczgce potozonego przy ul. Krucza 38/42 (dz. nr 92/4) w Warszawie budynku biurowego —
rozdzielnica RG1 - Giéwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego

Uzgodniono (na podstawie warunkéw przylgczenia nr ND\MB\07692\2018 z dnia
2019-05-26) potposrednie uktady pomiarowe (wraz z przytgczami z pomiarowymi przektadnikami
prgdowymi o przektadni znamionowej 200/5 A/A, klasy 0,2, mocy 2,5 VA, FS<5 iext. > 120 przy
mocach i dla zasilania:

1. Pp1=150 kW - zasilanie podstawowe rozdzielnicy administracyjnej z sekcji ztgcza kablowego

nr 2-020214-ZK zasilanej z kierunku ST 7023;

2. Pp2=150 kW - zasilanie rezerwowe rozdzielnicy administracyjnej z sekcji ztgcza kablowego

nr 2-020214-ZK zasilanej z kierunku ST 6133;
oraz (pracujgcy w tzw. rezerwie jawnej) ukiad samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR) z blokadg
mechaniczng i elektryczng i z samopowrotem zasilania, ktére to uktady (i przytgcza) nalezy wykonaé
zgodnie z Wytycznymi projektowania i wykonywania przytaczy do sieci elektroenergetycznej innogy
Stoen Operator Sp. z 0.0. w zakresie instalacji elektrycznych oraz rozliczeniowych i bilansujgcych
uktadéw pomiarowych energii elektryczneyj.

Oprzewodowanie po6tposrednich uktadéw pomiarowych nalezy wykona¢ przewodami
miedzianymi typu DY 2,5 mm? w izolacji kolorowej o kolorach dla poszczeg6lnych faz — zétty (faza
L1/R), zielony (faza L2/S), fioletowy (faza L3/T) oraz niebieski (przewéd neutralny N) - prowadzgc
przewody obwod6éw pradowych i napieciowych w odrebnych rurkach ochronnych dla kazdego
z uktadéw pomiarowych.- !

Decyzja co do sposobu rozliczania strat na wewnetrznych liniach zasilajgcych zostanie
uzgodniona pomigedzy Stronami na etapie podpisywania umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji.
W przypadku rozliczania strat za pomocg licznikéw z opcjg pomiaru strat akceptuje sie obliczone
parametry wewnetrznych liniach zasilajgcych podane na rysunku.

W-wa, dn. 2019-11-12

Projektant

Uzgodnienie nr NI-N/U/1643/19 z dnia 2019-11-05 wazne do dnia 2021-05-26
dotyczgce potozonego przy ul. Krucza 38/42 w Warszawie budynku biurowego — rozdzielnica RG2 -
Giéwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego

Uzgodniono (na podstawie warunkéw przytaczenia nr ND\MB\07693\2018 z dnia
2018-05-11) poiposrednie uktady pomiarowe (wraz z przytgczami z pomiarowymi przektadnikami
pradowymi o przektadni znamionowej 200/5 A/A, klasy 0,2, mocy 2,5 VA, FS<5 iext. > 120 przy
mocach i dla zasilania:

1. Pp1=150 kW - zasilanie podstawowe rozdzielnicy administracyjnej z sekcji ztgcza kablowego

nr 2-020213-ZK zasilanej z kierunku ST 8156;

2. Pp2=150 kW - zasilanie rezerwowe rozdzielnicy administracyjnej z sekcji zigcza kablowego

nr 2-020213-ZK zasilanej z kierunku ST 7711,
oraz (pracujacy w tzw. rezerwie jawnej) uktad samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR) z blokadg
mechaniczng i elektryczng i z samopowrotem zasilania, ktére to ukfady (i przytgcza) nalezy wykonaé
zgodnie z Wytycznymi projektowania i wykonywania przytaczy do sieci elektroenergetycznej innogy
Stoen Operator Sp. z 0.0. w zakresie instalacji elektrycznych oraz rozliczeniowych i bilansujgcych
uktadéw pomiarowych energii elektryczney.

Oprzewodowanie potposrednich uktadéw pomiarowych nalezy wykonaé przewodami
miedzianymi typu DY 2,5 mm? w izolacji kolorowej o kolorach dla poszczegdlnych faz — zétty (faza
L1/R), zielony (faza L2/S), fioletowy (faza L3/T) oraz niebieski (przewdd neutralny N) - prowadzgc
przewody obwodéw pradowych inapieciowych w odregbnych rurkach ochronnych dla kazdego
z uktadéw pomiarowych.

Decyzja co do sposobu rozliczania strat na wewnetrznych liniach zasilajgcych zostanie
uzgodniona pomiedzy Stronami na etapie podpisywania umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.
W przypadku rozliczania strat za pomocg licznikéw z opcjg pomiaru strat akceptuje si¢ obliczone
parametry wewnetrznych liniach zasilajgcych podane na rysunku.

W-wa, dn. 2019-11-12

Projektant

T dA

ych uk pomiarowych energii elektrycznej

1. |Obiekt: Budynek Biurowy Giéwny Urzad Nadzoru Budowlanego
2. |Adres obiektu (z nr porzadkowym): ul. Krucza 38/42 w V ie dz. Nr 94/2
3. |Klient: Gioéwny Urzad nadzoru Budowlanego
4. |Adres siedziby lub korespond. Klienta: ul. Krucza 38/42 w Warszawie dz. Nr 94/2
D
5.1. |Uzgodnienia instalacji elektrycznych e data: |- data waznosci: bl
(w zakresie przytgczenia do sieci, uktadow
52 sl?qrndf;:gyg.ds‘?&):agregatm = data: |- data waznosci: =
6.1. | Warunki przytgczenia (wp): nr: :gmgtg;ggggg}g data: %?gggg}g data waznosci: 3?8;%8%
6.2. termin (okres) mozliwosci czasowego korzystania z mocy (jezeli zostat okreslony w wp):
7. | Umowa o przytaczenie: i ND\MB\07692\2018-ND-B\KW\0000612019 o) 09.10.2019
& | ND\MB\0769312018-ND-B\KW\00006\2019 09.10.2019
.1. |Inne dokumenty RWE Stoen Operator; np.  |charakter dok.: nr: data:
.2. |uzgodnione projekty, pisma itp. mowiace o |charakter dok.: nr: data:
.3._|przytaczeniu obiektu, zasilaniu, jego charakter dok.: nr. data:
8.4. |instalacjach elektrycznych: charakter dok.: nr: data:
Pélposrednie rozliczeniowe uktady pomiarowe energii elektrycznej
9. |Przylacza: Nn Nn | Nn | Nn
10. [Rodzaj przytgcza (SN lub nn): - Nn Nn | Nn | Nn
11._|Moc przylgczeniowa (dla catego obiektu): kW 300
12. |Moc przytaczeniowa (okreslona na kazde przytacze oddzielnie): kW 150 150 150 150
13. |Moc umowna: kW 41 41 41 41
14. |Moc minimalina: kW 30 30
15. |Moc bezpieczna: kW 150 150
16. | Pobdr mocy w ruchu normalnym: kW 150 150
17._|Pobdr mocy w ruchu awaryjnym: kW
18. | Wspdiczynnik mocy cos: s 0,93 0,93 0,93 0,93
19. |Prad obliczeniowy czynny/pozorny: AA 217/233 217/233 217/233 217/233
Zaciski pradowe w Zigczu | Zaciski pradowe w Zaciski pradowe w Zaciski pragdowe w
20. |Miejsce przylgczenia do sieci elektroenerg. RWE Stoen Operator. (granica stron z nr ST i pol): 2-020214-ZK Zigczu 2-020214-ZK Zigczu 2-020213-ZK Zigczu 2-020213-ZK
Podstawowe — ST7023 | Rezerwowe — ST6133 | Podstawowe — ST8156 | Rezerwowe — ST7713
215 Przytacza - wewnetrzne linie zasilaj
21.1. | Typ kabla/przewoddéw: - 4xNHXH-01x240mm2 4XNHXH-01x240mm2 | 4xNHXH-01x240mm2 | 4xNHXH-01x240mm2
21.2. | Dlugos¢ przylacza: m 5 5 20 20
21.3. |Spadek napiecia (AU): % 0,04% 0,04% 0,21% 0,21%
21.4. |Sposob pr ia i enia przed uszkodzeniami mechanicznymi: - Rura ostonowa Rura ostonowa Rura ostonowa Rura ostonowa
215.1. typ/rodzaj urzadzenia: - Wkiadka bezpiecznikowa b ezg:g?\?:ow . b ezri/:::azgli(lfow & b ezn,:.caz?:i(:ow a
21.5.2. |Zabezpieczenie w miejscu przylaczenia: prad znamionowy urzgdzenia |,: A 400 400 400 400
21.5.3. prad znam. wkiadki bezpiecznikowej | A 250 250 250A 250
21.54. rady nastawcze cziondw zab. wylgcznika I./1,.: A/A - - - -
3 5 Roztgcznik Rozigcznik Rozigcznik Roztgcznik
216.1. > 4 i i typ/rodzaj urzadzenia: Bezpie:znikowy Bezpie?znikowy Bezpiecaznikowy Bezpie:znikowy
216.2. S gamrle przed . prad znamionowy urzadzenia |,: A 400 400 400 400
A0S [P oM. prad znam. wkiadki bezpiecznikowe] b A W ZW W ZW
21.6.4. prady nastawcze czlonéw zab. wylacznika I./1,.,: A/A - - - -
Roztgcznik Rozigcznik Roztgcznik Rozigcznik
21.7.1. typ/rodzaj urzadzenia: Bezpiecznikowy/ Bezpiecznikowy/ ‘ Bezpiecznikowy/ Bezpiecznikowy/
: B A Wylagcznik Wylacznik Wylgcznik Wytgcznik
21.7.2._|Zabezpieczenie za ukladem pomiarowym: o 47 ramionowy urzadzenia Iy A 400/400 400/400 400/400 4)0%400
21.7.3. | prad znam. wktadki bezpiecznikowej lp: A W W ZW ZW
21.7.4. prady nastawcze czionow zab. wylgcznika I./1,,: A/A 240 240 240 240
22. kiady pomiarowe
22.1. |Lokalizacja (usytuowanie) uktadu pomiarowego w obiekcie: - Istniejaca przy RG -1 Istniejaca przy RG -1 Istniejaca przy RG-2 Istniejgca przy RG-2
22.2.1. typ: - Licznik Innogy Licznik Innogy Licznik Innogy Licznik Innogy
22.2.2. |Licznik elektroniczny: prad bazowy/prad maksymalny: A/A 1/6 1/6 1/6 1/6
22.2.3. liczba: szt. 1 1 1 1
.3.1. typ: -
22.3.2. |Licznik indukcyjny energii czynnej: rprqd bazowy/prad maksymainy: A/A
22.3.3. liczba: szt.
22.4.1. typ: -
22.4.2. |Licznik indukcyjny energii biernej: prad bazowy/prad maksymalny: A/A
224.3. liczba: szt.
22.5.1. J typ (producent): -
2252|209 liczba: szt
22.5.1. typ: -
2252 przektadnia: A/A 200/5 200/5 200/5 200/5
2253. klasa: - 0,2 0,2 0,2 0,2
2254. 0.8 przekrdj przew. przyl. (przeki. — list. kontr.-pom.): mm* 25 25 25 2,5
2255 Przektadniki pragdowe: dl. przewodow przylaczeniowych (W.): m 2,5 2,5 2,5 2,5
22.5.6. |taczne obcigzenie obw. wtérmnych przekiadnika: VA 1,76 1,76 1,76 1,76
2257, moc znamionowa: VA 2.9 25 2.5 2.5
22.5.8. obliczeniowy prad |y, w linii: kA
22.5.9. znamionowy prad |, przektadnika: kA
226.1. typ: -
2262, przektadnia: kV/kV - .
2263. et klasa: - - -
226.4. Przek*admkl przekroj przewodow przytaczeniowych: mm” -
2265._|Napigciowe: di. przew. przyl. (przekt. — list. kontr.-pom.): m -
226.6. tgczne obcigzenie obw. wtdrmych przekt.: VA - -
226.7. AU w wtérmnych obwodach napigciowych: % - -
2268, moc znamionowa: VA - -
23. Elementy instalacji elektrycznych
A 3 -
.1.2. | Transformatory: znamionowe napigcia géme/dolne: KV/kV
.1.3. moc znamionowa: kVA
3.3.1. SRR typ: 5
3.3.2. Agregat pradotworczy: moc znamionowa pozorna/czynna: KVA/KW
23.4.1. 2 : 4 -
P | e Koensatorw e KVA
L SURT15KRMXLI
2351, typ: \ i g SURTDS000RMXLI
3 2xPowerSinus 24
UPS: 15
2352 moc znamionowa: kVA 2 5
6
2x5




