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Opis techniczny

3.1 Podstawy opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta na wykonanie projektu.

Ponadto podstawe opracowania stanowity:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity
z 9 lutego 2016r. Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego Dz.U.
2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690, tekst jednolity z 17 lipca 2015 r. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami
Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa

Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Wizja lokalna

Norma PN-HD 60364 Instalacje niskiego napigcia czgs¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalenia ogdlnych charakterystyk, definicje

Norma PN-HD 60364 Instalacje niskiego napigcia cze$é 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napiecia czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napiecia czg¢$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przed pradem przetezeniowym

Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napiecia czes¢ 4-47. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Stosowanie $rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa

Postanowienia Ogolne Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym



e Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napigcia cze¢$¢ 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przed Przepigciami Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi
lub faczeniowymi

e Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napiecia cze¢$¢ 4-473: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

e Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napiecia cze¢$¢ 4-482: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Dobdr ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych Ochrona przeciw
Pozarowa

e Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napigcia czgs¢ 5-51: Dobor montaz wyposazenie
elektrycznego Postanowienia Ogdlne

e Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napigcia czg$¢ 5-52: Dobor montaz wyposazenie
elektrycznego Oprzewodowanie

e Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napiecia cze$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenie
elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza

¢ Norma PN-HD 60364 Instalacje niskiego napigcia cze$¢ 5-54: Dobdr montaz wyposazenia
elektrycznego Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen wyréwnawczych.

e Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napigcia cze$¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenie
elektrycznego Instalacje Bezpieczenstwa

e Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napigcia czg$¢ 5-523: Doboér i1 montaz
wyposazenie elektrycznego Obcigzalnosci dlugotrwata przewodow

e Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napigcia cze$¢ 5-537: Dobdér i montaz
wyposazenie elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza Urzadzenia odlaczania
izolacyjnego 1 faczenia

e Norma PN-HD 60364 Instalacje niskiego napigcia cze$¢ 6-61: Sprawdzenie Sprawdzenia
odbiorcze

e PN-EN 61439 Rozdzielnice 1 Sterownice niskonapieciowe

3.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego tomu jest projekt wykonawczy w zakresie dostosowanie
instalacji odbiorcy do zwigkszonego poboru mocy.

Zakres opracowania obejmuje:



e Wymiang rozdzielnicy RG1

e Wymiang rozdzielnicy RG2

e Wymian¢ wewnetrznych linii kablowych zasilania rozdzielnic RG1 1 RG2
e Zmiang sposobu zasilania wind

e Bateri¢ do kompensacji mocy biernej

e Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu dla RG 1, RG 2 oraz zasilaczy UPS w pom. 235

¢ Dostosowanie instalacji uziemienia do rozdziatu przewodu PEN

3.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie obiektu do planowanego zwigkszonego poboru mocy,
dostosowanie dziatania wytgcznikéw przeciwpozarowych, zasilania wind do aktualnych wymagan
przeciwpozarowych, poprawa wspolczynnika mocy oraz redukcja kosztow energii elektrycznej
poprzez zastosowanie kompensacji mocy biernej. Zwickszony pobdér mocy wynika glownie z

planowanej modernizacji instalacji wentylacji.

3.4 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowe;:

Woj. Mazowieckiego , Miasta Stotecznego Warszawy, dzielnica §rddmiescie pod adresem

00-926 Warszawa

ul. Krucza 38/42

3.5 Stan Istniejacy

Obecnie w pomieszczeniu 009 na poziomie -1 znajduje si¢ rozdzielnica RG_1 zasilana z dwoch
niezaleznych przytaczy poprzez ztacze 2-020214-ZK. Zasilanie podstawowe ze stacji Innogy Stoen
Operator nr 7023 oraz zasilanie rezerwowe ze stacji 6133. W rozdzielnicy RG_1 niesprawny jest
uktad samoczynnego zalgczenia rezerwy. Z rozdzielnicy tej zasilana jest stacja bazowa operatora
komorkowego T-mobile rozliczanego z podlicznika zainstalowanego w pomieszczeniu 0009.

W pomieszczeniu 024 znajduje si¢ rozdzielnica RG2 zasilajaca druga cze$¢ odbiorow w
obiekcie zasilana rowniez z dwoch niezaleznych przylaczy poprzez ztacze 2-020213-ZK. Zasilanie

podstawowe ze stacji Innogy Stoen Operator nr 8156 oraz zasilanie rezerwowe ze stacji 7711.



Dodatkowo w pomieszczeniu 024 znajduje sie sekcja odbiorow pozarowych P.POZ
rozdzielnicy RG_2. z ktorej zasilane sg obecnie windy, w budynku znajduja si¢ 3 windy. Pierwsza
z nich zlokalizowana w klatce schodowej od strony ul. Zurawiej oznaczona HE-420 to winda
towarowa poruszajaca si¢ miedzy pietrami -1 ( Piwnica) a Pigetrem V. Dwie pozostate windy
znajdujace si¢ w centralnej czgsci budynku oznaczone HE-0418 i HE-0419 poruszajace si¢ miedzy
parterem (poziom 0) a pigtrem V. Windy wyposazone sg w system zjazdu pozarowego
wywotywanego z istniejgcego systemu SSP. Windy obecnie zasilane sg do sekcji odbiornikow
pozarowych kablami podtrzymujacymi funkcje¢ zasilania w trakcie trwania pozaru. Zgodnie z
wytycznymi instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu zadna z wind nie jest przeznaczona do
ewakuacji w trakcie pozaru. W zwigzku z tym windy podczas alarmu zjezdzajg na na najnizszy
poziom i sg blokowane przez system SSP.

W budynku przy wejsciu gtownym na poziomie parteru znajduja si¢ 3 przeciwpozarowe
wylaczniki pradu opisane kolejno od lewej:

e Przeciwpozarowy wylacznik pradu — dotyczy calego budynku

e Przeciwpozarowy wylacznik pradu UPS

e Zjazd pozarowy dzwigow

Dodatkowo znajduja si¢ dwa przetaczniki w czerwonych obudowach z kluczykiem opisane :
o  Wylacznik dzwigu HE-0418 (Prawy)
o  Wylacznik dzwigu HE-0419 (Lewy)

W obiekcie dodatkowo znajduje si¢

e Przeciwpozarowy Wyltacznik Pradu na II pigtrze przed wejSciem do pomieszczenia 235

Ze wzgledu na brak dokumentacji oraz pewnosci obstugi co do sposobu dzialania ww
Przeciwpozarowych Wyltacznikow Pradu oraz przetacznikow przeprowadzono testy.

W dniu 20-10-2018 w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie ktory jest uzytkowany i
zarzadzany przez Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego przeprowadzono proby dziatania
wytacznika przeciwpozarowego oraz sposobu dziatania wind. Komisja sktadata si¢ z

e Przedstawicieli Inwestora;

— Zdzistaw Godlewski,
—Artur Wesotowski,

—Zbigniew Madej (Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie Projektu),



—Jaroszek Tomasz ( specjalista z zakresu p.poz)
Projektanta:

—Przemystaw Staronski

Komisja w ww. skladzie stwierdzita:

Przeciwpozarowy wylacznik pradu — dotyczy catego budynku dziata na wylaczenie
rozdzielnic RG 1 i RG 2. Zgodnie z istniejacym okablowaniem wynika, ze rozdzielnica
RG 2 wylaczana jest napigciem z ukladu SZR rozdzielnicy RG 1. Przetacznik faz w
rozdzielnicy RG 2 wraz zabezpieczeniem cewki wylacznika QI nie jest okablowany
poprawnie a napigcie do cewki wylacznika Q1  wykonane przewodem
nierozprzestrzeniajacym plomienia typu YnTKSY 2x2,5mm2 z RG 1. W zwiazku z tym do
RG 2 podano napigcie z jednego przylacza rozdzielnicy RG 1.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu UPS. Wylacza jedynie UPS znajdujacy sie w
pomieszczeniu ochrony na parterze. Jest to UPS typu ZP120N-6K o mocy 6kVA, zasilajacy
obwody telewizji przemystowej CCTV w pomieszczeniu 8P oraz gniazda komputerowe w
pomieszczeniu 12P. Przycisk nie dziala na wylaczenie UPS w serwerowni na II pigtrze w
pomieszczeniu 234 potaczonym z pomieszczeniem 235. Wylacznik dziala na wejscie
bezpotencjatowe typu EPO zasilacza.

Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu na II pigtrze przed wejsciem do pomieszczenia 235.
Realizuje wylaczenie UPS typu SURT1S5KRMXLI znajdujacego si¢ na II pigtrze w
pomieszczeniu 234, ktory zasila odbiory teleinformatyczne w serwerowni w pomieszczeniu
235 i 234. Wylaczenie realizowane jest przez wejscie bezpotencjatowe typu EPO. W tym
samym pomieszczeniu znajduje si¢ dodatkowy UPS typu SURTDS000RMXLI o mocy
5kVA zasilany z obwodow administracyjnych. Zasila jedynie cze$¢ odbiorow
teleinformatycznych w pomieszczeniu 234 1 nie jest wylaczany przez zaden z
Przeciwpozarowych Wyltacznikéw Pradu.

Zjazd pozarowy dzwigow zostal sprawdzony. Stwierdzono ze obwod sterujacy jest
prawdopodobnie odiaczony i nie realizuje Zzadnej funkcji w dziataniu wind HE-0418, HE-
0419 i HE-0420. Pozarowy zjazd wind realizowany jest z centrali pozarowej w trakcie
wywolania alarmu pozarowego. W tym samym dniu przeprowadzane byly testy i
stwierdzono ze funkcja ta dziala poprawnie. Windy zjezdzajag na doét do poziom 0 1 sg

blokowane. Konieczne jest ich resetowanie z poziomu sterownika w maszynowni windy.



Wytacznik dzwigu HE-0418 (Prawa). Przetacznik ten realizuje wytaczenie poprzez zwarcie
biegundow L 1 N za zabezpieczeniem glownym zasilania windy HE-0418. Ponowne
zalgczenie wymaga przetaczenia wytacznika dzwigu HE-0418 w pozycje 0 oraz zalaczenie
zabezpieczenia gldwnego dzwigu w maszynowni. Windy zablokowaly si¢ w trakcie
wykonania testu i do poprawnego dzialania niezbednym bylo ponowne zataczenie zasilania
windy. Za ten sposob funkcjonowania odpowiada konserwator wind w obiekcie. Niniejsze
opracowanie nie obejmuje ewentualnych zmian w istniejgcej instalacji.

Wylacznik dzwigu HE-0419 (Lewa). Przelacznik ten realizuje wylaczenie poprzez zwarcie
biegunéw L i N za zabezpieczeniem gldownym zasilania windy HE-0419. Ponowne
zalgczenie wymaga przelaczenia wylacznika dzwigu HE-0419 w pozycje 0 oraz zalgczenia
zabezpieczenia gltownego dzwigu w maszynowni. Windy zablokowaty si¢ w trakcie
wykonania testu i do poprawnego dziatania niezbednym bylto ponowne zataczenie zasilania
windy. Za ten sposob funkcjonowania odpowiada konserwator wind w obiekcie. Niniejsze
opracowanie nie obejmuje ewentualnych zmian w istniejgcej instalacji.

W ramach tych testow przeprowadzono sprawdzenie zachowania si¢ wind HE-0420, HE-

0418 i HE-0419 na wylaczenie zasilania w trakcie ich pracy. Stwierdzono :

—Winda HE-0419 zjechata do najblizszego przystanku, natomiast drzwi otworzyty si¢
jedynie na szeroko$¢ 10 cm.

— Winda HE-0418 nie zjechata do najblizszego przystanku, zatrzymata si¢ migdzy
pietrami

—Po ponownym zataczeniu zasilania windy dziataty poprawnie.

—Winda HE-0420 przy pierwszej probie zjechata poprawnie do najblizszego poziomu.
Kolejna proba majaca na celu sprawdzenie dziatania windy w trakcie jazdy w gore z
poziomu -1 na 0 zakonczyta si¢ niepowodzeniem. Winda zacieta si¢ na poziomie 0
bez mozliwosci jej zresetowania kolejnym zanikiem napigcia oraz przyciskiem
resetowania alarmu pozarowego. Zgtoszono t¢ sytuacje do serwisu zajmujgcego si¢
windami w tym obiekcie. Z informacji jakie uzyskano telefonicznie wynika, ze
winda jest przygotowana do wykonanie jednego zjazdu, na kolejne zjazdy nie jest
wystarczajgca pojemno$¢ akumulatoréw podtrzymujacych sterowanie windy. Taki

stan wymaga wyjasnienia 1 skutecznej reakcji konserwatora oraz Inwestora.
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3.6 Stan projektowany

3.6.1 Wymiana rozdzielnicy RG1

Ze wzgledu na niesprawny SZR oraz planowane zwigkszenie mocy nalezy wymienic¢

wyeksploatowang rozdzielnice RG1 na now3.

Schemat nowej rozdzielnicy RG1 przedstawiony jest na rysunkach E-1.01- E-1.05. Montaz

nowej rozdzielnicy RG 1 przewidziany jest w pomieszczeniu istniejacej rozdzielnicy to jest 009,

zgodnie z rzutem na rysunku E-6.01.

Nowa rozdzielnica zostata zaprojektowana przy zalozeniu nastepujacych parametrow zgodnie z

tabelg ponize;j:

Tabela 1 Parametry rozdzielnicy RG_1

boku lub z tytu ze sobg

Parametr Wartos¢ Kryterium
Prad znamionowy szyn zbiorczych 400A Nie mniej
Liczba zasilan nn 2 Nie mnigj
Typ Ramy Monolityczna dostarczana przez producenta Doktadnie
Grubo$¢ blachy ramy 1,75mm Nie mnigj
Grubos¢ blachy na drzwiach 2,0mm Nie mnigj
Demontowane $ciany boczne i dach Tak Doktadnie
Mozliwos$¢ wyposazenia w plyte 3,0mm Nie mniej
montazowg o grubosci blachy

Drzwi z mozliwoscia zmiany kierunku Tak Doktadnie
otwierana Prawy lewy

Drzwi z rama umozliwiajaca montaz Tak Doktadnie
dowolnego osprzetu

Plyta montazowa z mozliwo$cia regulacji | Tak Doktadnie
glebokosci

Stopien szczelnos$ci dla pol IP56 Nie mnigj
jednodrzwiowych

Mozliwos¢ taczenia obuddéw z dowolnego | Tak Doktadnie

Tabela 2 Minimalne wyposazenie RG_1
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Parametr

Wartos¢ Kryterium

Wytaczniki kompaktowe o parametrach: 2 szt. Nie mniegj
e  Prad znamionowy 400A Nie mnigj

e Liczba biegunéw 3 Nie mniegj

e  Zdolno$¢ zwarciowa 50kA Nie mnigj

o  Wyzwalacz elektroniczny z

regulowanymi funkcjami

Przeciazeniowy regulowany prad i zwloka czasowa
Zwarciowy zwloczny regulowany prad i zwloka
Czasowa

Zwarciowy bezzwloczny regulowany prad

Nie mniej o takich

samych funkcjach

12t-const
e  Maksymalny przekroj przewodu |Do 2x240mm?2 na fazg z zastosowaniem Nie mniej
do podtaczenia dedykowanego adaptera
o Blokada mechaniczna Tak Doktadnie
Automatyka SZR oparta na urzadzenia o 1 szt. Nie mnigj
parametrach:
e  Modutowy sterownik PLC 1 szt. Doktadnie
wyposazony w: 1 szt. Nie mniej
Komunikacje Ethernet (Modbus TCP/IP) |1 szt.(blok zaciskow) Nie mniej
Komunikacje i RS-485 ( Modbus) 1 szt.(ztacze RJI45) Nie mniej
Komunikacj¢ i RS-232/485 1 szt. mini B USB 2.0 Nie mniej
Port USB 24 x wejscia i 6 wyjs¢ przekaznikowych ( bez Nie mnigj
Moduty wejs¢/wyjsc moduléw rozszerzen)

Liczba sterowanych wytacznikow 2 szt. Nie mniejsza
Liczba kontrolowanych napiec¢ 4 szt. Nie mniejsza
e Terminal operatorski o parametrach: |1 szt. Nie mniej

Rozmiar ekranu 5,77 Nie mnigj
Typ wyswietlacza Dotykowy QVGA TFT 65536 Koloréow Nie gorszy
Rozdzielczos¢ wyswietlacza 320x240 pixles QVGA Nie mniejsza
Napiecie zasilania 20,4 - 28,8VDC W zakresie
Komunikacja

Ethernet (Modbus TCP/IP) 1xRJ45 Nie mniej
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’Port uUsSB

1 szt. mini B USB 2.0 Nie mnigj
RS-232C/ RS485 1 szt RJ45 Nie mniej
Stopien ochrony wyswietlacza IP65 (panel przedni) Nie mnigj
Zasilacz 24VDC 120W Nie mnigj
Zasilacz UPS 1000VA Line Interactive, przebieg sinusoidalny , Nie mnigj
THDUwyj< 5%, komunikacja Modbus

Szczegdlowe wymagania odnosnie rozdzielnicy i poszczegdlnych jej elementoéw zamieszczone

beda w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Bilans mocy dla rozdzielnicy zamieszczony jest w tabeli ponize;j.

Bilans mocy zostal opracowany na podstawie

. mocy szczytowej 15-minutowej z faktur a okres 1 roku od 04-2017 do 03-2018
. Danych z doboru central wentylacyjnych
o Planowanego zwigkszenia mocy na przyszie odbiory.

Tabela 3 Bilans mocy RG 1

BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ
RG1
Moc Moc
zainstalowana/ Wsp.
L.p. Typ Cel : . , . | szczytowa
projektowana jednoczesnosci [KW]
(kW]
1 Odbiorniki Istniejace odbiorniki 85,0 1 85,00
2 | Wentylacja NW1 Nagrzewnica ele. 36,00 1 36,00
3 | Wentylacja NW1 |Rekuperator krzyzowy 16,00 1 16,00
‘ Wentylacja NW1 Wentylator 0,75 1 0,75
5 | Wentylacja NW1 Automatyka 0,50 1 0,50
6 Rezerwa Przyszta rozbudowa 11,75 1 11,75
Zasilanie | RG1 150,00 1,00 150,00
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3.6.2  Wymiana rozdzielnicy RG2

Ze wzgledu na zbyt malg rozdzielnice RG 2 oraz planowane zwigkszenie mocy nalezy

wymieni¢ rozdzielnic¢ RG 2 na nowg. Szafe SZR RG 2 réwniez nalezy wymieni¢ na nowg ze

wzgledu na nie dostosowanie do nowej mocy przytaczeniowe;.

Schemat nowej rozdzielnicy RG_2 przedstawiony jest na rysunkach E-2.01- E-2.05. Montaz

nowej rozdzielnicy RG_2 przewidziany jest w pomieszczeniu istniejgcej rozdzielnicy to jest 024,

zgodnie z rzutem na rysunku E-6.01. Do montazu rozdzielnicy konieczne jest skucie fundamentu

pod czescig rozdzielnicy RG 2.

Nowa rozdzielnica zostata zaprojektowana przy zalozeniu nastepujacych parametréw zgodnie z

tabelg ponize;j:

Tabela 4 Parametry rozdzielnicy RG_2

boku lub z tytu ze sobg

Parametr Wartos¢ Kryterium
Prad znamionowy szyn zbiorczych 400A Nie mnigj

Liczba zasilan nn 2 Nie mnigj

Typ Ramy Monolityczna dostarczana przez producenta Doktadnie
Grubos¢ blachy ramy 1,75mm Nie mnigj

Grubos¢ blachy na drzwiach 2,0mm Nie mnigj

Demontowane $ciany boczne i dach Tak Doktadnie
Mozliwos$¢ wyposazenia w plyte 3,0mm Nie mnigj

montazowg o grubosci blachy

Drzwi z mozliwoscig zmiany kierunku Tak Doktadnie
otwierana Prawy lewy

Drzwi z rama umozliwiajacag montaz Tak Doktadnie
dowolnego osprzetu

Plyta montazowa z mozliwo$cia regulacji | Tak Doktadnie
glebokosci

Stopien szczelnosci dla pol IP56 Nie mnigj

jednodrzwiowych

Mozliwos¢ taczenia obuddéw z dowolnego | Tak Doktadnie
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Tabela 5 Minimalne wyposazenie RG_2

Parametr

Wartos¢ Kryterium

Wytaczniki kompaktowe o parametrach: 2 szt. Nie mniej
e  Prad znamionowy 400A Nie mnigj

e Liczba biegunéw 3 Nie mniegj

e  Zdolnoé¢ zwarciowa 50kA Nie mniej

o Wyzwalacz elektroniczny z

regulowanymi funkcjami

Przeciagzeniowy regulowany prad i zwloka czasowa
Zwarciowy zwloczny regulowany prad i zwloka
Cczasowa

Zwarciowy bezzwloczny regulowany prad

Nie mniej o takich

samych funkcjach

12t-const
e  Maksymalny przekroj przewodu |Do 2x240mm2 na fazg z zastosowaniem Nie mniej
do podtaczenia dedykowanego adaptera
e Blokada mechaniczna Tak Doktadnie
Roztgczniki kompaktowe o parametrach: |1 szt. Nie mniej
e  Prad znamionowy 400A Nie mniej
e Liczba biegunoéw 3 Nie mnigj
e  Zdolno$¢ zwarciowa 50kA Nie mnigj
e  Maksymalny przekroj przewodu |Do 2x240mm?2 na fazg z zastosowaniem Nie mniej
do podtaczenia dedykowanego adaptera
Automatyka SZR oparta na urzadzenia o 1 szt. Nie mniej
parametrach:
e Modulowy sterownik PLC 1 szt. Doktadnie
wyposazony w: 1 szt. Nie mnigj
Komunikacje Ethernet (Modbus TCP/IP) |1 szt.(blok zaciskow) Nie mniej
Komunikacje i RS-485 ( Modbus) 1 szt.(ztacze RJ45) Nie mniej
Komunikacje i RS-232/485 1 szt. mini B USB 2.0 Nie mniej
Port USB 24 x wejscia i 6 wyj$¢ przekaznikowych ( bez Nie mnigj
Moduty wejs¢/wyjsc modutow rozszerzen)
Liczba sterowanych wytacznikow 2 szt. Nie mniejsza
Liczba sterowanych stycznikow 2 szt. Nie mniejsza
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THDUwyj< 5%, komunikacja Modbus

’Liczba kontrolowanych napigc 4 szt. Nie mniejsza
e  Terminal operatorski o parametrach: |1 szt. Nie mnigj
Rozmiar ekranu 5,7 Nie mnigj
Typ wyswietlacza Dotykowy QVGA TFT 65536 Kolorow Nie gorszy
Rozdzielczos¢ wyswietlacza 320x240 pixles QVGA Nie mniejsza
Napigcie zasilania 20,4 - 28,8vDC W zakresie
Komunikacja
Ethernet (Modbus TCP/IP) 1xRJ45 Nie mnigj
Port USB 1 szt. mini B USB 2.0 Nie mnigj
RS-232C/ RS485 1 szt RJ45 Nie mnigj
Stopien ochrony wyswietlacza IP65 (panel przedni) Nie mnigj
Zasilacz 24VDC 120w Nie mnigj
Zasilacz UPS 1000VA Line Interactive, przebieg sinusoidalny , Nie mnigj

Szczegdtowe wymagania odnosnie rozdzielnicy i poszczegdlnych jej elementdw zamieszczone

beda w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Bilans mocy dla rozdzielnicy zamieszczony jest w tabeli ponize;.

Bilans mocy zostat opracowany na podstawie:

. mocy szczytowej 15-minutowej z faktur a okres 1 roku od 04-2017 do 03-2018

. Danych z doboru central wentylacyjnych

o Planowanego zwigkszenia mocy na przyszie odbiory.

Tabela 6 Bilans mocy RG 2

BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ

RG 2
Moc Moc
zainstalowana/ Wsp.
L.p. Typ Cel - . .. | Szczytowa
projektowana jednoczesnosci [KW]
[kW]
1 Odbiorniki Istniejace odbiorniki 85,0 1 85,00
2 | Wentylacja NW2 Nagrzewnica 36,00 1 36,00
elektryczna
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3 | Wentylacja NW2 |Rekuperator krzyzowy 10,00 1 10,00
4 | Wentylacja NW2 Wentylator 0,75 1 0,75
5 | Wentylacja NW2 Automatyka 0,50 1 0,50
6 Rezerwa Przyszta rozbudowa 17,75 1 17,75

Zasilanie 11 RG 2 150,00 1,00 150,0

3.6.3  Wymiana wewnetrznych linii kablowych

Ze wzgledu na zwigkszong moc przytaczeniowa dla obu rozdzielnic konieczna jest wymiana
wewnetrznych linii kablowych na nowe.

Wewngtrzne linie kablowe nn rozdzielnicy RG 1 nalezy prowadzi¢ w istniejacych rurach pod
podtoga, po demontazu istniejacych kabli. W przypadku niedroznos$ci nalezy zdemontowaé kable
wraz z rurami i ich miejscu zamontowac rury gtadko $cienne kielichowe typu z BE-FP lub SRS-FP
W Wersji nierozprzestrzeniajacej ognia z mozliwo$cig stosowania w budynkach. W miejscach
wymagajacych zastosowania rur elastycznych nalezy stosowac¢ do ostony kabli rury typy DVR-FP
nierozprzestrzeniajgce ognia z mozliwoscia stosowania w budynkach. Konieczne jest zastosowanie
rur ostonowych elastycznych na pionowym odcinku kabli zasilania do RG_1, ktore wychodza z
podsadzki 1 prowadzone sag w przestrzeni technicznej za §ciang karton gips do wyjscia z budynku.
Przy przejsciu przez przegrode stosowaé nalezy uszczelnienia wodo i gazo szczelne dostosowane
do typu Sciany rozmiaru przewodow. Wszelkie przejscia przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢
piang i masg w systemie zapewniajagcym odporno$¢ ogniowa nie mniejsza niz odpornos¢ ogniowa
danej przegrody. Przy prowadzeniu kabli zasilania do RG_2 nalezy rowniez ostoni¢ je rurami ypy
DVR-FP nierozprzestrzeniajace ognia.

Obliczenia pradow szczytowych dla rozdzielnicy RG 1 i RG2

Prady znamionowe obliczane sg ze wzoru:
Ps
[ =——"——
V3 - U, - cosp

Gdzie

Is— prad szczytowy

Ps — moc szczytowa

Un — Napigcie znamionowe
Ccos ¢ - Wspodtczynnik mocy

Prad szczytowy rozdzielnicy RG 1 i RG 2
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Dla uktadu skompensowanego poprawnie cos ¢ =0,93 rowna si¢

Is rRe2=Is re1=232,8A

Sprawdzenie doboru kabla zasilania podstawowego i rezerwowego RG1
Obcigzalnos$¢ pradowa na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523

Tablica A.52-1 dla utozenia kabla A1 dla kabla 4 x (N)HXH 1x 240mm?2
laga= 380A

Wspoélezynnik zmniejszajacy obcigzalnos$¢ pradowa dla wigzek zlozonych z wigcej niz jednego
obwodu Tablica A.52-3. Dla dwoch obwodow przyjmuje si¢ wspotczynnik:

Kp=1

Laczna obcigzalnos¢ dtugotrwata:

laa’ = laa *Kp=380A

Zabezpieczenie w zalagczu NH2 Ing=250A

Warunek |

Is re1< InB < lud’

232,8 <250 < 380

Warunek Spetiony

Warunek 11

1,6 - Iyg < 1,45 - Ipp’
4004 < 5514

Warunki I 1 II sg spetnione.

Zabezpieczenie wylacznika Q1 1 Q2 nalezy zastosowaé typu selektywnego z mozliwoscia
ustawienia warto$ci pradu rozruchowego mieszczacego si¢ w zakresie 232,8 a 247 i
zapewniajacego selektywnosci dziatania zabezpieczenia z wkladkami bezpiecznikowymi 250A.
Dobodr kabla uwzglednia rezerwe mocy na przyszila rozbudowe instalacji odbiorczej zgodnie z

wymaganiem Inwestora.

Sprawdzenie doboru kabla zasilania podstawowego i rezerwowego RG2
Obcigzalnos$¢ pradowa na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523

Tablica A.52-1 dla utozenia kabla A1 dla kabla 4 x (N)HXH 1x 240mm?2
lae= 380A
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Wspétezynnik zmniejszajacy obcigzalno$¢ pradowa dla wigzek zlozonych z wigcej niz jednego
obwodu Tablica A.52-3. Dla dwoch obwodow przyjmuje si¢ wspotczynnik:

Kp=1

Laczna obcigzalnos¢ dtugotrwata:

lag’ = loa *Kp=380A

Zabezpieczenie w ztaczu NH2 Ing=250A

Warunek |

Is Re1 < InB < lgd’

232,8 <250 <380

Warunek Spetiony

Warunek I1

1,6 - Iyg < 1,45 - Ipp’
4004 < 5514

Warunki [ 1 II sg spetnione.

Zabezpieczenie wylacznika Q1 i Q2 nalezy zastosowaé typu selektywnego z mozliwos$cia
ustawienia wartosci pradu rozruchowego mieszczacego si¢ w zakresie 232,8 a 247 A
zapewniajacego selektywnosci dziatania zabezpieczenia z wkladkami bezpiecznikowymi 250A.
Dobor kabla uwzglednia rezerwg mocy na przyszta rozbudowe instalacji odbiorczej zgodnie z

wymaganiem Inwestora.

Sprawdzenie doboru kabla zasilania z RG_2 do RG2_P.POZ

Prad szczytowy obcigzenia zaktadamy

Is p.roz =100A

Obcigzalnos$¢ pradowa na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523

Tablica 52-B2 dla utozenia kabla F i A.52-1 dla kabla 5x(N)HXH-O 1x 25mm2
laa= 135A

Wspotezynnik zmniejszajacy dla wigzek ztozonych z wigcej niz jednego obwodu Tablica A52-3
Kp=1

Laczna obcigzalnos¢ dugotrwata dla Sx(N)HXH-O 1x25 mm2:

lag” = Kp* lgg=1*135=135A

lag” = Tag=135A

Zabezpieczenie wkladka bezpiecznikowa NHO0 125A
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Warunek |

Is proz < InB < lgd’
100 <125< 135
Warunek Speliony
Warunek 11

Warunki I i II sg spetnione.

3.6.4 Zasilanie wind

1,6 ° INB S 1,4‘5 * IDD,
181 A <196

W obiekcie znajduja si¢ dwie windy osobowe i jedna winda towarowa. Wszystkie trzy zasilane

sg z rozdzielnicy P.POZ. Projektuje sic odtaczenie wind z rozdzielnicy P.POZ i przetaczenie do

projektowanej tablicy wind RG_W. Zgodnie z aktualnym scenariuszem pozarowym windy nie

petig funkcji ewakuacji w trakcie trwania pozaru. W zwigzku z tym nie bedg zasilane w trakcie

trwania pozaru.

Tabela 7 Parametry rozdzielnicy RG_W

Parametr Wartosc Kryterium
Prad znamionowy szyn zbiorczych 100A Nie mnigj
Ilo$¢ zasilan nn 1 Nie mnigj
Typ Obudowa wiszaca metalowa Doktadnie
Stopien szczelnosci dla pol IP30 Nie mnigj
jednodrzwiowych

Tlo$¢ modutdéw aparatury 52 Nie mnigj

Tabela 8 Minimalne wyposazenie RG W

Parametr Wartos¢ Kryterium
Roztacznik gtdéwny 100A 3P 1 szt. Nie mniej
Prad znamionowy rozdzielnicy 100A Nie mniej
Rozlaczniki bezpiecznikowe 63 A 3 faz. 6 szt. Nie mnigj
Ogranicznik Przepig¢ typ II 20kA 1 szt. Nie mnigj
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Ponizej zamieszczony jest bilans mocy dla rozdzielnicy wind wykonany na podstawie

istniejgcych zabezpieczen 1 realnego obcigzenia silnikow zasilajacych.

Tabela 9 Bilans mocy RG_W

BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ

RG W
Moc max Moc
Wsp.
L.p. Numer kabla Cel istniejaca szczytowa
jednoczesnosci

[kw] [kw]

1 Odbiornik Winda osobowa 1 7,50 1 7,5

2 Odbiornik Winda osobowa 2 7,50 1 7.5
3 Odbiornik Winda towarowa 7,50 1 7,500
Zasilanie RG_W 22,5 1,00 22,5

Schemat rozdzielnicy wind znajduje si¢ na rysunku E-3.01, lokalizacja na rzucie piwnicy
rysunek E-6.01
Obliczenia pradow szczytowych dla rozdzielnicy RG_W

Prady znamionowe obliczane sg ze wzoru:

Gdzie

Is— prad szczytowy
Ps — moc szczytowa

Un — Napigcie znamionowe

cos ¢ - Wspodtczynnik mocy

Prad szczytowy rozdzielnicy RG W

Is

Ps

_\/§-Un-cosq§

Dla uktadu skompensowanego poprawnie cos ¢ =0,93 wynosi

Is Rc W=34,9A

Sprawdzenie doboru kabla zasilania RG_W

Obcigzalnos¢ pradowa na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 dla YKXS 5x16mm?2
Tablica A.52-1 dla utozenia kabla F

lgg= 107A
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Wspoétezynnik zmniejszajacy dla wigzek zlozonych z wigcej niz jednego obwodu Tablica
A.52-3
Kp=0,80
Laczna obcigzalnos¢ dlugotrwata dla YKXS 5x16mm?2:
lag’ = Kp* 1¢¢=0,80*107=64A
Zabezpieczenie w RG_2 gG Ing=63A
Warunek |
Is Re1 < InB < lgd’
35<63<86
Warunek Spetiony
Warunek I1
1,6 - Iyg < 1,45 - Ipp’
914 < 1244

Warunki [ 1 II sg spetnione.

Nalezy zastosowaé¢ wktadke bezpiecznikowa gG 63A. Selektywnos¢ dla odptywoéw bedzie
zachowana dla najwigkszej wktadki 25A.

3.6.5 Bateria do kompensacji mocy biernej.

Bateria kondensatorow zostata dobrana na podstawie danych z faktur a okres 1 roku od 04-2017

do 03-2018:

. mocy szczytowej 15-minutowej

o ilo$ci pobranej energii czynnej w danym miesigcu
o 1lo$¢ pobranej energii biernej indukcyjne

. Ilo$ci pobranej energii biernej pojemnosciowe;j

. wspotczynnika mocy

Bateria musi by¢ wyposazona w :

e Regulator 12 stopniowy z mozliwo$cig sterowania stopniami pojemnosciowymi 1
indukcyjnymi

e 4 stopnie indukcyjne o wartoSciach minimum 0,5; 1; 2; kVar z rezerwa miejsca na jeden
czton o mocy 2kVar

e Napigcie znamionowe dtawikow 400V
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mechaniczng obudowy

jeden czton o mocy 10kVar dla napigcia 400V

stopni dla czgstotliwosci thumienia 135Hz

termostatem

Napigcie znamionowe kondensatorow 440V

Kondensatory w technologii suchej zywicznej

Diawiki z zabezpieczeniem temperaturowym niezaleznie uruchamiajace wentylacje

4 stopnie pojemnosciowe o warto$ciach minimalnych 2,5; 5; 10kvar z rezerwa miejsca na

Stopnie pojemnosciowe wyposazone w dtawiki ochronne dobrane do mocy poszczegdlnych

Obudowe wyposazong w wentylacje mechaniczng z filtrami powietrza sterowang

Przed realizacja inwestycji w zakresie instalacji baterii do kompensacji mocy nalezy wykonac

pomiary analizatorem sieci w okresie minimum 7 dni w celu weryfikacji charakteru 1 zmiennos$ci

obcigzania w rozdzielnicach RG 11 RG 2. Na etapie realizacji inwestycji w przypadku stwierdzenia

innych warunkow pracy lub wymaganych parametréw baterii niz w chwili opracowywania

dokumentacji, nalezy po uzgodnieniu z projektantem dokona¢ zmian w dokumentacji w tym

zakresie.

Tabela 10 Zestawienie mocy i energii RG1

Okres Przylacze I - RG1
rozliczeniowy
Moc Energia Energia Energia [tgind - tg poj —
Rok miesigc Szczytowa [czynna bierna ind |bierna poj jobliczony obliczony Qind |Q poj
kw kWr/h kVar/h kVar/h kvar  |kVar
2018 2 71 19590,00 2980,00 308,00 0,15 0,02 10,80 1,12
2018 3 69 20936,81 3315,00 460,00 0,16 0,02 10,93 1,52
2017 12 85 20120,00 3003,00 518,00 0,15 0,03 12,69 2,19
2017 11 64 17932,80 3139,00 393,00 0,18 0,02 11,20] 1,40
2017 10 62 17037,20 3023,00 326,00 0,18 0,02 11,00 1,19
2017 9 63 14814,80 2533,00 459,00 0,17 0,03 10,77] 1,95
2017 8 51 13823,16 1104,00 426,00 0,08 0,03 4,07 1,57
2017 7 50 12917,20 1463,00 444,00 0,11 0,03 5,66 1,72
2017 6 52 12601,60 1384,00 409,00 0,11 0,03 571 1,69
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2017‘ 5 55 12803,20 1417,00 538,00 0,11 0,04 6,09] 2,31
2017‘ 4 54 13497,60 1803,00 474,00 0,13 0,04/ 7,21} 1,90
2017‘ 3 58 16278,40 2710,00 377,00 0,17 0,02 9,66/ 1,34
Warto$¢ Max 85 12,69] 2,31
Warto$¢ Min 50 4,07) 1,12
Tabela 11 Zestawienie mocy i energii RG2
Okres Przylacze 11 - RG2
rozliczeniowy
Moc Energia Energia Enegria tg ind. - Tg poj. -
Rok miesiac Sszczytowa [czynna biernaind |bierna poj pbliczony obliczony |Q ind |Q poj
kw kWr/h kVar/h kVar/h kvar  kVar
2018 2 49| 1364152 1095,00 497,00 0,08 0,04/ 3,93 1,79
2018 3 51/  15963,60 1370,00 481,00 0,09 0,03] 4,38 1,54
2017 12 85/ 15838,72 1271,00 635,00 0,08 0,04/ 6,82 341
2017 11 56| 16083,64 1406,00 607,00 0,09 0,04/ 4,90 211
2017 10 52| 16397,12 1256,00 590,00 0,08 0,04 3,98 1,87
2017 9 48|  14863,64 992,00 445,00 0,07 0,03 3,20 144
2017 8 40| 14156,60 618,00 249,00 0,04 0,02 1,75/ 0,70
2017 7 45| 13306,92 463,00 312,00 0,03 0,02/ 157 1,06
2017 6 41) 13846,04 626,00 136,00 0,05 0,01 1,85/ 0,40
2017 5 41) 13821,00 582,00 309,00 0,04 0,02 1,73 0,92
2017 4 42| 12968,76 634,00 304,00 0,05 0,02| 2,05/ 0,98
Warto$¢ Max 85 6,82 3,41
Warto$¢ Min 40 1,57 0,40

Baterie kondensatorow musza by¢ wykonane zgodnie z normami :
PN EN 61921:2005
PN EN 61439:2011
PN EN 60831:2014

W zakresie montazu baterii kondensatorow nalezy w rozdzielnicach RG_1 i RG-2 domontowaé

przektadnik do sterowania baterig.
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Baterie kondensatorow nalezy zasili¢ kablem YKY 5x25mm?2 oraz przewodem do pomiaru,

zasila¢ nalezy z istniejacych zabezpieczen do 160A wktadka typu gG 100A.
3.6.6  Przeciwpozarowe Wylaczniki Pradu

Scenariusz pozarowy przewiduje wylaczenie obu rozdzielnic w trakcie trwania pozaru za
pomoca Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu zlokalizowanego na parterze w pomieszczeniu
ochrony 8P przy wejsciu gléwnym. Obecnie zainstalowany Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu nie
spetnia aktualnych wymogéw oraz korzysta z jednego napiecia sterowniczego dla wytaczenia obu
rozdzielnic RG 11 RG_2. W zwiazku z przeprowadzonymi probami oraz stanem obecnym, nalezy
zamontowa¢ dwa nowe Przeciwpozarowe Wylaczniki Pradu wyposazone w niezalezne styki w celu
sterowania wytacznikami zasilania Podstawowego 1 Rezerwowego w kazdej z rozdzielnic. W RG 1
napiecie do sterowania wylaczenia wylacznika zasilania Podstawowego bedzie realizowane z
przetacznika faz zasilanego z napigcia sprzed wylacznika. W RG 1 drugi obwdd sterowania
wylaczenia dla wylacznika zasilania Rezerwowego bedzie realizowany z niezaleznego przetacznika
faz zasilanego z napigcia rezerwowego. Przeciwpozarowe wytaczniki pradu musza by¢ wyposazone
w kontrole napigcia zasilania oraz kontrol¢ polozenia wylacznika ograniczone dla zasilania
podstawowego. Dodatkowy sygnal z trzeciego styku w Przeciwpozarowym wylaczniku pradu
wprowadzony bedzie do automatyki SZR w RG 1.

Wylacznik gléwny w rozdzielnicy RG 2 bedzie wylaczany niezaleznie od zasilania rozdzielnicy
RG 1. W celu zastosowania niezaleznego napigcia sterowniczego oraz sygnalizacji napigcia 1
potozenia wylacznika zasilania podstawowego zastosowano drugi przycisk Przeciwpozarowego
Wylacznika Pradu. W rozdzielnicy RG 2 nalezy zastosowal przetacznik faz zasilany napigciem
sprzed wylacznika Q1.1 w RG_2, poniewaz jest to zasilanie z SZR, ktdry petni tez funkcj¢ zasilania
odbiorow zasilanych w trakcie pozaru. Przeciwpozarowe wylaczniki pradu oznaczono w
dokumentacji odpowiednio: PWP_R1.0 dla RG 1 1 PWP _R2.0 dla RG 2. Wylaczniki zasilania
podstawowego i1 rezerwowego muszg by¢ wyposazone w niezalezng cewke wzrostowa wylaczajaca
oraz styk pozycji wylacznika. Do zasilania i sterowania nalezy stosowaé przewdd typu HDGs
4x1,5mm?2 bez zyty ochronnej dla kazdego wytacznika oraz automatyki SZR.

W wyniku przeprowadzanych testow Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu stwierdzono, ze
Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu UPS wyltacza odbiory na parterze zasilane z UPS1_0.P
(ZP120N-6k) o mocy 6kVA. Istniejacy Przeciwpozarowy wylacznik pradu UPS, pozostaje bez
zmian o nowym oznaczeniu PWP_U0.0 UPS1 0.P.
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Projektuje si¢ wykonanie dodatkowego Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu PWP U2.1
zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony 8P na parterze, w celu wylaczenia zasilaczy UPS
znajdujacych si¢ w pomieszczeniu 234 na Il pietrze. Znajduja si¢ tam zasilacze UPS1 IL.P typu
SURT15KRMXLI 0 mocy 15kVA oraz UPS2_II.P typu SURTD5000 jednofazowy o mocy 5kVA.
Wylacznik bedzie oznaczony PWP _U2.1. Wylacznik wyposazony w styki NC, bedzie sterowat
bezpotencjatowo wylaczeniem zasilacza UPS1 IL.P i UPS2 II.P. Przeciwpozarowy wylacznik
pradu przed wejsciem do pomieszczenia 235, ktéry obecnie steruje wylaczeniem jedynie
UPS1 IL.P., nalezy wymieni¢ na nowy z ukladem sterowania pozwalajacym na wylaczenie
zasilacza UPS1 _ILP oraz UPS2 II.LP. Po wykonaniu tego ukladu wylaczenie UPS1 ILP i
UPS2 II.P bedzie realizowane z dowolnego wytacznika pozarowego pradu PWP_U2.1 i
PWP_U2.2.

Instalacja przeciwpozarowych wytacznikow pradu zasilaczy UPS bedzie wykonana przewodem
HDGs 2x1,5mm?2.

Opracowanie obejmuje jedynie zasilacze UPS znajdujace si¢ w pomieszczeniu 8P i 235.

Schemat Przeciwpozarowego wylacznika pradu zamieszczony jest na rysunku E-09.01.

Wszelkie przejscia przewodow pozarowych przez strefy przeciwpozarowe nalezy uszczelnic i
zabezpieczyé systemem uszczelnien pozarowych P.POZ. zgodnie technologia producenta. Klasa
odpornosci ogniowej przegrody z przepustem nie moze by¢ nizsza niz przed instalacjg przepustu.

Kable oraz trasy kabli pozarowych nalezy wykona¢ w systemie zapewniajacym prac¢ przez

minimum 90 min w czasie pozaru.
3.6.7  Dostosowanie instalacji uziemienia do rozdzialu przewodu PEN w obiekcie.

Obecnie w rozdzielnicach RG_1 i RG_2 nie ma punktu rozdziatu przewodu PEN na PE i N,
ktory jest wykonany w zlgczach kablowych zasilajacych. Zgodnie z warunkami przylaczenia
rozdzial przewodu PEN w uktadzie TN-C powinien by¢ zrealizowany w cze$ci odbiorcy. Punkt
rozdziatlu przewodu PEN nalezy uziemi¢ w rozdzielnicach RG 1 i RG 2. W zwiagzku z tym
konieczne jest na etapie realizacji prac sprawdzenie rezystancji uziemienia istniejacych punktéw
uziemiajacych w rozdzielnicy RG 1 oraz w pomieszczeniu hydroforni przeciwpozarowej. Istniejace
instalacje uziemienia w pomieszczeniach rozdzielnic nalezy potaczy¢ z istniejacg instalacjg w
hydroforni przeciwpozarowej. Wymagana rezystancja uziemienia < 10Q. Instalacje nalezy polaczy¢
bednarkg 30x4 lub w miejscach tego wymagajacych przewodem LgY 1x120mm2 W przypadku

zbyt duzej rezystancji uziemienia nalezy zamontowac pod posadzka uziom szpilkowy.
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Uwagi koncowe

. Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary i proby zgodnie z normg PN-HD 60364-6-61
. Przewody 1 kable prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi trasami
. Przewody i kable oznacza¢ zgodnie z nomenklaturg ustalong z Zamawiajacym,

oznacznikami co 10m i w miejscach charakterystycznych mi¢dzy innymi przy zmianach
kierunku i1 przejsciach przez $ciane.

. Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby 1 materialy posiadajace $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace

o Przez przystapieniem do prac nalezy zweryfikowac wszelkie wymiary, dlugosci tras,
miejsca posadowienia urzadzen potwierdzenia mozliwo$ci wykonania prac zgodnie z
dokumentacja.

o Prace zwigzane z wylaczeniami przy wymianie rozdzielnicy nalezy prowadzi¢ w dni
wolne od pracy w sobot¢ i niedziele. Przed przystgpieniem do prac konieczne jest
przygotowanie i uzgodnienie z Inwestorem szczegblowego harmonogramu prac oraz
wylaczen na obiekcie.

. Wylaczenia odbioréw spod napigcia nie powinny by¢ dtuzsze niz 1 godzina oraz
powinny by¢ szczegoétowo uzgodnione z Inwestorem.

o Prace nalezy przeprowadzi¢ w dwoch etapach. I Etap polega na wykonaniu
wszystkich prac zwigzanych z dostosowaniem wlz 1 instalacji odbiorczej do zwigkszonego
obcigzenia. II Etap polegal bedzie na modernizacji uktadow pomiarowych oraz wykonaniu
prac zwigzanych ze zwigkszeniem mocy po zrealizowaniu umowy przytaczeniowej przez
Innogy Stoen Operator Szczegdlowy podzial zakresu prac bedzie przedstawiony w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

o Projekt dopuszcza zastosowanie materiatdw zamiennych o parametrach nie gorszych
niz podane w tresci dokumentacji

o Okreslenia materiatdow i technologii za pomoca znakow towarowych i nazw
handlowych uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W
kazdym przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie materialdw i technologii rownowaznych.

o W trakcie wykonywania przetaczen odbiorow rozdzielnic RG 11 RG 2 konieczne

jest przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich odbiornikow wraz z ustaleniem ich
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nazewnictwa. Inwentaryzacja jest niezbedna ze wzgledu na niescistosci migdzy schematami
a opisami w rozdzielnicach. Szczegoélnie bioragc po uwage odbiorniki: F8 ( Zasilanie
Rezerwowe z RGZ, Zasilanie Rezerwowe do RG2 dla T32) , F19 ( Tablica SZR w pom.
RG_1 dla Serwerowni Pom. 132).

. Inwentaryzacja musi obejmowac réwniez sprawdzenie typu i sposobu utozenia
okablowania do zasilania odbiornikoéw z rozdzielnic RG 1 i RG_2 wraz z doborem
odpowiednich wktadek bezpiecznikowych bioragc po uwagg typ, utozenie przewodu,
selektywno$¢ zabezpieczen oraz charakterystyke obwodu. W przypadku niemozliwos$ci
poprawnego doboru zabezpieczen lub stwierdzeniu innych nieprawidtowosci dla
istniejacych przewodow, konieczne jest zgloszenie i opisanie stanu faktycznego
Inwestorowi. Po przeprowadzonej inwentaryzacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien z
Inwestorem 1 Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego nalezy zatwierdzi¢ dopuszczenie do
pracy danego odbiornika i kabla zasilajacego.

. Przewiduje si¢ usunigcie fundamentu w pomieszczeniu rozdzielnicy RG 2 i
wykonanie nowego fragmentu posadzki z zachowaniem takiego samego standardu jak
istnieje obecnie na obiekcie.

o Przewiduje si¢ demontaz oston z G-K 1 ktore obecnie ostaniajg kable zasilajgce oraz
odtworzenie tych oston.

. Konieczne jest wykonanie wszelkich niezbednych prac budowlanych

zapewniajacych prawidlowe prowadzenie kabli 1 przewodow.

Zestawienie podstawowych materialow

Tabela 12 Zestawienie podstawowych materialow

L.p. | Nazwa materiatu J.m. Tlosé Uwagi
1. Rozdzielnica RG_2 z wyposazeniem i Szt. 1
automatyka SZR
2. Przepust GPD 110/G/2 4x28 Szt. 4
3. Piana p.poz ProamFoam-C 750ml Szt. 14
4. Masa P.poz ProamStop-coating Kg 10
5. bednarka ocynkowana 30x4 mb 31,4
6. Rura KR-160-FP mb. 50 Towar na specjalne zamdwienie
7. Rozdzielnica tymczasowa Szt. 1 kompletna
8. Rozdzielnica RG 1 z wyposazeniem i Szt. 1 Kompletna
automatyka SZR
9. Rozdzielnica RG W Szt. 1 Kompletna
10. Przycisk PWP 3xNC + 2x LED (PWP1-W01- | Szt. 2
A-03-2LED7-M)
11. Przycisk PWP 2xNC (PWP1-W01-A-02-#-M) | Szt. 2
12. wsporniki §cienne bednarka Szt. 30
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13. ZYacza kontrolne Szt. 2
14. (N)HXH-0/E90 1x240mm?2 mb 250
15. (N)HXH-0 1x25mm2/E90 mb 30
16. YKXS 5x16mm2 mb 11
17. YKY 5x25mm2 mb 21
18. HDGs 4x1,5mm?2 mb 377
19. HO7V-R 1x95mm2 mb 146
20. Kotki MKR6x32 mb 1000
21, Kotki MKR8x38 mb 150
22. 0z/0zZ0 mb 145
23. Drabinka kablowa DGOP200H60 / E90 mb 3

Projektowat
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