Zestawienie zbiorcze r

pomiarowych energii elektrycznej obiek

1. | Obiekt: Budynek Biurowy Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego
2. |Adres obiektu (z nr porzadkowym): ul. Krucza 38/42 w Warszawie dz. Nr 94/2
3. |Klient: Giéwny Urzad nadzoru Budowlanego
4. |Adres siedziby lub korespond. Klienta: ul. Krucza 38/42 w Warszawie dz. Nr 94/2
D
5.1, |Uzgodnienia instalacji elektrycznych o | data: |- data waznosci: -
(w zakresie przytgczenia do sieci, uktadéw
5.2. g?;df‘lx(\;\/rycigbsﬁ;{j):agregaiow nr: e data: |- data waznosci: -
6.1. | Warunki przytaczenia (wp): nr:  |ND\MB\07692\2018 i ND\MB\07693\2018 data: 11.05.2016 data waznosci: 11.05.2020
6.2. termin (okres) mozliwosci czasowego korzystania z mocy (jezeli zostat okreslony w wp):
. ND\MB\0769212018-ND-I\MB\00002\2018 09.10.2019
7. [Umowa o przytaczenie: | ND\MB\0769312018-ND-\MB\0000212018 |92 [09'10.2019
8.1. |Inne dokumenty RWE Stoen Operator; np. charakter dok.: nr: data:
8.2. |uzgodnione projekty, pisma itp. méwigce o | charakter dok.: nr: data:
8.3. | przytaczeniu obiektu, zasilaniu, jego charakter dok.: nr: data:
8.4. |instalacjach elektrycznych: charakter dok.: nr: data:
Pétposred uktady p energii elektrycznej
9. [Przylacza: Nn Nn | Nn | Nn
10. |Rodzaj przytacza (SN lub nn): - Nn | Nn | Nn | Nn
11. |Moc przytgczeniowa (dla catego obiektu): kW 300
12. |Moc przytaczeniowa (okreslona na kazde przytacze oddzielnie): kW 150 150 150 150
13. |Moc umowna: kW 41 41 41 41
14. |Moc minimalna: kW 30 30
15. |Moc bezpieczna: kW 150 150
16. |Pobér mocy w ruchu normalnym: kW 150 150
17. |Pobér mocy w ruchu awaryjnym: kW
18. | Wspdtczynnik mocy cose: - 0,93 0,93 0,93 0,93
19. |Prad obliczeniowy czynny/pozorny: A/A 217/233 217/233 217/233 217/233
Zaciski pragdowe w Zigczu 2-020214-ZK Zaciski pragdowe w Zigczu 2-020213-ZK
20. |Miejsce przylgczenia do sieci elektroenerg. RWE Stoen Operator. (granica stron z nr ST i pél): - Podstawowe — ST7023 Podstawowe — ST8156
Rezerwowe — ST6133 Rezerwowe — ST7713
24 Przytgcza - wewnetrzne linie zasilajgce
21.1. | Typ kabla/przewodéw: - 4XNHXH-01x240mm2 | 4XxNHXH-01x240mm2 | 4xNHXH-01x240mm2 | 4xNHXH-01x240mm2
21.2. |Dlugo$¢ przytgcza: m 5 5 20 20
21.3. | Spadek napiecia (AU): % 0,006% 0,006% 0,025% 0,025%
21.4. | Sposéb prowadzenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi: - Rura ostonowa Rura ostonowa Rura ostonowa Rura ostonowa
215.1. typ/rodzaj urzadzenia: - V\_/kladl_(a V\_/k&adl_(a V\_/kladl_(a V\_/kbadl_(a
bezpiecznikowa bezpiecznikowa bezpiecznikowa bezpiecznikowa
21.5.2. |Zabezpieczenie w miejscu przytgczenia: prad znamionowy urzgdzenia |n: A 400 400
21.5.3. prad znam. wkiadki bezpiecznikowej ln: A 250 | 250 250A | 250
21.54. prady nastawcze cziondw zab. wytgcznika I>/l>>: A/A - -
. . Roztgcznik Roztgcznik Roztgcznik Roztgcznik
2161 . . typirodzaj urzadzenia: - Bezpie?znikowy Bezpiegznikowy Bezpie?znikowy Bezpiegznikowy
21.6.2. Zabgzpleczeﬂle przed ukiadem prad znamionowy urzgdzenia In: A 400 400 400 400
21.6.3_|Pomiarowym: prad znam. wkiadki bezpiecznikowej Inb: A ZW ZW ZW ZW
21.6.4. prady nastawcze czlondw zab. wytgcznika I>/l>>: A/A
. . Roztgcznik Roztgcznik Roztgcznik Roztgcznik
2171 typirodzaj urzadzenia: Bezpie?znikowy Bezpiegznikowy Bezpieta:lznikowy Bezpiezznikowy
21.7.2. |Zabezpieczenie za uktadem pomiarowym: prad znamionowy urzgdzenia ln: A 400 400 400 400
21.7.3. prad znam. wkiadki bezpiecznikowej lnb: A ZW ZW ZW ZW
21.7.4. prady nastawcze czlondw zab. wytgcznika I>/I>>: A/A - - - -
208 Uktady pomiarowe
22.1. |Lokalizacja (usytuowanie) uktadu pomiarowego w obiekcie: - Istniejgca przy RG -1 | Istniejgca przy RG -1 Istniejgca przy RG-2 Istniejgca przy RG-2
22.2.1. typ: - Licznik Innogy Licznik Innogy Licznik Innogy Licznik Innogy
22.2.2. |Licznik elektroniczny: prad bazowy/prad maksymalny: A/A 1/6 1/6 1/6 1/6
22.2.3. liczba: szt. 1 1 1 1
22.3.1. typ: -
22.3.2. |Licznik indukcyjny energii czynnej: prad bazowy/prad maksymalny: A/A
22.3.3. liczba: szt.
224.1. typ: -
22.4.2. |Licznik indukcyjny energii biernej: prad bazowy/prad maksymalny: A/A
224.3. liczba: szt.
22.5.1. X typ (producent): -
2252, | 2o liczba: szt
22.5.1. typ: -
2252. przekfadnia: A/A 200/5 200/5 200/5 200/5
2253, klasa: - 0,2 0,2 0,2 0,2
22.54. e przekroj przew. przyt. (przekt. — list. kontr.-pom.): mm 2,5 25 25 2,5
2255 |Przektadniki prad owe: df_przewodow przytaczeniowych (w.): m 25 25 25 25
22.5.6. faczne obcigzenie obw. wtérnych przektadnika: VA 1,76 1,76 1,76 1,76
22517. moc znamionowa: VA 2,5 2,5 2,5 2,5
22.5.8. obliczeniowy prad l1s w linii: kA
22.5.9. znamionowy prad |1s przektadnika: kA
22.6.1. typ: -
226.2. przektadnia: kV/kKV - -
22°% | Przektadniki klasa: __ . ;
22.6.4. . . przekroj przewodéw przytgczeniowych: mm - -
2265 |Napigciowe: dt. przew. przyt. (przekt. — list. kontr.-pom.): m - -
22.6.6. faczne obcigzenie obw. wtérnych przekt.: VA - -
22.6.7. AU w wtérnych obwodach napieciowych: % - -
2268. moc znamionowa: VA - -
23. Elementy instalacji elektrycznych
23.1.1. typ: -
23.1.2. | Transformatory: znamionowe napigcia géme/dolne: kV/kV
23.1.3. moc znamionowa: kVA
23.3.1. . X typ: -
23.3.2. Agregat pradotworczy: moc znamionowa pozorna/czynna: KVA/KW
23.4.1. . . typ: -
23.4.2. Bateria kondensatorow: rizc znamionowa: kKVA
. SURT15KRMXLI
23.5.1. typ: - PW5Z1§$|2:”§£%?L2U SURTDSOOQRMXLI
2xPowerSinus 24
UPS: 15
23.5.2. moc znamionowa: kVA g 5

2x5




