
Projektowan przycisk PWP_U2.2

dla UPS w serwerowni pom. 234 UPS_II.P
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Przejście na poziom Parteru

Proj. Przewód 2xHDGs 2x1,5mm2//PH90

mocować z zastosowaniem uchwytów o odporności E90

Istniejący Zasilacz UPS

Podlegający wyłączeniu P.POŻ

Istniejący Zasilacz UPS

Podlegający Wyłączeniu P.POŻ

Proj. Przewód 2xHDGs 2x1,5mm2//PH90

mocować z zastosowaniem uchwytów o odporności E90

Przejście kabli i przewodów uszczelnić  systemem

ProamFoam-C oraz masą ProamStop-coating lub

rozwiązaniem zamiennym o kalsie odporności pożarowej EI120

Przejście kabli i przewodów uszczelnić  systemem

ProamFoam-C oraz masą ProamStop-coating lub

rozwiązaniem zamiennym o kalsie odporności pożarowej EI120

Kolorem Czerwony

Zaznaczono kable projektowane

lub podlegające zmianie

Kolorem Pomarańczowym

Zaznaczono kable i przwody przeciwpożarowe E90

Kolorem Niebieskim

Zaznaczono Projektowane Rozdzielnice

Kolorem Czarnym

Zaznaczono istniejące elementy sieci

Kolorem Pomarańczowym

Zaznaczono Projektowane Przeciwpożarowe Wyłączniki Prądu

Kolorem Czarnym

Zaznaczono Istniejące Przeciwpożarowe Wyłączniki Prądu


