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Istniejace Ztgcze kablowe GUNB wraz zabudowg ztgcza.

Miejsce w $cianie po ztgczu nalezy uzupetni¢ cegtg i wykonaé tynk w standardzie pomieszczenia rozdzielni.
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Kolorem Pomarariczowym

Zaznaczono kable i przwody przeciwpozarowe E90

Kolorem Czerwony

Zaznaczono kable projektowane
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Kolorem Niebieskim

Zaznaczono Projektowane Rozdzielnice

Kolorem Czarnym
Zaznaczono istniejgce elementy sieci

== 00 |

Kolorem Pomarariczowym jednostka projektowa: projekt:
Zaznaczono Projektowane Przeciwpozarowe Wytgczniki Pradu www.tecoener I Dost: ie do zwigk ] mocy przylqczeniowe]
Kolorem Czarnym I E C o ul. Franciszka Kllmczgaza p8/11
Zaznaczono lstniejace Przeciwpozarowe Wytaczniki Pradu s Tgc@;%’ggﬁ%wu
adres:
inwestor: Gtowny Urzqd Nadzoru Budowlanego
G1owny Urzqd Nadzoru Budowlanego 00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
ul. Krucza 38/42 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKT WYKONAWCZY
Projektowat: — —
mgr inz. P. Starofiski WAz /0060,/PBE /16 Rewizja Data: Skala: %
A Pazdziernik 2018
tytut:
[ [ Rzut — Piwnica— Stan Projektowany
Sprazwdzat: rysunek nr: g-6,01 strona: 1
mgr inz. J. Bielawski [st-3s6/11 | stron: 2




