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 PWP_U2.0 - UPS_II.P Serwerownia II piętro GUNB

Zjazd pożarowy Dzwigów - nie działa - do likwidacji.

Zjazd pożarowy wind realizowany jest z centrali SSP po występieniu alarmu

Wyłącznik dzwigu  HE-0418 (Prawy)

Po ustaleniu z konserwatorem wind i Inwestorem. Odłączyć i zdemontować przycisk i oraz okablowanie.

Wyłącznik dzwigu  HE-0419 (Lewy)

Po ustaleniu z konserwatorem wind i Inwestorem. Odłączyć i zdemontować przycisk i oraz okablowanie

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu - UPS CCTV i Administracja -  PWP_U0.0

Istniejący Zasilacz UPS - UPS_0.P

System CCTV oraz gniazda komputerowe  Parter

PWP_R1.0_RG_1 - rozdzielnica RG1

PWP_R2.0 _RG_2- rozdzielnica RG2

Kierunek Piętro II. Proj. Przewód 2xHDGs 2x1,5mm2//PH90

mocować z zastosowaniem uchwytów o odporności E90

Kierunek Poziom -1. Proj. Przewdów HDGS4x1,5mm2/PH90 - PWP_R2.0 RG_2

mocować z zastosowaniem uchwytów o odporności E90

Kierunek Poziom -1. Proj. Przewód 3x HDGS4x1,5mm2 - PWP_R1.0 RG_1

mocować z zastosowaniem uchwytów o odporności E90

Przejście kabli i przewodów uszczelnić  systemem

ProamFoam-C oraz masą ProamStop-coating lub

rozwiązaniem zamiennym o kalsie odporności pożarowej

EI120

Kolorem Czerwony

Zaznaczono kable projektowane

lub podlegające zmianie

Kolorem Pomarańczowym

Zaznaczono kable i przwody przeciwpożarowe E90

Kolorem Niebieskim

Zaznaczono Projektowane Rozdzielnice

Kolorem Czarnym

Zaznaczono istniejące elementy sieci

Kolorem Pomarańczowym

Zaznaczono Projektowane Przeciwpożarowe Wyłączniki Prądu

Kolorem Czarnym

Zaznaczono Istniejące Przeciwpożarowe Wyłączniki Prądu


