8.1 Korekta sposobu wyznaczania emisji
Po przeprowadzeniu testdw systemu, z uwagi na obecng strukture systemu ZONE

wprowadzono modyfikacje sposobu obliczania emisji zanieczyszczen.

W obecnej implementac;ji algorytmu, zmodyfikowano wzér 1 z rozdziatu 8, poprzez
wykorzystanie wartosci energii koncowej Ei; zrédfa, obliczanej w ramach algorytmu G audytu
termoenergetycznego systemu ZONE. Obliczenie emisji rocznej przeprowadzane jest wedtug

wzoru:
E;= Ekj'We,'j'3,6'10—6
gdzie:

Ej; - emisja roczna i-tego zanieczyszczenia ze zrodta j, kg/rok
Weiji - wskaznik emisji substancji i ze zrédta j, g/GJ

Ey; - ilos¢ ciepta koncowego dostarczanego w ciggu roku do ogrzewania i/lub przygotowania
CWU przez zrédto j, kWh/rok

Jednoczesnie nie zaimplementowano wzoru 3 z rozdziatu 8, poniewaz przy obecnej

strukturze systemu, nie ma mozliwosci obliczenia emisji rocznej na podstawie zuzycia paliwa.

Dobranie wskaznikdw emisji na podstawie danych dotyczacych Zrédta ciepta oraz paliw podanych w

ankiecie systemu ZONE:

o Jesli dane zrédto ma przypisane paliwo, z zatgcznika 2 (WskaZniki emisji dla indywidualnych

Zrédet ciepta, g/GJ) dobierane sg odpowiednie wskazniki z uwzglednieniem danych podanych
w ankiecie:

= typu uzytego paliwa,

=  sposobu podawania paliwa

= obecnosci wentylatora

= klasy kotta

= roku produkcji zrodta

Jesli dane Zrédto ma przypisane wiecej niz jedno paliwo, wykorzystywana jest Srednia
wazona ze wskaznikéw emisji dla poszczegélnych paliw - wagami sg zuzycia roczne
poszczegdlnych paliw.

e Jesli nie ma mozliwosci przypisania wskaznikdw emisji na podstawie informacji
dostarczonych w ankiecie, dla kazdego Zrédta okreslane sg domysine wskazniki emisji,
obliczane jako maksymalny wskaznik dla kazdego zanieczyszczenia sposréd wszystkich
odpowiadajgcych danemu zrédtu (niezaleznie od uzytego paliwa i szczegétowego charakteru
zrédta)



