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1. Wprowadzenie

Zintegrowany system wsparcia polityki i programoéw Ograniczenia Niskiej Emisji- ZONE
planowany jest, jako jedno z kluczowych narzedzi systemow wspomagania dziatan w
zakresie ograniczania emisji z gospodarstw domowych (tzw. niskiej emisji) na terytorium
Polski. System ZONE opiera sie na czterech filarach:

1. Pierwszym jest utworzenie centralnej bazy danych,

2. Drugim jest inwentaryzacja budynkéw z uwzglednieniem danych dotyczacych stanu
termomodernizacji,

3. Trzecim jest inwentaryzacja zrodet emisji w tych budynkach oraz stosowanych paliw,

Czwartym jest przygotowanie niezbednych danych do oszacowania wielkosci emisiji
wybranych zanieczyszczenh z tych budynkdéw w oparciu o bilans spalanego paliwa
oraz oszacowanie zapotrzebowania na ciepto.

System realizowany jest z wykorzystaniem aplikacji internetowej i mobilnej, w ktérych zostaty
zaimplementowane mechanizmy wprowadzania danych (w formie ankiet) skierowane do
mieszkancow gmin uczestniczgcych w projekcie oraz urzednikow i oséb kontrolnych
weryfikujgcych wprowadzone dane.

System poza danymi emisyjnymi, uwzgledniat bedzie mozliwos¢ zastosowania odpowiednich
narzedzi umozliwiajgcych opracowanie scenariuszy dziatan w zakresie ograniczania emisji w
ujeciu jej wptywu, na jakos¢ powietrza i zdrowie.

Wymienione elementy systemu w swym dziataniu wykorzystujg réwniez, dane pochodzgce
ze zrodet zewnetrznych. W wiekszosci sg to zbiory Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego. Dlatego tez niezwykle istotne jest posiadanie aktualnych, poprawnie
walidowanych, regularnie uzupetnianych danych.

2. Bazy danych wykorzystywane w systemie ZONE
2.1. Bazy danych wykorzystywane przy tworzeniu i aktualizacji georeferencyjnej,
warstwy inwentaryzacyjnej

W celu stworzenia georeferencyjnej warstwy inwetaryzacyjnej urzadzen spalania paliw
statych o mocy ponizej 1MW wykorzystywane sg dane znajdujgce sie w zbiorach
Panstwowego Zasobu Geodezji i Kartografii. Obejmujg one:

« dane z kategorii budynki, budowle i urzgdzenia, klasa obiektu budynki znajdujgce sie w
Bazie Danych Obiektéw Topograficznych 10k,

« dane z kategorii jednostki podziatu terytorialnego klasa obiektu jednostka podziatu
administracyjnego znajdujgce sie w Bazie Danych Obiektéw Topograficznych 10k,

s dane z kategorii jednostki podziatu terytorialnego, klasa obiektu miejscowosé
znajdujgce sie w Bazie Danych Obiektéw Topograficznych 10k,

% dane z kategorii PRG-jednostki administracyjne zawarte w bazie danych Panstwowego
Rejestru Granic i Powierzchni Podziatéw Terytorialnych Kraju (PRG),

¢ dane z kategorii PRG-punkty adresowe zawarte w bazie danych Pahstwowego Rejestru
Granic i Powierzchni Jednostek Podziatéw Terytorialnych Kraju (PRG).
2.2. Bazy danych, jako podktady informacyjne

Informacje zawarte w Panstwowym Zasobie Geodezji i Kartografii bedg rowniez
wykorzystane, jako podkfady informacyjne w systemie ZONE. Dane do wykorzystania to:

« dane z kategorii jednostki podziatu terytorialnego, klasa obiektu jednostka podziatu
administracyjnego znajdujgce sie w Bazie Danych Obiektéw Topograficznych 10k,

< dane z kategorii sie¢ komunikacyjna w tym klasa obiektu droga, jezdnia, klasa rondo i
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wezet drogowy, klasa ciggu pieszego, klasa tor lub zespét torow znajdujgce sie w Bazie
Danych Obiektéw Topograficznych 10k,

¢+ dane dotyczgce Numerycznego Modelu Terenu o interwale siatki 100m znajdujgce sie
w bazie NMT100.

2.3. Bazy danych wykorzystywane w narzedziach wspomagajacych podejmowanie
decyzji dla dziatan ograniczania emisji zanieczyszczen

W opracowywaniu koncepcji ZONE w zakresie danych mogacych stuzy¢ dziataniom w celu
ograniczenia emisji zanieczyszczen (pozwalajgce m.in. na zmiane systemu ogrzewania)
wykorzystane zostang dane znajdujgce sie w posiadaniu Panstwowego Zasobu Geodezji i
Kartografii:

< dane zawarte w klasie obiektow przewdd cieptowniczy znajdujgce sie w Bazie Danych
Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Trenu,

s dane zawarte w klasie obiektéw przewdd gazowy znajdujgce sie w Bazie Danych
Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Trenu,

< dane zawarte w klasie obiektdow urzgdzenie techniczne zwigzane z siecig znajdujgce
sie w Bazie Danych Geodezyjnej Ewidenciji Sieci Uzbrojenia Trenu.

3. Pozyskiwania danych ze zbioréw zewnetrznych

3.1. Ustuga pobierania danych przestrzennych WFS

Ustuga WFS (Web Feature Service) stuzy do pobierania zbioréw danych w postaci obiektéw
przestrzennych, skladajgcych sie z komponentu geometrycznego oraz atrybutéw opisowych.
Formatem stuzgcym do przekazywania danych przestrzennych jest Geography Markup
Language (GML), Jest to jezyk oparty o XML o modelu przystosowanym do kodowania
zagadnien geograficznych, w ktérego schemacie zdefiniowano m.in. konstrukcje stuzgce
przechowywaniu geometrii. Dostepne sg réwniez inne formaty wynikowe (w zaleznosci od
wersiji, jak réwniez konkretnego serwera), np.: JSON (GeoJSON), CSV, pliki ESRI SHP.

3.2. Ustuga pobierania danych przestrzennych w profilu ATOM

Ustuga ATOM umozliwiajg proste pobieranie predefiniowanych zestawow lub elementéw
zestawow danych, bez potrzeby definiowania parametréw zbioréw przez uzytkownika. Ustuga
ATOM oparta jest na jezyku XML gdzie predefiniowany zestaw danych lub wczesnigj
wydzielona czes¢ zestawu danych jest pobierana w catosci bez mozliwosci zmiany
zawartosci, kodowania czy uktadu wspotrzednych.

3.3. Ustuga przegladania danych przestrzennych WMS

Ustuga WMS (Web Map Service) stuzy do udostepniania za posrednictwem interfejsu HTTP
map w postaci obrazéw. Format mapy moze by¢ typu rastrowego (JPEG, TIFF, PNG, GIF,
BMP) lub przechowywaé forme wektorowg kodowang w postaci XML zgodnej ze standardem
SVG. Ustuga ta zachowuje informacje o georeferencji obrazéw map, dzieki czemu tak
pozyskane obrazy mozna integrowac z innymi mapami i danymi, jako warstwy podktadowe.

3.4. Ustugi stownikowe

Ustugi stownikowe udostepniajg referencyjne dane stownikowe z zakresu systemu
adresowego, tj. stowniki miejscowosci, ulic i adreséw. Stowniki te udostepniane sg w dwéch
trybach: on-line i off-line. Sposoby te réznig sie zaréwno celem uzycia jak i sposobem
organizacji dostepu do danych stownikowych.

Stowniki on-line dostepne sg w postaci ustugi SOAP (zwracajgcej dane, w postaci pliku XML)
oraz w postaci ustugi REST (zwracajgcej dane w formatach JSON oraz XML). Dostepny jest
réwniez prosty interfejs HTML utatwiajacy przyktadowe wywotanie ustugi REST.
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Ustugi stownikow off-line stuzg do udostepnienia danych na potrzeby aktualizacji stownikow
referencyjnych przechowywanych w zewnetrznych systemach. Dane udostepniane sg w
postaci spakowanych paczek (.zip) zawierajgcych stowniki miast, ulic oraz adresoéw dla gmin.
Dostepne sg rowniez paczki zagregowane, zawierajgce stowniki dla wszystkich gmin z
wybranego powiatu czy wojewddztwa.

4. Baza Danych Obiektéow Topograficznych 10k (BDOT10k)

4.1. Dane do pozyskania

Baza Danych Obiektéw Topograficznych BDOT10k jest wektorowg bazg danych przestrzennych,
jednorodna i spojna, o okreslonym modelu danych, obejmujacg swym zasiggiem obszar catego kraju.
Prowadzenie i udost¢pnianie lokalnych baz BDOT10k nalezy do zadan marszalkow wojewodztw,
natomiast prowadzenie i udostepnianie ich zintegrowanych kopii nalezy do zadan Gtéwnego Geodety
Kraju. Zasob podstawowy BDOT 10k konieczny do pozyskania dla projektu ZONE to:

¢ sie¢ komunikacyjna,

« budynki, budowle i urzgdzenia,

¢ jednostki podziatu administracyjnego.

4.2. Miejsce przechowywania danych w Bazie Wiedzy ZONE

Dane wykorzystywane w Bazie Wiedzy ZONE nalezy przechowywac w formatach zgodnych
z projektem funkcjonalnym na urzadzeniach bedgcych w gestii osdb zarzadzajgcych Bazg
Wiedzy ZONE.

4.3. Wiasciciel i miejsce udostepnienia danych

Wiascicielem bazy danych obiektow topograficznych oraz jej udostepnianiem dla terenu
wojewoddztwa zajmuje sie marszatek wojewodztwa. Miejscem udostepniania danych jest
jednostka do tego wskazana. W przypadku obszaru terytorium Polski wtascicielem jest
Gtowny Geodeta Kraju, ktéry zajmuje sie udostepnianiem danych w niej zawartych.
Miejscem udostepniania danych jest Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii z siedzibg w
Warszawie.

4.4. Opflaty

Stawki optat za udostepnianie materiatbw 2z panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego zostaty okreslone w Ustawie ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z dnia
17 maja 1989r. Podlegajg one corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadajgcym
wskaznikowi cen towaréw i ustug konsumpcyjnych w okresie pierwszego pétrocza roku, w
ktérym stawki te sg waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Wskaznik ten jest ogtaszany komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w
Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski’. W przypadku, gdy ma on
warto$¢ ujemng, stawki optat nie ulegajg zmianie. Minister wtasciwy do spraw administrac;ji
publicznej ogtasza, najpdzniej do dnia 31 pazdziernika kazdego roku, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski”,
wysokosci zwaloryzowanych stawek, ktére bedg obowigzywaly od dnia 1 stycznia
nastepnego roku.

Zgodnie z Ustawg Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art. 40a. nie pobiera sie optat za
udostepnianie w postaci elektronicznej zbioréw danych panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego:

« w celu edukacyjnym:

¢ jednostkom organizacyjnym wchodzgcym w sktad systemu oswiaty, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572, z p6ézn. zm.70),
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e uczelniom, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o
szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z p6zn. zm.71),

e podmiotom, o ktérych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1118, 1138 i 1146),

% w celu prowadzenia badan naukowych i prac rozwojowych:

e jednostkom naukowym, o ktérych mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620),

e podmiotom, o ktérych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

% w celu realizacji ustawowych zadan w zakresie ochrony bezpieczenstwa
wewnetrznego panstwa i jego porzadku konstytucyjnego — stuzbom w rozumieniu art.
11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z pézn. zm.),

oraz na podstawie:

s art. 12 ust. 1 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej,

s art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne.
4.5. Warunki formalne pozyskania danych

Dane zawarte w bazie BDOT10k sg udostepniane na wniosek zainteresowanego, ktory sktada
sie do:

s wilasciwego miejscowo starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu w
przypadku pozyskania danych dla obszaru wojewddztwa,

s gtébwnego Geodety Kraju w przypadku pozyskania danych dla obszaru kraju.

Whniosek powinien zawieraé:
* nazwe podmiotu lub imie i nazwisko wnioskodawcy, ubiegajgcego sie o udostepnienie
danych,

¢ adres siedziby lub zamieszkania wnioskodawcy,
< numer NIP lub PESEL wnioskodawcy,
¢ nazwe organu uprawnionego do udostepnienia danych,

s+ zakres zamawianych danych, z wyszczegdlnieniem: lokalizacji obszaru, kategorii klas
obiektow, klas obiektow oraz obiektéw wraz z atrybutami,

¢ wskazanie formy udostepnienia danych zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu, bazy obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej,

¢ wskazanie formy ptatnosci.

Whiosek jest zatgcznikiem nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9
lipca 2014 r. w sprawie udostepniania materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

4.6. Sposoby pozyskania danych

Dane zawarte w bazie BDOT10k udostepnia sie na wniosek zainteresowanego pod
postacia:
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¢+ ustug sieciowych umozliwiajgcych przegladanie, wyszukiwanie zbiorow, a takze
ustug danych przestrzennych na podstawie zawartosci odpowiadajgcych im
metadanych oraz umozliwiajgcych wyswietlanie zawartosci metadanych,

% w postaci elektronicznych dokumentéw w formacie GML, w formacie zgodnym

ze schematem aplikacyjnym;

w postaci standardowych opracowan kartograficznych

» w postaci przetworzonych zbioréw danych w formie analogowej lub cyfrowej.

7
0.0

0‘0

4.7. Struktura danych zrédtowych

Dane z informacjami o obiektach topograficznych zawarte sg w formie tabelarycznej w bazie
danych. Kazda tabela zawiera informacje opisujgce oraz pozwalajgce na identyfikacje
pojedynczego elementu (rekordu) w niej zawartego. Tabele powigzane sg pomiedzy sobg
relacjami. Dodatkowo baza danych zawiera informacje stownikowe, rowniez pogrupowane w
formie tabel.

4.8. Sprawdzenie poprawnosci danych

Sprawdzenie poprawnosci danych zrédtowych odbywa sie poprzez poréwnanie zawartosci
tabel i typédw danych z informacjami dotyczacymi danych, ktére sg opisane w projekcie
funkcjonalnym bazy danych dla Bazy Wiedzy ZONE.

4.9. Dostosowania struktury danych do zatozen projektowych

Dostosowanie struktury danych do zatozen projektowych powinno sie odbywaé na zgodnosé
z nazwami oraz typami danych, ktére sg wykorzystywane w Bazie Wiedzy ZONE oraz
zostaty opisane w projekcie funkcjonalnym.

4.10. Aktualizacja danych zrédtowych

Aktualizacja danych nastepuje niezwtocznie po uzyskaniu informacji o aktualizacji zawartosci
bazy danych obiektéw topograficznych 10k dla obszaru Polski, jednak nie rzadziej niz w
odcinkach czasowych pét rocznych.

4.11. Termin waznosci danych

Waznos¢ danych zawartych w bazie obiektéw topograficznych dla Bazy Wiedzy ZONE
uptywa z chwilg uzyskania aktualnych danych pozyskanych z organu nimi wtadajgcego,
niezaleznie od sposobu pozyskania.

5. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)

5.1. Dane do pozyskania

Powiatowa Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) to zbior informaciji o
projektowanych, znajdujgcych sie w trakcie budowy oraz istniejgcych sieciach uzbrojenia
terenu. Ewidencja zawiera dane odnosnie lokalizacji, przebiegéw, przeznaczeniu oraz
podstawowych parametrach technicznych sieci, jak réwniez o podmiotach, ktére nimi wtadaja.
Zbiér ten przyjmuje postaé bazy danych (baza danych relacyjnie potgczona z mapg
numeryczng) oraz zbioru dokumentéw dotyczgcych sieci uzbrojenia terenu.

Sieci uzbrojenia terenu konieczne do pozyskania dla projektu ZONE:
¢ przebiegi sieci gazowych,
¢ przebiegi sieci cieptowniczych,
¢ urzadzenia techniczne zwigzane z siecia.

5.2. Miejsce przechowywania danych w Bazie Wiedzy ZONE

W zaleznoséci od sposobu pobierania, dane wykorzystywane w Bazie Wiedzy ZONE nalezy
przechowywag:
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¢ na urzgdzeniach serwerowych bedgcych w gestii powiatu, w przypadku
pobierania danych z wykorzystaniem ustugi WMS lub WFS;

% na urzadzeniach serwerowych bedgcych w gestii osdb zarzadzajgcych Bazag
Wiedzy ZONE, w przypadku pozyskania danych w formie elektronicznej z
geodezyjnych urzedoéw powiatowych.

5.3. Wiasciciel i miejsce udostepnienia danych

Geodezyjng ewidencje sieci uzbrojenia terenu dla powiatu zaktada i prowadzi starosta.
Informacje znajdujgce sie w bazie sg gromadzone i przechowywane w jednostce
odpowiedzialnej za prowadzenie ewidencji. Miejscem udostepniania danych jest owa
jednostka.

5.4. Optaty

Stawki optat za udostepnianie materiatow z panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego zostaty okreslone w Ustawie ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z dnia 17
maja 1989r. Podlegajg one corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadajgcym wskaznikowi
cen towarow i ustug konsumpcyjnych w okresie pierwszego potrocza roku, w ktérym stawki te
sg waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaznik ten jest
ogtaszany komunikatem Prezesa Gitéwnego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym
Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski”. W przypadku, gdy ma on wartos¢ ujemnag, stawki
optat nie ulegajg zmianie. Minister wtasciwy do spraw administracji publicznej ogtasza,
najpézniej do dnia 31 pazdziernika kazdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski”, wysokosci zwaloryzowanych stawek,
ktére bedg obowigzywaty od dnia 1 stycznia nastepnego roku.

Zgodnie z Ustawg Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art. 40a. nie pobiera sie opfat za
udostepnianie w postaci elektronicznej zbioréw danych panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego:

« w celu edukacyjnym:

¢ jednostkom organizacyjnym wchodzgcym w sktad systemu oswiaty, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572, z p6ézn. zm.70),

e uczelniom, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o
szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z p6zn. zm.71),

e podmiotom, o ktérych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1118, 1138 i 1146),

% w celu prowadzenia badan naukowych i prac rozwojowych:

e jednostkom naukowym, o ktérych mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620),

e podmiotom, o ktérych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

% w celu realizacji ustawowych zadan w zakresie ochrony bezpieczenstwa
wewnetrznego panstwa i jego porzadku konstytucyjnego — stuzbom w rozumieniu art.
11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z pézn. zm.).

oraz na podstawie:

s art. 12 ust. 1 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej,
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s art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne.

5.5. Warunki formalne pozyskania danych

Dane zawarte w bazie GESUT udostepniane sg na wniosek, ktéry sktada sie do wtasciwego
miejscowo starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Wniosek powinien zawieraé:

¢ nazwe podmiotu lub imie i nazwisko wnioskodawcy, ubiegajgcego sie o udostepnienie
danych,

+» adres siedziby lub zamieszkania wnioskodawcy,
< numer NIP lub PESEL wnioskodawcy,
¢ nazwe organu uprawnionego do udostepnienia danych,

¢+ zakres zamawianych danych, z wyszczegdlnieniem: lokalizacji obszaru, kategorii klas
obiektow, klas obiektéw oraz obiektéw wraz z atrybutami,

¢ wskazanie formy udostepnienia danych zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu, bazy obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej,

% wskazanie formy ptatnosci.

Whiosek jest zatgcznikiem nr 3 do Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9
lipca 2014 r. w sprawie udostepniania materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

5.6. Sposoby pozyskania danych
Dane zawarte w bazie GESUT udostepnia sie na wniosek zainteresowanego pod postacia:

¢ ustug sieciowych umozliwiajgcych przeglgdanie, wyszukiwanie zbiorow, oraz
ustug danych przestrzennych na podstawie zawartosci odpowiadajgcych im
metadanych oraz umozliwiajgcych wyswietlanie zawartosci metadanych,

¢ w postaci elektronicznych dokumentéw w formacie GML,;

¢ w postaci przetworzonych zbiorow danych w formie analogowej lub cyfrowej.

5.7. Struktura danych zrédiowych

Dane zgromadzone w Geodezyjnej Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu przechowywane sg
formie tabelarycznej w bazie danych. Kazda tabela zawiera informacje opisujgce oraz
pozwalajgce na identyfikacje pojedynczego elementu (rekordu) w niej zawartego. Tabel
powigzane sg pomiedzy sobg relacjami. Dodatkowo baza danych zawiera informacje
stownikowe, rowniez pogrupowane w formie tabel.

5.8. Sprawdzenie poprawnosci danych zrédtowych

Sprawdzenie poprawnosci danych zrédtowych odbywa sie poprzez poréwnanie zawartosci
tabel, typéw danych i wymagalnosci danych z informacjami opisanymi w projekcie
funkcjonalnym bazy danych dla Bazy Wiedzy ZONE.

5.9. Dostosowania struktury danych do zatozen projektowych

Dostosowanie struktury danych do zatozen projektowych powinno sie odbywa¢ na zgodnosé
z nazwami oraz typami danych, ktére sg wykorzystywane w Bazie Wiedzy ZONE oraz zostaty
opisane w projekcie funkcjonalnym.
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5.10. Aktualizacja danych zrédtowych

Aktualizacja danych nastepuje na biezgco, niezwtocznie po uzyskaniu informaciji o aktualizaciji
powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, jednak nie rzadziej niz raz na
rok.

5.11. Termin waznosci danych

Waznos¢ danych zawartych w bazie geodezyjnej ewidencji sieci terenu dla Bazy Wiedzy
ZONE uptywa z chwilg uzyskania aktualnych danych pozyskanych z organu nimi
wtadajgcego, jednak nie rzadziej niz raz na rok.

6. Panstwowy Rejestr Granic i Powierzchni jednostek podziatlow
terytorialnych kraju (PRG)

6.1. Dane do pozyskania

Rejestr PRG tworzony jest w oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 stycznia
2012 r., w sprawie panstwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziatow
terytorialnych kraju (PRG).

W bazie danych PRG gromadzi sie m.in. informacje dotyczace:

3

¢

przebiegu,

pol powierzchni,

adresow i ich lokalizacji przestrzennej,

nazw i siedzib podmiotow, ktérych witasciwosé miejscowg lub obszary dziatania
okreslajg nastepujgce informacije,

3

¢

3

¢

7
0.0

e 0 granicach zasadniczego trojstopniowego podziatu terytorialnego panstwa,
e 0 granicach podziatu kraju ze wzgledu na wtasciwos$¢ miejscowa:
= sgdow powszechnych: apelacyjnych, okregowych oraz rejonowych,
= wojewoddzkich sgdéw administracyjnych,

e 0 granicach podziatu kraju ze wzgledu na wtasciwo$¢é miejscowg prokuratur:
apelacyjnych, okregowych oraz rejonowych,

e 0 granicach podziatu kraju ze wzgledu na obszary dziatania stuzb podlegtych
ministrowi wtasciwemu do spraw wewnetrznych:

= Policji, w tym komend wojewddzkich, Komendy Stotecznej, komend
powiatowych (miejskich) i rejonowych oraz komisariatow,

= Strazy Pozarnej, w tym komend wojewddzkich i powiatowych
(miejskich),

= Strazy Granicznej, w tym oddziatéw, placéwek i dywizjondw,
= szefow obrony cywilnej wojewddztw, powiatdw i gmin.

e 0 granicach podziatu kraju ze wzgledu na wiasciwos¢ miejscowg organdw i
jednostek organizacyjnych administracji specjalne;j:

= archiwéw panstwowych,
= urzeddw skarbowych,
= izb skarbowych,
= nadlesnictw,
= regionalnych dyrekcji Laséw Panstwowych,
= regionalnych zarzagddéw gospodarki wodnej,
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= urzeddéw morskich.

s oznaczen, w tym identyfikatorow lub koddéw oraz nazw jednostek podziatow
terytorialnych wynikajgcych z odrebnych
przepisdéw prawa oraz ustalonych przez wtasciwe organy administracji publiczne;j.

6.2. Miejsce przechowywania danych

W zaleznosci od sposobu pobierania danych wykorzystywanych w projekcie dane nalezy
przechowywac:

¢ na urzgdzeniach serwerowych bedacych w gestii powiatu, w przypadku pobierania
danych z wykorzystaniem ustugi WMS lub WFS;

¢+ na urzadzeniach serwerowych bedacych w gestii oséb zarzgdzajgcych projektem, w

przypadku pozyskania danych w formie elektronicznej z geodezyjnych urzedow

powiatowych;

6.3. Wiasciciel i miejsce udostepnienia danych

Rejestr PRG tworzony jest przez Giéwnego Geodete Kraju na podstawie danych
przekazywanych przez odpowiednie jednostki administracji publiczne;j.

Dane zawarte w PRG udostepniane sa:

¢+ za pomocg ustug sieciowych, o ktérych mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010
r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, lub na informatycznych nosnikach
danych;

“ na wniosek zainteresowanego — w formie dokumentéw elektronicznych Ilub

wydrukéw komputerowych, w szczegdélnosci w postaci:

= plikbw GML, w formacie zgodnym ze schematem aplikacyjnym GML,
stanowigcym zatgcznik nr 2 do wymienionego w pkt. 6.1 rozporzadzenia,

= wykazéw wspotrzednych punktéw granicznych, Dziennik Ustaw — 6 — Poz.
199

=  wykazdéw pdl powierzchni, o ktérych mowa w § 3 pkt 2 rozporzadzenia

= opracowan kartograficznych danych, o ktérych mowa w § 3 pkt 1 lit. a—p i pkt
3 rozporzadzenia

= wykazéw adreséw.

6.4. Optaty

Zgodnie z art. 40a ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie pobiera sie optaty za
udostepnianie zasobow PRG.

6.5. Sprawdzenie poprawnosci danych zrédtowych

Sprawdzenie poprawnosci danych zrodtowych odbywa sie poprzez poréwnanie zawartosci
tabel, typéw danych i wymagalnosci danych z informacjami opisanymi w projekcie
funkcjonalnym bazy danych dla projektu ZONE.

6.6. Dostosowania struktury danych do zalozen projektowych

Dostosowanie struktury danych do zatozen projektowych powinno sie odbywac poprzez
ocene zgodnosci z nazwami oraz typami danych, ktére sg wykorzystywane w projekcie oraz
zostaty opisane w projekcie funkcjonalnym dla projektu ZONE.
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6.7. Aktualizacji danych zrédtowych

Aktualizacja danych nastepuje na biezgco, niezwtocznie po uzyskaniu informaciji o aktualizacji
powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, jednak nie rzadziej niz raz na
rok.

6.8. Termin waznosci danych
Waznos¢ danych zawartych w bazie geodezyjnej ewidenc;ji sieci terenu dla projektu ZONE
uptywa z chwilg uzyskania aktualnych danych pozyskanych z organu nimi wtadajgcego.

7. Numeryczny Model Terenu (NMT)

7.1. Dane do pozyskania

Numeryczny Model Terenu jest bazg danych zawierajgcg informacje o numerycznej
reprezentacji powierzchni terenu okreslajgcg wysokosci h, dowolnego punktu terenu w
znanych wspotrzednych diugosci geograficznej i szerokosci geograficznej. Pozwala to, na
odtworzenie ksztattu powierzchni terenu.

7.2. Miejsce przechowywania danych w projekcie

Dane prezentujgce numeryczny model terenu dla kazdego z wojewddztw, wykorzystywane w
projekcie nalezy przechowywa¢ w formatach zgodnych z projektem funkcjonalnym BW
ZONE, na urzgdzeniach bedacych w gestii oséb zarzgdzajgcych projektem,

7.3. Wriasciciel i miejsce udostepnienia danych

Wiascicielem danych zawartych w bazie Numerycznego Modelu Terenu jest Gtowny Geodeta
Kraju. Dane do BW ZONE bedg pobierane za pomoca ustugi ATOM.
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK _NMT100

7.4. Optaty
Pobranie oraz wykorzystywanie danych Numerycznego Modelu Terenu dla obszaru Polski nie
wymaga optat.

7.5. Warunki formalne pozyskania danych

Brak formalnych warunkéw na pozyskanie danych Numerycznego Modelu Terenu przez
zainteresowanych.

7.6. Aktualizacja danych zrédtowych
Aktualizacja danych nastepuje, po uzyskaniu nowych zaktualizowanych danych
wysokosciowych dla danego obszaru. Nie jest wymagana obligatoryjna aktualizacja danych.
7.7. Termin waznosci danych
Waznos¢ danych zawartych w bazie numerycznego modelu terenu dla projektu ZONE uptywa
z chwilg uzyskania aktualnych danych pozyskanych z organu nimi wtadajgcego.
7.8. Aktualizacja danych

Aktualizacja danych dla numerycznego modelu terenu, wykorzystywanych w projektu ZONE
bedzie odbywac sie w trzech etapach:

¢ uzyskanie nowych zaktualizowanych danych,

¢ sprawdzenie pozyskanych danych pod wzgledem ich kompletnosci i typu na
zgodnosc z projektem funkcjonalnym bazy danych dla projektu ZONE,

¢+ zaktualizowanie danych w bazie danych wykorzystywanej w projektu ZONE.
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8. Integracja z bazami zewnetrznymi

Zaleznie od informacji zawartej w bazie danych oraz od sposobu wykorzystania w projekcie
ZONE, proponowane ustugi pobierania i aktualizacji danych udostepnianych przez GUGIK
zostaty zawarte na schemacie przedstawionym na ponizszym rysunku.

GUGIK Instytut £acznosci Uzytkownicy koncowi systemu
Panstwowy zaséb geodezji i kartografii Zasoéb informatyczny dedykowany systemowi ZONE ZONE

Baza Danych Obiektow: l

Topograficznych 10k

Baza danych dia Baza danych dla
rojektu i i projektu ZONE
TESTY Aktuallzacja PRODUKCJA
oV Aplikacja
OS Android
>
aza danycl
panstwowego rejestru g
granic i powierzchni

jednostek podzialéw
terytorialnych kraju Aplikacja
0S iPhone

Rysunek 1. Schemat integracji systemu ZONE z danymi z GUGIK

8.1. Programowa integracja z bazami danych GUGIK z wykorzystaniem ustugi ATOM
i ustug stownikowych

Bazy danych GIGIK, ktérych zawartos¢ wykorzystywana jest w projekcie ZONE to:
<+ Baza Danych Obiektéw Topograficznych 10k (BDOT10Kk),
s Panstwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziatow Terytorialnych (PRG),

Zawartos¢ wymienionych baz danych bedzie pobierana a nastepnie na jej podstawie bedg
aktualizowane zawartosci baz danych wykorzystywane w projekcie ZONE.

Pierwsza z ustug oferowanych przez GUGIK to ustuga ATOM, ktéra umozliwia proste
pobieranie predefiniowanych zestawdéw danych. W naszym przypadku ustuga ta zostanie
wykorzystywana do pobierania paczek zawierajgcych dane z bazy BDOT 10k w podziale na
wojewoddztwa. Ustuga zostanie zaimplementowana w skrypcie programowym jezyka Python.
Dzieki skryptowi nastgpi odpytywanie serwera, na ktérym znajdujg sie dane GUGIK o date
aktualizacji wybranego pliku bazodanowego. W momencie stwierdzenia, ze data pliku na
serwerze GUGIK jest pdzniejsza niz pliku znajdujgcego sie w bazie ZONE, zostanie on
Sciggniety i umieszczony w bazie danych dla projektu ZONE — TESTY (patrz rys.1). Tak
pobrany plik bedzie oczekiwat na kolejny etap aktualizaciji.

Drugg z ustug do wykorzystania przy pobieraniu i aktualizacji zawartosci baz danych projektu
ZONE s3 ustugi stownikowe. W przypadku tej ustugi mozliwe jest zdefiniowane pobierania
tylko tych danych, ktérych tabele bazodanowe na serwerach GUGIK zostaty zaktualizowane.
Ustuga ta zostanie wykorzystana do pobierania i aktualizacji danych z baz PRG (w
szczegolnosci punktéw adresowych), a nastepnie do uaktualnienia zawartosci danych w
tabelach bazodanowych projektu ZONE. Podobnie jak w przypadku ustugi ATOM, rowniez i w
tej ustudze jej adres nalezy zaimplementowac w skrypcie programowym, ktory bedzie
odpytywat serwery GUGIK o daty modyfikacji zbiorow, oraz ich zawartosci. W przypadku
stwierdzenia roznicy w dacie skrypt pobierze cato$¢ lub tylko czesé przyrostowg zbioru
bazodanowego i zapisze go w bazie danych dla projektu ZONE — TESTY (patrz rys.1)
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W przypadku aktualizacji plikéw bazodanowych wykorzystywanych w projekcie powinnismy
dokonywac tego w bazie danych dla projektu ZONE — TESTY i rozpatrzy¢ dwa przypadki
aktualizaciji.

Pierwszy z nich to aktualizacja o klase budynki z bazy BDOT i adres lokalizacji. W tym
przypadku wykorzystujgc zapytanie bazodanowe jezyka SQL zaimplementowane w kodzie
Pythona nalezy wykonac¢ operacje ztgczenie budynkoéw i punktéw adresowych. Wyniki
ztgczenia powinny zosta¢ zapisane jako nowa tabela bazodanowa w bazie danych dla
projektu ZONE — TESTY (patrz rys.1) . Nastepnie trzeba programowo dotgczyé nowe dane do
juz istniejgcych poprzez przeniesienie ich z bazy danych dla projektu ZONE — TESTY do
bazy danych dla projektu ZONE — PRODUKCJA (patrz rys.1).

Drugi przypadek to aktualizacja o klase budynki z bazy BDOT. Wykorzystujgc zapytanie
bazodanowe jezyka SQL zaimplementowane w kodzie Pythona trzeba dokonaé poréwnania z
wykorzystaniem jezyka SQL pomiedzy pobranymi a aktualnie posiadanymi danymi. Wyniki
zapytania powinny zostac zapisane jako nowa tabela bazodanowa w bazie danych dla
projektu ZONE — TESTY (patrz rys.1) . Nastepnie programowo nalezy dotgczy¢ nowe dane
do juz istniejgcych przenoszac je z bazy danych dla projektu ZONE — TESTY do bazy danych
dla projektu ZONE — PRODUKCJA (patrz rys.1).

8.2. Integracja z innymi bazami GUGIK z wykorzystaniem ustugi WMS

Kolejnymi bazami danych, ktére bedg wykorzystywane w projekcie ZONE, bedacymi w
posiadaniu GUGIK-u sg to bazy grafiki wektorowej zawierajgce informacje o przebiegach sieci
gazowniczej i sieci cieptowniczej oraz urzgdzeniach zwigzanymi z tymi sieciami.

W przypadku integracji z wymienionymi bazami proponowanym rozwigzaniem jest
wykorzystanie ustugi WMS, ktdra bedzie zaimplementowana w kodzie aplikacji ZONE. Tak
pozyskane dane zostang zaprezentowane w formie warstwy georeferencyjnej.
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