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URZAD WOJEWODZKI
ks Katowice, dnid 2% e 1994 . r

Wiydz \.ﬂ Architeltury | Krajetroz
A0-32 Kalowices, ul. Jogeschsla &5
051425%

d.
Nr ewi 970754

STWI-RDZENIE PRZYGOTOWANILA ZANODOWEGD
00 PELNLIENIA SAMOD TELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Zust.lpkt1§5ust. 1 pkt 1 §6 ust.2§7
Na podstawic § .....-.... cesmnsasesnnnensossei i ees
i § 13 ust.l pkt.2 .. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-

wej i Ochrony Srod wiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji lechnicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, zZe:

L é J s @ B B EE e 8 e e = sm = &
Obywatel .......ce veecennncnns R TS R e e e U
nﬁ. mi. lmy --------- I M L B S
""""""""" 4 czerwca 1965 r w Gliwicach
urodzony Onia ... see-veecsacasn T R Y e = ! M A,
pusiada przygotowa 1e zawodowe upowaznisjace do wWwyKkonywania sa-
tanta oraz kierownika budamy. i.nobSt. .-« - - -
modzielnej funkcji ~. Bkt  oraz kierownjka pudowy. i .zobot .
.............. e e e e e -~ s
w specjalnodci.. onstrukcyjno-budowlanej ., ,.......-00
Obywatel . “im"féi...... . . . . ............... jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
budynkow oraz innyeh budowli z wylgczeniem linii, wezlow i stacji kolejowych,
drdg oraz nawierzchni lotniskowych, mostdw, budowli hydrotechnicznych
1 melioracji wodnych,

2/ sporzadzania pro;laktm. w zakresie rozwiazan architektonicznych budynkow
inwentarskich i gospodarczych, adaptacii projektow powtarzalnych innvch
budynkow oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dziaikl zwigzanyech z rea-
lizacja tych budynkow,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robot kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyijnych elementow budowlanych craz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie wszelkich budvnkow craz innvch budowli z wylacze-
niem linii, wezldw i stacji kolejowych, drdg oraz nawierzchni lotniskowych,
mostow, budcwll hydrotechnicznych i waanumallaxacvjnych

‘ '. r?i('LJ.':a WOIEWOT




POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerre weryfikacyinym:

SLE-XHH-ATP-WHKW *

Pan Adam tdj o numerze ewidencyjnym 5LK/BO/2599/01

adres zamieszkania ul, Andrzeja Czoka 468, 44-105 Gliwice

jest crionkiem Slaskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez;

Roman Karwowskl, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustowy = dnia 1B wrreinia 2001 r. o podpisie elektronicznygm Dz U 2001 e 130 por 1450) dane w postac
afektronict nej opatreane bezpiecinym podpisem slektronicanym weryfikowanym pray pomecy wainego kwalifikowanego cortyfikati sy
rewnowarne pod weglgdern skuthow prawnych dokumentom opatroonym podpisami wiasnorgcanymi.p

* Wernyfikacjg poprawnodci darygeh w ninisjsrgm 2adwiadezenio mozna sprawdaic m pamacy numern wergfikacynego zatwiadcrenia na
#tranke Polskie Itby Indymieraw Budownictwe www pliborg.pl lub kontaktupge sig @ biusam whadoiws) Okrggows | lihy Indyalardw
Budownictwa,

o =



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)
oswiadczam, ze

NINIEJSZY PROJEKT TECHNICZNY
DOMU ,,NIE-TYPOWY XS” WARIANT 2

dotyczacy inwestycij:

BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

0 POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 70m? WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA T.J.:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWA,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

AUTORZY BRANZA KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA
OPRACOWANIA:  Projektant:

mgr inz. Adam Lgj
upr. bud. nr: 970/94

KATOWICE, SIERPIEN 2022



PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ

— OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Projekt budowlany czesci architektonicznej

2. ZALOZENIA

2.1. Aktualnie obowigzujgce normy do projektowania konstrukciji budowlanych.

2.2. Posadowienie
Przewiduje sie posadowienie na gruncie rodzimym w stanie co najmniej plastycznym ( grunty
spoiste ) wzglednie potzwartym ( grunty niespoiste ).
Niedopuszczalne jest posadowienie na niekontrolowanym nasypie, gruntach organicznych (torfy,
muly itp. ).
W przypadku wystgpienia lokalnie gtgbszego nasypu nalezy go usungC i zastgpi¢c nasypem
budowlanym z kruszywa tamanego. Nasyp powinien by¢ formowany warstwami grubosci 0,3 m
odpowiednio zageszczonymi ( Ip = 0,60; |s > 0,98; E, = 100 MPa; E.s > 50 MPa).
Zasypki gruntowe za fundamentami i nasypy budowlane nalezy ukfada¢ warstwami z mechanicznym
ich zageszczeniem do wartosci ls > 0,95.
Dla taw fundamentowych przyjeto warto$¢ jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego
podioza nie mniejszego niz m X gn = 150 kPa.
Gtebokos¢ przemarzania 1,00 m.

2.3. Obciazenia i warunki lokalizacji

» obcigzenie $niegiem dla strefy llI
» obcigzenie wiatrem strefa |

» strefa przemarzania gruntu Il

» kategoria terenu I

* obcigzenie uzytkowe stropu 1,5 kN/m?



obcigzenie panelami fotowoltaicznymi 0,25 kN/m?

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji budynku jednorodzinnego.

OPIS KONSTRUKCJI

Dach

Wigzba dachowa drewniana, krokwiowa. Krokwie o przekroju 100 x 180 mm oparte sg na murfatach
0 przekroju 140 x 140 mm. Murtaty kotwione sg do wiencow kotwami ¢ 16 co 900 mm. Belka
kalenicowa o przekroju 140 x 140 mm.

Drewno konstrukcji nalezy zabezpieczyC przed agresjg biologiczng i ogniem odpowiednimi
preparatami wg instrukcji stosowania metodg kapieli (unika¢ smarowania i natrysku ).

Strop

Nad parterem zaprojektowano strop w postaci zelbetowej ptyty monolitycznej krzyzowo zbrojonej
grubosci 150 mm. Zbrojenie gtéwne ptyty z pretéw @ 12 w rozstawie co 180 mm w przestach i nad
podporami. Strop oparty jest na Scianach zewnetrznych i na Scianie wewnetrznej.

Stupy

W sciance kolankowej zaprojektowano stupy zelbetowe o przekroju 250 x 250 mm.
Zbrojenie podtuzne z pretow ¢ 12 oraz ¢ 16, zbrojenie poprzeczne stanowig strzemiona o 6.
Wience

Nad scianami zaprojektowano zelbetowe wierice zbrojone pretami podtuznymi o Srednicy @ 12 i
strzemionami ¢ 6 w rozstawie co 250 mm. Przyjeto wience o przekroju:

W-1 b=250mm, h=250mm,
W-2 b=180mm, h=250mm,
W-3 b=250mm, h=620mm,
W-4 b=250mm, h=200mm.
Nadproza

Nadproza prefabrykowane zelbetowe lub ceramiczne.



Sciany

Sciany fundamentowe przewidziano z bloczkéw betonowych grubosci 250 mm. Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne nos$ne zaprojektowano z pustakow ceramicznych.

Schody

Schody zelbetowe monolityczne, ptytowe. Plyta grubosci 150 mm zbrojona pretami @ 12 w rozstawie
co 180 mm i pretami rozdzielczymi ¢ 6 w rozstawie co 250 mm. Schody oparte s3 na Scianie
zewnetrznej i fundamencie.

Fundamenty

Pod $cianami parteru zaprojektowano zelbetowe monolityczne tawy fundamentowe
0 szeroko$ci 600 mm oraz wysokosci 300 mm. kawy zbrojone s3 pretami podiuznymi @ 12 i
strzemionami ¢ 6 w rozstawie co 500 mm.

Fundamenty nalezy wykonac¢ na warstwie chudego betonu B 10 i izolacji z warstwy papy
asfaltowej. Ptaszczyzny pionowe i poziome faw stykajgce sie z gruntem izolowac izolacjg
bitumiczna.

MATERIALY

Stal zbrojeniowa A-IIN

Beton C12/15(B15), C25/30 (B30)
Klasa pustakow ceramicznych 10

Zaprawa do bloczkow ceramicznych M 5

Klasa bloczkow fundamentowych 15

Klasa drewna C24



6.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN | OBLICZENIA STATYCZNE
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
DACH
a ==
= ®
g | 25|28 |22| 28
2 |a%| &= g 2| 8%
3 ol ag Elo g
a |2 ﬁ a8 8 2l E=
g & a £ =] o %
m | k] k] v | kN
KONSTRUKCJA
faty
Wsokost h= 0068 m
srerokosc b= 0,04 m
rozsiaw kat a;= 020 m
szerokost rozstavlath k6 x60/a, = 600 | 007 | 1.1 | 008
Kontriaty h= 006 m
wysokost b= 004 m
szerokosc
hxbxB0 500 ) 001 ) 1.9 | 002
SUMAYL 9= 0,08 | 8= 0,10
rozstaw krokwi = 1,00 m
charakterystyczne 0,09 kMM
obliczeniowe 0,10 kMM
POKRYCIE
blazhotachewka | 005 ]| 1.4 | 0os
SUMA | 9x= 005]g.= o008
charakterystyczne 0.05 kM/m
obliczeniowe 0,06 kMM
WARSTWY IZ0OLACYJNE
waina mineraina 030 ] 040 ] 012 ] 12 | o4
SLINMA gx= 02 | g™ 0,14
charakterystyczne 012 kim
ohliczeniowe 0,14 Khlim
DBUDOWA,
pivia GK na stelazu 2 4 12.5 mm 025 | 12 | 0a0
SUMA | 9= 025]g.= 030
charakterystyczne 0,25 kMM
obliczeniowe 0,30 kMM
CBLDCWA
panele folowoliaiczne I 0.25 1.2 I .30
SUMA | 2= 025]8x= 030
charakterystyczne 0.25 kMAm
obliczeniowe 0,20 KM/m
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Widok - Przypadki: 3 (0BUDOWA)
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Widak - Przypadki: 5 [PANELE FOTOWOLTAICZNE)
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Widok - Przypadki: 6 (Wiatr od lewej, wariant 1)
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Widok - Przypadki: 8 (Wiatr od prawej, wariant )
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Widok - Przypadki: 10 (Wiatr od przodu)
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Widok - Przypadki: 12 (Snieg - redystrybucja wiatr z lewej)
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Widok - MY; Przypadki: 15 (SGN+)
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Widok - FZ; Przypadki: 15 (SGN+)

£ =1 ) b ET da T a1 i 2o ) dn 54 #n ]
_5
)
&
2 =
¥ o
3
-2
L 3.000 3000 I IR e g
Ibam=0, 05
-5 M0 55
; IR
+#4 o
_,;le Propnmdt 14 (SGN) Skiadown 23584
" K B, 40 o SO e o R W L R M & o, & 7
Widok - Sily reakcji(kN); Przypadki: 15 (SGN+)
I'I{PI. I!dﬂl Iuﬂ ¥ I-",n. Il.hll 1hl Il-:nl1 ul! |‘:n‘-|lls:n'| é'
s
= g
- “
_'3
=
-3
-a‘ . -
- ~ BELKA 100K 180
- ﬁ.‘ Progpadkl: 15 [3EN+]
don a8 LN R L T R e AR R e A R o AL R Vs O

o

o}

Illla?-

19



OBLICZENIA KONSTRUKCIJI DREWNIANYCH

NORMA: FPN-5-03150 2000
TYP ANALIZY: Weryiikacja pretdw

GRUPA:
PRET: 2 PUNKT: ¢ WSPOLRZEDNA: x=0.50L=1831m

OBCIAZENIA:
Decvdujacy provpadek obeigzenta: 14 SGN 530/ 291.10 + 3*1.10 = 4°1.10 + 5¥1.04 + 7*1.35 + 13*1.50 + 1*1.10

MATERIAL
c24

= | PARAMETRY PRZEKROJU: BELKA 100 X 180
=180 cm Ay=64.29 cd Az=11571 cm2 Ax=180.00 cm2

bf=10.0cm Iy=4860.00 cmd 17=1500.00 cimd [x=3915:82 cnd
Wely=540,00 cu3 Welz=300.00 cin3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=869kN My =487 EN"m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sigc0d=048MPa  Sigmyd=9.02MPa

WYTRZYMALOSCI
folhd =965 MPa fmy.d=11.08MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kod = 0.60 Ky = 1.00

=0 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

ld=4.022m Lamrelm=037 k crit= 1,00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem asi y przekroju x wzgledem osi 2 przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig c.0dfc0dy'2 +5ig mydfmyd={048/2.69)"2 + 2021108 = 082 < 100 [4.1.7(1)]
Sigmy. d/(kerr*f myd)=902/100%11.08) =81 ~ 100 [4.2.2(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=t Ugiceia (UKEAD LOKAINT}:
tfinz=1%cm < vfinmaxz=L20000=18cm Ewerviikowano

Decydufgcy proypadek obeigienia: 11506072 + 1(1+0.6)*3 + 1(140.6)7 + 1{1+0.6)*5 + | (140,617 + 1{1+0.6)*13 +
1(140.6)*1

n
Preemiteszezenia (UREAD GLOBALNT):

Profil poprawny !!!

20



OBLICZENIA KONSTRUKCIT DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Werviikacia pretow

GRUPA:
PRET: > PUNKT: « WSPOLRZEDNA: x=0501=1831m

OBCIAZENIA:
Decydwigey provpadek obcigzema: 14 SGN (535 251104 3110 +4* 110 + 5% L.04 + 9%1.35 + 12%1,50 + 1*1.10

MATERIAL
C24

PARAMETRY PRZEKROJU: BELKA 100 X 150

hr=18.0 Ax=6d.20 o2 Az=11571 cm? Ax=180.00 cm2
bf=10.0 coy [y=4860.00 cuv Iz=1500.00 cm4 [%=3913.82 cnd
Wely=340.00 cm3 Welz=300.00 cm3

SigeDd=048MPa  Sigmyd=9.02 MPa

WYTRZYMALOSCI
fe0d=969 MPa fm.y.d= 1148 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
k=070 kimod = 0,60 khy= 1.00

i':?'j ‘. PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

d=4.022m Lam relm = 0.37 k crit=1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi y przekroju wzgledem osl Z przekroju
FORMULY ‘J“:'ERYFIKACYJHE:

(Sig_cOd/f e dl2 + Sig wy.dfmy.d = (0489 69)'2 + 9.02/11.08= 082 = 1.00 [+1.7(1)]
Sig my.df(k erit*f mLy.d) = 9.02/(1.00*1 1.08) = 0.81 < 1.00 [4.2.2(1]]

Ugigein (UKLAD LOKALNT):

ufinz=1.5cm < ufindnaxz=1/20000= 1.8 cm Zwznvfikowano

Decydujacy proypodek obeigdenia:  1(1+-0.67%2 + 1{1+0.6)%3 + 1 1+0.6)%4 = 1(1=06)F5 + 1 (1+0.6)%9 + 1 (1+0.6)%12 +
L(H0.6)%1

h
[E Proemieszezenta (UKLAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!
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cze 2 C SCIA @)
Obliczenia zgodne z PN-EN 1992-1-1-2008
Aneks krajowy: Polski

Dane przekroju: Prostokatny

= S —
-
e e

As2

£i

Acl
i e
;

—_—

KO

J

Srednica przekroju:
b=25ecm
h=25cm
di=5ecm
di=Sem

Klasa betonu C25/30 Klasa stali pretow gféwnych B 500 B
f.. = 25 MPa; fw = 500 AMPa;
ye=1.4 Ye= 1,15
fa = 17,857 MPa; foa = 434,783 MPa;
Przypadki obcigzeniowe SGN
8,04 kN/m 8.04 kNim 8.04 kN/m 8.04 kiNfm 8.04 kN/m
0.25 207 025 1,65 025 185 0,25 1,65 0,25 185 025
| L |l L - Ll le L | 1
A4 1A A 71 21 2171
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Obwiednia momentu dia SGN

Moment zginajacy

Obwiednia sil scinajgcych dla SGN

Sita sanajgca

2 10-] I

3 5
- k '?.az '?..g?
-11,12

0 1 2 3 4 5 (3] T 8 9 10
fm]
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Przekroje charakterystyczne z obliczonym zbrojeniem

Przekro] | Pozycja, [m]| M. [kNm] | M., [kNm] As1 req. AsZ req, Asl prov As2 prov
[em?) [em?]

Al 0 0,875 0 2,282 2,262 2012 2312
cC-C 8,8 0,59 0 2,262 2,262 2012 2@12
BB 0,125 0,875 0 2,262 2,262 2812 2012
D-D 0,837 3,531 0] 2262 2282 2012 2@12
E-E 1,832 0,318 0 2,282 2,282 2812 212
F-F 1,854 0 -0,622 2.262 2,262 2012 212
G-G 2445 0 -3,122 2,262 2,262 2812 2012
H-H 2,818 0 -0,349 2,262 2,262 2212 2012
-l 3.018 0,005 0 2,262 2,282 2812 2212
J-J 341 0,823 0 2,262 2,282 2012 2812
KK 3,716 0,247 o} 2,262 2,262 2812 2812
L-L 3,818 g -0,039 2,262 2,262 2812 2@12
M-M 4,09 a -1,235 2,262 2,262 2912 2012
M-I 4514 a -0,121 2,262 2,262 2812 2012
0-0 4614 0,338 0] 2262 2282 2012 2912
P-P 5,138 1,442 0 2,262 2,282 2012 2212
Q-Q E711 0.12 0 2282 2,262 2012 2312
R-R 5.811 a -0.38 2,262 2,262 2012 2012
S-3 6,235 0 -1,613 2,262 2,262 2012 2812
T-T 6,508 0 -0,089 2,262 2,282 2812 2012
U-u 6,609 0,268 0 2,282 2,282 2812 2012
VW T7.014 0,227 o] 2,262 2,262 2012 2912
W 7407 0,308 0 2262 2262 212 2012
AR 7.608 0 -0,045 2,282 2,262 212 2em2
Y-Y 7,88 0 -2,086 2262 2,262 2012 2012
Z-Z B304 Q -0,623 2,262 2.262 2012 2012
BA-BA 8404 0,016 0 2262 2282 2012 2912
EE-BB 9,151 2,257 0 2,262 2,282 2812 2212
BC-EC 9,775 0,69 0 2,282 2,282 2012 2012
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Tabela strzemion w strefach Scinania

Strefa W [kiN] Diugosc [m] Liczba Rozstaw strzemion [cm)
I 11,117 9.9 4008 25
Ugiecie dla przekroju zarysowanego z w) em reologii
Ugigae
T 3
E .
027
04— . — s 2 r—————
3 \ / Sl / \ /
3 \ / i o
02 A /
- rd
04—
0,63
o i i i o] %l s i Vi i i okt it o o el
0 1 2 3 4 5 & 7 B 9 10
[m]
Przesio Maksymalne ugiecie [mm] Maksymalne Witezenie [%)
dopuszczalne ugiecie
[mm]
Przeslo 1 0,37 250x2,07 = 9,28 3.943
Przesio 2 0,03 250x1,645 = 7,58 0.411
Przesio 3 0,08 250x1,645 =7 58 1,099
Przesto 4 0,03 250x1,645 =7 58 0422
Przgsio 5 0,15 250x1,645 = 7 58 1,887

Rozwarcie rysy o

lla zbrojenia rzeczywistego

Przekrd) Mmax [kNm] Rozwarcie rysy Mrin [kNm] Rozwarele rysy gora

dolem [mm] [mm]
A 1,12 0,00 0,00 0,00
c 0.77 0.00 0.00 0.00
B 1,12 0,00 0,00 0,00
D 263 0,00 0.00 0,00
E 0,24 0,00 0.00 0,00
F 0,00 0,00 -0.48 0,00
G 0,00 0,60 -1,80 0,00
H 0,00 0,00 -0, 26 0,00
[ 0,00 0,00 0.00 0,00
J 0,48 0,00 0,00 0,00
K 0,18 0,00 0,00 0,00
I 0.00 0.60 -0.03 0.00
M 0,00 0,00 -0,61 0,00
N 0,00 0,00 -0,09 0,00
0 0,25 0,00 0.00 0,00
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P 1.07 0,00 0,00 0,00
Q 0.09 0,00 0,00 0,00
R 0.00 0,00 -0.28 0,00
3 0.00 0,00 -0,78 0,00
T 0.00 2,00 =007 0,00
U 0.20 0,00 0,00 0,00
W 0.69 0,00 0,00 0,00
W 0,23 0,00 0,00 0,00
x 0,00 0,00 -0,03 0.00
o 0.00 0,00 -1,15 0,00
7 0.00 0,00 -0.46 0.00
BA 0.01 0,00 0,00 0,00
BE 1.68 0,00 0,00 0.00
BC 0.77 0,00 0,00 0,00
Zbrojenie
Nr. Typ Klasa stali o Catkowita Liczba StartXPositio| EndXPositio
dugost n [m) n [m]
prsta [m]
1 Garne B500B 12 9,86 2 -0,18 4,68
(konstrukcy]
nel
2 Dolne BSooB 12 9,86 2 -0.18 9,68
(kanstrukey]
ne)
3 Strzemiona BS0OB B 0 40 0 0
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Obliczenia zgodnie z wymaganiami PN-EN 1992-1-1:2008
Fatacznitc krafowy: Polski

Typ przekroju: Prostokatny

Wymiary przekrofu:
b=25¢cm
h=25cm
dy=5S5cm
—
ke = dz=5cm
2
| —
As2
—
Azl
o [ BN
o
_'F_' __!r
I. b J, "
1= A .
Kilasa betonu C25/30 Klasa stall zbrojenia podiuinego B 500 B
for = 25 MPa; for = 500 MPa;
Ye= T4 ¥s=1.15
foa = 17.857 MPa; fin =434, 783 MPa;

Obcigzenia:
Maksymalne charakterystyczne obclazenle poziome 2 wiezby Fx = 5,98 kN/m

Maksymalne abliczeniowe obela2enie poziome 2 wiezby Fx = 8,04 kMN/m

Sredni rozstaw slupkow (23m+1.8m ) x05= 210m

Wysokose shupka 218'm
MNazwa Mmax, [kRm] WM, [KNm]
SGN 1 B x2,1x2.16=3646 0
SGUA 588x21x216=27.1 0

LUidzial obeig2en diugoirwaiyeh 700 9%

Wyniki dla krytyczneqo obcigzenia SGN dia As1:

Az = 4,76 cm’ (3016) teoretyczna powlerzchnia zbrojenia dolnege
A =0cnt (0D16) teorslyczna powlsrzchnia zbrojenis gomego
¥=5726cm wysohose strefy Sciskane)

By = 3.5 %o odisztalcenia w betonie w strefie sciskanej
Esr =8, 724 %e odksztalcenla w stall rozciagans/

£ =0 % odisztalcenia w stall sciskansf
Rezultaty kocowe:

Az =476 em’ [3D76) tecretyczna powisrzchnia zbrojenia dolnego
A =0ent (DD16) teoretyczna powisrzchma zhrojenia gomego
p=0.762 % stopien zbrojenia
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STROP

KONSTRUKCJA

.y E- T

: R =]|le = .0 po=

2 |62| 6562|5562

= ] n b Eal T

To |l @ | 2|8

= cclsc|leC]lBag

L=} 0 E 0 o %-g 0=

L BN (] [ =]

=3 g I}
m | kN/m®] kNim?®| v | kN/m?

piyta zelbetowa 0,15 | 24,00 360 1.1 3,96

WARSTWY IZOLACYJNE
piytki ceramiczne 002 |2100)| 042 | 1.2 | 0,50
wylewka cementowa 006 |2200) 132 | 13 1,72
styropian 008 | D45 | 004 | 1.2 | 004
tynk cemeantowo - wapienny 002 |2200]| 044 | 13 | 0,57
SUMA = 222 | 9= 2,84
SCIANKIDZIALOWE
scianki dziatowe I 075 | 1.2 | 080
SUMA o= 075] 9= o080
UZYTKOWE

uzytkowe [ 150 14 [ 210
SUMA [ pu= 150 [ po= 210
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Widok - MXX (kNm/m) Kierunek X Przypadki: 7 (KOMB2)

e e 40 e [ Y] 4 R i 12a e 7wl W
Ci 5
2 .
= ' B
58 | B
B .
o
= }Eﬁ &
L)
ol 12,00
10,00
8,00
o 800 &
.00
& =
B0
Bk 200 &
4,00
- . 500 M
o7 b2
5 Wi, (kibdmim) -
g | Kisrunek X
- Elx 4m 3. 19 Freypusky: ¥ (ROMEZ) .
a0 50 40 a0 L] 0 A ap g 00 20 e 0o o
Widok - MYY [(kNm/m) Kierunek X Przypadki: 7 (KOMB2)
FET 40 20 | @@ | ga 4o @ | ®ma 4o o He | e 1do
31 5
-5 B
B B o
2 =
=1 =
“nd L=
Y o
o o
Y. o
£
49 an 40 an
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Widok - [-]JAx Glowne (cm2im)
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Widok - [+]Ay Prostopadle (cm2/m)
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LAWA FUNDAMENTOWA POD SCIANE ZEWNETRZNA W OSI A

zestawienie obcigzen

45 352 Se Eeo
= £3§ g 58 Obciaz.
£ o0 o = o = o i
8 €S 5o 5 o £33 oblicz.
£ 3 b .§ - 33 5%
[ kN/im]
obcigZenie z dachu 11.41
wizniec schanki kolankowe 0.25 * 0,25 *» 2400 «x 1 = 1.65
clezar sclankl kelankows 1, X 0,26 ® 8,00 X 1 = 420
obec. ze stropu nad parterem 1,80 ¥ 9,80 ¥ 1,00 = 18,62
wienlee nad parterem D26 0.26 X 2400 «x 1.10 = 1,656
ciezar sclany parery 2.83 ¥ 0,25 ® 8,00 X 1.10 = 6.23
cigzar sciany fundamentowej 0.80 X 0,25 ¥ 2400 x 1.10 = 528
cieZar wlasny fawy 0.30 ® 0,60 ¥ 2400 «x 1,10 = 475
Razem N,.= 53,79
sprawdzenie naprezen
szerokost tawy fundamentowej B = 0.60 m
obliczeniowy opor jednostkowy podioza gruntowego. m-p, = 15000 kPa
naprezenia w gruncie Gy === 8965 kPa
- B-10
Fiyy = 89,65 kPa < m-p; = 15000 kPa
LAWA FUNDAMENTOWA POD SCIANE WEWNETRZNA W 0S| B
zestawienie obciazen
-1 <3 E‘ o 3 o -E o
43 3 33 : T g : Obciaz
8539 58 5 o 38 oblicz.
3 203 P &3
= o =
[ KM/m]
ob¢. Ze stropu nad parterem 3,00 ® 8,50 00 = 2940
wieniec nad parterem 0,25 % 025 x 2400 A0 = 1,65
ciezar Sclany parteru 283 X 025 x 800 10 = 6.23
cle2ar sclany fundamentowe) 080 x 025 x 2400 «x 1,10 = 528
ciezar wilasny tawy 0.30 b 060 x 2400 x 1.10 = 475
Razem N;= 47,31
sprawdzenie naprgzen
szerokost lawy fundameniowe B= 0,60 m
obliczeniowy opor jednostkowy podioza gruntowego. m-p, = 15000 KkPa
. J N
naprezenia w gruncie I L= 78,85 kPa 32
- B-10
qrm}; - 78,85 kPa = m —!{)‘!_ = 150.00 kPa



KLATKA SCHODOWA

schemat schodow

wysokost przekroju betonowego

szerokosc przekroju betonowega b=
wysokodd stopnia i ¢ =
szerokosc stopnia P
_ s
S
kat nachylenia biegu schodowego =
COs¥ =
rozpietost biegu schodoweago (E—
Zestawienie obciazen
OBCIAZENIA STALE
rubosE obcigz. | obciaz. | wspdl abciazenie.
warstwa g edn. | char. | oboaz abl.
m kMim® | kNimt| kN/m®
KONSTREUKCJA
phyta schodowa 1oose X 0,150 2400 | 452 11 4.97
stopnie 05 x 0,190 2200 | 209 LA 230
SUMA | Gui = 6,61 0.4 = 727
IZOLACJE, WARSTWY WYKONCZENIOWE
phytki ceramiczne na kleju I 0,015 21,00 0,32 1.3 0.41
tynk cement. wap licosit x 0018 19,00 0,29 13 037
SUMA | Q- = 080 Qe = 0,78
OBCIAZENIA ZMIENNE
KNfm® ¥ kMim®
oboigzenie uzytkowe 3,00 1,30 3,50
SUMA | p,= 3,00 Po= 3,00

0,150
0,850
0,190
0,250

0.76

37,23
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sumaryczne obeia2enie obliczeniowe

raakcja na podpars R=05-q-1=
maksymalny moment M__ = & Q’E &
wymiarowanie
klasa betonu
woytrzymalosc obliczeniowa betonu na sciskanie Fia
sradnia wytrzymatest betonu na rozciaganie Som =
klasa stali
wytrzymatosé oblliczeniowa stali zbrojeniows| na rozcigganie f v
charakterystyczna granica plastycznosci stali . f =
odleglosé srodka cieZkosci zbrojenia A, od krawedzi rozciaganei a, =
lub mnigj sciskanej
uzyteczna wysokosé przekraju d=h- a; =
graniczna wartosé wzgledne] wysokosci strefy scisk. przekroju é’qﬁ_h
moment Zginajacy wywolany chcigZzeniam obliczeniowym M

. M,

& foa brd®

G :1—{1—2- S

przyjeto 5 ii] 12

AT =

51

rozstaw pretaw

0,004

mm

0,00057

A

‘-‘f'ﬁ'l.mm =0.0013- EF' " .r.? ==

m

Lot min

2

q:gaL-i_gc] +P:& =

X timm = *-s}g' i @ =

<

51—
-f_'nd

I

< 3k

A=

e

o=

sd =

'qufhm 3
= o jcd 'b'xsj}'

=026-—.h.d =

a1

Agypin =

11.95

11,85

5,98

C 25/30
16,7
2.6

AN

4000
4800

0,030

0.120
0.53
1

5,08

0,0292

0.03
0.004
0.064

0,064

0,000126

0,000141
0,000133
0,00057

0,000741

20

kN/m”

kN/m

kMNm

MPa

MPa

MPa

MFa

kMm
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RZUT FUNDAMENTOW

IZOLACJA BITUMICZNA

£ -1 wyk. 42,5 mb

1:25

N

300

-1,300 m

4#12@

2 x PAPA NA LEPIKU

CHUDY BETON 100 mm

#6

co 500 mm@

8 1:50
™ -1 -1
S
| ©
600 1370 6500 3430 500
175 5@ 175 175 P50 175 175 P50 175
o)
[Te) .
<« (':I [ A <«
ad [] ad ad
Q o — o
) o
e}
Sl 8 &
-1
o
| ©
©
o
D 8
NS
O
sf
3 t-1 -1
15}
300 1970 4030 300
6600

@#6L:1540mm,[85]

70
500

200
200

500

@ #12 L =180,0 mb

mb

KOTWIENIE PRETOW

W NAROZACH
1:25
L, 500
| o
S K
! A§
S
3+
©
#12
@2 ——
|l 600 |

BETON C 25/30 (B 30)

STAL A - llIN ( B500SP)
OTULINA 50 mm

E
0
Q g 2 6 |1540| 85 85 130,9
2| 1 12 180,0
A-1lIN
Nazwa |Pozycja [} Dlugos¢ llo$¢ Razem
iilos¢ mm mm welem. | welem.| #6 #12
elem. szt. szt.
DLUGOSC SUMARYCZNA (m )
RAZEM DLUGOSC OGOLNA m 130,9 180,0
CIEZAR JEDNOSTKOWY kg/m | 0,222 0,888
RAZEM CIEZAR OGOLNY STALI kg 29,1 159,8
£ACZNY CIEZAR STALI kg 188,9

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

hornik
chmura
architektura
.com

NAZWA OBIEKTU:

DOM JEDNORODZINNY
"NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adam Lgj
upr.bud.nr: 970/94

BRANZA: FAZA: DATA:

SIERPIEN
2022

PROJEKT

KONSTR-BUD. | recriniczny

TYTUL RYSUNKU:

FUNDAMENTY

SKALA: NUMER RYSUNKU:

1:50 K1
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BETON C 25/30 (B 30)

STAL A - lIN ( B500SP)
OTULINA 30 mm
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=
2| 13 6 |1520| 10 15,2
Q
€
N 1o
'Sl 14 |12 40,0
=
2| 12 6 720 | 40 28,8
Q
€
— o
LS| 14 | 12 125,0
=
2| 11 6 860 | 120 103,2
«< | 11 860 | 11 | 110 | 94,6
NS
u')—*' 10 | 16 |2540| 3 30 76,2
s 9 12 |2540| 2 20 50,8
3
| 11 6 860 | 11 | 44 37,8
"y
9 12 [2540| 4 16 40,6
8 6 230,0
< 7 | 12 |2920]| 16 46,7
§ 6 12 |1630| 120 195,6
8 5 12 |3570| 44 157,1
% | 4 | 12 |a170] 11 45,9
E 3 | 12 |6150| 44 270,6
& | 2 |12 |8370| 10 83,7
1 12 |10050| 22 2211
A -1lIN
Nazwa |Pozycja [} Dlugo$¢ llos¢ Razem
iilos¢ mm mm w elem. w elem. #6 #12 # 16
elem. szt. szt.
DEUGOSC SUMARYCZNA (m )
RAZEM DLUGOSC OGOLNA m |509,6 {1287,1| 76,2
CIEZAR JEDNOSTKOWY kg/m 0,222 10,888 | 1,580
RAZEMCIEZAROGOLNYSTALI kg 113,1{1142,9| 120,4
LACZNY CIEZAR STALI kg 1376,4
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
hornik
chmura
architektura
com
NAZWA OBIEKTU:
DOM JEDNORODZINNY
"NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Adam t6j
upr.bud.nr: 970/94
BRANZA: FAZA: DATA:
PROJEKT SIERPIEN
KONSTR-BUD. TECHNICZNY | 2022
TYTUL RYSUNKU:
STROP NAD PARTEREM
SKALA: NUMER RYSUNKU:
1:50 K2




RZUT WIENCOW NAD SCIANAMI
KOLANKOWYMI | SZCZYTOWYMI
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BETON C 25/30 (B 30)

STAL A - lIN ( B500SP)
OTULINA 30 mm

e
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;I ':r 2 12 | 760 | 190 144.4
1 |12 198,0
A- 1IN
Nazwa |Pozycja [} Dlugosé llo$¢ Razem
iilos¢ mm mm welem. | welem. #6 #12
elem. szt. szt.
DEUGOSC SUMARYCZNA (m )
RAZEM DLUGOSC OGOLNA m 144.,4 198,0
CIEZAR JEDNOSTKOWY kg/m | 0,222 0,888
RAZEM CIEZAR OGOLNY STALI kg 32,1 175,8
LACZNY CIEZAR STALI kg 207.,9

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

hornik
chmura

.com

architektura

NAZWA OBIEKTU:

DOM JEDNORODZINNY
"NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2

PROJEKTANT:

PODPIS:

upr.bud.nr: 970/94

mgr inz. Adam L¢j

BRANZA:

FAZA:

DATA:

KONSTR.-BUD.

PROJEKT

TEC

SIERPIEN

HNICZNY | 2022

TYTUL RYSUNKU:

WIENCE NAD SCIANAMI KOLANKOWYMI
| SZCZYTOWYMI

SKALA:

NUMER RYSUNKU:

1:50

K3
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RZUT WIENCOW SCIAN KOLANKOWYCH
| SCIAN SZCZYTOWYCH
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MURLATY KOTWIC DO WIENCOW KOTWAMI
@ 16 CO 900 mm

ZESTAWIENIE DREWNA KLASA C 24
PRZEKROJ | DLUGOSC| ILOSC | KUBATURA
POZ.| ELEMENT
mm X mm m szt. m 3
1 |MURLATA  |140x 140 | 20,3 1 0,4
BELKA
2 |aenicowa | 140 x 140 9,7 1 0,2
3 | KrROKIEW [100 x 180 4,2 26 2,0
4 | wymaN [100 x 180 0,9 2 0,1
4 | wymaN [100 x 180 11 2 0,1
RAZEM 2,8

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

hornik
chmura
architektura
.com

NAZWA OBIEKTU:

DOM JEDNORODZINNY
"NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adam L¢j
upr.bud.nr: 970/94

BRANZA: FAZA: DATA:
PROJEKT SIERPIEN
KONSTR.-BUD. TECHNICZNY | 2022

TYTUL RYSUNKU:

WIEZBA DACHOWA

SKALA: NUMER RYSUNKU:

1:50 K4




RZUT SCHODOW
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BETON C 25/30 (B 30)
STAL A - 1IN ( B500SP)
OTULINA 30 mm

>

o

< 2 | 6 47,0

%) 1 12 84,0

A-IlIN
Nazwa |Pozycja [} Dlugos¢ llo$¢ Razem
iilos¢ mm mm w elem. w elem. #6 #12
elem. szt. szt.
DLUGOSC SUMARYCZNA (m )

RAZEM DLUGOSC OGOLNA m 47,0 84,0
CIEZAR JEDNOSTKOWY kg/m | 0,222 0,888
RAZEM CIEZAR OGOLNY STALI kg 10,4 74,6
LACZNY CIEZAR STALI kg 85,0

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

hornik
chmura
architektura

.com

NAZWA OBIEKTU:

DOM JEDNORODZINNY
"NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adam L¢j
upr.bud.nr: 970/94

BRANZA: FAZA: DATA:
PROJEKT SIERPIEN

KONSTR.-BUD. TECHNICZNY | 2022

TYTUL RYSUNKU:

SCHODY

SKALA: NUMER RYSUNKU:

1
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