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Numer Tytut rysunku Skala
IS-1 INSTALACJA PODPOSADZKOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ WRAZ Z 1:50
PODELACZENIAMI
IS-2 RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ 1:50
IS-3 RZUT PIETRA - INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ 1:50
IS-4 ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ---
IS-5 ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ---
IS-6 RZUT PARTERU - INSTALACJA C.0. 1:50
IS-7 RZUT PIETRA - INSTALACJA C.0. 1:50
IS-8 ROZWINIECIE INSTALACJI C.0. ---
IS-9 RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:50
IS-10 STROP NAD PARTEREM - ROZPROWADZENIE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH NA PYCIE 1:50
STROPU W WARSTWIE IZOLACYJNEJ
IS-11 RZUT PIETRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:50
IS-12 PRZEKROJ A'-A' - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:50
IS-13 RZUT DACHU 1:50
IS-14 ELEWACJA FRONTOWA | BOGZNA ELEMENTY INSTALACJI 1:50
IS-15 AKSONOMETRIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
IS-16 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTEOWNI Z POMPA CIEPEA TYPU SPLIT
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SLK/OKKST131. 71321098105 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Nz podstawie arl. 24 usl 1 pkt 2 uslawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzyniertw budowniclwa oraz urbanistdw (Dz.U. 2 20071 . Nr 5, poz. 42 2 pdén, zm.),
arl. 13 ust. T pkt 1§21 usl 2, arl 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 1. Prawo budowlane
(Dzl, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukbury
z dnia 18 maja 2006 . w sprawie  samodzielnych  funkofi  technicznych
w budownictwie (DzU =z 2005 r. Nr 88 poz. B17) w zwigzku =z arl. 104
Kodaksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z p&in. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Bogdanowi Klimas

MagrinZ. inzyni=hi srodowiska
ur. dn@a 13 lutego 1954 w Bytomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/M028/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalilikacyjna Slaskiej Okregowsj lzby Inzynisrow Budownictwa w Katowicach
na podslawie prolokoldw z posiepowania kwalifikacyinego orez 2 przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Bogdan Klimas posiada wymagane prawem: wyksztatcenie | praktyvke zawodows
oraz uzyskalia) pozyhywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosa instalacyne| w
zakresie sieci, instalacji i uvrzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych |
kanalizacyjnych.

Szozegdlowy zakras uprawnien jest okreslony na odwrocie ninkejsze| decyzji

Fouczenia
1.Zgodnie z ard. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstaws do wykonywania samodzielnych funke)i
technicznych w budowniclwie slanowi wpis do centralnege rejestiu Gidwrego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.04d niniejszej decyzji shizy odwolania do Krajowej Kemisji Kwalifikacyjne] Polskiaj lzby Inzynierdw Budownichwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne; SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia je| doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajgcy OKK
1, Pan{i) Bogdan Kimas F Z_ i
f . o

312_?3!3 ié;‘?;:‘g Mgr in, m
2 Okregowa Rada lzby g o
3. Glowny Inspekior A g

Nadzoru Budowlanego Mgr inZ, Bojeslaw ; rkiewicz
4 s s (e

higr ini, Tadeusz Lipinski




zakres:

Ma podstawie arl. 12 usl. 1 pkt 1, 2 iart. 13 ust 37 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 23 ust. 1
rozporzadzenia Minstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwiz Pan(i) Bogdan Klimas jest uprawniony(a) w specjalnoci
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1

2]

3)

4]
5]

projektowania obiekiu budowlanego i kizrowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym, [=kim jak- sieci, nstalzcje i1 urzgdzenia cieplna, wentylacyjne, gazowe,
wadotiggowes | kanalizacyjne,

sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru aulorskiego,

kigrowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elemeniow budowlanych araz nadzoru 1 kontroh
techniczna] wytwarzania tych slemeantow,

wykonywania nadzoru imwestorskiego,

sprawowaniz kantroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zasirzeieniem art. B2
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §3 rozporzadzenia Mimistra Infrastrukiury z dmiz 18 maja 2005 r. w sprawie
samodziglnych  funkell technicznych w  budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosc
zwylgczeniem projektdw zagospodarowania dziatkl lub terenu obejmujacych budynki

PRZEWQ DN
DRREGOWE J KoM s ﬁv.'r-.c 'f:.x"!r[-:-, ;
AE T BT i AR _-um' 'I'I.I|.1




POLSKA
I 4 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numer e wenyilkscynym:

SLK-IXM-FAB-BY3 *

Pan Bogdan Klimas o numerze ewidencyjnym 5LK/I5/3731/05

adres zamieszkania ul. Sz2ymaty 137/9, 41-933 Bytom

jest czionkiem Slaskiz] Okregowej 1zby Intynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowsj lzby Indynierdw Budownictwa.

[Fgodnie art. § ust 3 ustawy 2 dnila LH wreednia 20010 r. o podpisle elaktroniconym (07 W, 2000 Nr 130 por. 18%0) dane w postac
elektranitine) apatrzane Dezplecznym podplsem alektroniernym waryfilowanym prey pamaey wainego bwa ilikowanegn certyfikatu sa
rownowazne pod wrglgdem shutkdw prawnych dokumentom opatreonym podpisami wlsnorgcarymi |

* Warylikacis poprawmosc danyeh w niniejseym calwladezeniy moina sprawdeic 2a pomods numens wery like oyjnego 2adwisdcrenia ng
stronie Paiskiej by Indynierdw Budownictwa woayw piiboorg.pd lub kontaktujge sie 2 blurem wiadciwe| Dhrggowe| icby Inkynieréw
Budownicrwa,



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)
o$wiadczam, ze

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
DOMU ,,NIE-TYPOWY XS” WARIANT 2

dotyczacy inwestyc;ji:
BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

0 POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 70m? WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA T.J.:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWA,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

AUTORZY BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH
OPRACOWANIA;  Projektant:

mgr inz. Bogdan Klimas
upr. bud. nr: SLK/1098/PWQS/05

KATOWICE, SIERPIEN 2022
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PROJEKT TECHNICZNY BRANZY INSTALACJI SANITARNYCH
— OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt techniczny branzy instalacji sanitarnych dla budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
Przedmiotem jest wykonanie projektu technicznego w nastepujacym zakresie:
e instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowe;j,
e instalacji kanalizacyjnej,
e instalacji centralnego ogrzewania,

e instalacji wentylacji mechanicznej

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
e projekt architektoniczno-budowlany

e aktualne obowigzujace normy i przepisy

3. INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

W ramach adaptacji dokumentacii projektowej do warunkow lokalnych i wykonania Projektu
Zagospodarowania Terenu, nalezy zapewniC zasilanie budynku w wode uzytkowa,
odprowadzenie Sciekow sanitarnych bytowo-gospodarczych oraz odprowadzenie lub
zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych.

Przy zatozeniu projektowanego w niniejszym opracowaniu wyposazenia w przybory
sanitarne, przytacza do budynku powinny by¢ wykonane odpowiednio:

- przylacze wodociggowe z rury @40x3,7 PE100, SDR11, nawigzane do istniejacego
wodociggu za poSrednictwem studni wodomierzowej z zestawem wodomierzowym i
zaworem antyskazeniowym, zgodnie z uzyskanymi warunkami przytaczenia,

- przytacze kanalizacji sanitarnej z rury @160 PVC-U, SN8, nawigzane do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej, zgodnie z uzyskanymi warunkami przytgczenia lub w przypadku jej braku,
odprowadzane do bezodptywowego, szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte (szamba) .

- instalacja i ewentualne przytgcze kanalizacji deszczowej, zgodnie z uzyskanymi
warunkami przytgczenia lub w przypadku ich braku, zagospodarowanie wdod opadowych i
roztopowych na terenie dziatki, wg lokalnych uwarunkowan i przepisow.
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INSTALACJE WOD.-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WENTYLACJNA

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, w tym wody zimnej, cieptej
z cyrkulacjg, ogrzewania podtogowego zasilanego z powietrznej pompy ciepta typu split oraz
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Uzupetniajgcym elementem
ogrzewania bedzie projektowany kominek w pomieszczeniu [0.3], wyposazony we wktad
kominkowy z zamknigta komorg spalania, gdzie powietrze do spalania bedzie
doprowadzone bezposrednio do komory paleniskowej z zewnatrz, niezaleznym kanatem
podposadzkowym o wymiarach (17 x 5) cm, czerpnig typu "Z" zabezpieczong siatkg przeciw
owadom, wyprowadzic na Sciang elewacyjng min. 50 c¢cm ponad terenem. Ponadto,
zastosowana wentylacja mechaniczna bedzie pracowata w systemie zrownowazonym, bgdz
z niewielkim nadcisnieniem.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ Z CYRKULACJA, KANALIZACJI SANITARNEJ |
DESZCZOWEJ

CHARAKTERYSTYKA ZUZYCIA WODY | ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD
OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych:

Obliczenia wielkosci natezenia deszczu przeprowadzono przyjmujgc czestosci wystepowania
deszczy raz na 5 lat, tj. prawdopodobienstwie pojawienia sie p=20% i czasu trwania
deszczu obliczeniowego t = 15 min oraz jednostkowego natgzenia deszczu q = 225
dm®/s-ha (zgodnie z Opracowaniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w
Katowicach z czerwca 2016r.)

Wielko$¢ sptywu wdd opadowych dla poszczegdlnych powierzchni obliczono z ogodinej
zaleznosci:
Q=y-q-A[dm¥s]

gdzie:

P — wsp. sptywu dla réznego rodzaju powierzchni < 1; przyjeto Y= 1,0 dla dachow
(powyzej 15°), 0,85 dla terendw utwardzonych kostka,

q — natezenie deszczu miarodajnego = 225 dm?®/s-ha, tj. 0,0225 dm*/s-m?
A — powierzchnia odwadniana [m?]

W rezultacie:

Obliczeniowe natezenie sptywu wody opadowej z dachu budynku

Qd1 =0,0225 dm%*s-m?-1,0 - 76,6 m?> = 1,72 dm®/s

Obliczeniowe natezenie sptywu wody opadowej z dachu budynku wyniesie
Qd = 1,72 dm®/s, w ilo$ci podczas trwania deszczu miarodajnego V ~ 1,6 m®

10



Dostawa wody i odprowadzenie $ciekow sanitarnych:

Obliczeniowe zuzycie wody do celdw socjalno-bytowych (wg. Dz.U.02.8.70):

- jednostkowe dobowe zuzycie wody - q =110 dm?/ L-d
- liczba uzytkownikow

Srednie dobowe zapotrzebowanie:
QdSr=q-L=4-110=440 dm*d = 0,44 m*/d

- L= 4 osoby,

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie:
Qdmax = Qds$r - Nd = 0,44 - 1,5 = 0,66 m®/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie:
Qh$r = Qdmax /18 h = 0,66 / 18 = 0,037 m*h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie:
Qhmax = (Qdmax - Nh) / 18 = (0,66 - 2,5) / 18 = 0,092 m*/h

Obliczeniowe przecietne zuzycie wody i zrzut Sciekdw bytowych-gospodarczych:

Obliczeniowy przeptyw wody wg PN-92/B-01706 dla projektowanych przyboréw sanitarnych
w budynku wyniesie:

woda zimna woda ciepta tgcznie
Po . gn ., s
, Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ | ~an q |llos¢| Zgn q zqn q
dm¥s| szt | dm®s|dm®s| szt | dm¥s | dm%s | dm®*/s| dm¥s

1 | ptuczka zbiornikowa 013 ] 2 0,26 | 0,23 0,26 | 0,23
2 | bateria czerpalna wanny 0,15 1 015015 | 1 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,26
3 | bateria czerpalna umywalki | 0,07 | 3 0211020 | 3 0,21 | 0,20 | 0,42 | 0,32

bateria czerpalna
4 Zlewozmywaka 0,07 | 1 0,07 | 0,07 | 1 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,14
5 | bateria czerpalna natrysku | 0,15 | 1 0,15 (0,15 | 1 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,26
g | domowa zmywarka do 015 | 1 | 015 | 0,15 0,15 | 0,15

naczyn
7 | domowa pralka 025 | 1 | 025|023 025 | 0,23

automatyczna

Razem: 10 [ 1,54 | 124 | 6 | 0,58 | 0,39
Razem woda zimna i ciepta: 10 1,82 | 0,75

gdzie:

>qn — suma normatywnych wyptywow z przyjetych punktoéw czerpalnych

q - przeptyw obliczeniowy

g =0,75dm%s (2,7 m*Mh), miarodajny do zwymiarowania przytacza.

11




Obliczeniowe natgzenie Sciekdw bytowo-gospodarczych (wg PN-EN 12056-2) wyniesie:

Poz. Rodzaj urzadzenia: llos¢ | DU | >DU L
szt | dm¥s | dm®s | dm%/s

1 ustep sptukiwany zbiornikiem 6 dm?®| 2 2,0 4,00 1,00
2 wanna 1 0,8 0,80 0,45
3 natrysk bez korka 1 0,6 0,60 0,39
4 | wpust podiogowy DN50 1 0,8 0,80 0,45
5 zlewozmywak 1 0,8 0,80 0,45
6 umywalka 3 0,5 1,50 0,61
7 | zmywarka 1 0,8 0,80 0,45
8 |pralka automatyczna do 12 kg 1 1,5 1,50 0,61
Qs = Ky=DU / Razem:| 11 10,8 1,64

Qww - obliczeniowe natgzenie przeptywu $ciekéw bytowo-gospodarczych
K - wsp. czestosci, zalezny od przeznaczenia budynku (dla bud. mieszkalnego K = 0,5)
DU - odptyw jednostkowy z urzadzen sanitarnych

Qs = 1,64 dm®/s, miarodajne do zwymiarowania przytgcza

Odpowiednio  $rednie wartosci dobowe i miesieczne, zgodnie z RMI z 14.01.2002r, w
sprawie okreslenia norm zuzycia wody, wyniosa:

Zapotrzebowanie wody do celéw bytowo-gospodarczych:
qd = 0,44 m*/dobe
gm = 12,2 m¥mc

Odpowiednio, zrzut $ciekow bytowych-gospodarczych:
Qsd = 0,44 m%dobe
Qsm= 12,2 m*mc

Dobor zestawu wodomierza gtdwnego:

Dobd6r wodomierza mozna uznac za poprawny jezeli jest spetniony warunek:
q<(0,5+0,77Qmax oraz Dnw <= Dnp

gdzie:

q - przeplyw obliczeniowy przez wodomierz [m?h]

Qmax - maksymalny strumien objetosci wodomierza [m*/h]

Dnw - $rednica nominalna wodomierza [mm]

Dnp - Srednica nominalna przewody zabudowy wodomierza [mm]

dlag=2,7m%h; Qmax (3,9 = 5,4) m¥h
Dnp =32 mm

Wstepnie dobrano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej Dnw = 20 mm, Qn = 4,0 m®/h,
Qmax = 5,0 m%h, hma = 6,3 m; spetniajacy powyzszy warunek.

12
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4.1.4

Wysokos¢ strat cisnienia wodomierza:

h = hmax X (@ / Qma)® = 6,3 X (2,7 /5,0 =1,84 m

W ramach zestawu wodomierza gtéwnego przewiduje sie armature odcinajgca, wodomierz
w Klasie C, Dn20, Q;=4,0 m3/h oraz zawor antyskazeniowy typu EA - 3/4", zabudowane
w studzience wodomierzowej na przytgczu wodociggowym do poses;ji.

Ostateczna decyzja o typie i wielkosci wodomierza bedzie wynikata z lokalnych warunkdw
przylaczenia do sieci wodociggowej oraz opinii miejscowego przedsigbiorstwa
wodociggowego.

OPIS ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku bedg wyprowadzone grawitacyjnie przykanalikiem z
rury i ksztattek kielichowych @160 PVC-U; klasy S (SDR 34; SN 8) i doprowadzone
odpowiednio do uzyskanych warunkéw technicznych przytaczenia do sieci. do sieci
kanalizacyjnej lub w przypadku jej braku, odprowadzane do bezodptywowego, szczelnego
zbiornika na nieczystosci ciekte (szamba).

OPIS ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Scieki opadowe i roztopowe z dachu budynku oraz ewentualnie odwodnienia terenu
utwardzonego, bedg odprowadzane grawitacyjnie zewnetrzng instalacjg z rur i ksztattek
kielichowych @160 PVC-U; SN4 i fgcznie odprowadzone odpowiednio do sieci lub
zagospodarowane na wiasnej dziatce, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi
przytaczenia.

OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Zewnetrzny odcinek instalacji wodociggowej z rury 040x3,7 PE100, SDR11 od studzienki
wodomierzowej do budynku, lub w przypadku zgody dostawcy wody na zabudowe zestawu
wodomierza gtdwnego wewngtrz pomieszczenia gospodarczego, to wowczas przytacze
wodociggowe z rury @40x3,7 PE100, SDR11 nalezy wprowadzi¢ do budynku na rzednej
wejscia osi -1,50 m.

Wymagane parametry wody na wejsciu do budynku:
-9=0,751/s
- Ap dysp. >= 18,34 m (1,8 bar)

W przypadku cisnienia przekraczajgcego 4,5 bar, nalezy w indywidualnych przypadkach
zastosowac za filtrem na wejsciu do budynku odpowiedni reduktor cisnienia.

Instalacja wodociggowa bedzie zasilata przybory sanitarne oraz obieg przygotowania c.w.u.
Przewiduje sie wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg z rur tworzywowych
warstwowych np. PE-Xb/AI/PE-HD w izolacji termicznej zgodnie z Warunkéw Technicznych
(tabele wymagan izolacji cieplnej przewoddw rozdzielczych i komponentow w instalacjach
przedstawiono w tabel w punkcie 9.3), z ksztattkami mosieznymi zaciskanymi lub
zaprasowanymi, prowadzone w warstwie izolacyjnej posadzki, tgczenia z armaturg
podejscia w bruzdach $cian i $ciankach instalacyjnych.
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41.5

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb budynku bedzie przygotowywana w podgrzewaczu
zasobnikowym o pojemnosci 180l zintegrowanym z pompg ciepta, dobrang dla potrzeb
ogrzewania. Instalacja bedzie wyposazona w obieg cyrkulacji, gdzie przeptyw bedzie
wymuszany pompa cyrkulacyjng.

0d strony instalacji wody zimnej, doprowadzonej do podgrzewacza zasobnikowego nalezy
zabudowac odpowiednio armature odcinajacg i zabezpieczajgcg zgodnie z przedstawionym
schematem, w tym:

- membranowy zawor bezpieczenstwa 1/2" na cisnienie otwarcia 6,0 bar, przy o, = 0,25,

- naczynie wzbiorcze ci$nieniowe, z atestem PZH dla stosowania w instalacjach wody pitnej,
0 pojemnosci nominalnej 18 I, cisnienie dopuszczalne 10 bar, cisnienie wstepne 3,8 bar,
dopuszczalna temperatura pracy 70°C, przytgcze G3/4",

- armature przeptywowa do bezpiecznego odcigcia i oproznienia naczynia wzbiorczego
G3/4" z kotpakiem zabezpieczajacym.

Na podtgczeniu obiegu instalacji cyrkulacji cieptej wody nalezy zabudowacé pompe
cyrkulacyjng o parametrach w punkcie pracy m = 0,025 m¥h i Ap = 0,63 m.

Regulacje hydrauliczng obiegu cyrkulacji przeprowadzi¢ zabudowanymi odpowiednio na obu
gateziach, zaworami termostatycznymi z nastawami wg danych z rysunku rozwinigcia
instalaciji.

Wyniki obliczen hydraulicznych instalacji przedstawiono w punkcie 9.1.

OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych, wpustu podfogowego
oraz skroplin z centralki wentylacyjnej, beda odprowadzane poprzez uktad przewodow z rur
kielichowych PE-HT | PVC (podejscia i piony), poziomy prowadzone w gruncie pod piyta
posadzki oraz na zewnatrz z rur kielichowych odpowiednio PVC-U110 i 160 do instalacji
zewnetrznej.

Rzedna dna przewodu na wyjsciu z budynku -1,30 m.
Obliczeniowy zrzut $ciekow sanitarnych - Qs = 1,64 dm®/s

Przewody kanalizacyjne z wentylowanymi pionami wraz z podejsciami, bedg prowadzone
w Sciankach instalacyjnych i bruzdach $cian, do pozioméw w gruncie. W dolnej czesci piony
bedg wyposazone w rewizje umozliwiajgce ich kontrole i czyszczenie.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, w tym swiadectwo Panstwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

Wykonanie poziomdw ponizej posadzki

Poziomy w gruncie pod ptytg fundamentowg wykona¢ z rur kielichowych PVC-U, SDR34
0 wielkosciach podanych w projekcie. Budowe kanalizacji prowadzic z ustalonymi
spadkami, na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na fozysko nosne
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4.2.

4.2.1

rur kanalizacyjnych. Stabilizowanie rur po uprzednim sprawdzeniu spadku, nalezy prowadzi¢
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku (za wyjgtkiem ztgczy) przynajmniej na
wysokos¢ 10cm ponad wierzch rury.

Dno wykopow nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, wyprofilowaé zgodnie z projektowanym
spadkiem przewodu, a nastepnie wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 20 cm z
wyrobionym tozyskiem pod przewody. PrzejScia pionowych odcinkdw rur przez warstwy
posadzki wykona¢ w systemowych tulejach gumowych. Przed utozeniem rur w wykopie
nalezy je doktadnie sprawdzi¢, czy nie ulegty uszkodzeniu podczas transportu. Do wysokosci
min 20 cm powyzej gornej Scianki rurociggu nalezy wykonac ochronng obsypke piaskowa.

Po montazu, przewody zasypywac¢ w dwadch etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z piasku,
- zasyp wykopu do powierzchni terenu z zastosowaniem gruntu rodzimego.

Zageszczanie warstwy ochronnej powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 wysokosci
przewodu. Stopien zageszczenia w przedziale pomiedzy 85+90% zmodyfikowanej liczby
Proctora.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIOWE WARTOSCI WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA DLA PRZEGROD

Obliczenia wartosci wspdtczynnikéw U elementéw budowlanych

Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m W/(m-K) | m>K/W | W/(m?K)
Dach - D-01
1 60 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien 040 )
ciepta w gore) ’
1 Blacha kryta na rgbek 0,002 58,000 | 0,000 -
9 Dobrze wentylowane warstwy 0,080 0,000 | 0,000 )
powietrza
3 Membrana dachowa 0,002 0220 | 0,009 )
paroprzepuszczalna
A S#abp wentylowane warstwy 0,030 0000 | 0150 )
powietrzne
5 Wetna szklana 0,150 0,032 | 4,688 -
6 Wetna szklana 0,150 0,030 | 5,000 -
7 Folia paroizolacyjna 0,001 0,300 | 0,003 -
8 Plyta gipsowo-kartonowa 0,013 0,250 | 0,050 -
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Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien

61 ciepta w gore) 0,10 -
Grubos$¢ catkowita i Uk 0,43 - 10,10 | 0,10
Kody Element Ovis d R U
Materiat m W/(m-K) | m>K/W | W/(m?K)
Posadzka parteru - P-01
Op6r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien
62 ; . 0,00 -
ciepta w dot)
9 Plytki ceramiczne/porcelanowe 0,020 1,300 | 0,015 -
10 Tynk lub gtadz cementowa 0,060 1,000 | 0,060 -
11 Folia polietylenowa 0,005 0,200 0,025 -
12 Plyta styropianowa EPS 100-038 0,120 0,038 | 3,158 -
2 13 Izolacja przeciwwodna 0,005 0,180 | 0,028 -
14 Zelbet 0,100 1,700 | 0,059 -
11 Folia polietylenowa 0,005 0,200 0,025 -
15 Piasek sredni 0,300 0,400 | 0,750 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien
63 ciepta w dot) 0,17 -
Grubos$¢ catkowita i Uk 0,62 - 4,29 0,23
Kody Element Opis d R U
Materiat m W/(m-K) | m2K/W | W/(m?*K)
Sciana zewngtrzna - S-01
Op6r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
64 . 0,04 -
strumien ciepta)
16 Deska modrzewiowa 0,027 0,220 | 0,123 -
4 S%abp wentylowane warstwy 0,025 0000 | 0150 i
powietrzne
3 17 Plyta z wetny szklanej 0,150 0,032 | 4,688 -
18 Pustak'ceramlczny na zaprawie 0.250 0313 | 0,799 i
Zwyktej
19 Tynk. lub gtadz cementowo- 0.015 0820 | 0018 i
wapienna
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
65 L 0,13 -
strumien ciepta)
Grubos¢ catkowita i Ug 0,47 - 5,95 0,19
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Sciana wewngtrzna - SW-18
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
65 L 0,13 -
strumien ciepfa)
19 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 | 0,018 -
4 20 Pustak.ceramlczny na zaprawie 0.188 0308 | 0,610 i
zwyktej
19 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 | 0,018 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
65 . 0,13 -
strumien ciepta)
Grubo$é catkowita i Uk 0,22 - 0,91 1,10
Kody Element Opis d R Ue
Materiat m W/(m-K) | m?K/W | W/(m?K)
Sciana zewn. przy wejsciu - S-02
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
64 . 0,04 -
strumien ciepfa)
21 Plytki widknocementowe 0,008 1,000 | 0,008 -
4 S%abp wentylowane warstwy 0,015 0000 | 0150 )
powietrzne
5 17 Plyta z weiny szklanej 0,150 0,032 4,688 -
18 Pustak.ceramlczny na zaprawie 0.250 0313 | 0,799 i
Zwyktej
19 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 | 0,018 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (poziomy
65 . 0,13 -
strumien ciepta)
Grubos$é catkowita i Uk 0,44 - 5,83 0,19
Sciana wewnetrzna - SW-12
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
65 L 0,13 -
strumien ciepfa)
19 Tynlf lub gtadZ cementowo- 0,015 0820 | 0,018 i
wapienna
6 99 Pustak_ceramlczny na zaprawie 0.115 0307 | 0375 )
zwyktej
19 Tynlf lub gtadz cementowo- 0.015 0820 | 0,018 )
wapienna
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
65 . 0,13 -
strumien ciepfa)
Grubos$é catkowita i Uk 0,15 - 0,67 1,49
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4.2.2

Kody Element Opis A R Ue
Materiat W/(m-K) | m2K/W | W/(m?K)
Strop wewnetrzny - P-02
61 Opor przejr,nowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien 040 )
ciepta w gore) ’
9 Plytki ceramiczne/porcelanowe 0,020 1,300 | 0,015 -
10 Tynk lub gtadz cementowa 0,060 1,000 0,060 -
. 11 Folia polietylenowa 0,005 0,200 0,025 -
12 Plyta styropianowa EPS 100-038 0,040 0,038 | 1,053 -
14 Zelbet 0,150 1,700 | 0,088 -
19 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 | 0,012 -
61 Opor przejr,nowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien 010 i
ciepta w gore) ’
Grubo$¢ catkowita i Uk 0,29 - 1,45 0,69

BILANS PROJEKTOWANEGO OBCIAZENIA CIEPLNEGO

Obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego pomieszczen przeprowadzona dla danych:
- strefa klimatyczna
- stacja meteoroligcza

- projektowa temperatura zewnetrzna
- Srednia roczna temperatura zewnetrzna
- projektowa temperatura wewnetrzna

Z bilansu niezbednej

mocy cieplnej

-
- Katowice

--20°C

8°C

dla potrzeb zasilania

instalacji

- + 24°C fazienki; +20°C pozostate pom.

ogrzewczej

i wentylacji pomieszczen, wynika zapotrzebowanie mocy cieplnej na poziomie jak
przedstawiono ponizej:

Proj. | poy Straty Wgn't:(lea- Nadwyzka | Catkowite Moc
temp om. ciepta przez st);Jat mocy | obcigzenie | cieplna
Nazwa _ P przenikanie | S-oY | cieplngj | cieplne | grzejnikow
pomieszczenia Ciepta
int O Dy, Dryj D Dy
°C w W W w W
0.1 Wiatrotap 20 117,0 31,3 33,8 182,0| 151
0.2 Pom. 581
qospodarcze 20 430,3 43,6 0,0 4739( 430
0.3 Salon z kuchnig | 20 811,0 376,2 406,0 1593,2( 1217 430
0.4 Komunikacja 20 90,0 49,0 52,9 191,9 143 ggg
0.5 tazienka 24 135,2 260,5 29,3 425,0 245
1.1 Komunikacja 20 337,7 124,8 132,9 595,4 471
1.2 kazienka 24 0776| 2%68|  443| 5587/ 399 27;:3
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4.2.3

1.3 Sypialnia 20 12,99 371,4 154,9 142,9 669,2 514
1.4 POKOj 20 11,03 212,9 131,6 121,3 465,9 334
1.5 POKOj 20 11,45 349,7 136,6 126,0 612,3 476
Ogdtem 103,31 3132,8] 15453 1089,4 5767,5 4380

Wartos¢ mocy cieplnej dla doboru grzejnikdw [ds;] wynika z catkowitego obcigzenia
cieplnego pomieszczen, pomniejszonego o warto$¢ mocy cieplnej na ogrzanie powietrza
wentylacyjnego [®y,].

Moc cieplna na ogrzanie powietrza wentylacyjnego zapewniona jest odzyskiem ciepta
w wymienniku krzyzowym oraz odpowiednio dogrzewaniem nagrzewnica elektryczng w
centralce wentylacyjnej. W przypadku pomieszczen tazienek [0.5] i [1.2], gdzie powietrze
wentylacyjne jest nawiewane posrednio z pomieszczen mieszkalnych o temp. +20°C, do
mocy grzejnikow dodano naddatek na podgrzanie tego powietrza do temp. 24°C,
odpowiednio dla pom. [0.5 - 81 W, dla pom. [1.2 - 77,4 W].

OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Dla zapewnienia uzyskania wartosci wymaganego wskaznika EP, okreSlajagcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania,
wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej, nie przekraczajacej jego
warto$ci maksymalnej 70 kWh/(m?rok), przyjeto zastosowanie powietrznej pompy ciepta
jako podstawowego Zrodta energii dla zasilania instalacji ogrzewczej i przygotowania cieptej
wody. Drugim warunkiem koniecznym jest zastosowanie do wentylacji pomieszczen
instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z wysokosprawnym odzyskiem ciepta.

Dla ogrzewania pomieszczen zaprojektowano instalacje ogrzewania podtogowego,
pracujacg w ukfadzie cisnieniowym zamknigtym, na parametry obliczeniowe wody grzejnej
45/35°C. Instalacja bedzie zasilana z jednego obiegu grzewczego, wigczonego poprzez
bufor ciepta o poj. 60 |, w ukfadzie zwrotnicy hydraulicznej, do centrali wewnetrznego
pompy ciepta w pomieszczeniu gospodarczym.

Przyjeto uklad z dwoma rozdzielaczami ogrzewania podtogowego, jeden na parterze - 5
obwodowy, drugi na pietrze - 6 obwodowy, dom ktérych bedzie doprowadzona woda
grzewcza, przewodami z rur Pex-Al-Pex tgczonych ksztaltkami zaciskowymi, w izolacji z
pianki PU, prowadzonymi w warstwie izolacyjnej posadzki, na scianach (pom. Gospodarcze)
i w przestrzeni Scianki instalacyjnej (pion).

Izolacja termiczna o grubosci zgodnej z wymaganiami WT (tablica zat. w punkcie 8.3),
spetniajgca ceche NRO (zgodnie z zat. 3 do WT,:

— przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg
PN-EN 13501-1: A1 L ; A2 L -s1, d0; A2 L -s2, dO; A2 L -s3, d0; B L -s1, dO; B L -s2, dO
oraz B L -s3, dO;

— przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Norma
PN-EN 13501-1: A1 L; A2 L -s1, dO; A2 L -s2, dO; A2 L -s3, dO; B L -s1, dO; B L -s2, dO
oraz B L -s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna miec¢
klase reakcji na ogien co najmniej E).
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Przewidziano zastosowanie rozdzielaczy ogrzewania podtogowego z przeptywomierzami i
zaworami do gtowic elektrotermicznych, przeptywomierze cechowane (0+2,5) I/min, z
kolektorami 5/4", z zaworami kulowymi 3/4" na doptywie, odpowietrznikiem i spustem.

Regulacja obiegdw instalacji ogrzewania podtogowego pogodowa realizowana sterownikiem
systemowym pompy oraz indywidualna dla kazdego pomieszczenia termostatami zdalnymi,
oddziatujgcymi na sitowniki elektryczne zawordw regulacyjnych poszczegdlnych petli
grzewczych.

Dla pomieszczenia fazienki na pietrze, przewidziano dodatkowo grzejnik tazienkowy
drabinkowy, wigczony do rozdzielacza ogrzewania podfogowego, o mocy 140 dla
parametrow 45/35°C.

Grzejnik nalezy wyposazy¢ w grzatke elektryczng z termostatem, o mocy 600 W,
umozliwiajgcg korzystanie z grzejnika poza sezonem grzewczym. Grzejnik nalezy podtgczyc
do obiegu poprzez zawdr odcinajgcy powrotny i zawdr grzejnikowy z nastawg, bez gtowicy
termostatycznej (regulacja temperatury w pomieszczeniu bedzie odbywata poprzez
termostat pomieszczeniowy, oddziatywajgcy na gtowice termoelektryczne na petlach
ogrzewania podtogowego i zasilania grzejnika w tym pomieszczeniu).

Obiegi pracujg pod cisnieniem czynnika z ukfadu wodnego pompy ciepta, gdzie odbywa si¢
rowniez stabilizacja cisnienia i zabezpieczenia przed jego przekroczeniem. Centrala
wewnetrzna wigkszosci pomp ciepta wyposazona jest fabrycznie w naczynie ci$nieniowe
przeponowe 0 pojemnosci 101 oraz zawdr bezpieczenstwa na cisnienie otwarcia 3,0 bary.

Przewiduje sig, ze grzejniki podtogowe bedg wykonane z rur Pex-Al-Pex 16x2,0 tgczonych
ksztattkami zaciskowymi do krdécow rozdzielaczy, doptywy petli bedg prowadzone w
warstwie izolacyjnej posadzki, w izolacji PE gr. 9,0 mm. Wykonanie instalacji grzejnikéw
podfogowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanego
systemu, w szczegolnosci nalezy:

- starannie utozy¢ styropian podktadowy w 2 warstwach na przektadke, nie moze
"klawiszowac", starannie utozy¢ tasme brzegowg oraz tasmy dylatacyjne, skutecznie
dylatujace ptyty grzejnikow od Scian i siebie nawzajem,

- ulozy¢é petle w danym pomieszczeniu o wydanych w projekcie dtugoSciach je
rownomiernie na powierzchni, uzyskujgc rozstaw wynikowy, nalezy odpowiednio utozyc
tasme brzegowa oraz tasmy dylatacyjne, nalezy zachowac odstep rur od Scian ok. 15 cm (w
szczegolnych przypadkach, np. w strefie brzegowej w odlegtosci 1/2 odstgpu m. rurami),

- dodatki do jastrychu oraz sezonowanie ptyt zastosowaé i wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta wybranego systemu.

Dla przyjetego uktadu instalacji przeprowadzono obliczenia hydrauliczne, okreslajgce
przeptywy, straty ciSnienia oraz nastawy zaworéw rozdzielaczy (wyniki obliczen
przedstawiono w punkcie 9.2.).

Parametry instalacji c.0. w obiegu bufor grzejniki:
Qo= 4380 W

t1/12=45/35°C

Ap inst. = 6,05 kPa
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m =7,6 I/min
Vinst. = 80,0 dm?, Vc (z buforem) = 140 dm?®

Obieg centrala pompy ciepta - bufor bedzie wymuszany poprzez systemowa pompe
obiegowa, zabudowang w centrali, sterowang elektronicznie ze sterownika centrali.
NajczeSciej jest sterowana czestotliwosciowo i reguluje sie samoczynnie za pomoca
wbudowanego sterownika centrali i w oparciu o zapotrzebowanie na chwilowg moc cieping.

Obszar pracy pompy obiegowej zabudowanej w centrali pompy ciepta:

m =(0,2 = 3,5 m¥h
Ap =(8,5+0,2) m

Do wymuszenia przeptywu w instalacji c.0. zastosowano bezdtawnicowa, elektroniczng
pompe obiegowa c.0., dobrang na parametry punktu pracy:

m = 0,46 m¥h
Ap=0,62m

Sprawdzenie wielkosci naczynia wzbiorczego:

Pojemnosé uzytkowa naczynia:

Vu= V- p; - Av [dm?]

gdzie:

V - pojemnosé instalacji ogrzewania wraz z urzadzeniami [m?]

p1 - gestosé wody grzejnej w temp. poczatkowej 10°C [ 999,7 kg/m?)
Av- przyrost objetosci wkasciwej wody grzejnej od 10°C do 45°C [dm*/kg]

Av = 00096  dmekg
3
Ve 140,0 dm
3
Voo 1,34 dm

Pojemnos$¢ catkowita naczynia:
V=V, Poat gy

max

gdzie:
Pmax - Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar]
p - cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia [bar]

p=pst+0,2=15+0,2=1,7 bar

Dimax = 3,0 bar
D= 1,7 Dbar

3
V, = 413 dm
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4.3.

Wystepujace w wiekszosci pomp ciepta, wbudowane naczynie przeponowe 0 poj. 10 dm?,
jest wystarczajgce dla skompensowania cisnienia w ukfadzie na skutek zmian temperatury
czynnika grzewczego.

Montaz instalacji

Prowadzenie przewodow instalacji musi zapewni¢ wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych, przy maksymalnym wykorzystaniu samokompensacji. Wszystkie przejscia
przewodOow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczenie przewodu, przestrzen miedzy tuleja a
przewodem wypetnic¢ kitem plastycznym lub elastycznym nie powodujgcym uszkodzenia
przewodu; w obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci przy cisnieniu 1,5 raza
wiekszym od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 4,5 bar, nie wigkszym jak
cisnienie maksymalne poszczegolnych elementow systemu. Proba cisnieniowa musi byé
przeprowadzana zawsze przy odkrytych przewodach.

Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem, podczas
proby szczelnosci mogg wystepowac spadki ciSnienia. Probe nalezy wykona¢ w dwdch
fazach — wstepnej i zasadniczej. Podczas proby wstepnej nalezy trzykrotnie wytworzyc
cisnienie prébne w odstepach czasu co 10 minut. Po ostatnim skoku cisnienia do wartosci
prébnej, w okresie nastgpnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sig wigcej niz 0,6
bar. Proba zasadnicza odbywa si¢ bezpo$rednio po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek cisnienia (od ciSnienia odczytanego po prdbie wstepnej) nie powinien
by¢ wigkszy niz 0,2 bara.

Po przeprowadzonej probie, przewody zastawic pod ciSnieniem minimum 3 bary.
Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia lub
zdeformowania rur w fazie wykonywania prac budowlanych i fatwego ewentualnego
wykrycia oraz szybkiego usunigcia uszkodzenia.

Instalacje po montazu i prébie muszg by¢ starannie wyptukane biezaca woda.

OPIS POMPY CIEPLA

Przyjeto zastosowanie powietrznej pompy ciepta typu split 0 mocy znamionowej (2,0 do 6,0)
kW, zintegrowanej z podgrzewaczem wody uzytkowej 180 |, wbudowang grzatkg
pomocniczg, modut elekiryczny, grupe bezpieczenstwa, naczynie przeponowe 10 I,
manometr, elektronicznie sterowang pompe obiegowg. Maksymalny poziom ciSnienia
akustycznego od modutu zewnetrznego pompy ciepta, w odlegtosci 4 m nie moze
przekracza¢ wartosci 40 dB(A). Kontrole urzadzen zapewnia wbhudowany sterownik. Pompa
ciepta w klasie energetycznej min. A++.

Modut zewnetrzny bedzie zabudowany przy Scianie zewnetrznej pomieszczenia
gospodarczego, w ktorym bedzie zabudowana centrala wewnetrzna. Przewiduje sie
zabudowe od strony instalacji bufora ciepta o pojemnosci 60 | (101 / 1 kW mocy), ktdry
podtaczony w ukfadzie zwrotnicy hydraulicznej zapewni stabilng prace pompy ciepfa, w
szczegolnosci w trybie jej automatycznego odszraniania. (Bufor zabudowany klasycznie,
przeptywowo na jednym z przewodow, wymusza zastosowanie do 50% obiegéw w instalacji
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4.4,

4.4.1

4.4.2

bez sterowania miejscowego, tj. bez odcinania obiegéw petli przez zawory z gtowicami
termoelektrycznymi czy termostatycznymi).

Zabudowe elementow urzadzenia oraz okablowanie i potaczenia gazowe i cieczowe, nalezy
wykonaé zgodnie z DTR zastosowanego systemu. Zaleca sie powierzenie prac i
uruchomienie autoryzowanemu Serwisowi.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Przewiduje sie¢ zastosowanie w budynku instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w oparciu o centralke wentylacyjng rekuperacyjng.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO:

Povyierzchnig Kubatura Nawiew | Wywiew
pomieszczenia | wewnetrzna
Nazwa pomieszczenia
Ai Vi
m? m? mh m/h
0.1 Wiatrotap 3,07 8,38
0.2 Pom. gospodarcze 4,28 11,68 30
0.3 Salon z kuchnig 36,91 100,76 180 80
0.4 Komunikacja 4,81 13,13
0.5 kazienka 2,66 7,26 60
1.1 Komunikacja 12,08 30,68 60
1.2 kazienka 4,03 10,12 60
1.3 Sypialnia 12,99 38,10 40
1.4 Pokoj 11,03 32,37 35
1.5 Pokdj 11,45 33,60 35
Ogdtem 286,08 290 290

OPIS INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Proponuje sie zastosowanie centralki rekuperacyjnej wentylacji nawiewno-wywiewnej
0 parametrach w punkcie pracy Vn/Vw = 300 m%h, przy sprezu 150 Pa, wyposazonej w
wymiennik krzyzowy przeciwpragdowy o sprawno$ci temp. min 80%, wbudowane lub
zewnetrzne nagrzewnice elektryczne, 1,0 kW wstegpna,, 0,5 kW wtorna, sterownik, filtry,
doposazong w ttumiki, przepustnice, o poziomie hatasu w otoczeniu do 40 dB(A).

Centralka bedzie zabudowana w pomieszczeniu gospodarczym, czerpanie powietrza
zewnetrznego oraz wyrzut powietrza zuzytego poprzez izolowane kanaly stalowe
ocynkowane kotowe lub spiro. Czerpnia w $cianie zewnetrznej, wyrzutnia wyprowadzona
ponad dach. Na kanatach nawiewnym i wywiewnym, czerpnym i wyrzutowym przy centralce
nalezy zamontowac kanatowe ttumiki akustyczne.

W ukfadzie konstrukcyjnym budynku, dystrybucja powietrza nawiewanego i usuwanego,
moze odbywac sie instalacjg kanatowg prowadzong dla parteru w warstwie izolacyjnej
posadzki stropu migdzykondygnacyjnego, dla pigtra w wydzielonej przestrzeni instalacyjnej
pod izolacjg dachu. Stad tez, proponuje si¢ zastosowanie systemu kanatow elastycznego
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rozprowadzania powietrza, ktére w komplecie z komponentami dystrybucji powietrza
takiego systemu, znakomicie nadajg sie do przyjetego rozwigzania.

Instalacje wentylacji wykona¢ zgodnie z DTR producenta systemu. Przewiduje sie
zastosowanie do wszystkich rozprowadzen od rozdzielaczy powietrza do puszek zaworéw
nawiewnych i wywiewnych, rur okraglych elastycznych tworzywowych, z barierg
antybakteryjng, typu flex @75.

Kanaty dystrybucyjne z rur spiro muszg mieC gtadkie Sciany, a wykonanie ksztaltek i
potgczen powinno by¢é wykonane aerodynamicznie. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych
krawedzi wewnatrz ksztattek. kgczenie kanatow na uszczelki gumowymi lub polietylenowe,
dodatkowo zaleca sie wszystkie ztgcza uszczelnic z zewngtrz dedykowana tasma
uszczelniajgca.

Kanat czerpny, wyrzutowy oraz dystrybucyjne do i z rozdzielaczy nalezy izolowac termicznie
i przeciwroszeniowo izolacjg z wetny mineralnej na poszyciu z folii aluminiowej gr. 50 mm
dla kanatu czerpnego oraz gr. 30 mm dla pozostatych. Zastosowana izolacja musi posiadac
ceche NRO opisang w punkcie 4.2.3.

Po zamontowaniu kanatow wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje nalezy
poddac probie szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci
pozostatych po pracach montazowych, ktére mogg by¢ zrddtem dodatkowego hatasu.
Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na
podstawie PN-EN 12599.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi
systemu.

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi
i DTR dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci
oraz do przeprowadzenia okresowych przeglgdow i remontdw biezgcych urzadzen nalezy
wezwac uprawniony serwis. Przestrzegac okresowego sprawdzania stanu filtréw, a w razie
koniecznosci wymieni¢ (min raz na rok). Instalacje wentylacji nalezy poddawac¢ okresowej
kontroli stanu higienicznego przez wyspecjalizowane firmy, nie rzadziej niz co rok, w razie
koniecznosci dokonac czyszczenia uktadu.

WYTYCZNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne dla urzgdzen zabudowanych w pomieszczeniu
gospodarczym takich jak:

1. Pompa ciepta typu split powietrze-woda o znamionowej mocy ciepinej (2+-6) kW
- zasilanie 230V (400V), Imax =16 A

2. Centralka wentylacyjna rekuperacyjna nawiewno-wywiewna 0 wydajnosci nominalnej
300 m%h

- zasilanie 230V (400V), Imax =9 A

24



3. Pompa obiegowa c.o.
- zasilanie 230V, Imax=0,03A,P1 =30 W

4. Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
- zasilanie 230V, Imax=0,18 A, Py =38 W

UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonaC zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi i powotanymi normami, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia musza spetnia¢ wymagania Art.10. ustawy
Prawo budowlane, tj.: "Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie
budowlanym w sposdob trwaty o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych
wymagan, mozna stosowac przy wykonywaniu rob6t budowlanych wytacznie, jezeli wyroby
te zostaly wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z
przepisami odrgbnymi, a w przypadku wyrobow budowlanych — roéwniez zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem".

Urzgdzenia podlegajgce Dozorowi Technicznemu muszg posiada¢ ,Upowaznienia UDT”.
Urzadzenia, armatura i przewody wody uzytkowej musza posiadac pozytywna opinig
higieniczng PZH. Wszystkie przewody i obudowy metalowe muszg mieC zapewnione
elektryczne potgczenia wyréwnawcze.

Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
aktualng wiedza techniczng. Powinna zapewniac:

— bezpieczenstwo ludzi i mienia,

— ochrone srodowiska,

— ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami procesow technologicznych.

W czasie budowy nalezy zachowac¢ wtasciwe warunki bhp i p.poz. dotyczgce:
— robdt budowlano-montazowych,

— robot spawalniczych,

— robdt na rusztowaniach,

— przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,

— rob6t elektrycznych,

— przeprowadzania prob instalacji.
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7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
e iy Nr normy ,
L.p. Wyszczegolnienie llos¢ Producent Uwagi
1 3 4 5 6
Instalacja kanalizacyjna podposadzkowa wraz z podejsciami do parteru
rura kielichowa PVC-U, SN8, Lite wraz
] Z ksztattkami:
0110 21 m
0160 am
. . wg
2 | materiaty pozostate - piasek, rury ostonowe potrzeb
Instalacja wodociggowa podposadzkowa wraz z podejsciem do parteru
 |rura (40x3,7 PE100, SDR11, PN16 wraz
zZ ksztattkami: am
. . wg
2 | materiaty pozostate - piasek, rura ostonowa potrzeb
Instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami
rura kielichowa PVC wraz
z ksztattkami:
050 6m
1 @75 10m
0110 21m
rura wywiewna @75 PVC 1 szt.
rura wywiewna @110 PVC 2 szt.
9 wpust podfogowy DN 50/75/110 z rusztem 1 kol
nierdzewnym i barierg zapachowa P
3 odptyw liniowy natrysku 90 cm z rusztem 1k
) pl
nierdzewnym
4 | zestaw odptywowy do zlewozmywaka 1 kpl
5 | zestaw odptywowy do umywalki 3 kpl
6 |zestaw odptywowy do wanny 1 szt.
7 | zestaw odptywowy do pralki automatyczne;j 1 szt.
zestaw mocujgcy podtynkowy dla WC
8 o 2 kpl
wraz z przyciskiem
9 zlewozmywak jednokomorowy 1 kpl
z ociekaczem nablatowy
10 | WC miska wiszaca wraz z deska sedesowa 2 kpl
11 |umywalka 50 cm 2 kpl
12 | umywalka 65 cm 1 kpl
13 |[wanna 170 cm 1 kpl




Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

pompa cyrkulacyjna c.w.u.

1 | dobrana na punkt pracy 1 kpl
m = 0,025 m*h: Ap=0,63m
2 | filtr gwintowany do wody 1" 1 szt. U
3 | zawdr kulowy gwintowany do wody 1" 2 Szt. U
4 | zawor kulowy gwintowany do wody 3/4" 2 szt. U
5 | zawdr kulowy gwintowany do wody 1/2" 1 szt. U
6 [zawdr zwrotny gwintowany do wody 3/4" 1 szt.
7 | zawdr zwrotny gwintowany do wody 1/2" 1 szt. u
8 ﬁ%\ﬁor regulacyjny gwintowany do wody 1 st
9 zawor termostatyczny do cyrkulacji cwu 5 s7t
1/2", zakres nastaw (35-80)°C '
zawOr czerpalny ze ztgczka do weza,
1D chrom, 1/2" 28 u
rura systemu Pex/Al./Pex,do wody zimnej y
i cieptej, ze ztaczkami zaprasowywanymi
11 16 x 2,0 56 m 1]
20x 2,0 31m U
26 x 3,0 8dm /]
32x3,0 6m ]
izolacja termiczna z pianki PE dla rur wody
zimnej i cieptej j.w.
12 16x2,0/gr. 11 mm 56 m
20x2,0/gr. 11 mm 31m
26x3,0/gr.11 mm 8dm
32x3,0/gr. 11 mm 6m
bateria umywalkowa stojaca,
13 jednouchwytowa 3 U
z kompletem wezykdw przytgczeniowych
i zaworkow odcinajgcych ¢wieréobrotowych
14 |bateria natryskowa prysznicowa 1
15 |bateria wannowa z zestawem natryskowym 1 ]
bateria zlewozmywakowa stojaca,
16 jednouchwytowa, z ruchoma wylewka, 1 U

z kompletem wezykdw przytgczeniowych
i zaworkow odcinajgcych ¢wieréobrotowych
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Instalacja centralnego ogrzewania

rura wielowarstwowa PEX/AI/PEX do
gg:g/vcv?:(l)es}c[:f)dmgowego, 0 wysokiej petle ogrzewania
4700 podtogowego
16x2,3 ’
m
rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc z
wkifadka aluminiowa, z systemem ztgczek
zaprasowywanych
26x3,0 17,0m u
20x2,0 140m
18x2,0 30m
16x2,0 15,0 m
izolacja termiczna z pianki PE dla rur:
(26 - gr. 20 mm 40m
026 - gr. 9 mm 13,0 m
020 - gr 9 mm 140m
018 - gr. 9 mm 30m
016 - gr. 9 mm 64,0 m
belki
rozdzielacz ogrzewania podtogowego dla 5 fozdzielacza
obiegdw, z przeptywomierzami i zaworami do 1 kol ,‘5/ 4% :
gtowic elektrotermicznych, z zaworem p przep ywomllerze
kulowym 1/2", odpowietrznikiem i spustem 0-2,5 .V min,
zaworki Kvs =
2,4 -w
przypadku
innych wartosci
nalezy
rozdziglacz ogrzewania podfogowego dla 6 skorygowacé
obiegow, z przeptywomierzami i zaworami do | kpl wysokosé
gtowic elektrotermicznych, z zaworem podnoszenia
kulowym 3/4", odpowietrznikiem i spustem pompy 0 raz
nastawy
szafka wnekowa dla rozdzielaczy
podtogowych j.w. (0 podwyzszonej wysokosci | 2 szt.
dla zabudowy listwy sterujacej)
regulacja obiegdw grzewczych w systemie
bezprzewodowym (lub przewodowym)
- modut sterujacy 2 kpl
- termostat pokojowy 6
- gtowica elektrotermiczna 11




materiaty do ogrzewania podtogowego;
- folia z siatkg wymiarowg

- taSma brzegowa

- profil dylatacyjny

- spinki do mocowania

- plastyfikator do jastrychu

95 m?

110 m
16m
wg.

potrzeb

10

grzejnik fazienkowy drabinkowy H=1216 mm,
L=400 mm, moc 300 W dla 45/35°C, zasilany
z dotu, wraz zawiesiami, odpowietrznikiem

1 szt.

11

zawor grzejnikowy powrotny bez nastawy
wstepnej, katowy, chromowany lub biaty,
Dn15

12

zawor grzejnikowy katowy z nastawg
wstepna, bez gtowicy, chromowany lub biaty,
do grzejnikow tazienkowych

1

Instalacja kottowni z pompa ciepfa

modut zewnetrzny pompy ciepta typu
split 0 mocy (2-6) kW;

kompaktowa centrala wewnetrzna, pompy
ciepta typu split, ze zintegrowanym
podgrzewaczem wody 180 |, wbudowang
grzatka pomocniczg, wbudowanym naczyniem
przeponowym i pompg obiegowg
elektroniczng, sterownikiem, klasa
energetyczna min. A++;

zasilanie 3 x 400V

1 kpl

zestaw izolowany podtaczen przewodow
chtodniczych (g. 12,7 mm, c. 6,35 mm)
i okablowania

do15

naczynie wzbiorcze cisnieniowe instalacji
cieptej wody uzytkowej 18 dm?® wraz z
zaworem Kkotpakowym

1 kpl

grupa bezpieczenstwa na instalacji c.w.u.
z zaworem bezpieczenstwa Dn15, 6,0 bar

1 kpl

pompa obiegowa instalacji ogrzewania
podtogowego o parametrach w punkcie pracy:
m = 0,46 m*h: Ap=0,62m

1 szt

wiszacy zhiornik buforowy o poj. 60 dm?,

W izolacji fabrycznej z pianki PU, z kr6¢cami
do pofgczen w uktadzie zwrotnicy
hydraulicznej

1 szt.

zawor kulowy do wody cieptej, 3/4"

7 szt.

o

zawor kulowy do wody cieptej, 1/2"

3 szt.

zawor zwrotny przelotowy gw., 3/4"

1 szt.
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10

odpowietrznik automatyczny 1/2"

| 1szt. |

Instalacja wentylacji mechanicznej

centralka rekuperacyjna wentylacji
nawiewno-wywiewnej o parametrach w
punkcie pracy Vn/Vw = 300 m*/h, przy sprezu
150 Pa,

wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy

0 sprawnosci temp. min 80%, wbudowane

lub zewn. nagrzewnice elektryczne, sterownik,
filtry, ttumiki, przepustnice, poziom hatasu

w otoczeniu 3 m do 40 dB(A)

1 kpl

czerpnia scienna kotowa @200,
z pétkolista ostong

1 kpl

przepustnice kotowe @160 mm

4 szt.

thumik akustyczny kotowy #160 mm / L=1,0m

4 szt.

kanat kotowy 0200 mm z ksztattkami

kanat kotowy @160 mm z ksztattkami

22 m

N[{ojo | b~ | W

kanat kotowy @125 mm z ksztattkami

18 m

oo

wyrzutnia dachowa kotowa @ 160,
z daszkiem

1 kpl

izolacja matg z wetny na poszyciu folii
aluminiowej gr. 50 mm

23 m?

10

rozdzielacz katowy do systemu rur
elastycznych flex 3160 / 8 x 075

1

rozdzielacz katowy do systemu rur
elastycznych flex @160/ 7 x @75

12

rozdzielacz katowy do systemu rur
elastycznych flex 0125 /6 x 075

13

skrzynka rozprezna do systemu rur
elastycznych flex @125/2 x @75

13

wysokosc
elementow
do 80 mm
(grubosc
warstwy
izolacyjnej
posadzki pietra)

14

przewody instalacji wentylacji w systemie
rur elastycznych flex @75 wraz uchwytami

105m

15

zawdr nawiewny 125 mm, z ramkg
montazowa i ostong

7 kpl

16

zawOr wywiewny 125 mm, z ramkg
montazowg i ostong

6 kpl
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8. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojgcy

Cafosé

94,76
69,99
103,31
286,09
Imig i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis
Opracowat: Bogdan Klimas SLK/1098/PW0S/05

Podstawa prawna:

- obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2022 r. poz. 1679);

- obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2022 r. poz. 1225).
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8.1.

TABELA ZBIORCZA PRZEGROD BUDOWLANYCH UZYTYCH W PROJEKCIE

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Us [W/m?eK] WSp'U[ivar?qyx]T 2022 svg:i[:)?]l;
1 Sciana zewnetrzna S-01 0,19 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna S-02 0,19 0,20 Tak
II. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Us [W/m?eK] WSp'UﬁNV;r?qX:]T 2022 :;2:::)?1;
1 Dach D-01 0,10 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m?eK] WSp'U[ivaglyg 2022 ::)2::;)?}5
1 Posadzka parteru P-01 0,23 0,30 Tak
IV. Przegrody stropy wewngtrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Us [W/m?eK] WSp'UDCNV;r?qy:]T 2022 ::I)Z::ir(])?;
1 Strop wewnetrzny P-02 0,69 Brak wymagan Nie dotyczy
V. Przegrody $ciany wewnetrzne
1 Sciana wewnetrzna SW-18 1,10 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sciana wewnetrzna SW-12 1,49 Brak wymagan Nie dotyczy
VI. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U; [W/m?eK] WSp.U[ivar?qllg 2022 ::I:;z::ir:)?]f/
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1,10 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

VII. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol ) Wsp. ¢ WT2022
[W/m*K] W/m2eK] WT2022 Unnex g
1 Okno zewnetrzne 0z 0,90 0,29 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
2 Okno potaciowe OPZ 1 1,10 0,29 1,10 0,35 Tak Tak
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8.2, SPRAWDZENIE WARUNKU UNIKNIECIA ROZWOJU PLESNI

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fasimn dla przegréd: D-01, S-01, S-02

Miesigc s min[W/M?K]
1 Styczen 0,730
2 Luty 0,736
3 Marzec 0,652
4 Kwiecien 0,499
5 Maj 0,104
6 Czerwiec -0,479
7 Lipiec -1,688
8 Sierpien -1,571
9 Wrzesien 0,155
10 Pazdziernik 0,447
11 Listopad 0,626
12 Grudzien 0,731

Miesigc krytyczny: Luty
Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsima=0,74



Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimn dla przegrod: P-01

Miesiac frsimin[W/m?K]
1 Styczen 0,852
2 | Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 | Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 | Pazdziernik 0,852
11 | Listopad 0,852
12 | Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fasimax=0,85

Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na
podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta
na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegrod.

Nazwa przegrody Symbol | U [W/(m?2eK)] |fas [W/(m 2eK)] | frs>Trsimax [W/(M?eK)]|  Warunek

1 Dach D-01 0,10 0,976 0,976 > 0,736 Spetniony

2 Posadzka parteru P-01 0,23 0,961 0,961 > 0,852 Spetniony

3 Sciana zewnetrzna S-01 0,19 0,972 0,972 > 0,736 Spetniony

g | Scinazewn.przy | o o 0,19 0,972 0,972 > 0,736 Spelniony
wejsciu
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8.3. TABELA ZBIORCZA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO Qy.q DLA KAZDEJ STREFY

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,3| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 103,3| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewngtrznymi Qint 6,8 | W/m?
Pojemnosé cieplna budynku Cm 16314789| J/K
Stata czasowa budynku T 498 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y im 12| -
- ay 43| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunan KWh/m-c
Miesigc | I Il v vV VI Vil Vill IX X Xl Xl
Srednia temperatura

-19| -24| 3,0 82| 13,4| 16,0 17,8| 17,7| 13,0 9,3| 42| -2,0
zewnetrzna e, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h | 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| T744| T720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=10°eH,®(0- | 1459| 1342| 1183| 861| 597| 436| 349| 355| 600| 828| 1079| 1464
ee).tm kWh/m'C
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00
ogrzewanymi Qu,=10
SeH,,®(0i-0,y,) *tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qum=Qx+Qhz 1459 | 1343|1183 | 861| 597| 436| 349 355| 600 828| 1079 1464
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 361| 456| 720| 983|1254| 1217| 1205| 1140| 973| 695| 412| 345
nastonecznienia Qsqs, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qn=in® 10 0Aset;, 523| 472 523| 506| 523| 506| 523| 523| 506 523| 506( 523
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepia 884| 920| 1243|1489 1776| 1722 1818| 1663| 1479| 1218| 917| 867
QH,gn:Qsol+Qint kWh/m'C
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Yr=Qu1g/ Qri e 0,63| 0,72| 1,19| 2,12| 4,30| 6,93 12’2 10’2 3,49| 1,85| 0,96| 0,61

TH 0,62| 0,67| 0,95 1,65| 3,21| 0,00/ 0,00 0,00| 2,67 1,40 0,78 0,62

TH2 0,67| 0,95| 1,65| 3,21| 5,61| 0,00| 0,00| 0,00 7,13| 2,67| 1,40 0,78

fim 1,00 1,00| 0,54 0,00| 0,00( 0,00{ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00{ 0,81 1,00

Wspolczynnik wykorzystania o o510 92| 074| 046 0,23| 0,14| 0,08| 009| 0.29| 052| 0,83 0,95

zyskow ciepta, Mugn

Miesigczne zapotrzebowanie

na energie Qupgn=0h - 016,) 483, 171,} 22,1 0,93| 0,08| 0,00 0,01 2,15 32,6| 237, 636,
95 86| 13 3 71 67| 37

T]H,gn.QH,gn kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacie W | g, | 57| o3g| 174| 120 88| 70| 72| 121| 167 218| 295

miesigcu Qv,e=10_3‘Hve'(ei'

o)ty kKWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej w miesiacu 1753 | 1614| 1421| 1035| 717| 524| 420| 426| 720| 995| 1297| 1759

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Quus=2(Qsna,), KWh/rok 2204,0

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v, o ée:i):trzebowanie na ciepto
strefy :
- m? m? °C KWh/rok
1 Strefa ogrzewana 103,31 286,09 20,3 2203,99
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2Quns [KWh/rok] 2203,99
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8.4. TABELA ZBIORCZA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLA WODE Qw,na

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, Cy 4,19 kJ/(kgeK)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kr 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 103,31 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 1,40 dm®/(m?edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwng 2488,46 kKWh/rok

8.5. TABELA ZBIORCZA SPRAWNOSCI SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJ

Nazwa Zrodta

Pompa ciepta powietrze-woda

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qypg 2203,99 kKWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta powietrze/woda o0 mocy grzewczej

2,0 - 6,0 KW typu SPLIT

Sprawnos¢ wytwarzania g

3,95

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji nu,e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.0. wodne z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego

w ogrzewanym budynku

Z zaizolowanymi przewodami, armaturg
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i urzadzeniami, ktore sg zainstalowane
w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnosé przesytu Mug

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulaciji nus

0,95 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ot

3,21 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom hu

501,33 KWh/rok

8.6. TABELA ZBIORCZA SPRAWNOSCI SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY

Nazwa Zrodta

Pompa ciepta powietrze-woda

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Quw g 2488,46 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta powietrze/woda o0 mocy grzewczej
2,0 - 6,0 kW typu SPLIT

Sprawnos$¢ wytwarzania mw,g

3,95 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z
pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosé przesytu M

0,80 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nws 0,85 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika mw ot 2,69 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipomwe 36,20 kKWh/rok
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8.7. TABELA ZBIORGZA SPRAWNOSCI SYSTEMU OSWIETLENIA
Wybrany typ raportu (budynek jednorodzinny) nie uwzglednia oSwietlenia!
8.8. TABELA ZBIORCZA WYNIKOW ENERGII UZYTKOWEJ, KONCOWEJ | PIERWOTNEJ
Ogrzewanie i wentylacja
Nr Zrodta Nazwa zrdia Qun Qu Qe y
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Pompa ciepta 2203,99 |687,43 3566,00
Suma 2203,99 |687,43 |3566,00
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Quw Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Pompa ciepta 2488,46 926,45 2887,95
Suma 2488,46 926,45 |2887,95
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 45,42 KWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koricowej EK=(Qxn+Qxw+Eeipom) / As 20,82 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw 6453,95 kWh/rok
e o™ [6247 | s
Budynek referencyjny wg WT2022
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 103,31 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhw 70,00 KWh/(m ®erok)
uzytkowej
Maksymalng wartosc¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oSwietlenia
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Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

62,47 < 70,00 Warunek spetniony

8.9. SPRAWDZENIE WARUNKOW GRANICZNYCH WG WARUNKOW TECHNICZNYCH

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m?-rok))

Q'ﬂcemany budynek
| ,50 (100 150 200 1250 300 3 50 500 =500
T;
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrdd Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

8.10.  BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ POMOCNICZEJ

Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koncowa Epom Uwagi
[KWh/roK]
1 Ogrzewanie 48,78
2 Wentylacja 452,45
3 Przygotowanie cieptej wody 36,20
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9, CZESC OBLICZENIOWA

9.1. WYNIKI OBLICZEN INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z CYRKULACJA
Sys | Typ Symbol ocw 2Qn Qzw Apdisp,CW | Aphyd,CW | PCW,crit LCW,crit ApCWi,crit
Rodzaj budynku
°C I/s I/s m m m m m
L. N Mieszkalny
Zrédio zimnej wody jednorodzinny 5 1,82 0,75 18,41 4,08 10,00 17,85 4,33
Sys | Typ Symbol OHW 20n | kv,HW | ApHW QCIR kv,CIR ApCIR ApPump,CIR Nex,CIR
°C I/s m¥h m I/s mh m m 1/h
podgrzewacz c.w.u. 551 0,58 14,175 0,10 0,006 0,368 0,03 0,63 3,26

Gatezie cieptej i zimnej wody

Pion/Dziatka: / Obieg przez odbiornik: BAT UM w pomieszczeniu: 0.2

P=1533m Ap=247m AH=0,61m Pover 5,33 m Lb 7,37 m

Pion/Dziatka: / Obieg przez odbiornik: PRALKA AUTO w pomieszczeniu: 0.2

P=1504m Ap=2,66m AH=0,71m Pover 5,04 m Lb 7,38 m

Pion/Dziatka: / Obieg przez odbiornik: BAT ZL w pomieszczeniu: 0.3

P=13,95m Ap=3,84m AH=0,52m Pover 3,95 m Lb 15,177 m

Pion/Dziatka: / Obieg przez odbiornik: BAT WAN DN15 w pomieszczeniu: 1.2

P=10,00 m Ap=4,33m AH=3,98 m Pover -0,00 m Lb 17,85 m

Pion/Dziatka: / Obieg przez odbiornik: BAT UM w pomieszczeniu: 1.2

P=10,63m Ap=4,16m AH=3,52m Pover 0,63 m Lb 18,65 m

Pion/Dziatka: / Obieg przez odbiornik: BAT UM w pomieszczeniu: 0.2

P=13,86 m Ap=394m AH=0,51m Pover 3,86 m Lb 15,49 m

Pion/Dziatka: / Obieg przez odbiornik: BAT NATR DN15 w pomieszczeniu: 0.5

P=12,23m Ap=512m AH=0,96 m Pover 2,23 m Lb 21,21 m

Pion/Dziatka: / Obieg przez odbiornik: BAT UM w pomieszczeniu: 0.5

P=13,37m Ap=4,44m AH=0,50 m Pover 3,37 m Lb 20,59 m

Pion/Dziatka: / Obieg przez odbiornik: BAT ZL w pomieszczeniu: 0.3
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P=1552m Ap=227m AH=0,61m Pover 5,52 m Lb 9,59 m

Pion/Dziatka: / Obieg przez odbiornik: ZMYWARKA w pomieszczeniu: 0.3

P=14,93m Ap=277m AH=0,71m Pover 4,93 m Lb 10,42 m

Pion/Dziatka: / Obieg przez odbiornik: BAT WAN DN15 w pomieszczeniu: 1.2

P=11,48m Ap=2,85m AH=4,08m Pover 1,48 m Lb12,12m

Pion/Dziatka: / Obieg przez odbiornik: BAT UM w pomieszczeniu: 1.2

P=12,13m Ap=2,66m AH=3,62m Pover 2,13 m Lb 13,02 m

Pion/Dziatka: / Obieg przez odbiornik: WC w pomieszczeniu: 0.5

P=14,58m Ap=3,15m AH=10,68m Pover 9,58 m Lb 9,54 m

Pion/Dziatka: / Obieg przez odbiornik: BAT UM w pomieszczeniu: 0.5

P=1491m Ap=291m AH=0,60m Pover 4,91 m Lb 11,02 m

Pion/Dziatka: / Obieg przez odbiornik: BAT NATR DN15 w pomieszczeniu: 0.5

P=13,46m Ap=3,89m AH=1,06 m Pover 3,46 m Lb 12,62 m

Pion/Dziatka: / Obieg przez odbiornik: WC w pomieszczeniu: 1.2

P=13,08 m Ap=1,69m AH=3,64m Pover 8,08 m Lb 4,96 m

Obiegi - Cyrkulacja HW H20

Pion/Dziatka: / Obieg przez dziatke cyrkulacyjng w pomieszczeniu: 1.2

Apdisp = 0,631 m Apgr=0,001 m Ap =0,363 m Apover =0,268 m AH=2,70m LCIR=19,44 m

ZT Nastawa: 46°C Xp=0.5 dn=15mm

Pion/Dziatka: / Obieg przez dziatke cyrkulacyjng w pomieszczeniu: 0.5

Apdisp = 0,628 m Apgr=-0,002 m Ap = 0,527 m Apover =0,102m AH=-0,32m LCIR =26,87 m

ZT Nastawa: 47°C Xp=0.5 dn=15mm

P - ciSnienie przed odbiornikiem

Ap - opory przeptywu w gatezi

AH - wys. geometryczna odbiornika
Pover - nadmiar cisnienia Pover = P - Pmin
Apdisp - cisnienie. dyspozycyjne

Apgr - ci$nienie grawitacyjne

L- diugos¢ gatezi
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9.2.

Obiegi - Ogrzewanie CO

WYNIKI OBLICZEN INSTALACJI 0GRZEWCZEJ

L

Pomieszcz
enie

dn

®HL | dHL

M

Q

w

R

R-L

26

Ap

Os

m

mm

W | kW

kg/s

[/min

m/s

Pa/m

Pa

Pa

oC

Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: GP-1 w pomieszczeniu: 0.11 0.2

Apdisp = 6034 Pa Apgr=-19Pa Ap =6034 Pa Apover=0Pa AH=-0,65m LCIR=17,15m

BUFOR ApHS = 500 Pa
0,3[0.110.2 | 26x3|4380| 44| 0125 7,6 0403| 119| 15| 00| 15| 4500
095101102 | 26x3 | 4380| 44| 0125 76| 0403 119] 113] 03| 138] 4500
057)0.102 | 26x3| 4380| 44| 0125 7,6 0403 119] e8] 04| 101] 4499
ZAW KUL | dn =20 mm kv = 48,169
1,18(0.102 |26 | 4a00| 44| 0125| 76| 0403| 119 141| 62| 643| 44,98
ZAWKUL | dn =20 mm kv = 48,169
ZAWKUL | dn =20 mm kv = 48,169
;Cv\ﬁm dn =20 mm kv = 6,723
03101102 | 26x3|4380| 44| 0125 7,6 0403 119 37| 03| 61| 44,97
345(01002 | 26x3|4380| 44| 0125 7,6 0403 119] 411| 03| 435| 44,96
10501102 | 18x2|2186| 2,2| 0062| 37| 0309 99| 104| 15| 176| 44,93
0,25(0.0 18x2 | 2186| 22| 0062| 37| 0309 99| 25| 03| 41| 4491
ZAW KUL | dn =20 mm kv = 48,169
000(01002 |16x2| 581| 06| 0014] 08| 0,124 17| 16| 271,4| 2098| 44,90
ROZDZ-Z | dn = 25 mm kv = 5,000
ROzZDZ-Z | Nastawa: 0,8 I/min dn =20 mm

kv = 0,350 m¥h
0,23(0.0 16x2 | 581| 06| 0014| 08| 0124 17| 4| 03 6| 44,83
GP1 |A=64m2 T=020m r=538W Ap=643Pa
0,14/0.0 16x2| 581| 06| 0014| 08| 0123 20| 3| 03 5| 3479
0,60[0.1102 |16x2| 581 06| 0014 08| 0423 20| 12| 71| 66| 34,78
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ROZDZ-P | dn =25 mm kv = 5,000
ROZDZ-P | Nastawa: dn =20 mm

Autorytet = kv = 2,400 m%nh
0,4010.0 20x2 | 2186| 2,2| 0,062 3,7| 0,308| 104( 42 0,3 58| 34,36
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,75]0.110.2 20x2 | 2186| 2,2| 0,062 3,7| 0,308| 104( 78 1,0 125| 34,35
0,37]0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,401 125( 46 0,0 46| 34,34
3,10 0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 76| 0,401 125( 386 0,3 410( 34,34
0,50]0.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125 7,6| 0,401| 125| 62 0,3 86| 34,32
1,1410.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401 125( 142 0,4 175 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,58]0.110.2 26x3 | 4380| 4,4\ 0,125 7,6/| 0,401 125( 72 0,4 105 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,35]0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,401 125( 44 0,3 68| 34,30
0,20 0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6/| 0,401 125( 25 0,0 25| 34,30

Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: GP-2 w pomieszczeniu: 0.5

Apdisp = 6034 Pa Apgr=-19 Pa Ap =6034 Pa Apover=0Pa AH=-0,65m LCIR=17,03m

BUFOR ApHS =500 Pa

0,13{0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,403| 119 15 0,0 15| 45,00
0,95(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119 113 03| 138| 45,00
0,57(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119| 68 04| 101| 44,99
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

1,180.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,403| 119 141 6,2| 643| 44,98
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

ZAW ZWROT dn =20 mm kv = 6,723

0,31{0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,403| 119 37 0,3 61| 44,97
3,45|0.110.2 26x3 | 4380 | 4,4| 0,125| 7,6| 0,403| 119]| 411 0,3| 435| 44,9
1,05(0.110.2 20x2 | 2186| 2,2| 0,062 3,7| 0,309| 99| 104 1,5 176| 44,93
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0,25(0.0 20x2 | 2186| 2,2| 0,062 3,7| 0,309| 99| 25 0,3 41| 4491
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,90 {0.110.2 16x2 | 245| 0,2| 0,006f 04| 0,053 7| 6| 1854,7| 2589| 44,90
R0zDZ-Z dn=25mm kv = 5,000
ROzZDz-2 Nastawa: 0,4 I/min dn =20 mm

kv = 0,134 m¥%h
0,08 (0.0 16x2 | 245| 0,2| 0,006( 0,4 0,053 70 1 0,3 1| 44,74
GP-2 A=0,6 m2 T=0,10m &r=227W Ap=216Pa
0,17]0.0 16x2 | 245| 0,2| 0,006 0,4| 0,053 9/ 1 0,3 2| 34,69
0,60 {0.110.2 16x2 | 245| 0,2| 0,006 0,4| 0,053 9| 5 7,1 15| 34,68
ROzDZ-P dn=25mm kv = 5,000
R0OzZDZ-P Nastawa: dn =20 mm

Autorytet = kv = 2,400 m%h
0,40 (0.0 20x2 | 2186| 2,2| 0,062 3,7| 0,308| 104| 42 0,3 58| 34,36
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,75|0.110.2 20x2 | 2186| 2,2| 0,062 3,7| 0,308| 104| 78 1,01 125| 34,35
0,37]0.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125 76| 0,401| 125| 46 0,0 46| 34,34
3,10{0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,401| 125| 386 03| 410| 34,34
0,50 {0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,401| 125| 62 0,3 86| 34,32
1,1410.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 76| 0,401 125( 142 0,4 175 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,58 {0.110.2 26x3|4380| 4,4| 0,25 7,6| 0401| 125 72 04| 105| 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,35|0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,401| 125| 44 0,3 68| 34,30
0,20(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401| 125 25 0,0 25| 34,30

Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: GP-3 w pomieszczeniu: 0.3

Apdisp = 6033 Pa Apgr =-20 Pa Ap = 6033 Pa Apover=0Pa AH=-0,65m LCIR=21,72m

BUFOR

ApHS = 500 Pa

0,13(0.110.2

26X3

4380

4.4

0,125

7,6

0,403

119

15

0,0

15

45,00
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0,95(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119 113 0,3| 138| 45,00
0,57 {0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119| 68 04| 101| 44,99
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
1,18]0.110.2 26x3|4380| 4,4\ 0,125 7,6/| 0,403| 119( 141 6,2 643 | 44,98
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
ZAW ZWROT dn =20 mm kv = 6,723
0,31]0.110.2 26x3 | 4380| 4,4\ 0,125 7.6/| 0,403| 119( 37 0,3 61| 44,97
3,4510.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125 76| 0,403| 119| 411 0,3 435| 44,96
1,05(0.110.2 20x2 | 2186| 2,2| 0,062 3,7| 0,309| 99| 104 1,5 176 44,93
0,25(0.0 20x2 | 2186| 2,2| 0,062 3,7| 0,309| 99| 25 0,3 41| 4491
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,90 {0.110.2 16x2 | 500( 0,5| 0,015 09| 0,135| 21| 19| 166,3| 1538 | 44,90
R0ZDZ-Z dn=25mm kv = 5,000
R0ZDz-Z Nastawa: 0,9 I/min dn =20 mm

kv = 0,448 m*h
1,25/0.5 16x2 | 500( 0,5| 0,015 09| 0,135| 21| 26 0,3 29| 44,72
1,2210.5 16x2 | 500( 0,5| 0,015 09| 0,135 21| 26 0,2 27| 44,57
GP-3 A=120m2 T=025m dr=561W Ap=1091Pa
1,06 0.5 16x2 | 500( 0,5| 0,015 09| 0,135| 22| 24 0,2 26| 34,35
1,4110.5 16x2 | 500( 0,5| 0,015 09| 0,135| 22| 31 0,3 34| 34,29
0,60 {0.110.2 16x2 | 500( 0,5| 0,015 09| 0,135 22| 13 7,1 78| 34,20
ROzDZ-P dn=25mm kv = 5,000
R0OzZDZ-P Nastawa: dn =20 mm

Autorytet = kv = 2,400 m%h
0,40 (0.0 20x2 | 2186| 2,2| 0,062 3,7| 0,308| 104| 42 0,3 58| 34,36
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,75|0.110.2 20x2 | 2186| 2,2| 0,062 3,7| 0,308| 104| 78 1,01 125| 34,35
0,37]0.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125 7,6| 0,401| 125| 46 0,0 46| 34,34
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3,10|0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401| 125| 386 03| 410| 34,34
0,50 {0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401| 125| 62 0,3 86| 34,32
1,140.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401| 125| 142 04| 175| 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

0,58]0.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125 7,6| 0,401| 125 72 0,4 105| 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

0,35(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,401| 125| 44 0,3 68| 34,30
0,20(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 76| 0,401| 125 25 0,0 25| 34,30

Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: GP-4 w pomieszczeniu: 0.3/2

Apdisp = 6033 Pa Apgr =-21Pa Ap = 6033 Pa Apover =0Pa AH=-0,65m LCIR =24,54 m

BUFOR ApHS =500 Pa

0,13|0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119 15 0,0 15| 45,00
0,95(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119 113 0,3| 138| 45,00
0,57 {0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,403| 119| 68 04| 101| 44,99
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

1,18]0.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125 76| 0,403 119| 141 6,2 643 | 44,98
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

ZAW ZWROT dn =20 mm kv = 6,723

0,31]0.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125, 7,6| 0,403| 119 37 0,3 61| 44,97
3,45(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119| 411 0,3| 435| 44,9
1,050.110.2 20x2 | 2186| 2,2| 0,062 3,7| 0,309| 99| 104 1,5 176 44,93
0,25(0.0 20x2 | 2186| 2,2| 0,062 3,7| 0,309| 99| 25 0,3 41| 4491
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

0,90 {0.110.2 16x2 | 430| 04| 0,013| 08| 0,118| 16| 14| 249,2| 1738| 44,90
R0ZDZ-Z dn=25mm kv = 5,000

R0OZDz-Z Nastawa: 0,8 I/min dn =20 mm

kv = 0,366 m*h
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2,39(0.0 16x2| 430( 04| 0,013 08| 0,118 16| 38 0,3 40| 44,83
1,2710.0 16x2 | 430| 0,4| 0,013| 08| 0,118 16| 20 0,3 22| 44,60
0,40|0.3 16x2 | 430( 0,4| 0,013| 08| 0,118 16 6 0,3 8| 44,42
GP-4 A =10,0 m? T=0,25m dr=488W Ap=875Pa
0,330.3 16x2 | 430( 0,4| 0,013( 08| 0,117 19 6 0,3 8| 34,28
0,96|0.0 16x2 | 430| 0,4| 0,013| 08| 0,117 19( 19 0,3 21| 34,25
2,4210.0 16x2 | 430| 0,4| 0,013 08| 0,117 19| 47 0,3 49| 34,18
0,60)0.110.2 16x2 | 430( 0,4| 0,013 08| 0,117 20| 12 71 60| 34,07
R0OzZDz-pP dn =25mm kv = 5,000
ROZDz-P Nastawa: dn =20 mm

Autorytet = kv = 2,400 m%h
0,4010.0 20x2 | 2186| 2,2| 0,062 3,7| 0,308| 104( 42 0,3 58| 34,36
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,75]0.110.2 20x2 | 2186| 2,2| 0,062 3,7| 0,308| 104( 78 1,0 125| 34,35
0,37]0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 76| 0,401 125( 46 0,0 46| 34,34
3,10 0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 76| 0,401 125( 386 0,3 410( 34,34
0,50]0.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125 7,6| 0,401| 125| 62 0,3 86| 34,32
1,1410.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401 125( 142 0,4 175 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,58]0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6/| 0,401 125( 72 0,4 105 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,35]0.110.2 26x3 | 4380| 4,4 0,25 7,6| 0,401 125( 44 0,3 68| 34,30
0,20 0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6/| 0,401 125( 25 0,0 25| 34,30

Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: GP-5 w pomieszczeniu: 0.3/1

Apdisp = 6034 Pa Apgr =-20 Pa Ap = 6034 Pa Apover =0Pa AH=-0,65m LCIR =20,74 m

BUFOR ApHS = 500 Pa

0,13(0.110.2 26x3 | 4380 44| 0,125| 76| 0,403 119| 15 0,0 15| 45,00
0,95(0.110.2 26x3 | 4380 44| 0,125| 7,6| 0,403 119| 113 0,3| 138]| 45,00
0,57(0.110.2 26x3 | 4380 4,4 0,125| 7,6( 0,403| 119| 68 04| 101| 44,99

48



ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
1,180.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119 141 6,2| 643| 44,98
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
ZAW ZWROT dn =20 mm kv = 6,723
0,31{0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119 37 0,3 61| 44,97
3,45(0.110.2 26x3|4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,403| 119| 411 0,3| 435| 44,9
1,05(0.110.2 20x2 | 2186| 2,2| 0,062 3,7| 0,309| 99| 104 1,5 176| 44,93
0,25(0.0 20x2 | 2186| 2,2| 0,062 3,7| 0,309| 99| 25 0,3 41| 4491
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,90 {0.110.2 16x2 | 430| 04| 0,013| 08| 0,120| 16| 15| 256,1| 1856| 44,90
R0zDZ-Z dn =25mm kv = 5,000
R0ZDZ-Z Nastawa: 0,8 I/min dn =20 mm

kv = 0,361 m¥%h
1,070.0 16x2 | 430| 04| 0,013| 08| 0,120 16| 17 0,3 20| 44,83
1,030.0 16x2 | 430( 04| 0,013| 08| 0,120 16| 17 0,3 19| 44,73
GP-5 A=10,1 m? T=025m dr=498W Ap=2825Pa
0,95(0.0 16x2 | 430| 04| 0,013| 08| 0,419 20| 19 0,3 21| 34,54
0,91(0.0 16x2 | 430( 04| 0,013| 08| 0,119 20| 18 0,3 20| 34,47
0,60 {0.110.2 16x2 | 430( 04| 0,013| 08| 0,119 20| 12 7,1 62| 34,42
ROzDZ-P dn=25mm kv = 5,000
ROZDz-P Nastawa: dn =20 mm

Autorytet = kv = 2,400 m%h
0,40(0.0 20x2 | 2186| 2,2| 0,062 3,7| 0,308| 104| 42 0,3 58| 34,36
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,75{0.110.2 20x2 | 2186| 2,2| 0,062 3,7| 0,308| 104| 78 1,01 125| 34,35
0,37 {0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,401| 125| 46 0,0 46| 34,34
3,10|0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401| 125| 386 03| 410| 34,34
0,50(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401| 125| 62 0,3 86| 34,32
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1,1410.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125 7,6| 0,401| 125| 142 0,4 175| 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,58 {0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0401| 125 72 04| 105| 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,35|0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,401| 125| 44 0,3 68| 34,30
0,20 {0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401| 125 25 0,0 25| 34,30
Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: GP-11 w pomieszczeniu: 1.5

Apdisp = 6125 Pa Apgr =72Pa Ap =6125Pa Apover=0Pa AH=2,35m LCIR=29,21 m
BUFOR ApHS =500 Pa
0,13{0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119 15 0,0 15| 45,00
0,95(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119 113 0,3| 138| 45,00
0,57(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119| 68 04| 101| 44,99
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
1,180.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119 141 6,2| 643| 44,98
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
ZAW ZWROT dn =20 mm kv = 6,723
0,31{0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119 37 0,3 61| 44,97
3,45(0.110.2 26x3|4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,403| 119| 411 0,3| 435| 44,9
1,18]0.5 20x2 | 2194| 2,2\ 0,064 39| 0,321 106( 125 1,0 176 | 44,93
1,27(0.0 20x2 | 2194| 2,2 0,064, 39| 0,321| 106| 135 0,3 150| 44,91
3,00({0.5 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,321 106| 318 0,3] 333| 44,88
0,14(0.0 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,321| 106| 15 0,3 31| 44,84
1,05]11 20x2 | 2194| 2,2| 0,064 39| 0,321 106 111 0,3 127 | 44,83
0,25(0.0 20x2 | 2194| 2,2 0,064| 39| 0,321| 106| 27 0,3 441 44,81
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,90 (1.1 16x2 | 476| 0,5| 0,014| 09| 0,128 18| 17| 71,1 597| 4481
ROzDZ-Z dn=25mm kv = 5,000
R0ZDZ-Z Nastawa: 0,9 I/min dn =20 mm




kv = 0,689 m*h

0,2810.0 16x2 | 476| 05| 0,014 09| 0,128 18 ) 0,3 8| 44,74
0,2210.0 16x2 | 476| 05| 0,014 09| 0,128 18 4 0,3 6| 44,71
0,29(0.0 16x2 | 476| 0,5| 0,014 09| 0,128 18 S 0,3 8| 44,69
GP-11 A=10,8 m? T=025m dr=536W Ap=2887Pa
0,12]0.0 16x2 | 476| 05| 0,014 09| 0,127 21 3 0,3 5| 34,63
0,45]0.0 16x2 | 476| 0,5| 0,014 09| 0,127 21 9 0,3 12| 34,62
0,601 16x2 | 476| 05| 0,014 09| 0127 21| 13 71 70| 34,60
R0OzZDz-pP dn =25mm kv = 5,000
ROZDz-P Nastawa: dn =20 mm

Autorytet = kv = 2,400 m%h
0,15]0.0 20x2 | 2194| 2,2\ 0,064 39| 0,320| 111| 16 0,3 34| 34,39
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
3,7510.5 20x2 | 2194| 2,2| 0,064 39| 0,320| 111| 417 0,3 432 34,39
1,3710.0 20x2 | 2194| 2,2\ 0,064 39| 0,320| 111 153 0,3 168 | 34,36
1,3510.5 20x2 | 2194| 2,2| 0,064 39| 0,320| 111 150 1,5 227 34,34
0,37]0.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125 76| 0,401| 125| 46 0,0 46| 34,34
3,101 0.110.2 26x3 | 4380| 4,4 0,25 7,6| 0,401 125( 386 0,3 410( 34,34
0,50]0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6/| 0,401 125( 62 0,3 86| 34,32
1,1410.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 76| 0,401 125( 142 0,4 175 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,58]0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401 125( 72 0,4 105 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,35 0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6/| 0,401 125( 44 0,3 68| 34,30
0,20]0.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125 7,6| 0,401| 125| 25 0,0 25| 34,30

Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: GP-10 w pomieszczeniu: 1.1

Apdisp = 6125 Pa Apgr=72Pa Ap=6125Pa Apover=0Pa AH=2,35m LCIR=28,15m

BUFOR

ApHS =

500 Pa

0,13(0.110.2

26X3

4380

4.4

0,125

7,6

0,403

119

15

0,0

15

45,00
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0,95(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119 113 0,3| 138| 45,00
0,57 {0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119| 68 04| 101| 44,99
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
1,18]0.110.2 26x3|4380| 4,4\ 0,125 7,6/| 0,403| 119( 141 6,2 643 | 44,98
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
ZAW ZWROT dn =20 mm kv = 6,723
0,31]0.110.2 26x3 | 4380| 4,4\ 0,125 7.6/| 0,403| 119( 37 0,3 61| 44,97
3,4510.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125 76| 0,403| 119| 411 0,3 435| 44,96
1,180.5 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,321 106| 125 1,01 176| 44,93
1,270.0 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,321 106| 135 03| 150| 44,91
3,00({0.5 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,321 106| 318 03| 333| 44,88
0,14{0.0 20x2 | 2194| 2,2 0,064, 39| 0,321 106| 15 0,3 31| 44,84
1,05|1.1 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,321| 106 111 03| 127| 44,83
0,25(0.0 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0321 106| 27 0,3 44| 44,81
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,90(1.1 16x2| 471 05| 0,013 08| 0,115( 16| 14| 109,1 731| 44,81
R0ZDZ-Z dn=25mm kv = 5,000
R0ZDz-Z Nastawa: 0,8 I/min dn =20 mm

kv = 0,555 m*h
0,20 (0.0 16x2 | 471| 05| 0,013| 08| 0,115 16| 3 0,3 5| 44,74
GP-10 A=28,7m? T=020m dr=486W Ap=795Pa
0,10 (1.1 16x2 | 471| 0,5| 0,013| 08| 0,114 19| 2 0,3 4| 34,69
0,601 16x2 | 471| 05| 0,013| 08| 0,114 19| 11 71 57| 34,68
ROzZDZ-P dn=25mm kv = 5,000
ROZDz-P Nastawa: dn =20 mm

Autorytet = kv = 2,400 m%h
0,15]0.0 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,320| 111| 16 0,3 34| 34,39
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
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3,75(0.5 20x2 [ 2194| 2,2 0,064| 39| 0,320 111| 417 0,3 432| 34,39
1,3710.0 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,320| 111 153 03| 168| 34,36
1,35/0.5 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,320| 111| 150 1,5 227| 34,34
0,37]0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6/| 0,401 125( 46 0,0 46| 34,34
3,10|0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401| 125| 386 03| 410| 34,34
0,50 {0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401| 125| 62 0,3 86| 34,32
1,140.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,401| 125| 142 04| 175| 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

0,58]0.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125 76| 0,401| 125 72 0,4 105| 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

0,35(0.110.2 26x3|4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,401| 125| 44 0,3 68| 34,30
0,20(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 76| 0,401| 125 25 0,0 25| 34,30

Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: GP-6 w pomieszczeniu: 1.2

Apdisp = 6124 Pa Apgr=70Pa Ap=6124 Pa Apover=0Pa AH=2,35m LCIR=37,19m

BUFOR ApHS = 500 Pa

0,13(0.110.2 26x3 | 4380 44| 0,125| 76| 0,403 119| 15 0,0 15| 45,00
0,95(0.110.2 26x3 | 4380 4,4 0,125| 7,6( 0,403| 119| 113 0,3 138]| 45,00
0,57(0.110.2 26x3 | 4380 44| 0,125| 76| 0,403 119| 68 04| 101| 44,99
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

1,1810.110.2 26x3 | 4380 44| 0,125 7,6| 0,403| 119| 141 6,2 643| 44,98
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

ZAW ZWROT dn =20 mm kv =6,723

0,31(0.110.2 26x3 | 4380 44| 0,125| 76| 0,403 119| 37 0,3 61| 44,97
3,45(0.110.2 26x3 | 4380 4,4 0,125| 7,6( 0,403| 119 411 0,3 435| 44,96
1,18]0.5 20x2 12194 2,2| 0,064| 39| 0,321 106| 125 1,01 176 44,93
1,2710.0 20x2 | 2194 2,2| 0,064| 39| 0,321 106| 135 03| 150| 4491
3,00(0.5 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,321 106| 318 0,3 333| 44,88
0,1410.0 20x2 | 2194 2,2 0,064 39| 0,321 106| 15 0,3 31| 44,84
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1,05(1.1 20x2 (2194 2,2 0,064, 39| 0,321 106| 111 0,3 127| 44,83
0,25(0.0 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,321 106| 27 0,3 44| 44,81
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,90 (1.1 16x2 | 259| 0,3| 0,007 04| 0,066 9| 8| 4659| 1020| 44,81
R0zZDZ-Z dn=25mm kv = 5,000
ROZDzZ-Z Nastawa: 0,4 I/min dn =20 mm

kv = 0,267 m%h
1,070.0 16x2 | 259| 0,3| 0,007 04| 0,066 9( 10 0,3 10| 44,68
3,72(0.0 16x2 | 259| 0,3| 0,007 0,4| 0,066 9/ 33 0,3 34| 44,52
GP-6 A=34m? T=010m dr=283W Ap=454Pa
3,67(0.0 16x2 | 259| 0,3| 0,007 04| 0,066 11| 40 0,3 41| 34,06
0,89(0.0 16x2 | 259| 0,3| 0,007 04| 0,066 11| 10 0,3 10| 33,86
0,60 (1.1 16x2 | 259| 0,3| 0,007| 04| 0,066| 11 7 7,1 22| 33,79
ROzDZ-P dn=25mm kv = 5,000
ROZDz-P Nastawa: dn =20 mm

Autorytet = kv = 2,400 m%h
0,15{0.0 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,320| 111| 16 0,3 34| 34,39
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
3,75(0.5 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,320 111 417 0,3| 432| 34,39
1,3710.0 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,320| 111 153 03| 168| 34,36
1,35(0.5 20x2 | 2194| 2,2 0,064, 39| 0,320 111| 150 1,5 227 | 34,34
0,37 {0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401| 125| 46 0,0 46| 34,34
3,10{0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,401| 125| 386 03| 410| 34,34
0,50(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,401| 125| 62 0,3 86| 34,32
1,1410.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125 7,6| 0,401| 125| 142 0,4 175| 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,58 {0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0401| 125 72 04| 105| 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,35(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,401| 125| 44 0,3 68| 34,30




0,20

0.110.2

26X3

4380

44

0,125

7,6

0,401

125

25

0,0

25

34,30

Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: GP-9 w pomieszczeniu: 1.4

Apdisp = 6125 Pa Apgr=71Pa Ap=6125Pa Apover=0Pa AH=2,35m LCIR=29,12m

BUFOR ApHS =500 Pa
0,13|0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119 15 0,0 15| 45,00
0,95(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119 113 0,3| 138| 45,00
0,57 {0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,403| 119| 68 04| 101| 44,99
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
1,18]0.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125 76| 0,403 119| 141 6,2 643| 44,98
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
ZAW ZWROT dn =20 mm kv = 6,723
0,31]0.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125 76| 0,403| 119 37 0,3 61| 44,97
3,45(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119| 411 0,3| 435| 44,9
1,18/0.5 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,321 106| 125 1,01 176| 44,93
1,2710.0 20x2 [ 2194| 2,2 0,064| 39| 0,321| 106| 135 03| 150| 44,91
3,00({0.5 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,321 106| 318 0,3] 333| 44,88
0,14 (0.0 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,321 106| 15 0,3 31| 44,84
1,05|1.1 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,321| 106 111 03| 127| 44,83
0,25(0.0 20x2 [ 2194| 2,2 0,064| 39| 0,321| 106| 27 0,3 44| 44,81
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,90 (1.1 16x2 | 334| 0,3| 0,011 06| 0,094 13| 11| 2439 1084| 44,81
R0ZDZ-Z dn=25mm kv = 5,000
R0OZDZz-Z Nastawa: 0,6 I/min dn =20 mm

kv = 0,370 m¥h
0,46 { 0.0 16x2 | 334| 0,3| 0,011 06| 0,094 13| 6 0,3 7| 44,72
GP-9 A =28,6 m? T=030m dr=393W Ap=445Pa
0,13|1.4 16x2 | 334| 0,3| 0,011 06| 0,093| 15| 2 0,3 3| 34,63
0,27 (1.4 16x2 | 334| 0,3| 0,011 06| 0,093| 15| 4 0,3 5| 34,61
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0,41]0.0 16x2 | 334| 0,3| 0,011 06| 0,093 15| 6 0,3 8| 34,58
0,60 (1.1 16x2 | 334| 0,3| 0,011 06| 0,093 15| 9 7,1 40| 34,55
ROzDZ-P dn=25mm kv = 5,000

R0OzZDZ-P Nastawa: dn =20 mm

Autorytet = kv = 2,400 m%h

0,15(0.0 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,320| 111| 16 0,3 34| 34,39
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

3,75(0.5 20x2 | 2194| 2,2| 0,064 39| 0,320| 111| 417 0,3 432 34,39
1,3710.0 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,320| 111 153 03| 168| 34,36
1,35/0.5 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,320| 111| 150 1,5 227| 34,34
0,37 {0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 76| 0,401| 125| 46 0,0 46| 34,34
3,10|0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401| 125| 386 03| 410| 34,34
0,50(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 76| 0,401| 125| 62 0,3 86| 34,32
1,140.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401| 125| 142 04| 175| 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

0,58]0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6/| 0,401 125( 72 0,4 105 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

0,35(0.110.2 26x3|4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401| 125| 44 0,3 68| 34,30
0,20 {0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,401| 125 25 0,0 25| 34,30

Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: GP-8 w pomieszczeniu: 1.3

Apdisp = 6125 Pa Apgr=71Pa Ap =6125Pa Apover= 0Pa AH=2,35m LCIR=33,31m

BUFOR ApHS =500 Pa

0,13{0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119| 15 0,0 15| 45,00
0,95(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119 113 03| 138| 45,00
0,57(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119| 68 04| 101| 44,99
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

1,180.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,403| 119 141 6,2| 643| 44,98
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
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ZAW ZWROT dn =20 mm kv = 6,723
0,31{0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119 37 0,3 61| 44,97
3,45(0.110.2 26x3|4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,403| 119| 411 0,3| 435| 44,9
1,18]0.5 20x2 | 2194| 2,2| 0,064 39| 0,321 106( 125 1,0 176 | 44,93
1,27(0.0 20x2 | 2194| 2,2 0,064, 39| 0,321| 106| 135 0,3 150| 44,91
3,00({0.5 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,321 106| 318 0,3] 333| 44,88
0,14(0.0 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,321| 106| 15 0,3 31| 44,84
1,05]11 20x2 | 2194| 2,2| 0,064 39| 0,321 106 111 0,3 127 | 44,83
0,25(0.0 20x2 [ 2194| 2,2 0,064, 39| 0,321| 106| 27 0,3 441 44,81
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,90 (1.1 16x2 | 514| 0,5| 0,015| 09| 0,138 23| 20| 28,7 295| 44,81
R0zDZ-Z dn=25mm kv = 5,000
R0ZDZ-Z Nastawa: 0,9 I/min dn =20 mm

kv =1,101 m¥%h
0,26 {0.0 16x2 | 514| 0,5| 0,015 09| 0,138 23| 6 0,3 9| 44,75
2,49(0.0 16x2 | 514| 0,5| 0,015 09| 0,138 22| 56 0,2 58| 44,72
GP-8 A=12,8 m? T=0,30m dr=530W Ap=1084Pa
2,48(0.0 16x2 | 514| 0,5| 0,015 09| 0,138| 23| 57 0,2 58| 34,49
0,23(0.0 16x2 | 514| 0,5| 0,015 09| 0,138 23| 5 0,3 8| 34,39
0,60 (1.1 16x2 | 514| 0,5| 0,015 09| 0,138 23| 14 7,1 81| 34,37
ROzDZ-P dn=25mm kv = 5,000
ROZDz-P Nastawa: dn =20 mm

Autorytet = kv = 2,400 m%h
0,15(0.0 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,320| 111| 16 0,3 34| 34,39
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
3,75(0.5 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,320 111 417 0,3| 432| 34,39
1,3710.0 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,320| 111 153 0,3| 168| 34,36
1,3510.5 20x2 | 2194| 2,2\ 0,064 39| 0,320| 111 150 1,5 227 34,34
0,37]0.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125 7,6| 0,401| 125| 46 0,0 46| 34,34
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3,10|0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401| 125| 386 03| 410| 34,34
0,50 {0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401| 125| 62 0,3 86| 34,32
1,140.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401| 125| 142 04| 175| 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

0,58]0.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125 7,6| 0,401| 125 72 0,4 105| 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

0,35(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,401| 125| 44 0,3 68| 34,30
0,20(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 76| 0,401| 125 25 0,0 25| 34,30

Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: tazienkowy drabinkowy w pomieszczeniu; 1.2

Apdisp = 6129 Pa Apgr=75Pa Ap =6129 Pa Apover=0Pa AH=2,55m LCIR =40,38 m

BUFOR ApHS =500 Pa

0,13|0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 7,6| 0,403| 119 15 0,0 15| 45,00
0,95(0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119 113 03| 138| 45,00
0,57 {0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,403| 119| 68 04| 101| 44,99
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

1,18]0.110.2 26x3|4380| 4,4\ 0,125 7,6/| 0,403| 119( 141 6,2 643 | 44,98
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

ZAW ZWROT dn =20 mm kv = 6,723

0,31]0.110.2 26x3 | 4380| 4,4 0,125 7.6/| 0,403| 119( 37 0,3 61| 44,97
3,4510.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125 76| 0,403| 119| 411 0,3 435| 44,96
1,180.5 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,321 106| 125 1,01 176| 44,93
1,270.0 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,321 106| 135 03| 150| 44,91
3,00({0.5 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,321 106| 318 0,3| 333| 44,88
0,14{0.0 20x2 [ 2194| 2,2 0,064, 39| 0,321 106| 15 0,3 31| 44,84
1,05|1.1 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,321| 106 111 03| 127| 44,83
0,25(0.0 20x2 | 2194| 2,2| 0,064| 39| 0,321 106| 27 0,3 44| 44,81
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169

0,90 (1.1 16x2 | 140| 0,1 0,003| 0,2 0,030 4| 4| 3318,9| 1484| 44,81
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ROZDzZ-Z

dn=25mm kv = 5,000

ROZDzZ-Z Nastawa: 0,2 I/min  dn =20 mm

kv = 0,100 m%h
0,72|11 16x2 | 140( 01| 0,003| 0,2| 0,030 4 3 0,3 3| 44,53
4,75(1.2 16x2| 140( 0,1| 0,003 0,2]| 0,030 41 20 0,3 20| 44,30
0,45]1.2 16x2 | 140( 01| 0,003| 0,2| 0,030 4 2 98,9 46| 43,18
ZAWOR Nastawa: 1,5  dn=15mm

kv = 0,580 m¥h
0,20(1.2 16x2| 140( 0,1| 0,003 0,2]| 0,030 4 1 0,3 1| 43,07
Grzejnik tazienkowy 0,400m L=0,40m dr=116W Ap=2Pa
0,201.2 16x2 | 140( 01| 0,003| 0,2| 0,030 5 1 0,3 1| 34,73
0,60]1.2 16x2 | 140( 01| 0,003| 0,2| 0,030 5 3 9,6 5| 34,70
ZAWOR dn=15mm kv = 2,500
4,8711.2 16x2 | 140( 0,1 0,003| 0,2| 0,030 5| 24 0,3 24| 34,62
0,75|11 16x2 | 140( 01| 0,003| 0,2| 0,030 5 4 0,3 4| 34,01
0,60|1.1 16x2 | 140( 01| 0,003| 0,2| 0,030 5 3 71 6| 33,88
R0OzZDz-pP dn =25mm kv = 5,000
ROZDz-P Nastawa: dn =20 mm

Autorytet = kv = 2,400 m%h
0,15]0.0 20x2 | 2194| 2,2\ 0,064 39| 0,320| 111| 16 0,3 34| 34,39
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
3,7510.5 20x2 | 2194| 2,2| 0,064 39| 0,320| 111 417 0,3 432 34,39
1,3710.0 20x2 | 2194| 2,2\ 0,064 39| 0,320| 111 153 0,3 168 | 34,36
1,3510.5 20x2 | 2194| 2,2\ 0,064 39| 0,320| 111 150 1,5 227 34,34
0,37]0.110.2 26x3 | 4380| 44| 0,125 76| 0,401| 125| 46 0,0 46| 34,34
3,101 0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,25 7,6| 0,401 125( 386 0,3 410( 34,34
0,50]0.110.2 26x3 | 4380| 4,4| 0,125 76| 0,401 125( 62 0,3 86| 34,32
1,1410.110.2 26x3 | 4380| 4,4\ 0,125 76| 0,401 125( 142 0,4 175 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
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0,58(0.110.2 | 26x3|4380| 44| 0125| 7,6| 0,401| 125| 72 04| 105| 34,31
ZAW KUL dn =20 mm kv = 48,169
0,35(0.110.2 | 26x3|4380| 44| 0,125| 7,6| 0,401| 125| 44 0,3 68| 34,30
0,20(0.110.2 | 26x3|4380| 44| 0125| 7,6| 0,401| 125| 25 0,0 25| 34,30
Dobrane grzejniki :
SyoTb BintH | OHL | ®HL | @HG | @HG | @rH | orH | dHdef | dHdef|  Opis
oC W | kw W kW W KW W kW
0.110. 20| s81| 06| 75| 01| 538 05| 32| op|VaroRel
2 pom. gosp.
GP-1 |[A=64m? T=020m $r=538W Aut.=1,00
0.3 20| 500 05 sl oo| 61| o8| 65| -01|%nZ
kuchniag
GP-3 [A=120m2 T=025m dr=561W Aut.=127
0.3/ 20| 430| 04 o| 00| 4| o5 -e8| -01|%AMNZ
kuchnig
GP-5 [A=119m? T=025m $r=498W Aut. =131
0.3/2 20| 40| 04| o 00| 48| o5 60 -01|NZ
kuchniag
GP-4 [A=100m2 T=025m ®r=488W Aut. =129
0.5 24| 245] 0,2 ] 44| 00 227] 02] -26|  0,0]tazienka
GP-2 [A=06m2 T=010m &r=227W Aut.=1,01
1.1 20| 471] 05] 33] 00| 48] 05] -48|  0,0] komunikacja
GP-10 [A=87m2 T=020m Pr=486W Aut.=1,14
1.2 24| 399] 04] 19] 00| 399] o04] -20]  0,0]lazienka
grzejnik . iy
) Wielkos¢ L=0,40m ¢r=116 W Aut. =0,29
tazienkowy
GP-6 A=34m2 T=0,10m $r=283W Aut.=0,78
1.3 20| 514] 05| o] 00| 58] 08] -66| -0,1]sypialnia
GP-8 [A=128m2 T=030m ®r=580W Aut.=126
1.4 20| 334] 03] 2] 00| 393 o04] 61| -0,1|pokdj
GP-9 |[A=86m2  T=030m $r=393W Aut.=1,32
1.5 20| 476] 05| 0| 00| 53] 05] 60| -0,1|pokdj
GP-11 [A=108m> T=025m Pr=536W Aut.=126
Zrodto ciepta | ©s | AO | Orr Ap .Ap Ap M inst Vv PHLins | PHLins Otot, inst
HS | inst | disp 1 i
oC | K| °C | Pa | Pa Pa kg/s | W kKW W
E;?,‘za 450( 100| 343| 500| 5554| 6054| 0,125| 80,0| 4380| 44| 5104
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Pompa vl ap | M| v |kwinst | ew | p | apro | HHo | D00
obiegowa czynnika
kg/s | Pa | m [ m¥h | m¥h | oC | kg/m? Pa m
E:J;ck; 0,125| 6054 | 0,62| 0,46 19| 45,0 990 6054 0,22 Woda
9.3. WYMAGANIA DLA 1ZOLACJI PRZEWODOW | KOMPONENTOW

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentdow w instalacjach, powinna spetnia¢
nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K) 1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 1/2 wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone | 1/2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z Ip. 1-4
wewnatrz budynku
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z Ip. 1-4

zewnatrz budynku

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta
niz podany w tabeli nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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LEGENDA:

przewody instalacji kan. sanitarnej podposadzkowe;j
z rur kielichowych PVC-U

przewody instalacji kan. sanitarnej w przestrzeni ponad
posadzkg parteru z rur kielichowych PVC / HT

przewody instalacji kan. sanitarnej z rur kielichowych
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rewizja, czyszczak kanalizacyjny
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zintegrowany podgrzewacz
wody 180 I, centrali wewnetrznej

1.2 ; 1.2 1.2
pompy ciepta
zawor bezpiczenstwa
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LEGENDA:

przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-Xc ,

w otulinie z pianki PE, prowadzone odpowiednio
na scianach, w przestrzeniach sufitu
podwieszonego i Scianek instalacyjnych

—~—~—~ —]

zawor czerpalny 1/2" ze ztgczkg do weza

[ —~ ]

zawor termostatyczny do cyrkulacji cieptej wody -
typ / srednica / nastawa

ZT Dn15
T45°C Xp 0,5
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modut zewnetrzny

- wszystkie dptywy do petli ogrzewania podfogowego z rury 16x2,0 w izolacji PE gr. 9 mm,

- numeracja petli w kolejnosci od strony doptywdéw do kolektorow rozdzielacza podfogowego,
- uktadajgc przewody petli ogrzewania podtogowego nalezy kierowac sie przede wszystkim
podang dtugoscig rur i ich $rednicg, rozktadajac je rownomiernie na powierzchni, uzyskujac

rozstaw wynikowy, nalezy odpowiednio utozy¢ tasme brzegowg oraz tasmy dylatacyjne,
nalezy zachowac odstep rur od Scian ok. 15 cm
- nalezy stosowac sie do zalecen producenta wybranego systemu

doprowadzenia powietrza do wkladu kogminkowego

0.3

salon z kuchnig
20°C

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

GP-3; ®HL=500 W

%

K

0 O A

z zamknietg komorg spalania ‘
- kanat 17x5cm w warstwie docieplenia posadzki
- czerpnia typu "Z" zabezpieczonq siatkg przeciw

| |
| |
| |
\ \
owadom, min 50 cm ponad terener’n/%\ /fi \ /fi

(C) E\)\
) b

A=12,0m?*; T~0,25m

hornik

chmura

architektura
.com

dn 16x2; L=42,9m; Ltot=49,3m

NAZWA OBIEKTU:

pompy CiepJ‘a typu i rura cieczowa - pompy Ciep{a typu split' ze o PARTER pg!ddzek Bgyfkowo
Spll'.: 0 mocy (2-6)kV\{‘ X ﬁ \ Zintegrowanym pOdngeWaCZem //r\\\ ’ 0.1 |W‘ATROKAP | 1 ; p:/) 07m2 307 m?
poziom natezenia dzwieku “‘\; ) wody 180 I, wbudowana grzatkg ‘Q) : pf. ceramiczne ,0/m* 5,0/m
<=50 dB(A); max. poziom [/ pomocnicza, klasa energetyczna T [ 02 [KOTLOWNIA/PRALNIA]pt. ceramiczne | 4,28m7 4,28m7
ci$nienia akustycznego | min. A++ :
w odlegtosci 4 m <=40 dB(A) | R B [ 0.3 [SALON Z KUCHNIA [posadzka drewniana [36,91m?36,91m?
wiszacy zbiornik buforowy | :I%' salon z kuchnia | 0.4 [KORYTARZ |posadzka drewniana | 4,81m7 2,47mY
: . 5 :
5v°f’;‘§§ygfnﬂfi§0ﬁ’:é}i6§d' | 20°C [ 05 [rAZIENKA [of. ceramiczne | 2.66m7 2,66
| |
N RS o ‘ T gz ! T X o T R N 8 RS o SUMA: ’51,73 m2|49,39 mz‘
I g BT N 7T — — — = — — — — — — B- 88 —— — — — - 1)
U | =1 —— \
®=4380 W: dn 26x3; S ¥ \ OO
t1/t2 =45/35°C iz. PU 20 mm (na $cianach) = O ;’\ ;’\ LEGENDA:
Ap inst. = 6,05 kPa; iz. PU 9 mm w posadzce | \ | OO . ) . .
m = 7.6 Ymin | | | przewody instalacji ogrzewczej z rur izolowanych
Vinst = 80.0 dm® i = : — — — — Pex-Al-Pex taczonych ksztattkami zaciskowymi,
’ 0.1i0.2 | 4 | prowadzenie w warstwie izolacyjnej posadzki
wiatrofap i pom. gosp. =N 3 \ grzejnik ogrzewania podtogowego, petle z rur
20 °C < | Pex-Al-Pex 16 x2,0 mm, ptyta grzewcza
/,,,,\ — T I a z jastrychu cementowego 6,5 cm;
(01 )—= LT | oznaczenia:
O 229 _L | ] | GP -1 -nrkolejny grzejnika ; moc grzewcza;
\:‘1— B | Ap - pow. grzewcza strefy brzegowej, Tp - rozstaw
GP-1  ®HL=581W rur petli w strefie brzegowej; A - catkowita pow. grzewcza
A=64m?; T~0,20m Y | grzejnika facznie ze strefg brzegowa, T - rozstaw rur petli
dn 16x2; L=30,3m; Ltot=32,1m ‘ I w strefie podstawowej; L - diugos¢é rur petli
-0,02 K ) K ) ‘ A (/ /02\‘ (bez doprowadzenia), Ltot - dtugos¢ rur petli razem z doptywem
229 \,,,,/ rozdzielacz ogrzewania podtogowego ,
z przeptywomierzami (2 - 2,5 I/min), zaworami
’W‘ do gtowic elektrotermicznych, z kolektorami 5/4 ",
dn 18x2 : z zaworami kulowymi 3/4", odpowietrznikiem
iz. PU9 mm i spustem
Q.5 GP-5,  ®HL=430 W
fazienka A=101m?;, T~025m
24 °C = dn 16x2; L=37,7m; Ltot=43,1m
<3
GP-2;, QHL=245 W
A=0,6 m?>; T~0,10m ‘ =
dn 16x2; L=25,0m; Ltot=26,7m =
= \J 0.3/2
dn2ox2 1= salon z l:uchma
Z. PUImm 1= 20°C
_ o obw = n 20x2 - pion na pigtro GP-4;  ®HL=430 W
@ =2186 W; m = 3,7 l/min Z PU9mm — =
' ie-Odbiornik| A | T | Ltot| ®HL | ap = A=10,0m"; T-0.25m
Nastawa | Pomieszczenie dn 16x2; L=37,6m: Ltot=46,7m
m? m m w Pa
0,8 I/min 0.3/2 10,0 | 0,25 | 46,7 | 430 875 Z S i,
0,8 I/min 0.3/1 10,1 | 0,25 | 43,1 430 825 = 217/~ A\
0,9 Vmin 0.3 12,0 | 0,25 | 49,3 | 500 1091 229 \\}/‘
0,4 l/min 0.5 0,6 | 0,10 | 26,7 | 245 216 =2
0,8 I/min 0.110.2 64 | 020| 32,1 | 581 648
-3
=
-
<3
=
=
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LEGENDA:

przewody instalacji ogrzewczej z rur izolowanych PIETRO gg;’d dzek B(z')y{k owa
— — — — Pex-Al-Pex taczonych ksztattkami zaciskowymi, : 2 2
Drowadzenie w warstwie olacyine] posadzki [ 1.1 [KORYTARZ [posadzka drewniana | 8,59m? 7,76 m
grzejnik ogrzewania podtogowego, petle z rur — = = 1.2 |tAZIENKA 1. ceramiczne 4.03m? 3,65m?
Pex-Al-Pex 16 x2,0 mm, plyta grzewcza ‘(/C\)‘ \’(/@) \’(/D) ’ | |P : | | ‘
z jastrychu cementowego 6,5 cm; \T/ \T/ \;T/ [ 1.3 [SYPIALNIA [posadzka drewniana [12,99m?12,42 m?]
oznaczenia: p
. - . . . . ; 2 2
iP-1 -nr kolezjnygtrzelfjntl)ka;moc.grgrewcza;t grzejnik fazienkowy [6] | odpowietrzeniel kanalizacji \ ’ 1.4 |POKOJ |posodzko drewniana |H,03m |WO,56m ‘
p - pow. grzewcza strefy brzegowej, Tp - rozstaw e 2 - P P
rur petli w strefie brzegowej; A - catkowita pow. grzewcza ;’425)3/",0’40"7 , | prowcdzo_ne W .gmbosc‘ | ’ 1.9 |POKOJ |pOSGdeG drewniana |H’45m |WO’96m ‘
grzejnika tacznie ze strefg brzegowa, T - rozstaw rur petli : Wyposazony ociep|enia_dachu ‘
.y s . w grzatke elektryczng
w strefie podstawowej; L - dlugos¢ rur petli 7 termostatem | | |
(bez doprowadzenia), Ltot - diugos¢ rur petli razem z doptywem | | | | SW_[SCHODY WEWNETRZNE|posadzka drewniana [ 3,49m¥ —m?
rozdzielacz ogrzewania podtogowego , - ] —
= | z przeptywomierzami (2 - 2,5 I/min), zaworami 7\ RS \ N RS 70\ SUMA: ’5W ,58 m2|45,37 mQ‘
: : e O e Bl N B- 88 —— — — — - 1)
do gtowic elektrotermicznych, z kolektorami 5/4 ", U | N \ J
z zaworami kulowymi 3/4", odpowietrznikiem ‘*’ 12 ‘ ‘ -
i spustem tazienka | | SUMARYCZNA POWIERZCHNIA POSADZEK: [103,31m?
24°C ‘ J § SUMARYCZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA: [ 94,76m’
LA A I
‘ / ( ‘F
1.
12,68 ﬂ e e o
, LU . sypialnia
———— | WLl (167 G
_ — — — — — ~U = ) /
\ = | >< C o ; IR
! . = Sy /| =
i 7 nf HLTES%OW p= 1L | / u GP-8 _@HL=514 W
dn 16x3. LE32,5m; Liot=43,3m + [l s - = ‘ [ N A=12,8m*; T~0,30m
4 L3z om, . | ‘ - | dn 16x2 RS Jo oL dn 16x2; L=40,4m; Ltot=47,4m
\ i 2% 42,60 ‘ ol ‘ iz.PU9 mm -
H \ & )
L H—
| - | ¢ |8
. L iodl 2()5 T B
‘ ]
| liam e I ( \ B
B il — |
e 1>
ptyta zelbetowa NinE iéil-; — 1|-| S
1.1 B | IR ==
komunikacja T 1|51 & ' EVE
| il &1 l M || 1.4
_20°C T =l -
\ T el o I s N || pokdj
GP-10; ®HL=471W | el S =t NG %76‘% 20 °C
A=8,7m?;, T~0,20m | 21| | = T\ U
dn 16x2; L=41,5m; Ltot=43,3m R ! | ) ; | 179 o G5 W
| / | -9 =
RP-2/6 obw. | 1 | dn 20x2 - pion z parteru | A=8,6 m*;, T~0,30m
® = 2194 W: m = 3,9 Imin pm : iz PU9 mm : | dn 16x2; L=27,2m; Ltot=30,0m
Nastawa | Pomieszczenie-Odbiomik| A | T | Ltot | ®HL | Ap @ | ! yil
m2 | m m w Pa ‘ ! &
0,6 l/min 1.4 86 | 0,30 | 30,0 | 334 445 N é
0,2 /min 1.2-(A) 140 65 \ I !
0,9 l/min 1.3 12,8 0,30 | 47,4 | 514 1084 LT =
0,4 I/min 1.2-(B) 34 | 0,10 | 43,3 | 259 454 \ :i
0,8 l/min 1.1 87 | 020 | 433 | 471 795 | \
0,9 Vmin 1.5 10,8 | 025 | 43,3| 476 | 887 N
" " " - - ‘ r == % 1T JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
- wszystkie dptywy do petli ogrzewania podfogowego z rury 16x2,0 w izolacji PE gr. 9 mm, ( ‘ :
- numeracja petli w kolejnosci od strony doptywow do kolektoréw rozdzielacza podtogowego, N \ | 15 hornik
- ukfadajgc przewody petli ogrzewania podtogowego nalezy kierowac sie przede wszystkim | | N ﬁ‘ ‘ o'k ¥ chmura
podang d#ugpécia ruriich érednigq, rgzkladajacje rébwnomiernie na powierzchni, uzyskujac "‘ | ~ u\“ Il 67 03 g 0° Cj architektura
rozstaw wynikowy, nalezy odpowiednio utozy¢ tasme brzegowg oraz tasmy dylatacyjne, @] / JRsigt 179 com
nalezy zachowaé odstep rur od $cian ok. 15 cm | | : 1= \ '
- nalezy stosowac sie do zalecenh producenta wybranego systemu - . | | — | / || GP-11; ®HL=476W NAZWA OBIEKTU:
@ 167 it — — | ' | A=10.8m?: T~025m DOM JEDNORODZINNY
1790 ] | | A= dn 16x2; L=40,4m; Ltot=43,3m "NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2
‘ 1px N9 ‘ ; Sﬂ PROJEKTANT: PODPIS:
| 25 | | mgr inz. Bogdan Klimas
. L] = _ upr.bud.nr: SLK/1098/PWOS/05
" (/2\)L | - \ - / J A/C\)\ BRANZA: FAZA: DATA:
"/ | N \4 J INSTALAGJE | PROJEKT SIERPIEN
— - SANITARNE TECHNICZNY 2022

TYTUE RYSUNKU:

RZUT PIETRA - INSTALACJA C.O.

SKALA: NUMER RYSUNKU:

1:50 1S-7




arzejnik tazienkowy
1,200 x 0,40 m; 140 W dla

wiszacy zbiornik buforowy
0 poj. 60 I, w izolacji fabrycznej

pompy ciepta typu split, 0o mocy

1.3 14 15 11 45/35°C; wyposazony 192 nominalnegj (2,0 - 6,0) kW, ze z pianki poliuretanowej, potaczenia
pokoj pokoj L. S . w grzatke elektryczng N zintegrowanym podgrzewaczem w ukfadzie zwrotnicy hydraulicznej
20°C 20°C 28 If% kon;l:)n(l}léaqa z termostatem ’fazz‘l‘epcl;a g wody 180 I, wbudowang grzatkg

£l © Sw pomocniczg, klasa energetyczna
<] ' 7]
g 5 = % é min. A++ )
as g g pompa obiegowa c.o.
I:‘ I:‘ I:‘ I:‘ I:‘ EE § § & punkt pracy:
ge > §r¢ m = 0,46 m*h
‘\Il_ sterownik Ap=0,62m
GP-8 ®HL=514W GP-9;, ®HL=334 W GP- 11, ®HL=476W GP-10; ®HL=471 W GP-6,  ®HL=259 W i dn 20x2 RP-2 /6 obw.
A=12,8m?;,  T1~0,30m A=86m?; T~0,30m A=10,8m?;, T~0,25m A=8,7m?; T~0,20m A=34m?; T~0,10m — d=2194 W
dn 16x2; L=40,4m; Ltot=47,4m dn 16x2; L=27,2m; Ltot=30,0m dn 16x2; L=40,4m; Ltot=43,3m dn 16x2; L=41,5m; Ltot=43,3m dn 16x2; L=32,5m; Ltot=43,3m 20%2.0 0s = 45°C
+13.00 2x dn 16x2 (A) 2x - 2x dn 16x2 (A) 3x - 2x dn 16x2 (A) 4x - 2x dn 16x2 (A) 5x - 2x dn 16x2 (A) r I AB=10K
i"i X m =3,9I/min
[ooooeoooooy—'—‘ooooooooooy—'—[ooooooooooy—'—{eoooooooooy—'—‘oooooooooo" I
1.3 - 8 1.4 -9 1.5 - 11 1.1 - 10 1.2 -7 | | 6x-2xdn16x2 (A)
0.3 0.3/1 < | pompa obiegowa systemowa
salon z kuchnig salon z kuchnig 0.3/2 . . 0'1./0'2 0.'5 3 | zabudowana fabrycznie
20 °C 20 °C salon z kuchnig wiatrotap i pom. gosp. tazienka - |l dn20x2 w centrali wewnetrznej
20°C 20 °C 24 °C 5 —— i
X | pompy ciepta
| dn 26x3 1| / dn2ex3
dn 18x2
L] [] [] I Wi~ o
s
sterownik
I
GP-3; ®HL=500 W GP-5; QHL=430 W GP-4;  ®HL=430 W GP-1_ QHL=581 W GP-2; QHL=245W | RP-1/5 obw. |
A=120m?;,  T~0,25m A=10,1m?;, T~0,25m A=10,0m?;, T~0,25m A=64m?;, T~0,20m A=0,6m?;, T~0,10m ®=2186 W
dn 16x2; L=42,9m; Ltot=49,3m dn 16x2; L=37,7m; Ltot=43,1m dn 16x2; L=37,5m; Ltot=46,7m dn 16x2; L=30,3m; Ltot=32,1m dn 16x2; L=25,0m; Ltot=26,7m | 18x2.0 i J‘r Os = 45°C |
+10.00 2x dn 16x2 (A) 2x - 2x dn 16x2 (A) 3x - 2x dn 16x2 (A) 4x - 2x dn 16x2 (A) 5x - 2x dn 16x2 (A) : l—-——' L O— —3 LLL AG:;%} , |
N m =9, min
03 -3 0.3/1 -5 0.32 - 4 0.1i0.2 - 1 0.5 -2 S 7
dn 20x2 dn 26x3 . .
Parametry instalacji c.o.:
®=4380 W;
RP-1/5 obw. RP-2/6 obw. ’ o
® = 2186 W; m = 3,7 Ymin ® = 2194 W; m = 3,9 Ymin t11/12=45/35°C
Nastawa | Pomieszczenie-Odbiornik | A T Ltot | @HL Ap Nastawa | Pomieszczenie-Odbiornik | A T Ltot | ®HL Ap Ap inst. = 6.'05 kPa;
m? m m w Pa m? m m w Pa m = 7.6 l/min,
Vinst. = 80,0 dm®
0,8 I/min 0.3/2 - 4 10,0 | 0,25 | 46,7 | 430 875 0,6 I/min 14 -9 86 | 030|300 334 445
0,8 I/min 0.3/1 -5 10,1 | 0,25 | 43,1 | 430 825 0,2 I/min 1.2 - (grzejnik) - 6 140 65
0,9 I/min 03 -3 12,0 | 0,25| 49,3 | 500 1091 0,9 I/min 1.3 -8 12,8 030 | 47,4 | 514 1084
0,4 l/min 05 -2 0,6 | 0,10 | 26,7 | 245 216 0,4 I/min 12 -7 3,4 | 0,10 | 433 | 259 454
0,8 I/min 0.1i0.2 - 1 6,4 | 020|321 | 581 648 0,8 I/min 1.1 - 10 87 | 020|433| 471 795
0,9 I/min 1.5 - 11 10,8 | 0,25 | 43,3 | 476 887
LEGENDA:
. . . . . . sterownik i i
dn 20x2 (C) przewody instalacji ogrzewczej z rur Pex-Al-Pex faczonych ksztattkami zaciskowymi, [I2[3[al5[ [ T rozdzielacz ogrzewania podiogowego ’ O PRI D
— — — —  prowadzonie na $cianach, w bruzdach posadzki i $cian, w izolacji z pianki PE, mocowanie = % z przep+ywom|?rzgm| I(ok- 2,5 |/min), o :
zgodnie z DTR zastosowanego systemu ‘ - A ZakW?rlftml d0_9574W|!C ele troterrr_ukczlnyc . hornik
4x - 2x dn 16x2 (A) 5 RS z ?e orami ", z zaworami kulowymi chmura
— —  przewody instalacji ogrzewczej z rur Pex-Al-Pex 16x2,0 taczonych ksztattkami zaciskowymi, doptywy idididiild 3/4", odpowietrznikiem i spustem architektura
rowadzone w warstwie izolacyjnej posadzki, w izolacji z pianki PE . . . .
P - : yIne| posadzii, w Iz p . - wszystkie dptywy do petli ogrzewania podtogowego z rury 16x2,0 com
- dla petli ogrzewania podtogowego bez izolacji, mocowanie zgodnie z DTR zastosowanego systemu . "
w izolacji PE gr. 9 mm, NAZWA OBIEKTU:
. . - numeracja petli w kolejnosci od strony doptywéw do kolektorow DOM JEDNORODZINNY
[] termostat w pomieszczeniu rozdzielacza podiogowego, NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2
. - - uktadajgc przewody petli ogrzewania podtogowego nalezy PROJEKTANT: ODPTS.
GP-1; CZDHL=602 W iP - 1 nr kolejny grzeimlf(at; moc grzgw1gza, t kierowa¢ sie przede wszystkim podang diugoscig rur i ich srednica, mgr inz. Bogdan Klimas
Ap=5,0 m Tp~0.10m P- ptcl)_w. g:ze}\_/vcga strety ._rtza\egovzﬁj, 'tp - rozstaw i faczn trof. rozktadajac je rOwnomiernie na powierzchni, uzyskujac rozstaw upr.bud.nr: SLK/1098/PWOS/05
A=10,2m?* T~0,25m Lur petliw sTre ie rtzegowej, " - cat (3ny| a %O\;V. grzev_\{clfa g*rzejnllla aczr:;g ze strefg wynikowy, nalezy odpowiednio ulozy¢ tasme brzegowa oraz tasmy SRR eIV ST
dn 16x2; L=34,0m; Ltot=38,1m gzegdowa, -drozs. awSthped; w s fe ie potl_s awowej,d -+ ugosc rur petli dylatacyjne, nalezy zachowa¢ odstep rur od $cian ok. 15 cm gm%,;%g ?Egﬂﬁgzw SIEz';gleN
(bez doprowadzenia), Ltot - dtugosc rur petli razem z doptywem - nalezy stosowac sie do zalecen producenta wybranego systemu ———
[c °°°°°° °° °] grzejnik ptaszczyznowy podtogowy ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
SKALA: NUMER RYSUNKU:




centralka rekuperacyjna wentylacji

nad ptytg kuchenng nalezy stosowaé
pochtaniacz z filtrem wymiennym,

‘(/(A\‘ | m /C\) @\ pracujacy na powietrzu obiegowym; PARTER L
~ \ ) /" nie stosowa¢ okapow kuchennych -
\T/ \/ \T podiaczanych do instalacji wentylagj | 0-1_|WIATROLAP [pf. ceramiczne 3,07m?| 3,07m?
. E | nawiewno-wywiewnej budynku [0 2 TKOTLOWNIA /PRALNIA [pf. ceramiczne [ 4,28m7 4,28mY
2o Eo | . (03 | | [36.8Tm]36.51m]
kotowa VLAV @200, EWL 0.3 |SALON Z KUCHNIA |posadzka drewniana |36,91m? 36,91m?
z potkolista ostong | | 2160 ZW 125 | : .
V=290 m¥h | — 290 m¥h 40 m3¥h | 40 m3/h ’ 0.4 \KORYTARZ \posodzko drewniana \ \ 2,47m \
n= m
| T | | 0.5 [LAZIENKA [pt. ceramiczne | 2 66m\ 2,66m?
T TN % -
(] " (A W~ . v s S — —— R gfg 77777 1) SUMA: [51,73m749,39m7
\/ : : —~ | \/
. |
) L] O gf | LEGENDA:
2125 | o znizs zawdr nawiewny 125 mm, z ramkg montazowa
110 m¥h \ i ostong
- ‘ W25 zawor wywiewny 125 mm, z ramkg montazowg
290 m*h >°< i ostong
@125 | kratka kompensacyjna w skrzydle drzwi o pow.
120 m*/h 'F 7N 125 220cm? (lub podciecie skrzydta odpowiednio)
@160 - 170 m3h N7 | 45 m3/h skrzynka rozprezna do systemu rur Flexo
do rozdzielacza @160/7x375 %O\/ \ @125/ 2 x @75
na stropie parteru rozdzielacz katowy do systemu rur Flexo
. } D 5| g125/6x 075
( %16( 1} Q I 2W7@ A
do rozdzielacza @160/8x@7 = 229\%/
.................. - Strople pAMEH il
}
o
253 1 ZN 125
g.s28 _ ‘\G.V 45 me/h
< ] < : \
585 | | e |
. o O 'N - ! [
§ oS g £8z | DZ . ,' || € | Powierzchnia | Kubatura |\ L i
S G § ST ga | N = | . : ~ |pomieszezenia| wewnetrzna o
oR E.'E ®Eo \ ; — odpowietrzenie kanalizacji | azva pomeszezena
g e 2 -2 98 ‘é ‘ N | 0.5 | R prowadzone pod stropem 1 A Vi
5SSE3 EJ'-O | e Y Y m” m’ m/h m/h
seEQS Y CE i J | 0.1 Wiatrotap 3,18 8,66
E § 2 § S g 2 | \ | 0.2 Pom. Gospodarcze 4,42 12,07 30
g % E ES ﬁ | %‘ ‘ 0.3 Salon z kuchnia 37,33 101,91 180 80
g 5 2eg g g | : | 217(09) 0.4 Komunikacja 3,61 9,86
5E:99£% | | 229N 0.5 Lazienka 2,78 7.59 60
| | 1.1 Kemunikacja 12,35 na7 60
ZN 125 | R fg‘ 132/ﬁ 1.2 kazienka 4,15 10,42 60
45 m3/h } - 9 m 1‘3 Sfp|ﬂ|l'lllﬂ 13|55 351W 40 JEDNOSTKAT'ROJEKTOWA:
NEE 1.4 Poko] 1143 33,54 35 :ﬁ.':ﬂ?a
s Ogotem 288,84 290 290 .com
‘ TN NAZWA OBIEKTU:
‘ DOM JEDNORODZINNY
| "NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2
"(//E\)L —_— e — — — —‘ —_— —l iiiiiiiii 4(//5\)\ PROJEKTANT: PODPIS:
\ | | \ / inz. Bogdan Kii
N/ EX N H,IJ%LZ.an: S 1008 PWOS/05
, ) | ) INSTALACJE | PROJEKT SIERPIEN
doprowadzenia powietrza do wktadu kgminkowego SANITARNE TECHNICZNY 2022

z zamknietg komorg spalania ‘ TYTUE RYSUNKU:

- kanat 17x5cm w warstwie docieplenia posadzki
- czerpnia typu "Z" zabezpieczonq siatkg przeciw

RZUT PARTERU - INSTALACJA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

owadom, min 50 cm ponad terenem/ \ SKALA: NUMER RYSUNKU:

Y 1:50 1S-9




nad plytg kuchenng nalezy stosowaé PARTER
pochtaniacz z filtrem wymiennym,

DOW. Bow.
posadzek Zytkowa

T 2 2
N\ 7\, pracujacy na powietrzu obiegowym =~ [ 0.1 [WIATROLAP [pt. ceramiczne 3,07m? 3,0/m
‘\/‘ \/ nie stosowac okapow kuchennych | [ 0.2 [KOTLOWNIA/PRALNIA [pt. ceramiczne | 4,28m7 4,28m]
podtgczanych do instalacji wentylacji :
| . nawiewno-wywiewnej budynku | | 0.3 [SALON Z KUCHNIA [posadzka drewniana [36,91m?%36,91m?
L391;O m3’hﬂ7 , | 67 7 - og | [ 0.4 [KORYTARZ [posadzka drewniana | 4,81m?] 2,47 m?)
i ' T ' i ' i ' 0.5 [CAZIENKA I ceramiczne 2,66m7 2,66m?
| 91.5 p
SUMA: [51,73m?¥49,39m?
RS RS
e B8xg 8 ; ****** F*;******************T B- 8x8 oﬂ@
’ o
< ‘ | @ X O O £ | A<
o \ 30 m¥%h b i/ 2x 20 m¥h \ LEGENDA:
T \ \ \ x ZN125 zawor nawiewny 125 mm, z ramkg montazowg
N ‘ gﬁ 3 ‘ o i ostong
J160/8x F75 Il o ﬁ? : 2% 20 m¥h ‘ 8 }pi Zwi25| ZBWOr wywiewny 125 mm, z ramkg montazowa
180 m%h = ‘ 2% B75 | - i ostong
- ] ‘ kratka kompensacyjna w skrzydle drzwi o pow.
0 25209 I‘ \ﬁ\ 2x22,5m’h - # 220cm? (lub podciecie skrzydta odpowiednio)
il : | skrzynk sna do syst Fi
=1 : ynka rozprezna do systemu rur Flexo
\ i \\ @ \ —X @125/ 2 x @75
| 5 | o rozdzielacz katowy do systemu rur Flexo
\ ol | N o |l 217/ D Z | 12516 %075
o |H I
) | = DD O LeEE®
© 24 2x 275 ;| o
N +000 2x 3 |
N i o Q3 ] 2x 22,5 m%h @
0 v | N
l e
| 0.1 : |
\ \ \
A imnay | |
| e © | .
| = |
‘ ualanl =\ ‘ g ‘
K ‘ I@! o ‘ % |
\ 1 [~ \
\ ; \ \
\ A N ~
| il e o
| il 2x @75 || «
‘ ! ‘ 2x 22,5 m3h ‘
\ \
| T 21755
| AN 2x @75 = 229
| 2x 22,5 m3*h -~ |
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
| k&l o | —r :
| | hornik
| chmura
} -‘L architektura
.com
<«
‘ ‘ CD NAZWA OBIEKTU:
| o7 | N DOM JEDNORODZINNY
\ s \ "NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2
} )0 ’ } PROJEKTANT: PODPIS:
, mgr inz. Bogdan Klimas
\ \ 7N\ Upr bud.nr: SLR/1088/PWOS/05
******** ‘ T T T T T T T T T T T T T T T T ***7****“U BRANZA: FAZA: DATA:
‘ INSTALACJE | PROJEKT SIERPIEN
SANITARNE TECHNICZNY 2022
‘ TYTUL RYSUNKU:
L ‘ STROP NAD PARTEREM -
232.8 7 91.4 ‘ ROZPROWADZENIE PRZEWODOW
WENTYLACYJNYCH NA PLYCIE STROPU
‘ W WARSTWIE IZOLACYJNEJ
J\ SKALA: NUMER RYSUNKU:
(») 1:50 1S-10




RS
fffff -
S
ZW 125 01
60 m*h
H 2x 30 msﬁ’?ﬁg
r-_ - - -~

L=

2x 30 m¥h

o

7pfy§] Zelbetowa

60 m3¥h

: . . o 290 m¥h
\ iodpowietrzenie| kanalizaciji \
| i prowadzone|w grubosci 120 m3h |
\ ocieplenia dachu \
\ \ 110 m¥h \
s RS
——————————————— FNSIE 8x& — —
|
[ee)
o
Al
ZN 125
40 m*h
2x 20 m*h 03
179
| )
} 120 m¥h
{
L @
=T o
11 N 2x @75 &
} | ‘ 2x17.5m?h
>
NN 55— @125/6x B75
1 S < i 110 m¥h
T 5 &
I = E_| 4 ZN 125
| T £ 9 35 m3h
| S° ™ 167(53
‘ 1 =< N _ 179
|
) 8
=] 2 _
AN RT |
I —— | |
N B | <
il =f S
} —— 2x @75 ®
| | 8 2x 17,5 m’h
1 3,04
= T s -1 ZN125
i o | 35 me/h
| N |
l | T 663y
| [Sw | (15 ] 2
} P e | |
= . | e
| | NS
| 0 | N
‘ 25 ‘ Il ‘
“‘\ ‘ — \‘\

AN
I
\
|
|
|

Pl

LTRO B dzek_|omkoo
| 1.1 [KORYTARZ Iposadzka drewniana | 8,59m? 7,76 m?
| 1.2 [tAZIENKA Ipt. ceramiczne | 4,03m7 3,65m7
[ 1.3 [SYPIALNIA Iposadzka drewniana [12,99m412,42m?
| 1.4 [POKOJ Iposadzka drewniana [11,03m410,56 m?
| 1.5 [POKOJ Iposadzka drewniana [11,45m410,96 m?
@ | SW [SCHODY WEWNETRZNE|posadzka drewniana [ 3,49m3] -m?

SUMA:

SUMARYCZNA POWIERZCHNIA POSADZEK:
SUMARYCZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

LEGENDA:

x ZN125

i ostong

:o‘: ZW125

i ostong

==

@125/2x 375

P

51,58 m¥45,37m?

103,31m?
94,76 m?

zawor nawiewny 125 mm, z ramka montazowg
zawor wywiewny 125 mm, z ramka montazowg
kratka kompensacyjna w skrzydle drzwi o pow.

220cm? (lub podciecie skrzydta odpowiednio)
skrzynka rozprezna do systemu rur Flexo

rozdzielacz katowy do systemu rur Flexo

@125/ 6 x @75
Powierzchnia | Kubatura x "
: _ |pomieszezenia| wewnetrzna R | Wivie
Nazwa POMIesZCZeENia
A Vi
m’ m’ m/h m’/h
0.1 Wiatrotap 3,18 8,68
0.2 Pomn. Gospodarcze 4.42 12,07 30
0.3 Salon z kuchnia 37,33 101,91 180 80
0.4 Komunikacja 3,61 9.86
0.5 kazienka 278 7.59 B0
1.1 Komunikacja 12,35 N3 60
1.2 kazienka 415 10,42 60
1.3 Sypialnia 13,56 39,77 40
1.4 Pokgj 11,43 33,54 35 NS PROBTONA
1.5 PoK] 11,46 33,63 35 hz”‘i:‘
; chmura
Ogdtem 288,84 290 290 architektura
.com

NAZWA OBIEKTU:

DOM JEDNORODZINNY
"NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2

PROJEKTANT:

PODPIS:

mgr inz. Bogdan Klimas
upr.bud.nr: SLK/1098/PWOS/05

BRANZA:

FAZA:

DATA:

INSTALACJE
SANITARNE

PROJEKT
TECHNICZNY

SIERPIEN
2022

TYTUE RYSUNKU:

RZUT PIETRA - INSTALACJA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SKALA:

NUMER RYSUNKU:

1:50

1S-11




pompa obiegowa c.o. wiszgcy zbiornik buforowy

7, C\ /E\ /X\
A1 AT A t ) (o) \
przekroj A=A O/ O/ kotowa VLAV @160, "/
T T z daszkiem; T
\ +7,59 | 7,60 Vw=290 m3/h \
\ 0% \
\ b \
| | N
| o |
‘ R : I \ ) ‘
’\g’) | % 0
o
| I ; ) N 35 |
| /\Q ) <7 S 3 ‘
\ = N \
= 998
| / N |
‘ o N 5 ‘
+5,19 - 120 m¥h N 219
N +5,04
2 ___ @125
“‘5 = ] M 1M10m¥h - VYT
#5,02 <= it A
| i +484 117711 12,79
‘ 290 m*h ‘
| @160 |
170 m*h
| @160 |
| 180 m¥h |
| |
\ gras
: | 2,25
+2,10
290 m?h Iy 1 = |
» [— n N 2x dn 26x3
Iy L = Rl |
4x thumik kotowy @160/600 | :«5 | |
L T e é W | | \
AR i | |
¥ H
4x przepustnice kotowe @160 mm | |ﬂ it }
u
— 4 —
~0,16 0,02 | L I} ﬁ’ =i -0,20 wo ____Ov'(_)%__ )
— T N ///y’L ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// U T 70’30 foros na grumc"‘e
QAN AN o R
1

punkt pracy:

m =0,33 m’h

Ap=0,42m
centralka rekuperacyjna wentylacji

pompy ciepta o poj. 60 |,
w fabrycznej izolacji PU

pompa cyrkulacyjna

nawiewno-wywiewnej o parametrach F_>unkt pracy:
Vn/Vw = 300 m3/h, przy sprezu 150 Pa, m ;r?f%i;g/mh

wymiennik krzyzowy przeciwpradowy

0 sprawnosci temp. min 80%, wbudowane

lub zewn. nagrzewnice elektryczne, sterownik,
filtry, ttumiki, przepustnice, poziom hatasu
w otoczeniu 3 m do 40 dB(A)

pompy ciepta typu split, ze
zintegrowanym podgrzewaczem
wody 180 |, wbudowang grzatkg
pomocniczg, klasa energetyczna
min. A++

LEGENDA:

x ZN125
;d( ZW125

zawor nawiewny 125 mm, z ramkg montazowg

i ostong

zawor wywiewny 125 mm, z ramkg montazowg

i ostong

kratka kompensacyjna w skrzydle drzwi o pow.
220cm? (lub podciecie skrzydta odpowiednio)

skrzynka rozprezna do systemu rur Flexo

@125/2 x D75

rozdzielacz katowy do systemu rur Flexo

2125/6 x D75

przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

z rur wielowarstwowych PE-Xb/AI/PE-HD, w izolacji
PE, z ksztattkami mosieznymi, prowadzone w izolacji
posadzki, bruzdach $cian i Sciankach instalacyjnych

przewody instalacji ogrzewczej z rur izolowanych
Pex-Al-Pex taczonych ksztattkami zaciskowymi,
prowadzenie w warstwie izolacyjnej posadzki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

hornik

-com

chmura
architektura

NAZWA OBIEKTU:

DOM JEDNORODZINNY
"NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2

PROJEKTANT:

PODPIS:

mgr inz. Bogdan Klimas
upr.bud.nr: SLK/1098/PWOS/05

BRANZA:

FAZA:

DATA:

INSTALACJE
SANITARNE

PROJEKT
TECHNICZNY

SIERPIEN
2022

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ A™-A' - INST. WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, CENTRALA POMPY
CIEPLA Z OSPRZETEM

SKALA:

NUMER RYSUNKU:

1:50

1S-12




rura

Spu wo————————————————————————————————————— ™ " spusiawa
] e S ~Trpuste
***** B2 1 | ey B R A o 21CC

Wywiewka kanalizacji

S2- @75

I —

A “ DI -~ hm
2110

N

\ L ;
‘ | 12,60 \\‘9" X*”vtmvduchowe K

wytdz dachowy 78x140

|

|

‘ Y

[ : Wywiewka kanalizaciji
|

|

|

| | [ S5- @110
L Y ‘ +7,59
: 1 ([~ 7
H5[19 : : I : +H,19
fawa kofifidr kb : Q : +7,60 W
; I I

kwadratowy system rynnowy
w kolrze grafitowym

Wywiewka kanalizacji

NAZWA OBIEKTU:

|
|
|
|
|
I
|
! |
|
! |
|
o 1
125,/80x80 o S6 - @110 |
|
| ‘ J
1K |
! |
: : & [
| : 70%=35° 70%=35"\ :
1
! T
|
! |
|
! |
|
|
! |
|
|
|
kotowa VLAV @160, : | : : JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
z daszkiem; B hornik
Vw=290 m3/h | chmura
| architektura
\ .com
|
\
|

!
!
!
! DOM JEDNORODZINNY
!
\

I

I

I

| :

|

‘ H

L , "NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2

******** I8 s ettt et U [

| [N mgr inz. Bogdan Klimas
T T upr.bud.nr: SLK/1098/PWOS/05
‘ : ‘ BRANZA: FAZA: DATA:
‘ : ‘ INSTALACJE PROJEKT SIERPIEN
‘ ‘ SANITARNE TECHNICZNY 2022
TYTUL RYSUNKU:
| | RZUT DACHU

m SKALA: NUMER RYSUNKU:

1:50 1S-13




iewka kanalizaciji Wywiewka kanalizacii
S5-@110 S6 - @110

kotowa VLAV @160,
z daszkiem;
Vw=290 m®h

|-
czerpnia $cienna |
kotowa VLAV @200, —
z poikolista ostong 1
o -
™
3 I
I Y L
ompy ciopia e ELEWACJA BOCZNA 1 oy St oo ELEWACJA FRONTOWA
split o mocy (2-6)kW split o mocy (2-6)kW JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
hornik
chmura
architektura
.com
NAZWA OBIEKTU:
DOM JEDNORODZINNY

"NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Bogdan Klimas
upr.bud.nr: SLK/1098/PWOS/05

BRANZA: FAZA: DATA:
INSTALACJE PROJEKT SIERPIEN
SANITARNE TECHNICZNY 2022

TYTUE RYSUNKU:

ELEWACJA FRONTOWA | BOCZNA
ELEMENTY INSTALACJI

SKALA: NUMER RYSUNKU:

1:50 1S-14




LEGENDA:
)QZ o zawor nawiewny 125 mm, z ramkg montazowg
i ostong

zawoér wywiewny 125 mm, z ramkg montazowg
>d< = ostong

skrzynka rozprezna do systemu rur Flexo
212512 x @75

® rozdzielacz katowy do systemu rur Flexo
L]mg @125 /6 x I75

przewody instalacji wentylacji w systemie

>

rur elastycznych flex @75 wraz uchwytami;
zabudowa w warstwie izolacyjnej posadzki
parteru oraz odpowiednio w przestrzeni
+6,68 instalacyjnej poddasza na pietrze
+fé5§; przewody instalacji wentylacji z rur stalowych oc.
' gtadkich lub spiro wraz uchwytami;
izolowane wetng mineralng na poszyciu z folii
aluminiowej, izolacja z cechg NRO
@125 oc./ iz. gr. 30 mm inlermhm? Nibare Nawiew | Wywiew
120 m*h/Lc=8,5m : ; pomieszczenia| wewngtrzna
@125 oc./ iz. gr. 30 mm Nazwa pomieszczenia
110 m¥h/Lc=9,5m % pom. 1.2 2% BT5 A v,
@160 oc./ iz. gr. 30 mm A 2x 17,5 m*h m’ m® m*h mh
290 m¥h /Lc=16,5m 60 m*h
0.1 Wiatrotap 318 8,68
. 0.2 Pom. Gospodarcze 442 12,07 30
170 m3h 2% 30 m/h 120 melh 0.3 Salon z kuchnig 37,33 101,91 180 80
kotowa VLAV @200, pom. 0.2 ?125/6x @ ikacj
z polkolista ostong ZW 125 pom. 0.3 110 me/h pom. 1.4 04 Knrpumkacla 3,61 9,86
Vn=290 m3/h 30 mg/h X & N . 0.5 tﬂItEﬂkﬂ 21?8 T,Eg ED
2x 30 m¥h 35 m3h vyrzutnia dachowa —
e 2x 20 m¥h 2% B75 kolowa VLAV @160, 1.1 Komunikacja 12,35 31,37 60
290m’h |\ [ +250 2 17,5 m*h == z daszkiem; 1.2 tazienka 415 10,42 60
‘:>G +2,55— n \ pom. 0.3 l' Vw=290 m°/h et
, TS T 1oma 1.3 Sypialnia 13,56 39,77 40
_-E \'\ ) j\ N 40 ms/h N\ ,0 1,4 PUkE'lj 1],43 33.5‘4 35
290 m¥/h +2,92 2x3,5m 2x 3,4 m 2x D75 @160 oc./ iz. gr. 30 mm £
n x10m Do A 2x225mn 290 m¥h 1.5lF’U|-’.L'lJ 11,46 33,63 35
290 m¥h AlF T R Ogdtem 288,84 290 290
o - pom. 0.3 pom. 1.1 pom. 1.5
4x thumik kotowy @160/600 /[],_4[] 7 v N A N
J X
4 A\ iz.gr.30 mm 45 m*/h 60 m3h 35 m¥h
170 m*/h (%
0 \
@160 o +6,55
4x przepustnice kotowe @160 mm iz. gr. 30 mm '
L/ 180 m¥h .
RS pom. 0.3
! N
45 m?h
A
60 m3/h JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
centralka rekuperacyjna wentylacji hornik
nawiewno-wywiewnej o parametrach orni
Vn/Vw = 300 m3/h, przy sprezu 150 Pa, chmura
wymiennik krzyzowy przeciwpradowy architektura
o sprawnosci temp. min 80%, wbudowane N T .com
!ub zewn. nagrzgwnice eIektryczPe 1,0 kW pom. 0.3 <" pom. 0.3 e
i0,5 kW., zgsﬂanle 2_3_0V, | max —.9 A, N \ DOM JEDNORODZINNY
sterownik filtry, thumiki, przepustnice, 45 m¥/h 45 m¥h "NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2
poziom hatasu w otoczeniu 3 m do 40 dB(A)
PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Bogdan Klimas
upr.bud.nr: SLK/1098/PWOS/05

BRANZA: FAZA: DATA:
INSTALACJE PROJEKT SIERPIEN
SANITARNE TECHNICZNY 2022

TYTUL RYSUNKU:

AKSONOMETRIA INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SKALA: NUMER RYSUNKU:

— 1S-15




. N . rozdzielacz ogrzewania
Parametry instalacji c.o.: odtoqowedo na pietrze
®=4380 W; bodlogoWedo na pie
t1/12=45/35°C RP-2 / 6 obw.
Ap inst. = 6,05 kPa; o =2194 W -
m = 7,6 I/min, \ eAsez 4155% S 2020
Vinst. = 80,0 dm = 5 -
m =390min | ‘eesses O .
7] |
/ |
BY————— |
| P max |
| = 3,0 bar
o= |
= | 4 = o — — kontynuacja wg. rysunku |
/ N & 26x3,0 rozwinigcia instalacji
) S \ \ Ll 2630 c.0. rys.|S-8 :
/I r; & O v |
\ I Q HOS 20x2,0
/) ‘ Y/ " ° ﬂ
/ i | S |
/ ‘ E |
G } 5 |
) ‘ |
1 / ‘ p \|\\ L o~ —~ — A~ |
/ / | rozdzielacz ogrzewania |
g , | ® odtogowego na parterze |
S | @ p goweg p
(a2} /
- % / } Ol RP-1/5 obw. :
£ T | ®=2186 W - |
— — Y — o 9;
4 0] e | ol R S L
]_‘ ‘ —_— =6,0 bar / ) m =3,7 I/min M |
T [ | S g | | 1
Y a0 e n ™ [sg) |
L(;( ( \ ‘ ZZ 3/4" (>Q< é 2 z \llkx— —_— e e e — — — — — J— J
— T || ZK 3/4 % % L zawor reg. termostatyczny 26x3,0
g_"‘ __N_l *N_NJ%:IE%{ejwody'I/Z
2 ———
DN20x2.0 DN20:2.0
DN16x2,0 —— DNT6aZ.6
wg. rysunku rozwiniecia instalacji

wody uzytkowej rys. 1S-5

LEGENDA:
1.

modut zewnetrzny pompy ciepta typu split o mocy (2-6)kW,
poziom natezenia dzwieku <=50 dB(A); max. poziom
cisnienia akustycznego w odlegtosci 4 m <=40 dB(A)
okablowanie, rura gazowa i rura cieczowa (wg DTR
zastosowanej pompy ciepta)

kompletna centrala wewnetrzna, pompy ciepta typu split,

o mocy nominalnej (2,0 - 6,0) kW, ze zintegrowanym
podgrzewaczem wody 180 I, wbudowang grzatkg
pomocniczg, klasa energetyczna min. A++ (modut z
wbudowang elektronicznie sterowana pompg obiegowa,
naczyniem wzbiorczym 10 I, w komplecie z czujnikiem temp.
zewnetrznej i grupg bezpieczenstwa)

grupa bezpieczenstwa (membranowy zawor bezpieczehstwa
G 1/2", p otw. 3,0 bar, manometr i odpowietrznik)
dostarczany razem z modutem

wiszgcy zbiornik buforowy o poj. 60 I, w izolacji fabryczne;j
z pianki poliuretanowej, potgczenia w uktadzie zwrotnicy
hydraulicznej (wyposazony w odpowietrznik i zawor
spustowy)

pompa obiegowa instalacji c.o0, dobrana na punkt pracy:
m =0,46 m*/h; Ap=0,62 m

pompa cyrkulacyjna c.w.u. dobrana na punkt pracy:

m =0,025m%h; Ap=0,63m

naczynie wzbiorcze do c.w.u. o poj. V =181, P dop = 10 bar,
P wst. 4 bar wraz zaworem odcinajgcym kotpakowym 3/4"
i uchwytem do montazu na Scianie

zawor bezpieczenstwa membranowy do wody zimnej

Dn 1/2", p otw. =6,0 bar

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

hornik

chmura

architektura
.com

NAZWA OBIEKTU:

DOM JEDNORODZINNY
"NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Bogdan Klimas
upr.bud.nr: SLK/1098/PWOS/05

BRANZA: FAZA: DATA:
INSTALACJE PROJEKT SIERPIEN
SANITARNE TECHNICZNY 2022

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
KOTLOWNI Z POMPA CIEPLA
TYPU SPLIT

SKALA: NUMER RYSUNKU:

IS-16
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