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BLUOOWMIE FWa
SLKOKKS/T 13114050013 Kalowice, dma 08 czerwca 20023 1

DECYZJA

MNa podstawe art. 12 ust. 2 3, dart 12, arl 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623 2 pozn 2m ) & 151 § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Trangporty | Budownictwa 2 dnis 28 kwistnia 2008 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.l) z 2008 ¢ Nr 83, poz 578 z podn zm ) oraz art 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dniz 15
grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych archilektow, ingynierdw budowniclwa oz wbanislow

(DzU. z 2001 r, Nr §, poz 42 2 poin zm ), po ustaleniu, ie FostEly speinione warunki w zakreshe

przygolowana zawodowedo oraz po ziozeniu egzaminu a3 uprawnienia budowlane z wynikiem
pozyiywnym

Pan Szymon Paruch
mir ind slekiatechniki
ur. dnia 13 kwietniz 1684 w Swiglochiowicach

otrzymuje

UPRAWMIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny SLK/4930/POCEM3
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres upravwnien.

- projekiowanie obiekiow budowlanych, @kich jski sieci instalace §urzgdeena elekirczne
i elekboenergstyczie, w o lym kelejowe, {rolgbusowe | ramwajowe sieci  trakcyne
wraz z urzgdzeniami do zasilsnia | sterowania,

- sprawdzanie projekiow budowlanych | sprawowanie nadzom auterskiego,

- sprawowanie kontroll techniczne] ulrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust & ustawy

MNa podstawie §18 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietra 2008 .
w sprawie samodzielnych Tunkgii technicznvch w budownictwie - uprawnienia ninkejszs uprEawniagy
do sporzadzania projeklow zagospodarowania dzialk lub terenu w zakresie wiw specialnosc

UZASADNIENIE

Wowyriku pozytywnego postepowaniz kwaliflkacynego 1 pozylywnego wyniku egzaminu 2e Znajomosc
procesu budowlanege oraz praklycznego zaslosowania wisdzy lechniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych j=st uzasadnione

O piniejsze decyzi sty sfronom pravn odwolania oo Arafowey Kamisy Kwalfikacyine) Podakie izhy indynierow
Budowrichva w Warszawe, 2a podradmctwom Oliggowey Komisi Kwalifikacyine S1TONE w Kalowizach v lerminie
14 aind od dirun jif dbreczenia

Dirzymujg’ Skiad crzokajacy OKK
1 Pan Szymon Panch
Szafirowa 1/4

40752 Katowice
Okregows Rada lzoy
Gléwny Inspaktor
Madzoru Budowlanego
“ ala

-
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mgr ink. F‘inlr[;aatkows ki
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CIMZYNIEROW

AUDTOWNIOTWA

SLE/OKKI 71317470017 Kalowice, dnia 14 czerwca 2017 .
DECYZJA

Ma podstawie arl. 12 ust. 2, 3, 4, arl. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 280 z pddn. zm ), § 10 | § 14 usl. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozweju 2 dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkoji technicznych
w budownictwie (Dz.l. z 2014 r. poz. 1278) oraz na podstawiz arl, 24 usl. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archileklow craz inzynierdw budownictwa
(Dzll, =z 2016 r, poz. 1725 z pdén zm.), po ustalaniu, ze zostaly speinione warunkl w zakresie
preygotowanta zawodowego oraz po ziozeniu egzaminy na uprawnienia budowlsne z wynikism
pozytywrym

Pan Szymon Paruch
In2. elekironiki | telekomunikac
ur. dnia 13 kwietnia 1984 w Swistochiowizach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7470/PoTM7
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie

Zakres uprawnian:

- projektowanie obiektu budowlanegs wraz z Infrastruktura telekomunikacyjng w  odniesieniu
do obiekiu budowlanego, takiego jak lokaine linfe i instalacie;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroll technicznej utrzymania obiektfw budowlanych z zastrzefeniem art 62
ust 5 ustawy.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnege | pozytywnege wyniku egzaminu ze znajomosci
procesy budowlanegoe oraz praklycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione,

O ninigisef dacyail sty sfronom prawd odwatania oo Krafows] Kamisf Kwaliffkecyinaj Palskis) izhy Inzynlendwe
Budownictwa w Warszawie, ra pedrednichwem Okrpgows] Komisi Kwalifikacyirel SI0IE w Katowicach w larminie
14 dni od dria jef dovgczenis

Otrzymujg: Sklad orzekajacy OKK

1. Pan Szymon Paruch i
Szafirowa 1/4 ol e
40-762 Tychy mgr ini. Piglr Szatkowski

2 Okregowa Rada [zby
3 Glewny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4, ala.

%

3
mgr in2. Zolgniew DzieEElcz
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Zaswiadczenie

o rmne o weryfikecyjnym:

SLK-TUA-T7I-E5C *

Pan Szymon Paruch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/B220/13

adres zamieszkania ul, Krucza 61D, 40-756 Katowice

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpiecrenie od odpowiedzialnoscl cywilne].

Miniejsze raswiadezenie jest waine do dnia 2023-01-31,

Zaswiadozenie zostalo wygenerowane efektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryllkowanym prey pomocy wainego kwalifikowsnege certyfikatu w dniu 20220728 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Sigskiej Okregowe] lzby Inzynieraw Budownictwa,

Ipadnis rart 780 Ke

§ 1. Do zachowania slektronicrng formy cxynnotel prawns| wystarcea dlodenie adwindcrenia wall w pestael elekbtomiczng) | cpatrieme go
kwalifikowanym podpisem elekironiczngm,

§ 2. Déwiadezenie wol| zhezone w formie elektzoniczng) (est rdwnawaine 2 oiwiadeozentam wiolk tiozonyem w farmie pisemnej.

* Werylkagie poprawnescl danyeh w ninkejszym zadwladczeniu meina sprawdsd m pomocg nameru weryflkacy|nego 2aiwladczenia na
arrpnle Palskie| Ly Inivmicedw Budowmictws www.aliboorgpl lub kenfekiufge slg 2 blurem whaldve| Okiegowej leby Indynicriw
Budownictwa,



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)
oSwiadczam, ze:

NINIEJSZY PROJEKT TECHNICZNY
DOMU ,,NIE-TYPOWY XS” WARIANT 2

dotyczacy inwestycij:

BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

0 POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 70m? WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA T.J.:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWA,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

AUTORZY BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
OPRACOWANIA: projektant:

mgr inz. Szymon Paruch
upr. bud. nr: SLK/4930/POOE/13 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

upr. bud. nr: SLK/7470/PoT/17 — INSTALACJE TELETECHNICZNE

KATOWICE, SIERPIEN 2022



PROJEKT TECHNICZNY BRANZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
— OPIS TECHNICZNY

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej w domu
wolnostojgcym jednorodzinnym.

ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
- Zasilanie obiektu i pomiar energii,
- Tablice zasilania 400/230VAC,
- Instalacje sity 400/230VAC,
- Zasilanie pompy ciepta,
- Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych 230V,
- Instalacje odgromowa,
- Instalacje telefoniczna,
- Instalacje telewizyjng,
PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg do opracowania projektu sg:
- Wytyczne projektanta architekta,
- Projekt budowlano — architektoniczny,
- Obwigzujgce normy i przepisy,
ZASILANIE OBIEKTU | POMIAR ENERGII

Wykonanie przytgcza nie wchodzi w zakres tego opracowania. Zasilanie obiektu nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia wystawionymi przez Zaktad Energetyczny.

Zasilanie obiektu moze by¢ realizowane jako:

- Zasilanie z linii napowietrznej, przytgczem napowietrznym z zaciskow pragdowych budynku,
nalezy poprowadzi¢ w rurze PCV @50 pod tynkiem przewdd YKY 4x10mm2 do zestawu
ztaczowo-pomiarowego ZPP-1/3f, usytuowanego na scianie zewnetrznej budynku.
Zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci wytgcznika nadprgdowego 25A bez czionu
zwarciowego (zgodnie z warunkami przytgczenia). Z zestawu poprowadzi¢ kabel YKY
4x10mm2 do tablicy TM budynku. Zestaw uziemic¢ bednarkg FN 40x3 tak aby rezystancja
wynosita R<10Q.

- Zasilanie z linii napowietrznej przytaczem kablowym. Ze stupa nalezy poprowadzi¢ w rurze



stalowej @50 na catej dtugosci stupa kabel YAKY 4x35 mm2 do zestawu ztgczowo-
pomiarowego ZPP-1/3f/G/F, usytuowanego na fundamencie przy granicy posesji. Kabel do
zestawu nalezy prowadzi¢ w ziemi. Zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci wytgcznika
nadprgdowego 25A bez cztonu zwarciowego (zgodnie z warunkami przytgczenia). Z zestawu
poprowadzi¢ kabel YKY 4x10mm2 do tablicy TM budynku. Zestaw uziemi¢ bednarka FN
40x3 tak aby rezystancja wynosita R<10¢2.

- Zasilanie z linii kablowej przytgczem kablowym. Kabel YAKY 4x120 mm2 nalezy
doprowadzi¢ do zestawu ztgczowo-pomiarowego ZZ1a-P, usytuowanego na fundamencie
przy granicy posesji. Zestaw petni funkcje ztgcza przelotowego, bgdz przystosowanego dla
dalszej rozbudowy. Kabel do zestawu nalezy prowadzi¢ w ziemi. Zabezpieczenie
przedlicznikowe w postaci wytacznika nadprgdowego 25A bez cztonu zwarciowego (zgodnie
z warunkami przytaczenia). Z zestawu poprowadzi¢ kabel YKY 4x10mm2 do tablicy TM
budynku. Zestaw uziemi¢ bednarka FN 40x3 tak aby rezystancja wynosita R<109.

TABLICA ZASILANIA TM

Tablica zasilania TM znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu 0.2 budynku, zamontowana na
wysokosci 1,3 m od podtogi. Tablice zaprojektowano w oparciu katalog wyrobéw typowych
producentéw dostepnych na rynku i wykorzystano rozdzielnice IP40 2x3x14. W tablicy
zasilania TM znajdowac si¢ bedg zabezpieczenia wszystkich obwoddw odbiorczych
znajdujgcych sie w obiekcie. Wyposazenie rozdzielnic stanowig:

wyigczniki nadpradowe,

ochronnik przeciwprzepieciowy typu B+C,

wytgcznik rdznicowoprgdowy o pradzie roznicowym 30mA
- roztacznik izolacyjny FR,
UWAGA:
Instalacja elektryczna zostata przygotowana pod podpiecie instalacji fotowoltaiczne;.
Zarezerwowano miejsce w tablicy pod wpigcie falownika.
INSTALACJA SILY 400/230VAC

W budynku nalezy zainstalowac odptyw trojfazowy 16A 230/400V dla zasilania piyty
indukcyjnej poprzez puszke elektroinstalacyjng z zaciskami ZUG 4mm2 oraz dla zasilania
gniazda 16A 400V zamontowanego w pomieszczeniu kottowni. Projektowane zasilanie 400V
bedzie zasilane z osobnego obwodu poprzez przewdd utozony pod tynkiem, prowadzong
przewodem YDYp 5x2,5 mm2 450/750V. Puszke nalezy montowaé podtynkowo.

Zasilanie pompy ciepta realizowane bedzie poprzez puszke elektroinstalacyjng z zaciskami
ZUG 4mm2 z osobnego obwodu kablem YKY 5x4mm2.

10



INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V

Dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto nastepujace wartosci Sredniego natezenia
oSwietlenia:

Korytarze: 100 Ix;
Toalety: 200 Ix;
Pokoje: 300 Ix;
Kottownia 200 Ix,

Typy i rodzaje opraw zostang dobrane przez inwestora na etapie realizacji zadania.
Proponuje si¢ zastosowanie w pomieszczeniach budynku opraw ledowych oraz
Swietlowkowych w pomieszczeniach techniczny (spizarnia, kottownia).

Sterowanie pracg obwodow o$wietlenia wnetrzowego bedzie odbywac sie przy
zastosowaniu:

- lokalnych wytgcznikow pojedynczych, Swiecznikowych oraz schodowych w
pomieszczeniach uzytkowych domu jednorodzinnego.

INSTALACJA OSWIETLENIA

Poszczegoine obwody instalacji oSwietleniowej zasilono jednofazowo z tablicy TM
(obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach). Instalacje nalezy uktadac lub
prowadzi¢ podtynkowo.

Obwody instalacji oSwietlenia zostaty zabezpieczone wytgcznikiem roznicowopragdowym,
wysokoczutym o pradzie znamionowym réznicowym rownym 30 mA.

kaczniki obwoddéw oswietleniowych nalezy umieszczac obok drzwi (od strony klamki) w taki
sposob, aby Srodek najwyzej potgczonego tacznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm
ponad gotowg powierzchnig podtogi. £aczniki instalowane ponad powierzchniami pracy
powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm
ponad gotowg powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac osprzet oSwietleniowy o stopniu ochrony 1P20,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu
ochrony IP44. Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonac przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu:

- YDYzo 3x1,5 mm2 450/750V- zasilanie opraw oswietleniowych;

11



10.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230VAC

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuije:
- Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — oznaczenie 2xA;
- Gniazda ogoinouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V IP44;

Poszczegoine obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z
rozdzielnicy obiektowej, dedykowane do obstugi danego obszaru obcigzenia sg
zrdwnowazone na wszystkich fazach.

Instalacje nalezy uktadac lub prowadzic:

Podtynkowo. Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewodow elektroenergetycznych w
$cianach powinny sie znajdowac:

- Dla tras poziomych — 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi;
- Dlatras pionowych — 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu Scian;

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac w taki sposob, aby srodek najwyzej potozonego
gniazda znajdowat sie nie wyzej niz 30 cm ponad gotowg powierzchnig podiogi w przypadku
pomieszczen biurowych;

Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podiogi.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac osprzet
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44. Kazdy z obwodow gniazd wtyczkowych zostat
zabezpieczony wytgcznikiem roznicowopragdowym, wysokoczutym o pradzie znamionowym
roznicowym rownym 30 mA, oprzewodowanie nalezy wykonac przy zastosowaniu
przewodow elektroenergetycznych typu YDYZo 3x2,5 mm2 450/750V.

INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

Budynek przystosowano do wprowadzenia i rozprowadzenia po budynku instalacji
teletechnicznych (sie¢ komputerowa). W pomieszczeniu kottowni w budynku, nalezy
zainstalowac szafke teletechniczng wyposazong w panele krosowe $wiattowodowe i panele
krosowe dla przewoddw miedzianych umozliwiajgce rozprowadzenie skretek
komputerowych kat. 5 do poszczegoinych pokoi budynku.

Skretki komputerowe nalezy prowadzi¢ promieniowo od paneli krosowych w szafce
teletechnicznej do pionu kablowego, nastepnie od pionu rurkami RL w warstwie wylewki
podtogowej do danego gniazdka RJ45 zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Elementy przytgcza do zewnetrznej sieci teletechnicznej operator zlokalizuje w
pomieszczeniu kottowni obok szafki teletechnicznej.

Do gniazd telefonicznych nalezy doprowadzi¢ przewdd YTKSY 2x2x0,5mm pod tynkiem od
gtdwnego przytacza telefonicznego. Przewdd nalezy zakonczy¢ gniazdem RJ11 w miejscu
wskazanym przez inwestora.
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11.

12.

13.

INSTALACJA TELEWIZYJNA

W budynku przewidziano gniazdka do telewizji naziemne;j i satelitarnej. Do obu tych
gniazdek nalezy doprowadzi¢ dwa przewody koncentryczne, antenowy TV oraz
koncentryczny antenowy ekranowany dla TV satelitarnej. Przewody nalezy prowadzi¢ w
rurkach PGV 22.

Instalacje zaprojektowano jako zespot anten telewizji naziemnej zabudowanych na maszcie
antenowym na dachu obiektu. Po wzmocnieniu i rozgatezieniu, sygnat doprowadzony
zostanie do pokoi dziennych budynku zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt zabezpieczono instalacjg odgromowa zaprojektowang zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 62305. Zastosowano ukfad zwodéw poziomych oraz pionowych wykonanych przy
uzyciu drutu stalowego ocynkowanego DN8. Zwody poziome prowadzone bedg po kalenicy
dachu, zwody pionowe nalezy prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych z PVC np. RKLG18
pod ociepleniem obiektu. Zwody pionowe beda potgczone z uziemieniem pionowym
pogrgzanym poprzez zespot ztgczy kontrolnych. Jako uziemienie, planuje sie wykonac
uziom otokowy sztuczny przy wykorzystaniu ptaskownika Fe/Zn 40x3mm, prowadzonym na
gtebokosci 0,7m.

Rezystancja uziomu wynosi:

R 0,6-p _0,6-100 6,030
Ja4 o 544
Gdzie: R — warto$¢ rezystanciji uziomu,

p — rezystywnosé gruntu,
A — powierzchnia zakreslona obrysem uziomu otokowego.

Uziom otokowy bedzie petnit takze role uziomu odgromowego dla ktorego wymagana jest
rezystancja RE<10Q2.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przeciwporazeniowa musi spetnia¢ wymagania normy PN-HD 60364-4-41:20009.
Ochrong przeciwporazeniowg w sieci 230/400V, pracujacej w systemie TN (sie¢ uzytkowana
w obiekcie), nalezy zrealizowaé poprzez zastosowanie:

- ochrony podstawowej (ochrona przed dotykiem bezpo$rednim) — stosowanie urzgdzen o
odpowiedniej izolacji czesci czynnych, stosowanie przegrdd lub obudéw, stosowanie
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14.

przeszkdd i umieszczenie poza zasiggiem reki;

- ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przed dotykiem posrednim) — samoczynne wyigczenie
zasilania przez zabezpieczenia nadpragdowe (z maksymalnym czasem wytgczenia 0,2s w
obwodach o pradzie nieprzekraczajgcym 32A oraz 5s w pozostatych obwodach) oraz
potgczenia wyrdwnawcze;

- ochrony uzupetniajgcej — stosowanie wytgcznikow réznicowo-pradowych RCD o
znamionowym pradzie nieprzekraczajgcym 30mA (nalezy stosowac wytgczniki RCD dla
wszystkich gniazd wtykowych o pradzie nieprzekraczajgcym 20A), stosowanie dodatkowych
ochronnych potaczen wyréwnawczych.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | EKWIPOTENCJALIZACJA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepigciowej w celu uniknigcia
niebezpiecznych przepig¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami
atmosferycznymi lub czynnosciami tgczeniowymi, ktore moga uszkodzic lub zaktdocic
prawidtowg prace urzadzen elektrycznych. Ograniczniki przepie¢ klasy B+C taczg funkcje i
sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopieri ochrony i wyréwnywania potencjatow
w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepiec do
poziomu < 4 kV). Stosowane s3 jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym, w celu
ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszos¢ urzadzen
elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidtowe miejsce zainstalowania
tych aparatow to rozdzielnice obiektowe.

Potgczenia wyrdwnawcze miejscowe, nalezy wykona¢ w pomieszczeniach sanitariatow.
Pofgczenia te bedg wykonane przy pomocy szyn miejscowych (MSU) podtynkowych
montowanych w puszkach elektroinstalacyjnych. MSW nalezy potaczyC z gtdwng szyng
wyréwnawczg (GSU), w pomieszczeniu kottowni, linkg elektroinstalacyjng LgY6mm2.
Potgczenia czesci przewodzacych obcych tj. rury metalowe, metalowe brodziki, konstrukcja
obiektu itp. z MSW nalezy wykonac linkg elektroinstalacyjng LgY4mm2. GSW bedzie
potgczona z uziemieniem otokowym ptaskownikiem Fe/ZN 30x4mm. Uziom otokowy,
wykonaé ptaskownikiem Fe/ZN 30x4mm w odlegtosci min.0,5m od linii fundamentdw.

14



15. OBLICZENIA

15.1. BILANS MOCY

Zapotrzebowanie mocy dla domu jednorodzinnego ustalono metodg wspotczynnika
zapotrzebowania mocy:

B;bl =k, -n-p,

gdzie:

P’obl — obliczeniowa moc czynna;

kz  —wspodiczynnik zapotrzebowania;
n — liczba odbiornikow,
Pn  —znamionowa moc czynna odbiornika.

Wspotczynnika zapotrzebowania kz obliczono ze wzoru:
_ k;-k,
o,

gdzie:

kz - wspdtczynnik zapotrzebowania

kj - wspdtczynnik jednoczesnosci szczytowych obcigzen, zatozono kj = 0,8;
ko - stopien obcigzenia odbiornikow, zatozono ko = 0,8;

ns - sprawnos¢ sieci, przyjeto ns = 0,99;

Mo - sprawnosc odbiornikdw no= 0,9,

wyszczegolnienie Pinst. /KW/ Kz Pzap. /kW/
TABLICA MIESZKANIOWA TM

kuchenka elektryczna 6,0 0,7 4,2

pralka 2,3 0,3 0,7
zmywarka 2 0,5 1,0

pompa ciepta 6,0 0,7 4,2

inne urzadzenia AGD 51 0,5 2,6

15



wyszczegolnienie Pinst. /KW/ Kz Pzap. /kW/

osSwietlenie 1,0 0,8 0,8

razem 22,4 - 13,5

przyjeta moc jednoczesng na budynek 14,0 kW

Prad obcigzenia wewnetrznej linii zasilajgcej dochodzgcej do rozdzielni TM budynku

P, 14
I, = — =— = 21,74
V3-U, -cosp +/3-400-0,93

Dobrano : Kable typu YKY 4x10mm2, ktdrego prad dopuszczalny dtugotrwale wynosi
l[dd =43A w temperaturze 30°C.

Dla obwodu dobrano zabezpieczenie przeciwprzetezeniowe w postaci wytgcznika
nadpradowego bez cztonu zwarciowego 25 A.

Sprawdzenie doboru zabezpieczen dla zasilania TM budynku jednorodzinnego.

Charakterystyka dziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego przewdd od zwarc i przecigzen
powinna spetia¢ nastepujgce dwa warunki:

I,<1,<I, I, < 14501,

nas

oraz

I = 21,7 < Iy, = 254 < I;; = 43

I, =k, I, =145-25=3634 <1,45-1,, = 1,45- 434 = 62,44

Warunki prawidtowego doboru WLZ-u zostaty spetnione
Uwaga:

Projektant adaptujgcy projekt wykona obliczenia spadkéw napiecia i warunkdéw
zwarciowych uwzgledniajgc rezystancje petli zwarciowej od transformatora do
najodleglejszego gniazdka. Obliczenia samoczynnego wytgczania zasilania wykonac dla
odpowiedniego ukfadu sieci (TN lub TT) zgodnie z warunkami przytaczenia.
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16.

NORMY | PRZEPISY

Projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujgcych norm i
przepisow, a w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity)
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo energetyczne” (tekst jednolity)
Dz. U. z 2022 r.poz. 1385.z pdzniejszymi zmianami.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — rozporzgdzenie
z dnia 15 kwietnia 2022r — Dz.U. 2022 poz. 1225

PN-EN-60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-HD-60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaburzeniami
napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-HD-60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC-60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC-60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odfgczania izolacyjnego i taczenia.

PN-HD-60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

PN-EN-60664-1:2006 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-EN-12464-1:2011 - Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN-50173-1:2009 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Wymagania ogoine.

PN-EN50174-2:2002 - Technika informatyczna, instalacja okablowania. Czes¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.
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MOC PRZYtACZENIOWA Pp= 14 kW TABLICA MIESZKANIOWA/ROZDZIELNICA TM
PRAD ZNAMIONOWY In= 25 A
WSP. MOCY coso = 0.93 OBUDOWA Z TWORZYWA Z DRZWICZKAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ:
. ¢ =\ — PRAD ZNAMIONOWY 63A
SIEC ZASILAJACA TN=C — STOPIEK OCHRONY IP40
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S = KLASA OCHRONNOSCI |

— ZASILANIE OD DOLU

- ODEJSCIA DO GORY

— (3x14) MODULY

— WYTRZYMALOSE ZWARCIOWA 6KA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

hornik
chmura
architektura
.com

NAZWA OBIEKTU:
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"NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2
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Rozdzielnica ~ TM (rozdziatowa)
Stopien IP/IK 40/07
Klasa izolacji Il
Napiecie znamionowe Un 230/400V AC
Prad znamionowy In 40A
Wiytrzymalo$¢ zwarciowa rozdzielnicy I"s= BKA
Doptyw/Odptyw gora
Kolor RAL9003
o Przebadane wg
Wytgczniki nadpradowe IEC60898
modutowe do 63A
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Wytrzymalo$¢ zwarciowa wg: IEC60898 hornik
. . chmura
Uwaga: rozmieszczenie aparatury N
architektura
ma charakter pogladowy com
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INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

ZWOD POZIOMY DFeZn#8mm
LUB WYKORZYSTANE

OBROBKI BLACHARSKIEJ

PRZEWOD ODPROWADZAJACY
DFeZng8mm W RURZE RL 22
W WARSTWIE IZOLACJI

PZR— ZACISK PROBIERCZY
UMIESZCZONY W PUSZCE

h=0,3m
TEREN

PRZEWOD UZIEMIAJACY
PLASKOWNIK ZE STALI

PARTER DACH
PRZEWGD UZIEMIAJACY I
GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA PLASKOWNIK ZE STALI
OCYNKOWANE
Fe/n40x3mm
POSADZKA T
TEREN
H
FUNDAMENT bl
CHUDY 1 L
BETON W FUNDAMENT
\
SZTUCZNY UZIOM OTOKOWY crupy S b
PLASKOWNIK ZE STALI BETON
OCYNKOWANE
Fe/n40x3mm
UWAGI:

INSTALACJE, PIORUNOCHRONNA NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PN-62305.

ZWODY POZIOME NALEZY WYKONAC DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM DFeZe#8mm.
NA ZWODY POZIOME MOZNA WYKORZYSTAC OBROBKI BLACHARSKIE, O ILE GRUBOSC
BLACHY WYNOSI CO NAJMNIEJ 0,5mm.

ZWODY PIONOWE NALEZY WYKONAG DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM DFeZeg8mm.

OCHRONA NALEZY OBJAC ELEMENTY WYSTAJACE PONAD DACH, TAKIE JAK: KOMINKI,
WENTYLATORY | INNE, STOSUJAC ZWODY PIONOWE.

PRZEWODY ODPROWADZAJACE DFeZe#Bmm NALEZY PROWADZIC NA SCIANACH W
RURKACH GRUBOSCIENNYCH RS22 POD WARSTWA OCIEPLENIA.

ZACISKI PROBIERCZE ZP WYKONAC NA WYSOKOSCI 0,3m NAD POZIOMEM TERENU. ZP
MONTOWAC W PODTYNKOWYCH PUSZKACH TYPU PZO.

PRZEWODY UZIEMIAJACE OD ZACISKO6W PROBIERCZYCH DO UZIOMU WYKONAC
PLASKOWNIKIEM FeZn40x3mm | PROWADZIC POD WARSTWA OCIEPLENIA | DALEJ PO
ZEWNETRZNEJ CZESCI FUNDAMENTOW .

SZTUCZNY UZIOM OTOKOWY WYKONAC PLASKOWNIKIEM FeZn40x3mm, UKLADANYM NA
GLEBOKOSCI 0,7MI. W PRZYPADKU NIE UZYSKANIA ODPOWEDNIEJ REZYSTANCU, UZIOM
OTOKOWY MOZNA ROZBUDOWAC O UZIOM PIONOWY.

WYMAGANA REZYSTANCJA UZIEMIENIA: 10Q.

DO GLOWNEJ SZYNY UZIEMIAJACEJ ZLOKALIZOWANEJ W POBLIZU WODOCIAGU NALEZY

DOPROWADZIC PLASKOWNIK FeZn40x3mm WYPROWADZONY Z NAJBLIZSZEGO
PIONOWEGO UZIOMU PROJEKTOWANEGO.

WSZYSTKIE POLACZENIA W INSTALACJI ODGROMOWEJ | POLACZEN WYRGWNAWCZYCH, W
KONSTRUKCJ BUDYNKU | NA DACHU, NALEZY WYKONAG ZA POMOCA ZACISKGW LUB
JAKO SPAWANE. WSZYSTKIE POLACZENIA NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA.

WYKONANIE INSTALACJ PIORUNOCHRONNEJ | POLACZEN WYROWNAWCZYCH JEDYNIE POD
NADZOREM BRANZOWEGO INSPEKTORA NADZORU.

OCYNKOWANEJ FeZn30x4mm

SZTUCZNY UZIOM OTOKOWY

PLASKOWNIK ZE STAL
OCYNKOWANEJ

FeZn40x3mm
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architektura
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