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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) 
oświadczam, że

NINIEJSZY PROJEKT TECHNICZNY
DOMU „NIE-TYPOWY XS” WARIANT 2

dotyczący inwestycji:

BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO 
O POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 70m2  WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ T.J.:
INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, TELETECHNICZNĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWĄ, 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTORZY
OPRACOWANIA:

BRANŻA KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA
projektant: 

mgr inż. Adam Łój
upr. bud. nr: 970/94

KATOWICE, SIERPIEŃ 2022
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PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ
– OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

– Projekt budowlany części architektonicznej

2.  ZAŁOŻENIA

2.1. Aktualnie obowiązujące normy do projektowania konstrukcji budowlanych.

2.2. Posadowienie

Przewiduje się posadowienie  na  gruncie  rodzimym  w  stanie  co  najmniej  plastycznym  ( grunty   

spoiste )  względnie  półzwartym  ( grunty  niespoiste ).

Niedopuszczalne  jest  posadowienie  na  niekontrolowanym  nasypie,  gruntach organicznych  ( torfy ,

muły itp. ).

W  przypadku  wystąpienia  lokalnie  głębszego  nasypu  należy  go  usunąć  i  zastąpić  nasypem

budowlanym  z  kruszywa  łamanego.  Nasyp  powinien  być  formowany  warstwami  grubości  0,3  m

odpowiednio zagęszczonymi ( ID ≥ 0,60;  Is  0,98; E2 ≥ 100 MPa;  Evd  50 MPa ).

Zasypki gruntowe za fundamentami i nasypy budowlane należy układać warstwami z mechanicznym

ich zagęszczeniem do wartości Is  0,95.

Dla  ław fundamentowych  przyjęto   wartość   jednostkowego obliczeniowego   oporu   granicznego

podłoża nie  mniejszego  niż  m x qfn = 150 kPa. 

Głębokość przemarzania 1,00 m.

2.3. Obciążenia i warunki lokalizacji

• obciążenie śniegiem dla strefy III

• obciążenie  wiatrem strefa I

• strefa przemarzania gruntu II

• kategoria terenu II

• obciążenie użytkowe stropu 1,5 kN/m2
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• obciążenie panelami fotowoltaicznymi 0,25 kN/m2

3. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji budynku jednorodzinnego.

4. OPIS KONSTRUKCJI

Dach 

Więźba dachowa drewniana, krokwiowa. Krokwie o przekroju 100 x 180 mm oparte są na murłatach
o przekroju 140 x 140 mm. Murłaty kotwione są do wieńców kotwami ø 16 co 900 mm. Belka 
kalenicowa o przekroju 140 x 140 mm.

Drewno konstrukcji  należy  zabezpieczyć  przed  agresją  biologiczną  i  ogniem  odpowiednimi  
preparatami  wg  instrukcji  stosowania  metodą  kąpieli  ( unikać  smarowania  i  natrysku ).

Strop

Nad parterem zaprojektowano strop w postaci żelbetowej płyty monolitycznej krzyżowo zbrojonej 
grubości 150 mm. Zbrojenie główne płyty z prętów ø 12 w rozstawie co 180 mm w przęsłach i nad 
podporami. Strop oparty jest na ścianach zewnętrznych i na ścianie wewnętrznej.

Słupy

W ściance kolankowej zaprojektowano słupy żelbetowe o przekroju 250 x 250 mm.

Zbrojenie podłużne z  prętów ø 12 oraz ø 16, zbrojenie poprzeczne stanowią strzemiona ø 6.

Wieńce

Nad ścianami zaprojektowano żelbetowe wieńce zbrojone prętami podłużnymi o średnicy ø 12 i 
strzemionami ø 6 w rozstawie co 250 mm. Przyjęto wieńce o przekroju:

W – 1 b = 250 mm, h = 250 mm,

W – 2 b = 180 mm, h = 250 mm,

W – 3 b = 250 mm, h = 620 mm,

W – 4 b = 250 mm, h = 200 mm.

Nadproża

Nadproża prefabrykowane żelbetowe lub ceramiczne.
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Ściany

Ściany fundamentowe przewidziano z bloczków betonowych grubości 250 mm. Ściany 
zewnętrzne i wewnętrzne nośne zaprojektowano z pustaków ceramicznych.

Schody

Schody żelbetowe monolityczne, płytowe. Płyta grubości 150 mm zbrojona prętami ø 12 w rozstawie
co 180 mm i prętami rozdzielczymi ø 6  w  rozstawie  co  250 mm. Schody oparte są na ścianie 
zewnętrznej i fundamencie.

Fundamenty

Pod  ścianami parteru zaprojektowano żelbetowe monolityczne ławy  fundamentowe                         
o  szerokości 600 mm oraz wysokości 300 mm. Ławy zbrojone są prętami  podłużnymi ø 12 i  
strzemionami  ø 6  w  rozstawie  co  500 mm. 

Fundamenty  należy  wykonać na  warstwie  chudego  betonu  B 10  i  izolacji  z  warstwy  papy  
asfaltowej. Płaszczyzny  pionowe  i  poziome  ław  stykające  się z  gruntem  izolować  izolacją 
bitumiczną.

5. MATERIAŁY 

Stal zbrojeniowa A – III N

Beton C 12/15 ( B15 ) ,  C 25/30 ( B30 )

Klasa pustaków ceramicznych 10 

Zaprawa do bloczków ceramicznych M 5

Klasa bloczków fundamentowych 15

Klasa drewna C 24
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6. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ I OBLICZENIA STATYCZNE
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9,7

1
0,2

3
100 x 180

4,2
26

2,0

4 0,9
2

0,1
100 x 180

KROKIEW

WYMIAN

4 1,1
2

0,1
100 x 180

WYMIAN

40301970125 125

6250

1
2

5
9

9
0

0
1

2
5

1
0

1
5

0
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2
5

0

AA

5
0

8
4

0
8

4
0

8
4

0
8

4
0

8
4

0
8

4
0

1
1

3
0

7
3

5
7

3
5

1
0

1
0

7
0

0
7

0
0

5
0

30003000

320

320

11 2

33

9
1

0

1
0

3
0
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B -B

1 : 50

A - A

1 : 50

  Razem

  w elem.

     szt.

 

w elem.

   szt.

Dlugo

    mm

Pozycja

mm

Nazwa

i ilo

elem.

kg

kg/m

kg

m

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

47,0

10,4

0,222

84,0

74,6

0,888

A - IIIN

# 12

1

2 6
47,0

84,0S
C

H
O

D
Y

12

BETON C 25/30  ( B 30 )

STAL A - IIIN ( B500SP)

OTULINA  30 mm

85,0

# 6

mb

# 12 L = 84,0 mb

1

mb

# 6 L = 47,0 mb

2

1970

95125 1750

2
5

0
2

0
2

5

3
 
x
 
2

5
0

850

50

850

605498618
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1750

B A

B A

28

2
9

5
7

9
3

7
2

3
3

5
7

5
0

2
0

8
6

1
6

6

1
2

5

8
8

3
6

4
9

8
5

0

1
6

71
2

9

1
0

2

2
7

8
5

0

2150

1

5

0

1

5

0

2065

2065

1
6

 
x
 
1

9
0

 
=

 
3

0
4

0

1
9

 
x
 
1

9
0

 
=

 
3

0
4

0

12

1

co 180 mm

12

co 180 mm

1

 6

co 250 mm

2

 6

co 250 mm

2

+2,880

+3,040

+2,880

+3,040
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