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CZESC RYSUNKOWA:

Numer Tytut rysunku Skala
A1 RZUT PARTERU 1:50
A2 RZUT PIETRA 1:50
A3 RZUT DACHU 1:50
Ad PRZEKROJ A-A 1:50
A5 PRZEKROJ B-B 1:50
A6 SPIS WARSTW -=-
A7 ELEWACJA FRONTOWA 1:50
A8 ELEWACJA TYLNA 1:50
A9 ELEWACJA BOCZNA 1 1:50
A10 ELEWACJA BOCZNA 2 1:50
A1 ZESTAWIENIE STOLARKI ---
A12 SCHEMAT PODKONSTRUKCJI ELEWACYJNYCH DESEK DREWNIANYCH 1:50, 1:20
A13 DETALE 1:5

INFORMACJE DLA INWESTORA

Budowa wg niniejszego projektu wymaga dopetnienia procedur przewidzianych ustawg
Prawo budowlane.

Realizacja inwestycji wymaga zachowania zgodnosci z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Inwestor winien zleci¢ projekt zagospodarowania dziatki lub terenu osobie z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi.

Podstawowe zatozenia techniczne budynku przyjete do projektowania:

- warunki gruntowe proste —e uwarstwieniach gruntu jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych gruntow stabonosnych, organicznych i
niekontrolowanych nasypow, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia taw fundamentowych, wystepujgce poza terenami szkdd gérniczych,

- kategoria geotechniczna | —ebejmujgca posadowienie niewielkich obiektow budowlanych
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych,
takich jak: 1 lub 2 kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

- lokalizacja:

a) lll strefa klimatyczna,




b) Il strefa przemarzania gruntu,
c) | strefa wiatrowa,
d) Il kategoria terenu.

Jezeli warunki geotechniczne badz strefa klimatyczna w planowanej lokalizacji inwestycji
bedg mniej korzystne niz zatozone w niniejszym projekcie wymagana jest weryfikacja
niniejszego projektu przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i ewentualna
adaptacja dostosowujgca projekt do lokalizacji planowanej inwestycji.

Dopuszczalne zmiany w projekcie w ramach adaptaciji:

- dostosowanie budynku do warunkdw gruntowych;

- lustrzanego odbicia;

- zmiana wymiaréw fundamentdow i sposobu posadowienia;

- zmiana wymiarow, przekrojow i rozstawu elementéw wiezby dachowej wynikajace z
dostosowania budynku do strefy Sniegowej i wiatrowej;

- uzycie innych materiatow na elementy konstrukcyjne budynku (Sciany, stropy) pod
warunkiem zachowania wymagan konstrukcji i ochrony cieplnej budynku oraz jego elewacji;

- zamiana warstw Scian zewnetrznych w tym nadprozy przy zachowaniu dopuszczalnego
wspotczynnika przenikalno$ci cieplnej oraz wymogow konstrukcyjnych;

- zmiany w zakresie instalacji budynku przy zachowaniu obowigzujgcych norm i przepisow;

- zmiany materiatdw wykonczeniowych, termoizolacyjnych, izolacji przeciwwilgociowych
przy zachowaniu niezbednych parametréw wytrzymato$ciowych, konstrukcyjnych oraz
parametru przenikania ciepta (nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zmiang materiatow
powodujacych zmiane przyjetych obcigzen —nap. zmiana pokrycia z blachy na dachowke);

- zmiany rozwigzan funkcjonalnych wewnatrz budynku oraz przesunigcia lub likwidacja
$cian dziatowych.

Wszystkie zmiany muszg zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz ze sztukg budowlana.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)
oswiadczam, ze

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
DOMU ,,NIE-TYPOWY XS” WARIANT 2

dotyczacy inwestycji:
BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

0 POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 70m? WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA T.J.:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWA,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

AUTORZY BRANZA ARCHITEKTONICZNA
OPRACOWANIA: projektant:

mgr inz. arch. Marek Chmura
upr. bud. nr: 42/SLOKK/2014/lI

KATOWICE, SIERPIEN 2022
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Znmk sprawy; OKKIUPR2EM D

Ckregowe] Komisii Kwalifikacyinej

PRSP PO LSRR

SLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA EWALIFIKACYINA

Ketowice, dnia 13 stycenia 2015,

DECYZJA nr 42/SLOKK/2014/11

Mo podstawie an. 24 usl] o 2 usiawy 2 dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekidw iaz inZymeerow budawnichws (De. U
2 3% por 832 @ péde 2m) woewigzku ¥ ot 12 ad 13 omz at umnpuiumx dm;Tqu 1954r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 & pdin. 2m ), 2godnie 2 &, 104 ustawy 2 dnia 14 czanwea 1960 Kodaks p a istrasy) (D= L2 203 pas 267 = pitn
e

stwisrdza sig, 1o

Pan mgr ink. arch. Marek Piotr Chmura
uradzony w dniu 4 maja 1984 w Tychach

posiada odpowlednie wyksztzlcenie techniczne oraz praktyky zawodows
| po zdaniu egzaminu z wyniklem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainoécl architektoniczne] do
projoktowania bez ograniczen.

1) projekiowanie, sprlmlnnle projekidw architeklonicrno-budowlanych
i sprawowanie

nadzoru autorskiego,

2} sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania oblekidw budowlanych.
Decyzia niniejsza jako uwzgledniajgca w calodci zadamne slrony nie wymaga uzasadnienia,

Od powyzare] decyzii p uje Fanu odwolanie do Krajowe) Komisjl Kealfikacyjnej by Architektow RP z3 poérednictwem

mgr inz. arch, Wajcleeh Podlask

drhab. inz. arch, Jan Pallado

mgr ik arch. Tomasz Studniarek

mge i arch, Macia] Piwowarczyk

prof. WST drin. arch. Andrze] Grzybowski
dr In. anch, Zygmunl Kenopks

@r ing arch, Michat Tomanek

dr ind. arch Jarzy Witaczak

mgr ing, arch Daroda Wrobs! \ Bl

mgr iz, arch. Walenly Widbe! "

DhrzymuiE.
Marek Chmura, 42-582 Rogodnik, ul, 1 Maja 11
Gitwny Inspekior Nadzoru Bedowlanego - w calu wpisania do cenrainego rejesini vadh posiadajncych uprawnienia budowlane

B

Siaska Okrpgowa Rada lzby Architekiow RP
afa

skisj Okregowe] lzby Archibekiow R, wierminis 14 dni cd dnia  dorgczenia decyzji.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zagwiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK PIOTR CHMURA
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnascl architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 42 /SLOKK /2014/11,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-1688.

Czlonek czynny od: 07-04-2015r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadezenia: 07-04-2022 ¢, Katowice.
Zadwiadczenle jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Pedpisano elektronicznle w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Tzby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1688-AYYA-6EFA-D56C-BC73

Dane zawarte w ninlgjszym zadwiadozeniu morna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaiwladczenia w publicenym serwisie intermetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whadciwg Okregowa [ehg Architektdw RP.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
— OPIS TECHNICZNY

1.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego
jednorodzinnego o pow zabudowy do 70m? wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng t..:
instalacjg elektryczng, teletechniczng, kanalizacji sanitarnej, wodociggowg, centralnego
ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej. Budynek zaprojektowany zostat jako powtarzalny,
przeznaczony do adaptacji wg odrebnego opracowania na potrzeby konkretnej lokalizacji.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | - BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE

Przedmiotem odrebnego opracowania jest projekt techniczny stanowigcy uzupetnienie
projektu architektoniczno-budowlanego o nastepujgce opracowania:

- projekt branzy konstrukcyjne;j;
- projekt instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej, c.0., wentylacji mechanicznej;
- projekt instalacji elektrycznej oraz teletechniczne;j.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dom zostat zaprojektowany jako budynek mieszkalny jednorodzinny przeznaczony do
catorocznego zamieszkania dla potrzeb mieszkalnych kilkuosobowej rodziny (min. 4 0s.).
Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem uzytkowym. W budynku
znajduje sie jeden lokal mieszkalny obejmujgcy catos¢ kubatury budynku.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia takie jak: wiatrotap, salon z kuchnig, fazienka na
kazdym z pieter, sypialnia, dwa pokoje, korytarze oraz kottownia z pralnig.

Szczegotowy uktad pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJACY CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, 0 KTORYCH MOWA W ART. 32
UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZJI 0 WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY 0 USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Dom zostat zaprojektowany jako budynek dwukondygnacyjny przeznaczony dla potrzeb
mieszkalnych kilkuosobowej rodziny (min. 4 os.). Bryta budynku tradycyjna, oparta na rzucie
prostokata. Dach dwuspadowy, symetryczny o kgcie nachylenia potaci 35°. 0$ kalenicy
usytuowana wzdtuz dtuzszego boku elewacji.

Uktad przestrzenno-funkcjonalny wyznacza pas pomieszczen gospodarczych, pomocniczych
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i komunikacji zlokalizowanych wzdtuz fasady, ktora powinna zostac zlokalizowana od strony
pdtnocnej lub wschodniej. Wejscie do budynku poprzez wiatrotap. Na parterze zlokalizowano
czes$¢ dzienng domu z salonem potgczonym z otwartg kuchnig. Z salonu mozna przejsé do
czesci komunikacyjnej, oraz dostepnej z niej fazienki. Na pietrze zaprojektowano strefe
nocng, w sktad ktorej wchodzg 3 pokoje (sugerowana lokalizacja okien —zachadd i potudnie)

oraz ogoInodostepna tazienka.

Pokrycie dachu w formie blachy w kolorze grafitowym krytej na rgbek stojacy. Sciany
wykoniczone deskami z modrzewia syberyjskiego z miejscowymi akcentami z ptyt wtGkno-
cementowych lub HPL w kolorze grafitowym (strefa wejscia). Zadaszenie oraz akcent na
Scianie w strefie wejsciowej wykoniczone ptytami HPL lub wtdkno-cementowymi w kolorze
grafitowym. Stolarka PCV albo aluminiowa grafitowa.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLNEGO

powierzchnia zabudowy: 69,99 m?

zgodnie z Polska Normg (PN-ISO 9836:2015-12)

powierzchnia uzytkowa: 94,76 m?

kubatura: 460,60 m®

wysoko$¢ budynku: 7,9 m

dtugosé / szerokosc: 10,54 /6,64 m

liczba kondygnacji: Il

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia

Powierzchnia

PARTER posadzek uzytkowa
[m?] [m?]

0.1 WIATROLAP 3,07 3,07

0.2 KOTEOWNIA / PRALNIA 4,28 4,28

0.3 SALON Z KUCHNIA 36,91 36,91

0.4 KORYTARZ 4,81 2,47

0.5 LAZIENKA 2,66 2,66
SUMA: 51,73 49,39
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Powierzchnia Powierzchnia
PIETRO posadzek uzytkowa
[m?] [m?]
1.1 KORYTARZ 8,59 7,76
1.2 FAZIENKA 4,03 3,65
1.3 SYPIALNIA 12,99 12,42
1.4 POKOJ 11,03 10,56
15 POKOJ 11,45 10,96
SW SCHODY WEWNETRZNE 3,49
SUMA: 51,58 45,37
SUMARYCZNA POWIERZCHNIA POSADZEK: 103,31 m?
SUMARYCZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 94,76 m?

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA 0 SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek zaprojektowano dla nastgpujgcych parametrow:

- warunki gruntowe proste —o uwarstwieniach gruntu jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych gruntéw stabonosnych, organicznych i
niekontrolowanych nasypow, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia taw fundamentowych, wystepujace poza terenami szkod gorniczych;

- kategoria geotechniczna | —ebejmujgca posadowienie niewielkich obiektow budowlanych
0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych,
takich jak: 1 lub 2 kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze;

- lokalizacja:

a) lll strefa klimatyczna,

b) Il strefa przemarzania gruntu,

c) | strefa wiatrowa,

d) Il kategoria terenu;

- brak wplywéw eksploataciji gorniczej.

Dla wybranej lokalizacji nalezy wykonac odrgbng opinig geotechniczng z rozpoznaniem
podtoza gruntowego oraz zapoznac sie z zawartymi w niej wnioskami i zaleceniami.
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9.1.

Jezeli warunki geotechniczne badz strefa klimatyczna w planowanej lokalizacji inwestycji
bedg mniej korzystne niz zatozone w niniejszym projekcie wymagana jest weryfikacja
niniejszego projektu przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i ewentualna
adaptacja dostosowujac projekt do lokalizacji planowanej inwestycji.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Budynek mieszkalny jednorodzinny z jednym lokalem mieszkalnym.
ZAPEWNIENIA KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ 0SOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy — budynek mieszkalny jednorodzinny nie przeznaczony dla 0s6b
niepetnosprawnych. Dostosowanie budynku nalezy przeprowadzi¢ w ramach adaptacji do
potrzeb docelowych uzytkownikow.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
BUDYNKU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami.

ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Projekt zakfada zasilanie budynku w wode uzytkowg, odprowadzenie Sciekow sanitarnych
bytowo-gospodarczych oraz wdd opadowych i roztopowych do sieci kanalizacyjnej zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu i uzyskanych warunkéw przytgczenia dla konkretnej
lokalizaciji.

Opcjonalnie Scieki bytowe odprowadzone zostang do szczelnego zbiornika na nieczystosci
ptynne badz przydomowej oczyszczalni Sciekow (wg odrebnego opracowania — nie
bedacego przedmiotem niniejszego opracowania)

Scieki opadowe i roztopowe z dachu budynku oraz ewentualnie odwodnienia terenu
utwardzonego, nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie zewnetrzng instalacjg z rur i ksztattek
kielichowych @160 PVC-U; SN4 i tgcznie odprowadzi¢ odpowiednio do sieci lub
zagospodarowaC na wiasnej dziatce, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi
przytaczenia.

ODPROWADZENIE SCIEKOW DESZCZOWYCH

Obliczenia wielkosci natgzenia deszczu przeprowadzono przyjmujac czestosci wystepowania
deszczy raz na 5 lat, tj. prawdopodobienstwie pojawienia sie p=20% i czasu trwania
deszczu obliczeniowego t = 15 min oraz jednostkowego natgzenia deszczu q = 225
dm®/s-ha (zgodnie z Opracowaniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w
Katowicach z czerwca 2016r.).

Wielkos¢ sptywu wod opadowych dla poszczegdlnych powierzchni  obliczono
z 0glInej zaleznosci: Q = - q - A[dm?/s]
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9.2.

gdzie:

W —wsp. sptywu dla réznego rodzaju powierzchni < 1; przyjeto w = 1,0 dla dachow
(powyzej 15°),

0,85 dla terenéw utwardzonych kostka,

q —natezenie deszczu miarodajnego = 225 dm®/s-ha, tj. 0,0225 dm*/s-m?;
A —powierzchnia odwadniana [m?]

W rezultacie:

Obliczeniowe natezenie sptywu wody opadowej z dachu budynku

Qd1 =0,0225 dm®s - m?-1,0 - 76,6 m? = 1,72 dm?/s

Obliczeniowe natezenie sptywu wody opadowej z dachu budynku wyniesie
Qd = 1,72 dm®/s, w iloSci podczas trwania deszczu miarodajnego V ~ 1,6 m®
DOSTAWA WODY | ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH

Obliczeniowe zuzycie wody do celow socjalno-bytowych (wg. Dz.U.02.8.70):
- jednostkowe dobowe zuzycie wody - q =110 dm?% L-d

- liczba uzytkownikow - L= 4 osoby,

Srednie dobowe zapotrzebowanie:

Qd$r=q-L=4-110 =440 dm*d = 0,44 m*d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie:

Qdmax = Qdsr - Nd = 0,44 - 1,5 = 0,66 m®/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie:

Qhsr = Qdmax /18 h=0,66 / 18 = 0,037 m*h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie:

Qhmax = (Qdmax - Nh) / 18 = (0,66 - 2,5) / 18 = 0,092 m*h
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9.3.

OBLICZENIOWE PRZECIETNE ZUZYCIE WODY | ZRZUT SCIEKOW BYTOWYCH-

GOSPODARCZYCH

Obliczeniowy przeptyw wody wg PN-92/B-01706 dla projektowanych przyborow
sanitarnych w budynku wyniesie:

woda zimna woda ciepta tgcznie
Poz . an L, s
Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ | >qn q |llosc| Zan q 2qgn q
dm¥s | szt | dm¥s | dm¥s | szt | dm®¥/s | dm®s | dm®/s | dm®/s
1 | ptuczka zbiornikowa 0,13 2 0,26 | 0,23 0,26 | 0,23
2 | bateria czerpalna wanny 0,15 1 0,15 | 0,15 | 1 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,26
3 | bateria czerpalna umywalki 0,07 3 0,21 | 0,20 3 1021|020 | 042 | 0,32
bateria czerpalna
4 Zlewozmywaka 0,07 1 0,07 | 0,07 | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,14
5 | bateria czerpalna natrysku 0,15 1 0,15 | 0,15 | 1 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,26
g | domowa zmywarka do 015 | 1 | 015 | 0,15 0,15 | 0,15
naczyn
7 | domowa pralka 025 | 1 | 025|023 025 | 0,23
automatyczna
Razem: 10 | 154 | 1,24 | 6 | 0,58 | 0,39
Razem woda zimna i ciepfa: 10 1,82 | 0,75
gdzie:

>qn —suma normatywnych wyptywoéw z przyjetych punktow czerpalnych

q - przeptyw obliczeniowy

q=0,75dm%s (2,7 m%h) , miarodajny do zwymiarowania przytgcza.

Obliczeniowe natezenie Sciekow bytowo-gospodarczych (wg PN-EN 12056-2) wyniesie:

Poz. Rodzaj urzadzenia: lose DU 20U Qo
szt dm®/s dm®/s dm®/s

1 ustep sptukiwany zbiornikiem 6 dm® 2 2,0 4,00 1,00
2 wanna 1 0,8 0,80 0,45
3 natrysk bez korka 1 0,6 0,60 0,39
4 wpust podtogowy DN50 1 0,8 0,80 0,45
5 zlewozmywak 1 0,8 0,80 0,45
6 umywalka 3 0,5 1,50 0,61
7 zmywarka 1 0,8 0,80 0,45
8 pralka automatyczna do 12kg 1 1,5 1,50 0,61
Qs = KyZDU / Razem: 11 10,8 1,64
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Qww - obliczeniowe natgzenie przeptywu Sciekdw bytowo-gospodarczych
K - wsp. czestosci, zalezny od przeznaczenia budynku (dla bud. mieszkalnego
K=0,5)
DU —odptyw jednostkowy z urzgdzen sanitarnych

Qs = 1,64 dm*s, miarodajne do zwymiarowania przytacza

Odpowiednio Srednie wartosci dobowe i miesieczne, zgodnie z RMI z 14.01.2002r, w
sprawie okreslenia norm zuzycia wody, wyniosa:

Zapotrzebowanie wody do celdw bytowo-gospodarczych:
qd = 0,4 m%dobe

gm = 12,2 m¥%mc

Odpowiednio, zrzut Sciekow bytowych-gospodarczych:
Qsd = 0,4 m*dobe

Qsm= 12,2 m¥mc

Dobor zestawu wodomierza gtdwnego

Dobd6r wodomierza mozna uznac za poprawny lezeli jest spetniony warunek:
q<(0,5+0,77Qmax oraz Dnw <= Dnp

gdzie:

q - przeptyw obliczeniowy przez wodomierz [m®h]

Qmax - maksymalny strumien objetosci wodomierza [m*/h]

Dnw - Srednica nominalna wodomierza [mm]

Dnp - Srednica nominalna przewody zabudowy wodomierza [mm]

dlag=2,7m%h; Qmax < (3,9 +5,4) m¥h
Dnp =32 mm

Wstepnie dobrano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej Dnw = 20 mm, Qn = 4,0 m®h,
Qmax = 5,0 m%h, hma = 6,3 m; spetniajacy powyzszy warunek.

Wysokos$¢ strat ciSnienia wodomierza:

h = hmax X (q/ Qmay)® =6,3X%(2,7/5,0°=1,84m

W ramach zestawu wodomierza gtéwnego przewiduje si¢ armature odcinajgcg, wodomierz

w klasie C, Dn20, Q:=4,0 m3/h oraz zawor antyskazeniowy typu EA - 3/4", zabudowane

w studzience wodomierzowej na przytaczu wodociggowym do posesji.

Ostateczna decyzja o typie i wielkoSci wodomierza bedzie wynikata z lokalnych warunkow

przytaczenia do sieci wodociggowej oraz opinii miejscowego przedsigbiorstwa
wodociggowego.
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10.

11.

12.

13.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Funkcjonowanie obiektu nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych.
RODZAJ 1 ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Rodzaj odpadow: odpady bytowe zwigzane z funkcjg mieszkalna.

Odpadki bytowe skfadowane bedg selektywnie w pojemnikach zewnetrznych w
wyznaczonym na ten cel $mietniku. Przewidywana ilos¢ produkowanych odpadow bedzie
wynosic¢ ok 150kg/mc.

Szczegdty i warunki dotyczgce usuwania odpadow zostang ustalone przez Inwestora przed
oddaniem obiektu do uzytku. Bedzie si¢ to odbywato w sposob zorganizowany przez
wyspecjalizowang jednostke.

WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH
ZAKEOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU
ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie dotyczy —podczas uzytkowania budynku nie wystapia istotne Zrodta hatasu, wibracji ani
promieniowania w tym jonizujgcego, pola elektromagnetycznego oraz innych zaktocen.
Zastosowane urzgdzenia wentylacyjne i grzewcze nie wptywajg na ogolny poziom hatasu w
otoczeniu.

W ramach budynku dla poszczegdlnych pomieszczen technologie i materiaty powinny
spetniac wymogi standardéw akustycznych okreslanych normg PN —B-02151-3:2015-10
~Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach i elementow budowlanych”.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Wptyw na istniejgcy drzewostan —wg projektu zagospodarowania terenu.
Brak wptywu na powierzchnig ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
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14.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, 0OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, 0
KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. 0
ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 |
1503), ORAZ POMPY CIEPLA

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojacy
Adres obiektu

Catos¢/ czeS¢ budynku Catos¢

Imig Nazwisko / Nazwa inwestora:

Adres inwestora

Powierzchnia uzytkowa 94,76
o regulowanej temp. (Af, m?

Powierzchnia zabudowy

(Ag, m?) 09.99

Powierzchnia netto

(P, m?) 103,31

Kubatura ogrzewana budynku (Vf, m?) 286,09
DANE BUDYNKU

Przeznaczenie budynku: mieszkalny, jednorodzinny
Strefa klimatyczna: llI

Stacja meteorologiczna: Katowice

Powierzchnia zabudowy Az=69,99 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=94,76 m?
Powierzchnia netto A=103,31 m?

Kubatura ogrzewana budynku Vf=286,09 m*

Liczba kondygnac;ji: 2

18



Do analizy optymalizacyjno-poréwnawczej wybrano:

- jako projektowany system zaopatrzenia w energie dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody, kottownig z pompa ciepta typu SPLIT powietrze-woda

- jako alternatywny system zaopatrzenia w energie dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody, kottownie z kondensacyjnym kottem gazowym, zasilanym z
sieci gazu ziemnego

14.1. 0SZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANI,
WENTYLAGJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
141.1 Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylacji
System projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [KWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 2197,0
System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [KWh/rokK]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 2197,0

14.1.2  Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QW,nd [kWh/rokK]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 2511,6
System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QW,nd [kWh/rokK]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 2511,6
14.2, DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Wg warunkow lokalnych.
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14.3.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

Wg warunkow lokalnych; zaktada sie mozliwos¢ przytgczenia do sieci gazowe.

14.4. WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ
Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawcze;.

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
TAK, Zrédto 'Pompa ciepta' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia
elekiryczna o wH=3,00, typu Pompa ciepta
powietrze/woda o mocy grzewczej 2,0 - 6,0
KW typu SPLIT
o0 sprawnosci wytwarzania nH,g=3,95,
Ogrzewanie wodne podfogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z
regulatorem dwustawnym lub
proporcjonainym P o sprgvynoéci' regulaci TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na
Sgyf&%vgev g(:;(;'zévl\/()kt?dd;?ﬂazczlgig ioalow paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
DIZEWO dami armat.urq i urzadzen. w ’ - Gaz ziemny, typu Kotty gazowe kondensacyjne
przestrz ogr’zew 0 sprawnosci p.rzesy%u (70/550C,) 0 mocy nominalnej do 50kW o .
nH,d=0 '96 Zaso.bnik ciepta w systemie sprawnosci wytwarzania nH,g=0,91, Ogrzewanie
ogr,zewénie’t 0 parametrach 55/45°C w wodne poditogowe w przypadku regulacji centralnej

1 S . . . . i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub

ystem ogrzewania przestrzeq_l 0grzewanej 0 Sprawnosci proporcjonalnym P
ogrzewczym z grzejnikami czionowymi lub z lokal. Zrddta ciepta usytuow. w ogrzew. budynku
plytowymi przy granicznej temperaturze z zaiz:)low. przewodami, armgtprq [ urz}fqdzen. w
N . .| przestrz. ogrzew. 0 sprawnosci przesytu

W/m*2, czasie dziafania tel = ciepfa o sprawnosci akumulacji nH,s=1,00.
3142,60853786607 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koficowg Eel,pom = 49,5479375122654
kWh/rok. Urzadzenie pomocnicze Wentylator
w centrali nawiewno-wywiewnej, krotno$¢
wymiany powietrza do 0,6 1/h 0 mocy
elektrycznej qel=0,5 W/m*2, czasie
dziatania tel = 4380 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza
koricowg Eel,pom = 456,7026 kWh/rok.
TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno- TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-

2 System wentylacji wywiewna o strumieniach powietrza wywiewna o strumieniach powietrza Vve1=173,30
We1=173,30 m%h, Vve2=11,55 m*/h. m3/h, We2=11,55 m¥h.

3 System cieptej wody TAK, Zrédto 'Pompa ciepta' o udziale TAK, Zrddto o udziale procentowym 100,00 % na

procentowym 100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna o wW=3,00, typu Pompa ciepta
powietrze/woda o mocy grzewczej 2,0 - 6,0
KW typu SPLIT

0 sprawnos$ci wytwarzania nW,g=3,95,

paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Gaz ziemny, typu Kotty kondensacyjne, opalane
gazem ziemnym lub olejem opatowym lekkim, o
mocy do 50 kW o sprawnosci wytwarzania
nW,g=0,85, Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy,
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Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy,

z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi

0 sprawno$ci przesytu nW,d=0,80,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. 0 sprawnosci
akumulacji nW,s=0,85 Urzadzenie
pomocnicze Pompy cyrkulacyjne w systemie
przygotowania cieptej wody uzytkowej o
dziataniu cigglym w budynku o powierzchni
Af do 250 m? 0 mocy elektrycznej qel=0,04
W/m*2, czasie dziatania tel = 8760 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocnicza koricowa Eel,pom = 36,830544
kWh/rok.

z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi

0 sprawnosci przesytu nW,d=0,80, Zasobnik
cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.
0 sprawnos$ci akumulacji nW,s=0,85.

14.41
Budynek projektowany

Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa
- Energia elektryczna

100,0 3,21 1,00

kKWh/kWh | 685,3

685,3 kWh/rok

Budynek z alternatywnymi zradtami

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

100,0 0,78 9,97

kWh/m?

2825,8 283,4 m3/rok

14.4.2  Charakterystyka Zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany

Siec elektroenergetyczna systemowa
- Energia elektryczna

100,0 2,69 1,00

KWhkWh

935,1 935,1 kWh/rok

21




Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

100,0 0,58 9,97 kWh/m® | 4345,3 435,8 m3/rok

14.4.3  Wykresy porownawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikdw energii dla wszystkich systemdw w budynku

Sied
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kWh!

rok]

Migjscowe
wrybwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m¥rak]

oo

10000 15000

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wirtwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Gaz ziemny [m*rok]
[KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

00 7193

Wykres pordwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku
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14.4.4  Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systeméw i nosnikéw energii

Budynek projektowany

Sie¢

elektroenergetyczna

systemowa - Energia kg/kWh 0,000511 | 0,000576 | 0,000233 | 0,719000 | 0,000029 | 0,000000 | 0,000000
elekiryczna

Sie¢

elektroenergetyczna

systemowa - Energia kg/kWh 0,000511 | 0,000576 | 0,000233 | 0,719000 | 0,000029 | 0,000000 | 0,000000
elektryczna

Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz | kg/GJ 0,000400 | 0,050000 | 0,030000 | 57,65000 { 0,000500 | 0,000000 | 0,000000
ziemny

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz | kg/GJ 0,000400 | 0,050000 | 0,030000 | 57,65000 | 0,000500 | 0,000000 | 0,000000

ziemny

14.4.5 Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku

Budynek projektowany

System ogrzewania i
wentylacji

kg/rok 0,3502 0,3947 0,1597 492,7011 [ 0,0199 0,0000 0,0000

System przygotowania

cieptej wody kg/rok 0,4778 0,5386 0,2179 672,3102 | 0,0271 0,0000 0,0000

1165,011
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Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i

wentylacji kg/rok 0,0011 0,1413 0,0848 162,9046 | 0,0014 0,0000 0,0000

System przygotowania

cieptej wody kg/rok 0,0017 0,2173 0,1304 250,5061 | 0,0022 0,0000 0,0000

413,4107

14.4.6 Bezposredni efekt ekologiczny

Tabela bezpos$redniego efektu ekologicznego

0,827984 0,002868 0,825116
0,933305 0,358552 0,574753 61,58
0,377535 0,215131 0,162404 43,02
1165,011279 413,410653 751,600627 64,51
0,046989 0,003586 0,043404 92,37
0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000001 -0,000001

Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Wartosci wspétczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z
dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

KSO, = €S0,/et = 20/20 mg/m° = 1,00
KNOx = eS0,/et = 20/40 mg/m® = 0,50
KCO = eS0,/et = brak wymagan
KCO, = eS0,/et = brak wymagar
KPYL = S0, /et = 20/40 mg/m* = 0,50

KSADZA = €S0, /et = 20/8 mg/m*® = 2,50
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KB-a-P = €S0, /et = 20/0,001 mg/m* = 20000,00

Tabela emisji rownowaznej

Emisja - Budynek

Emisja - Budynek z

Emisja rownowazna

Emisja rownowazna

Eerlrr]lli’[:(‘:l\z’;gfczenie }t’(\)lig;):;zn%g:ikK Fkrgifrzcl)(lit])wany g:gedr*r; ?Ei’\?g'/?:)ik] ;-Jr!?)ﬁjglztr(])?/\ll(any :;llltB’eur(rjl}ellrtl;vlflnzymi
[kg/rokK] Zrodtami [kg/rok]
S0, 1,00 0,827984 0,002868 0,827984 0,002868
NOX 0,50 0,933305 0,358552 0,466653 0,179276
PYk 0,50 0,046989 0,003586 0,023495 0,001793
SADZA 2,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000001 0,000000 0,011474
taczna emisja rownowazna 1,318132 0,195411

Wykres emisji rownowazne;

Emisja rownowazna [kg/rok]
20
15
1.0
05
oo
Budynek Budynek z
projektowany | altematywnymi
Zradtami
Emisja 13 0z
rOWNoWazna
Wy
rok]
14.4.7  Wybdr systemu
Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 85,2%
(1,12kg/rok) korzystniejszym niz wariant projektowany.
14.4.8 Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa
Budynek projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Sie¢ elgktroenergetyczna systemowa 0.77 A/KWh
- Energia elektryczna
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Budynek z alternatywnymi zrddtami energii

1 Miejscowe wytwarzanie energii w

3
budynku - Gaz ziemny 3,60 zt/m

14.5. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE

14.5.1  Obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 685,26 kWh/rok 527,65
elektryczna

1 Kottownia z pompg ciepta-co | 1,0 30000,00 36900,00

Catkowite koszty inwestycyjne KH,|I= 7 36900,00

1 Miejscowe wytwar_zanie energii 28343 m3/rok 102033
w budynku - Gaz ziemny
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1 Kottownia gazowa - co 1,0 16000,00 19680,00
2 Przytacze gazowe 1,0 3000,00 3690,00
zt 23370,00

Catkowite koszty inwestycyjne KH,|=

14.5.2 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

cwu

Kottownia z pompg ciepta -

1,0

kWh/rok

6000,00

7380,00

Catkowite koszty inwestycyjne KW,I=

z

7380,00

Miejscowe wytwarzanie energii 3
W budynku - Gaz ziemny 435,84 m®/rok 1569,01

1 Kottownia gazowa - cwu

1,0

2000,00

2460,00

Catkowite koszty inwestycyjne KW,I=

z

2460,00
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14.5.3  Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemdw zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztdw inwestycyjnych

Catkowite
[zt]

co
[z4]

CWU
(2]

10000 0 200000 30000 0 400000
Catkowite

[
Projektowany 442500 36300,0
Alternatywny 2e8300 233700 24E0,0

Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[zhrak]

co
[ztrak]

Tl
[zHrak]

oo 5000 1000,0 15000 20000 25000

Catkowite co

[zt/rok] [zt rok]
1247 B 527 B 7200
2589 3 10203 15680

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztow eksploatacyjnych
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14.6. WYNIKI ANALIZY POROWNAWGZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

14.6.1  Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

527,65 1020,33

- -93,37

36900,00 23370,00

- 36,67

5,06 9,79

353,89 224,13

- -492,68

- 27,46
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i korzystne pod
wzgledem inwestycyjnym

14.6.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

1569,01

-117,92

2460,00

66,67

15,05

23,59

-849,01

5,79

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i korzystne pod
wzgledem inwestycyjnym

14.6.3  Analiza zbiorcza optacalnosci

29



14.6.4 Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow

50000 0zt

50000 Dzt T B s EEE =

40000 Dzt

30000 0zt

20000 Dzt

100000zt

00zt

10
lat rok lata lata lata lat lat lat lat |at |at

W Koszty inwestycyjne wariant projektowany

W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat
o gz [ s e | slgzgz)gatacyjne [ i':l(\);:;ytycyjne [A gﬁzgltgatacyjne [A]
0 44280,00 - 25830,00 -
1 44280,00 1247,65 25830,00 2589,34
2 44280,00 2495,30 25830,00 5178,69
3 44280,00 3742,94 25830,00 7768,03
4 44280,00 4990,59 25830,00 10357,37
5 44280,00 6238,24 25830,00 12946,72
6 44280,00 7485,89 25830,00 15536,06
7 44280,00 8733,53 25830,00 18125,41
8 44280,00 9981,18 25830,00 20714,75
9 44280,00 11228,83 25830,00 23304,09
10 44280,00 12476,48 25830,00 25893,44




15. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE 0GRZEWANEJ,
ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U.
Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu

Budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojacy

Adres obiektu

Catosc/ czes¢ budynku

Catosé

Nazwa inwestora

Adres inwestora

Kod, miejscowosé

Powierzchnia uzytkowa
0 regulowanej temp.
(Af, m?)

94,76

Powierzchnia zabudowy
(Ag, m?)

69,99

Powierzchnia netto
(Pn, m?)

103,31

Kubatura ogrzewana
budynku (Vf, m?)

286,09

15.1. DANE BUDYNKU

DANE OGOLNE

Nazwa budynku:

Dom mieszkalny jednorodzinny

Typ budynku:

Dom jednorodzinny

Rok budowy:

Miejscowosé:

Stacja meteorologiczna:

Katowice

Strefa klimatyczna:

Maksymalna temperatura zewnetrzna Be: -20,0 °C
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Srednia temperatura wewnetrzna 6i: 20,3 °C
Temperatury dla poszczegolnych miesigcy
Miesigc I I Il v v Vi Vil Vil IX X X Xl
Be[°C] -1,9 -2,4 3,0 8,2 13,4 16,0 17,8 17,7 13,0 9,3 42 -2,0
GEOMETRIA BUDYNKU
Powierzchnia zabudowy Ag: 69,99 m?
Powierzchnia netto An: 103,3 m?
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af: 94,76 m?
Kubatura ogrzewana Vf: 286,1 m®
Powierzchnia przegrdd oddzielajgcych budynek od Srodowiska 365.8 m?
zewnetrznego i czesci nie ogrzewanej A: ’
Powierzchnia scian zewnetrznych Aw,e: 203,2 m?
Wspdtczynnik ksztattu A/Ve: 0,8 1/m
15.2. ZESTAWIENIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE U2YTKOWA DLA SYSTEMU
OGRZEWANIA | WENTYLAGJI
Lp. Rodzaj paliwa Udziat [%] QH,nd [KWh/rokK]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 2197,0
15.3. ZESTAWIENIE UZYTYCH CEN JEDNOSTKOWYCH NA POSZCZEGOLNE PALIWA DLA SYSTEMU
OGRZEWANIA | WENTYLACJI
Lp. | Rodzaj paliwa Cena jednostkowa Jednostka Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa
1 - Energia elektryczna 0.77 2k
15.4. ZESTAWIENIE SPRAWNOSCI OGRZEWANIA | WENTYLACJI
Nazwa zrodta Pompa ciepta powietrze-woda
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj no$nika energii Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna
Energia uzytkowa QH,nd 2197,03 kWh/rok
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Wybrany wariant wytwarzania

SPLIT

Pompa ciepta powietrze/woda o mocy grzewczej 2,0 - 6,0 kW typu

Sprawnos$¢ wytwarzania nH,g

3,95

Wybrany wariant regulacii

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulaciji nH,e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.0. wodne z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktore
sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nH,d

0,96

Wybrany wariant akumulacii

Zasobnik ciepfa w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulaciji nH,s

0,95

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego
nosnika nH,tot

3,21

15.5. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL CIEPLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI

Wariant bazowy (podstawowy z regulacja centraing w zrodle, lecz bez regulacji strefowej i

miejscowej w pomieszczeniach)

Rodzaj paliwa Rodzaj regulacji

Siec elektroenergetyczna systemowa
- Energia elektryczna

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji centralnej bez regulacji miejscowej

. : Qk,h Zuzycie
0, )
Rodzaj paliwa Udziat [%] | nH,e nHtot | Wo Jednostka [KWh/rok] paliwa Jednostka
Siec¢
elekiroenergetyczna 100,0 076 |274 |1,00 KWh/kWh | 802,47 802,47 | kWh/rok

systemowa - Energia
elektryczna

Wariant porownywany (z regulacja centralng w Zrodle oraz regulacjg miejscowg w

pomieszczeniach, z mozliwo$cig programowania dobowego i tygodniowego)

Rodzaj paliwa

Rodzaj regulaciji

Siec elektroenergetyczna systemowa

- Energia elektryczna

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji centralnej
i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P

Rodzaj paliwa Udziat [%] | nH,e nHitot | Wo Jednostka ﬁ('\(NT] /rok] sgﬁﬁe Jednostka
Sieé elektroenergetyczna | 100,0 0,89 3,21 1,00 KWh/kWh 685,26 685,26 kWh/rok

systemowa - Energia
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elektryczna

15.6. Zestawienie kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia kWh/rok
elektryczna

SieC elektroenergetyczna
systemowa - Energia kWh/rok
elektryczna

Instalacja elementéw
1 regulacji temperatury 10,0 1500,00
miejscowej

18450,00

(termostaty, listwa
sterujgca, sitowniki
termoelektryczne)
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Catkowite koszty inwestycyjne KH,I=

z

18450,00

15.7. Wyniki analizy porownawczej

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Wariant bazowy Wariant poréwnywany
Koszty eksploatacyjne KH,E 617.91 527,65
[24/rok]

Koszty inwestycyjne KH,I [t] | - 18450,00
Koszty eksploatacyjne w

przeliczeniu na powierzchnie | 5,93 5,06
[z/m?rok]

Koszty inwestycyjne w

przeliczeniu na powierzchnie | - 176,94
[zt/m?]

Roczna oszczednosc energii |

[kWh/rok] 17,22
Roczne oszczednosci kosztow

AOF [24/rok] - 90,26
Prosty czas zwrotu inwestycji |

SPBT [laf] 204,42

Analiza opfacalnosci dla okresu rozliczeniowego rownego 5 lat

Nazwa

SPBT [lat]

Spetnienie warunku < 5 lat

Wariant poréwnywany

204,42

NIE

15.8. Wybor optymalnego wariantu

Brak wariantu optymalnego z punktu widzenia analizy ekonomicznej, chociaz istnieje
mozliwo$¢ realizacji z technicznego punktu widzenia.

Z punktu widzenia dtugoterminowego efektu o0szczednosci energii oraz komfortu
uzytkowania instalacji, pomimo braku koniecznoSci stosowania zgodnie z wymaganiami WT
2020 par. 135 ust. 9, wskazuje sie jednak na wybor wariantu poréwnywanego, czyli
wariantu z regulacjg centralng w Zzrddle oraz regulacjg miejscowg w pomieszczeniach, z
mozliwoscig programowania dobowego i tygodniowego.
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15.9.

16.

16.1.

Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 5 lat

Wariant bazowy Wariant poréwnywany
Przedziat
cza . . Kos . . Kos
zasowy Koszty inwestycyjne [zi] i S;}g atacyjne [21] Koszty inwestycyjne [zi] i S;}g atacyjne [21]
0 - -
1 617,91 527,65
2 1235,81 1055,30
- 18450,00
3 1853,72 1582,95
4 2471,62 2110,60
5 3089,53 2638,25

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

DYSPOZYCJE MATERIALOWE | PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

ruszcie z profili aluminiowych.

wentylacyjnych miejscowa obudowa instalacji
- sufit podwieszany z ptyt GK na systemowym

D WSPOLCZYNNIK
01 | DACH PRZENIKANIA
CIEPLA
blacha kryta na rabek stojacy z warstwg widkniny akustycznej, 4cm
kolor grafitowy
taty 4x6 cm w rozstawie co 20 cm 4cm
membrana paroprzepuszczalna
szczelina wentylacyjna 3cm
kontriaty 4x6 cm
krokwie 18 cm 18 cm = 0.1
wetna szklana A= 0,032 W/mK; gr. 15 cm Uc(MAx, =0,10
2
wetna szklana A= 0,032 W/mK / systemowy ruszt aluminiowy 15cm [W/m®. K]
(element systemu zabudowy EI30)
folia paroizolacyjna 4cm
systemowa obudowa poddasza EI30 np. GKF 2x 12,5 mm 2,5¢cm
Uwaga: 56
g . . , GRUBOSC 465 cm

w odcinku prowadzenia przewodow PRZEGRODY:
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WSPOLCZYNNIK

D
02 | ZADASZENIE PRZED WEJSCIEM PRZENIKANIA
CIEPLA
papa termozgrzewalna wierzchniego Krycia lub membrana
papa podkiadowa EPDM
styropian EPS 100-038 8cm
piyta zelbetowa ze spadkiem 2% 15-19cm
wetna mineralna z welonem Kol. czarny 8 cm faty drewniane e NIE DOTYCZY
Szczelina wentylacyjna 2 cm 510 ¢m
piyty HPL lub wtéknocementowe w kolorze grafitowym 0,8cm
GRUBOSC od 33,8
PRZEGRODY: do 37,8 cm
P WSPOLCZYNNIK
01 | POSADZKA NA GRUNCIE PRZENIKANIA
CIEPLA
deski drewniane / panele / ptytki ceramiczne 2cm
wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo 6cm
folia budowlana (min. 0,3 mm)
styropian EPS 100-036 12.cm
2x papa na lepiku Uc(MAx) =0,23
2
wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo 10 cm [W/ m*. K]
folia budowlana (min. 0,3 mm)
zageszczona podsypka piaskowa 30cm
GRUB0SC
PRZEGRODY: | 0 o™
P WSPOLCZYNNIK
02 | STROP PRZENIKANIA
CIEPLA
deski drewniane / panele / ptytki ceramiczne 2cm
wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo 6. cm UC(MAX) =0,69
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folia budowlana (min. 0,3 mm) /
folia EPDM (min. 0,75 mm) w pomieszczeniach mokrych

styropian EPS 100-038 8cm
strop zelbetowy 15¢cm
, : [W/m?. K]
tynk cementowo - wapienny / gipsowy 1,5¢cm
GRUB0OSC
PRZEGRODY: | 2 O™
P PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE PODESTU WSPOLCZYNNIK
03 | PRZEDWEJSCIOWEGO - OSTATECZNE ROZWIAZANIE PRZENIKANIA
WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CIEPLA
posadzka betonowa / beton architektoniczny szczotkowany
(wykoniczenie antyposlizgowe) ze spadkiem 1% zbrojony 15-17 cm
przeciwskurczowo
2x folia budowlana (min. 0,3 mm)
Chudy beton 10 cm NIE DOTYCZY
kruszywo tamane zageszczone (do poziomu przemarzania);
111 cm
Is> 0,98
GRUBOSC od 136
PRZEGRODY: do 138 cm
S WSPOLCZYNNIK
01 | SCIANA ZEWNETRZNA PRZENIKANIA
CIEPLA
deski drewniane z modrzewia syberyjskiego impregnowane 29 em
cisnieniowo do stanu NRO b-s2, dO; szerokos¢ krycia 12,5 cm ’
pustka wentylacyjna szer. 2 cm stelaz
aluminiowy na 17
welna mineralna z czarnym welonem konsolach cm
szklanym 0,032 W/mK+ gr. 15 cm pasywnych UC(MAX) =0,19
2
pustaki ceramiczne 25c¢m [W/m?®. K]
tynk cementowo - wapienny / gipsowy 1,5¢cm
GRUB0SC
PRZEGRODY: | 7 €M
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S

02 | SCIANA W OBREBIE STREFY WEJSCIOWEJ

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA
CIEPLA

piyty HPL lub witéknocementowe w kolorze grafitowym

0,8 cm

pustka wentylacyjna szer. 1,5 cm

stelaz aluminiowy

wetna mineralna z welonem —Kolor czarny gr. na konsolach 16,5 cm
15cm UC(MAX) = 0,19
pustaki ceramiczne 25 cm [W/m2 . K]
tynk cementowo - wapienny / gipsowy 1,5¢cm
GRUBOSC
PRZEGRODY: | B CM
S , , , WSPOLCZYNNIK
03 | WYKONCZENIE SCIANY NAD ZADASZENIEM WEJSCIA | PRZENIKANIA
CIEPLA

obrobka blacharska kolor grafitowy

membrana EPDM lub papa termozgrzewalna

ptyta 0SB 1,8cm
wetna mineralna 16 cm UC(MAX) = 0,19
pustaki ceramiczne 25¢cm [W/m2 <Kl
tynk cementowo - wapienny / gipsowy 1,5¢cm
GRUBOSC
PRZEGRODY: | 3 CM
F WSPOLCZYNNIK
01 | SCIANA FUNDAMENTOWA PRZENIKANIA
CIEPLA
2x emulsja bitumiczna
betonowe bloczki fundamentowe (na ostatniej warstwie bloczek 24 ¢m
izolacyjny A= 0,245 W/mK)
hydroizolacja typu KMB 3 mm
NIE DOTYCZY
plyty XPS 12 cm
folia kubetkowa
GRUBOSC
PRZEGRODY: | >0 °M
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

POSADOWIENIE BUDYNKU

Posadowienie budynku na fawach fundamentowych zgodnie z projektem technicznym
branzy konstrukcyjnej.

Obcigzenia i warunki lokalizacji:
 obcigzenie $niegiem dla strefy Il
* obcigzenie wiatrem strefa |
 strefa przemarzania gruntu Il
» kategoria terenu Il
 obciazenie uzytkowe stropu 1,5 kN/m?

 obciazenie panelami fotowoltaicznymi 0,25kN/m?

SCIANY

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych szer. 25cm murowane na zaprawie
cementowe;.

Pierwszg warstwe Scian (w celu eliminacji mostku termicznego na styku $ciany z
fundamentem) wykona¢ z bloczkow izolacyjnych o wysoko$ci 11,5cm i parametrach
A=0,245 [W/m*K], wytrzymato$¢ na $ciskanie: 20 [MPa]

Sciany nadziemia gr. 25cm/19cm z pustakéw ceramicznych klasy 10 murowanych na
systemowej zaprawie murarskiej klasy M5.

Sciany dziatowe zaprojektowano z bloczkéw ceramicznych grubosci 12cm.

STROP

Strop monolityczny zelbetowy zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej. Na
stropie projekt zaktada wykonanie warstwy akustycznej gr. 8cm z ptyt styropianowych
EPS100 (styropian podtogowy) gr. 8cm A=0,036 W/mK - klasa reakcji na ogien co najmniej
E. W grubosci ocieplenia planuje sie prowadzenie przewoddw wentylacji mechaniczne;.

DACH

Dach w konstrukcji drewnianej krokwiowej. Wszelkie elementy drewniane dachu nalezy
zabezpieczy¢ do stopnia trudno zapalnosci oraz NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia,
trudnopalne) a takze przeciwko dziataniu grzybdw, plesni i owadow. Pokrycie dachowe -
panele stalowe kryte na rabek stojgcy z warstwg wiokniny akustycznej. Poszycie nalezy
zaopatrzy¢ w wywietrzaki kalenicowe i nawiewy okapowe zgodnie z wytycznymi producenta
zapewniajgce odpowiednig wentylacje potaci dachowej. Na dachu zamontowaé niezbedne
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16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

stopnie i tawy kominiarskie.

Dach nad wejsciem do budynku zelbetowy. Poszycie z membrany EPDM lub papy
termozgrzewalnej (w uktadzie 2 warstwowym). Odprowadzenie wody poprzez rzygacz ze
stali nierdzewnej. Plyte zadaszenia dociepli¢ w celu eliminacji mostku termicznego.
Wykonczenie daszku z zastosowaniem ptyt widknocementowych lub HPL grafitowych na
ruszcie drewnianym lub aluminiowym.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

* izolacja pozioma - 2 x papa na lepiku w poziomie posadzki na gruncie i pod
Scianami; opcjonalnie papa termozgrzewalna na wiokninie poliestrowej SBS gr. min
4mm. Zaleca si¢ wykonanie kompleksowo catej izolacji zgodnie z systemem
wybranego producenta;

* izolacja pionowa —grubowarstwowa izolacja polimerowo-bitumiczna typu KMB; gr.
warstwy suchej min 3mm; materiat nie reagujacy ze styropianem;

* izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych od strony wewnetrznej oraz
fundamenty Zelbetowe —emulsja bitumiczna min 2 warstwy.

Zachowac ciggtos¢ izolacji poziomej i pionowej. Izolacje pionowg wykona¢ min 30cm
powyzej terenu przy budynku.
IZOLACJE TERMICZNE

* izolacja pionowa fundamentdw - ptyty XPS o grubosci 12cm A=0,036 [W/m*K];

* izolacja podiogi na gruncie- ptyty styropianowe EPS100 (styropian podtogowy) gr
12cm A=0,036 W/mK - klasa reakcji na ogieri co najmniej E;

» Sciany zewnetrzne - wetna mineralna z czarnym welonem szklanym gr 15cm
A=0,032W/mK pomiedzy konsolami;

* izolacja termiczna poddasza —wetna szklana A = 0,032 W/mK; gr. 2 x 15 cm
(tacznie 30cm).
SCHODY
Schody wewnetrzne monolityczne zelbetowe. Wykorczenie wg rozwigzania indywidualnego
(np. z ptytek ceramicznych, okfadziny drewnianej itp.).
ELEWACJA

Sciany zewnetrzne zaprojektowane jako wentylowane z dociepleniem z wetny szklanej,
wykonczone deskami z modrzewia syberyjskiego. Ruszt aluminiowy systemowy z konsolami
pasywnymi (minimalizujgcymi mostki termiczne). Szczelina wentylacyjna 2cm. Deski
zabezpieczone do NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia). Szczeliny wentylacyjne zabezpieczyc¢
listwami systemowymi przed owadami.
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16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

Sciana w obrebie strefy wejsciowej wykonana z ptyt HPL lub wiokno-cementowych w
kolorze grafitowy na stelazu systemowym.
KOMINY

Komin murowany z cegty petnej z dwoma przewodami —kanatem dymowym o wymiarach
14x27 cm oraz przewodem 14x 20 cm przeznaczonym na przeprowadzenie pionu
odpowietrzajacego kanalizacje oraz stanowigcego szacht instalacyjny rezerwowy do
wyprowadzania instalacji na dach.

Powyzej potaci dachu komin wykonaé z cegty klinkierowej w kolorze grafitowym, murowany
na systemowej zaprawie do klinkieru w kolorze cegty, lub wykonczy¢ tynkiem malowanym
farbami w kolorze dachu.

Wyczystke komina wykonaC w wiatrotapie. Potaczenie kominka z kominem wg zalecen
wybranego producenta wktadu kominkowego.
WYKONCZENIE WNETRZ

Sciany i sufity wykorczone tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym, malowane
farbami emulsyjnymi.

Sciany pomieszczen sanitarnych i mokrych wykoriczy¢é plytkami ceramicznymi. W pokojach
mieszkalnych —parkiet, panele podtogowe lub wyktadzina podfogowa.

Szczegoty wg rozwigzan indywidualnych.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna z profili PCV lub aluminiowych o srednim wspotczynniku U dla catego okna
=0,9 (W/m?K) zespolone tréjszybowe w kolorze grafitowym.

Okno potaciowe o funkcji wylazu dachowego wspétczynniku U=1,1 o podwyzszonej
odpornosci na wilgoc.

Drzwi do pomieszczen typowe drewniane z okleing, ptytowe laminowane, lub szklane (szkto
bezpieczne) wg rozwigzan indywidualnych.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze grafitowym o wspétczynniku U=1,3.

Osadzenie stolarki w technologii cieptego montazu z zastosowaniem tasm
paroprzepuszczalnych od strony zewnetrznej oraz paroszczelnych od strony wewnetrznej po
catym obwodzie.

Stolarke montowac na cieptych systemowych profilach np. z listew XPS300.

OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE

Nalezy wykonaé obrdbki blacharskie i parapety z blachy aluminiowej lub ocynkowanej
malowanej proszkowo na kolor grafitowy Parapety zewnetrzne, obrobki attyk i komindw
powinny wystawac 4cm przed lico elewaciji.
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16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

Orynnowanie systemowe stalowe z blachy ocynkowanej powlekanej. Rynny kwadratowe
125mm w spadku 0,2%. Rury spustowe kwadratowe 8/8cm

Obrobka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikéw antenowych, okien dachowych i
elementdw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg komindw. Zastosowa¢ obrobki
dachowe systemowe lub wykonaé indywidualne z blachy stalowej ocynkowane;.

W rynnach i rurach spustowych zaleca sie zainstalowac elektryczny system ochrony
przeciwoblodzeniowej z hybrydowym czujnikiem temperatury i wilgotnosci.

PARAPETY

Parapety zewnetrzne — parapety aluminiowe lub z blachy ocynkowanej malowane
proszkowo w kolorze stolarki. Parapety wewnetrzne wg rozwigzan indywidualnych.
BALUSTRADY

W oknach pigtra typu portfenetr wykonac balustrady szklane ze szkta szkto laminowanego
VSG i hartowanego ESG 88.4. Montaz na systemowych konsolach do muru w obrebie
osciezy. Wysokos¢ balustrady od poziomu posadzki min. 90cm.

Balustrada schodow wewnetrznych wg rozwigzan indywidualnych. Wysoko$¢ minimalna —
90cm.

TYNKI WEWNETRZNE

Wykonac jako mokre cementowo-wapienne kat. lll lub gipsowe gr. 1-1,5¢cm.

W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty gipsowo-kartonowe ,,zielone”.

MALOWANIE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami mineralnymi lub emulsyjnymi w kolorze
zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza. Powierzchnie drewniane wewngtrz domu
pomalowa¢ bejco-lakierem. Drewno zagrozone wilgocia zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem, a konstrukcje dachowg dodatkowo Srodkami przeciw owadom, grzybom oraz
przeciwogniowo. Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢
powtokami antykorozyjnymi.

INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng, teletechniczng, wodociggows,
kanalizacyjng, wentylacji mechanicznej z rekuperacjg oraz centralnego ogrzewania z
zasilaniem z pompy ciepta powietrze - woda.

Instalacje elektryczne i nisko-prgdowe:

Instalacja elektryczna w obiekcie obejmowac bedzie zasilanie obiektu i pomiar energii,
tablice zasilania 400/230VAC, instalacje sity 400/230VAC, zasilania pompy ciepta, Instalacje
oswietlenia i gniazd wtykowych 230V, instalacje odgromowa, Instalacje telefoniczng,
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Instalacje telewizyjng oraz teleinformatyczna. Tablica zasilania TM znajdowac si¢ bedzie w
pomieszczeniu 0.2 budynku, zamontowana na wysokos$ci 1,3 m od podtogi.

Instalacja teletechniczna:

Instalacja teleinformatyczna

Budynek przystosowano do wprowadzenia i rozprowadzenia po budynku instalacji
teletechnicznych (sie¢ komputerowa). W pomieszczeniu kottowni w budynku nalezy
zainstalowac szafke teletechniczng wyposazone w panele krosowe Swiattowodowe i panele
krosowe dla przewodow miedzianych umozliwiajgce rozprowadzenie skretek
komputerowych kat. 5 do poszczegoinych pokoi budynku.

Elementy przytacza do zewnetrznej sieci teletechnicznej operator zlokalizuje w
pomieszczeniu kottowni obok szafki teletechnicznej.

Do gniazd telefonicznych nalezy doprowadzi¢ przewdd YTKSY 2x2x0,5mm pod tynkiem od
gtdwnego przytgcza telefonicznego. Przewdd nalezy zakonczy¢é gniazdem RJ11 w miejscu
wskazanym przez inwestora.

Instalacja telewizyjna

W budynku przewidziano gniazdka do telewizji naziemnej i satelitarnej. Do obu tych
gniazdek nalezy doprowadzic dwa przewody koncentryczne antenowy TV oraz
koncentryczny antenowy ekranowany dla TV satelitarnej. Przewody nalezy prowadzi¢ w
rurkach PGV 22.

Instalacje zaprojektowano jako zespdt anten telewizji naziemnej zabudowanych na maszcie
antenowym na dachu obiektu. Po wzmocnieniu i rozgatezieniu sygnat doprowadzony
zostanie do pokojow dziennych budynku zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Instalacja C.0 i C.W.U:

Dla zapewnienia uzyskania wartosci wymaganego wskaznika EP, okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania,
wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej, nie przekraczajacej jego
wartosci maksymalnej 70 kWh/(m?rok), przyjeto zastosowanie powietrznej pompy ciepta
jako podstawowego Zrodta energii dla zasilania instalacji ogrzewczej i przygotowania cieptej
wody. Drugim warunkiem koniecznym jest zastosowanie do wentylacji pomieszczen
instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z wysokosprawnym odzyskiem ciepfa.

Przyjeto zastosowanie powietrznej pompy ciepfa typu split o0 mocy znamionowej (2,0 do 6,0)
kW, zintegrowanej z podgrzewaczem wody uzytkowej 180 |, wbudowang grzatka
pomocniczg, modut elektryczny, grupe bezpieczenstwa, naczynie przeponowe, manometr,
elektronicznie sterowang pompe obiegowa. Pompa ciepta w klasie energetycznej min. A++.
Modut zewnetrzny bedzie zabudowany przy Scianie zewnetrznej pomieszczenia
gospodarczego, w ktorym bedzie zabudowana centrala wewnetrzna. Urzadzenie dobrano
tak, aby poziom hatasu przy granicy dziatki utrzymany byt ponizej poziomu okreslonego w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz.U.2014.112 z dnia 14 czerwca 2007 r z pozn. zm.), t.j. w przypadku terendow
0 zabudowie jednorodzinnej jest to: 50 dB w ciggu dnia i 40 dB w nocy.
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17.

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb budynku bedzie przygotowywana w podgrzewaczu
zasobnikowym o poj. 180I. zintegrowana z pompg ciepfa. Instalacja bedzie wyposazona w
obieg cyrkulacji.

Ogrzewanie pomieszczen bedzie zrealizowane z jednego obiegu grzewczego o parametrach
45/35°C, z zastosowaniem ogrzewania pfaszczyznowego podiogowego. Drugi obieg
grzewczy bedzie tadowat podgrzewacz cieptej wody.

Wentylacja mechaniczna:

Przewiduje si¢ zastosowanie w budynku instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w oparciu o centralke wentylacyjng rekuperacyjng.

Proponuje sie zastosowanie centralki rekuperacyjnej wentylacji nawiewno-wywiewnej
o parametrach w punkcie pracy Vn/V\w = 300 m%h, przy sprezu 150 Pa, wyposazonej w
wymiennik krzyzowy przeciwpradowy o sprawnosci temp. min 80%, wbudowane lub zewn.
nagrzewnice elektryczne, sterownik, filtry, ttumiki, przepustnice, o poziomie hatasu w
otoczeniu 3 m do 40 dB(A).

Centralka bedzie zabudowana w pomieszczeniu gospodarczym, czerpanie powietrza
zewnetrznego oraz wyrzut powietrza zuzytego poprzez izolowane kanaty spiro. Czerpnia w
Scianie zewnetrznej, wyrzutnia wyprowadzona ponad dach. Na kanatach nawiewnym i
wywiewnym, czerpnym i wyrzutowym przy centralce nalezy zamontowac kanatowe ttumiki
akustyczne.

W uktadzie konstrukcyjnym budynku, dystrybucja powietrza nawiewanego i usuwanego,
moze odbywa¢ sie instalacjg kanatowg prowadzong dla parteru w warstwie izolacyjnej
posadzki stropu miedzykondygnacyjnego, dla pigtra w wydzielonej przestrzeni instalacyjnej
pod izolacjg dachu.

Instalacja fotowoltaiczna:

Projektowany budynek jest przystosowany do montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu,
ktéra moze by¢ wykonana wg odrebnego opracowania. W obliczeniach statycznych dla
dachu uwzgledniono obcigzenie panelami fotowoltaicznymi. Przyjeto obcigzenie 0,25 kN/m?2.
Budynek spetnia wymagania wspodfczynnika energii pierwotnej EP bez koniecznosci
zastosowania paneli fotowoltaicznych. Ich zastosowanie nalezy traktowa¢ jako element
poprawiajgcy energooszczednos¢ budynku.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek zamieszkania indywidualnego zalicza si¢ do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi. Nie
przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem. Wszystkie elementy budynku powinny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Drewniang konstrukcje dachu zabezpieczy¢ do stopnia trudno zapalnosSci. Deski elewacyjne
zabezpieczone systemowo do NRO (nierozprzestrzenianie ognia). Palne materiaty izolacyjne
(styropian, XPS) bedg miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E i bedg uzyte w ukfadzie
warstw zapewniajgcych NRO zgodnie z aprobatg techniczng producenta.

Poddasze uzytkowe nalezy oddzieli¢ od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI30. Projekt przewiduje wykonanie sufitu
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18.

podwieszanego pod krokwiami z ptyt GKF gr. 12,5 mm w ukfadzie podwojnym. Wykonac
systemowe zabezpieczenie zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu.

Kominek powinien by¢ umieszczony na podtozu niepalnym o grubosci co najmniej 0,15 m, a
przy piecach metalowych bez nozek - 0,3 m. Podioga fatwo zapalna przed drzwiczkami
paleniska powinna by¢ zabezpieczona pasem materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej
0,3 m, siegajacym poza krawedzie drzwiczek co najmniej po 0,3 m.

UWAGA:

Zgodnie z §3 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17.09.2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego,projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;
(Dz. U. 2021 poz. 1722 z p6zniejszymi zmianami) niniejszy projekt budowlany NIE wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

W projekcie zagospodarowania terenu nalezy:

- spetni¢ wymagania wynikajgce z §271 ,warunkdéw technicznych” w zakresie odlegtosci od
granic i budynkéw sgsiednich;

- zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloSci przewidzianej dla danej
jednostki osadniczej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

WYTYCZNE 0GOLNE

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegac wszystkich zasad i
warunkdéw technicznych wykonywania i prowadzenia rob6t budowlanych. Prace prowadzic
zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, mozna stosowac przy
wykonywaniu rob6t budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do
obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w
przypadku wyrobow budowlanych —éwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem (art. 10
ustawy Prawo Budowlane).

Wszystkie wymiary podane w projekcie nalezy sprawdzic i zweryfikowaé na budowie.

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z innymi rysunkami, opisem, zatacznikami
oraz opracowaniami innych branz.

W przypadku braku podanego przez projektanta rozwigzania szczegGtowego, nalezy
stosowaC obowigzujgce polskie normy i zasady sztuki budowlanej oraz rozwigzania
systemowe.
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UWAGI:

8P

e Wymiary podane w projekcie nalezy
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.

¢  Wymiary wewnetrzne budynku podane w
projekcie mierzone od warstw
konstrukcynych (z pominieciem tynkéw).

o W przypadku niescistosci nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ projektanta
adaptacii.

¢ Wszelkie zauwazone rozbieznosci
pomiedzy dokumentacja branzy

H - ¢ architektonicznej, a dokumentacjami
pozostalych branz nalezy niezwlocznie,
przed przystgpieniem do prac zgtosi¢
projektantowi adaptacji do wyjasnienia.

N e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujacymi normami
217 07 = oraz wytycznymi producentéw stosowanych
2729 o materiatow.

o Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé
tacznie z innymi rysunkami, opisem,
zatgcznikami oraz opracowaniami innych
branz.
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o  Wymiary podane w projekcie nalezy

h sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.

o Wymiary wewnetrzne budynku podane w
projekcie mierzone od warstw
konstrukcynych (z pominieciem tynkéw).
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I projektantowi adaptacji do wyjasnienia.

I e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze
I sztukg budowlang, obowigzujacymi normami
i oraz wytycznymi producentéw stosowanych
it materiatow.
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e Wymiary podane w projekcie nalezy
sprawdzi¢ i zweryfikowaé¢ na budowie.

o Wymiary wewnetrzne budynku podane w
projekcie mierzone od warstw
konstrukcynych (z pominieciem tynkéw).

e W przypadku nie$cisto$ci nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ projektanta
adaptadii.

e Wszelkie zauwazone rozbiezno$ci
pomiedzy dokumentacjg branzy
architektonicznej, a dokumentacjami
pozostalych branz nalezy niezwlocznie,
przed przystgpieniem do prac zgtosi¢
projektantowi adaptacji do wyjasnienia.

e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami
oraz wytycznymi producentéw stosowanych
materiatow.

o Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac
tacznie z innymi rysunkami, opisem,
zatgcznikami oraz opracowaniami innych
branz.
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e Wymiary podane w projekcie nalezy
sprawdzi¢ i zweryfikowaé¢ na budowie.

o Wymiary wewnetrzne budynku podane w
projekcie mierzone od warstw
konstrukcynych (z pominieciem tynkéw).

e W przypadku nie$cisto$ci nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ projektanta
adaptadii.

e Wszelkie zauwazone rozbiezno$ci
pomiedzy dokumentacjg branzy
architektonicznej, a dokumentacjami
pozostalych branz nalezy niezwlocznie,
przed przystgpieniem do prac zgtosi¢
projektantowi adaptacji do wyjasnienia.

e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami
oraz wytycznymi producentéw stosowanych
materiatow.

o Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac
ftacznie z innymi rysunkami, opisem,

bloczek izolacyjny %=0,245 [W/m*K] kz)zra::rzlgznikami oraz opracowaniami innych
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01

blacha kryta na rgbek stojgcy z warstwg widkniny akustycznej,

kolor grafitowy 4 om

faty 4x6 cm w rozstawie co 20cm 4 cm

membrana_paropszepuszczalna

szczelina wentylacyjna 3 cm

kontrfaty 4x6 cm

weina szklana X = 0,032 W/mK; gr. 15 cm Krokwie 18cm 18 cm

pomigdzy krokwiami

weina szklana A = 0,032 W/mK / systemowy ruszt 15 om

aluminiowy (element systemu zabudowy EI30)

folia_paroizolacyjna

systemowa obudowa poddasza EI30 np. GKF 2x 12,5 mm 2,5 cm

Uwaga: grubos¢ przegrody: 46,5 cm

w odcinku prowadzenia przewodéw wentylacyjnych

miejscowa obudowa instalacji — sufit podwieszany

z ptyt GK na systemowym ruszcie z profili

aluminiowych

(?72 ZADASZENIE PRZED WEJSCIEM

papa_termozgrzewalna wierzchniego krycia lub membrana EPDM

papa podktadowa

styropian EPS 100-038 8 cm

ptyta Zelbetowa ze spadkiem 2% 15-19 cm

wefna mineralna z welonem kol. czarny 8cm faty drewniane 5x10cm 10 om

szezelina wentylacyjna 2cm

ptyty HPL lub widknocementowe w kolorze grafitowym 0,8 cm
Igrubosc przegrody:33,8-37,8 cm

% POSADZKA NA GRUNCIE

deski_drewniane / panele / piytki ceramiczne 2 em

wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo 6 cm

folia_budowlana (min. 0,3mm)

styropian EPS 100-036 12 cm

2x_papa_na lepkiu

wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo 10 cm

folia_budowlana (min. 0,3mm)

zaggszezona podsypka piaskowa 30 cm
Igrubosc przegrody: 60 cm

P | swop

02

deski_drewniane / panele / piytki ceramiczne 2 cm

wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo 6 cm

folia budowlana (min. 0,3mm)/

folia EPDM (min. 0,75mm) w pomieszczeniach mokrych

styropian EPS 100-038 8 cm

strop zelbetowy 15 cm

tynk cementowo wapienny / gipsowy 1,5 cm
Igrubosc przegrody: 32,5 cm

P PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE PODESTU PRZEDWEJSCIOWEGO

03 | — OSTATECZNE ROZWIAZANIE WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

posadzka betonowa / beton architektoniczny szczotkowany (wykoriczenig

antyposlizgowe) ze spadkiem 1%, zbrojony przeciwskurczowo 15-17 cm

2x folia_budowlana (min. 0,3mm)

chudy beton 10 cm

kruszywo famane zaggszczane (do poziomu przemarzania); 120,98 111 em
Igrubosc przegrody:| 136-138 cm

% SCIANA ZEWNETRZNA
deski drewniane z modrzewia syberyjskiego impregnowane cisnieniowo do 29
stanu NRO b—s2, d0; szerokos¢ krycia ok 125mm 2 om
pustka wentylacyjna szer. 2 cm stelaz dluminiwy na
wefna mineralna z czarnym 17 cm
welonem szklanym 0,032W/mK gr. 15cm konsolach pasywnych
pustaki ceramiczne 25 cm
tynk cementowo wapienny / gipsowy 1,5 cm
[grubos¢ przegrody: 45,7 cm
% SCIANA W OBREBIE STREFY WEJSCIOWEJ
pfyty HPL lub widknocementowe w kolorze grafitowym 0,8 cm
pustka wentylacyjna 1.5cm stelaz aluminiowy 16.5 cm
wetna mineralna z welonem —kol. czarny 15cm/  na konsolach '
pustaki ceramiczne 25 cm
tynk cementowo wapienny / gipsowy 1,5 cm
[grubos¢ przegrody: 43,8 cm
% WYKONCZENIE SCIANY NAD ZADASZENIEM WEJSCIA
obrébka blacharska kolor grafitowy
membrana EPDM lub papa termozgrzewalna
ptyta 0SB 1,8 cm
wetna mineralna 16 cm
pustaki ceramiczne 25 cm
tynk cementowo wapienny / gipsowy 1,5 cm
[grubos¢ przegrody: 44,3 cm
% SCIANA FUNDAMENTOWA
2x emulsja bitumiczna
betonowe bloczki fundamentowe (na ostatniej warstwie bloczek 24 cm
izolacyjny 3=0,245 [W/m*K])
hydroizolacja typu KMB 3mm
ptyty XPS 12 cm
folia kubetkowa
[grubos¢ przegrody: 36 cm
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El

cokdt — tynk silikatowy lub mozaikowy w

kwadratowy system rynnowy w kolorze grafitowym

=]

komin murowany powyzej pofaci dachu z cegty

]

kolorze grafitowym

©]

okfadzina scian z impregnowanych desek

kwadratowa rura spustowa w kolorze grafitowym

)

klinkierowej w kolorze grafitowym

kominki wentylacyjne (odpowietrzenie piondw

drewnianych z modrzewia syberyjskiego
kolor naturalny

podest przedwejsciowy — posadzka betonowa lub

kanalizacyjnych) w kolorze grafitowym
wyrzutnia dachowa kofowa w kolorze grafitowym

okfadzina sciany sftrefy wejsciowej z ptyty HPL

=] [e]

lub wtdoknowocementowych w kolorze grafitowym

beton architektoniczny

stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa lub PCV w

czerpnia scienna kofowa z pdtkolista osfong

wykoficzenie zadaszenia nad wejsciem z ptyt HPL

]

lub wtéknowocementowych w kolorze grafitowym

NRERE

kolorze grafitowym

balustrada szklana

= 5] [3]

w kolorze grafitowym

kratka wentylacyjna — doprowadzenie powietrza

rzygacz — odwodnienie zadaszenia nad wejSciem

]

ol

okno potaciowe (wytaz dachowy) drewniane z

H

do kominka w kolorze grafitowym

moddt zewnetrzny pompy ciepfa typu split

panele stalowe kryte na rgbek stojgcy

~]

w kolorze grafitowym

obrébki blacharskie i parapety z blachy aluminiowe]

lub ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor
grafitowy

wykoficzeniem zewnetrznym z aluminiowych profili w
kolorze grafitowym
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W o  Wymiary podane w projekcie nalezy
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.
o Wymiary wewnetrzne budynku podane w
m projekcie mierzone od warstw
konstrukcynych (z pominieciem tynkéw).
m e W przypadku niescistosci nalezy
niezwilocznie powiadomi¢ projektanta
m adaptaciji.
—— @ o Wszelkie zauwazone rozbieznosci
C pomigdzy dokumentacjg branzy
|| architektonicznej, a dokumentacjami
|| pozostalych branz nalezy niezwlocznie,
| przed przystgpieniem do prac zgtosi¢
I projektantowi adaptacji do wyjasnienia.
| e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze
— m sztukg budowlang, obowigzujacymi normami
— oraz wytycznymi producentéw stosowanych
@ — materiatow.
— o Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac
1 tacznie z innymi rysunkami, opisem,
_— m zatgcznikami oraz opracowaniami innych
m — branz.
1 ‘ JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
5] - @ P hornik
W — . m chmura
- architektura
|| .com
m | NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
. DOM JEDNORODZINNY
m | "NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2
— | PROJEKTANT:
L mgr inz. arch. Marek Chmura
Bt upr.bud.nr: 42/SLOKK/2014/I1
| BRANZA: FAZA: DATA:
—t | | PROJEKT Y
- ARCHITEKTURA | piinot Ny g(';zP'EN
" TYTUL RYSUNKU:
m ; X T|_ ® . I ﬂ ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA FRONTOWA

SKALA: NUMER RYSUNKU:

1:50 A7




]

cokdt — tynk silikatowy lub mozaikowy w

kwadratowy system rynnowy w kolorze grafitowym

=]

komin murowany powyzej pofaci dachu z cegty

][]

kolorze grafitowym

okfadzina scian z impregnowanych desek

kwadratowa rura spustowa w kolorze grafitowym

klinkierowej w kolorze grafitowym

kominki wentylacyjne (odpowietrzenie piondw

<]

drewnianych z modrzewia syberyjskiego
kolor naturalny

podest przedwejsciowy — posadzka betonowa lub

kanalizacyjnych) w kolorze grafitowym
wyrzutnia dachowa kofowa w kolorze grafitowym

okfadzina sciany sftrefy wejsciowej z ptyty HPL

+]

lub wtéknowocementowych w kolorze grafitowym

EREIRE

beton architektoniczny

stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa lub PCV w

SRERE

czerpnia scienna kofowa z potkolista osfong

wykoficzenie zadaszenia nad wejsciem z ptyt HPL

]

lub wtéknowocementowych w kolorze grafitowym

N

kolorze grafitowym

balustrada szklana

)

w kolorze grafitowym

kratka wentylacyjna — doprowadzenie powietrza

rzygacz — odwodnienie zadaszenia nad wejsciem

ol

okno potaciowe (wytaz dachowy) drewniane z

M

do kominka w kolorze grafitowym

moddt zewnetrzny pompy ciepfa typu split

panele stalowe kryte na rgbek stojgcy

~] [o]

w kolorze grafitowym

obrébki blacharskie i parapety z blachy aluminiowe]

lub ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor
grafitowy

g .

wykoficzeniem zewnetrznym z aluminiowych profili w
kolorze grafitowym

0 mocy 2—6kW

UWAGI:

o  Wymiary podane w projekcie nalezy
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.

o o Wymiary wewnetrzne budynku podane w
projekcie mierzone od warstw
konstrukcynych (z pominieciem tynkéw).

e W przypadku niescistosci nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ projektanta

adaptaciji.

o Wszelkie zauwazone rozbieznosci

H

N

pomiedzy dokumentacja branzy
architektonicznej, a dokumentacjami
pozostalych branz nalezy niezwlocznie,
przed przystgpieniem do prac zgtosi¢
projektantowi adaptacji do wyjasnienia.

e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujacymi normami
oraz wytycznymi producentéw stosowanych
materiatow.

o Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac
tacznie z innymi rysunkami, opisem,

zatgcznikami oraz opracowaniami innych
branz.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

hornik
chmura

architektura
.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

DOM JEDNORODZINNY
"NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Marek Chmura
upr.bud.nr: 42/SLOKK/2014/I1

BRANZA: FAZA: DATA:
PROJEKT SIERPIEN
ARCHITEKTURA BUDOWLANY | 5095

TYTUL RYSUNKU:

ELEWACJA TYLNA

ELEWACJA TYLNA

SKALA: NUMER RYSUNKU:

1:50 A8




=

cokdt — tynk silikatowy lub mozaikowy w

El

kwadratowy system rynnowy w kolorze grafitowym

=]

komin murowany powyzej potaci dachu z cegty

]

kolorze grafitowym

oktfadzina scian z impregnowanych desek

o]

kwadratowa rura spustowa w kolorze grafitowym

klinkierowej w kolorze grafitowym

)

kominki wentylacyjne (odpowietrzenie piondw

]

drewnianych z modrzewia syberyjskiego
kolor naturalny

okfadzina sciany sftrefy wejsciowej z ptyty HPL

lub wtdknowocementowych w kolorze grafitowym

wykonczenie zadaszenia nad wejsciem z ptyt HPL

o] [#]

lub wtdknowocementowych w kolorze grafitowym

rzygacz — odwodnienie zadaszenia nad wejSciem

]

panele stalowe kryte na rgbek stojgcy

~]

w kolorze grafitowym

obrébki blacharskie i parapety z blachy aluminiowe]

lub ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor
grafitowy

3

podest przedwejsciowy — posadzka betonowa lub

kanalizacyjnych) w kolorze grafitowym
wyrzutnia dachowa kofowa w kolorze grafitowym

)

beton architektoniczny

stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa lub PCV w

czerpnia Scienna kofowa z potkolista ostong

kolorze grafitowym

balustrada szklana

w kolorze grafitowym

kratka wentylacyjna — doprowadzenie powietrza

o & [Z]

okno potaciowe (wytaz dachowy) drewniane z

do kominka w kolorze grafitowym

5] [z [3]

moddt zewnetrzny pompy ciepfa typu split

wykofczeniem zewnetrznym z aluminiowych profili w
kolorze grafitowym

0 mocy 2—6kW

EE

N

UWAGI:

o Wymiary podane w projekcie nalezy
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.

¢  Wymiary wewnetrzne budynku podane w
projekcie mierzone od warstw
konstrukcynych (z pominieciem tynkéw).

o W przypadku niescistosci nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ projektanta
adaptacii.

¢ Wszelkie zauwazone rozbieznosci
pomiedzy dokumentacja branzy
architektonicznej, a dokumentacjami
pozostalych branz nalezy niezwlocznie,
przed przystgpieniem do prac zgtosi¢
projektantowi adaptacji do wyjasnienia.

e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujacymi normami
oraz wytycznymi producentéw stosowanych
materiatow.

o Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé
tacznie z innymi rysunkami, opisem,
zatgcznikami oraz opracowaniami innych
branz.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

m hornik
chmura

architektura
.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

DOM JEDNORODZINNY
"NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2

m‘ PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Marek Chmura
upr.bud.nr: 42/SLOKK/2014/

BRANZA: FAZA: DATA:

PROJEKT
BUDOWLANY

SIERPIEN
2022

ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU:

| ELEWACJA BOCZNA 1

ELEWACJA BOCZNA 1

SKALA: NUMER RYSUNKU:

1:50 A9




=

cokdt — tynk silikatowy lub mozaikowy w

El

kwadratowy system rynnowy w kolorze grafitowym

=]

komin murowany powyzej potaci dachu z cegty

]

kolorze grafitowym

oktfadzina scian z impregnowanych desek

<]

kwadratowa rura spustowa w kolorze grafitowym

)

klinkierowej w kolorze grafitowym

kominki wentylacyjne (odpowietrzenie piondw

drewnianych z modrzewia syberyjskiego
kolor naturalny

okfadzina sciany sftrefy wejsciowej z ptyty HPL

lub wtdknowocementowych w kolorze grafitowym

wykofczenie zadaszenia nad wejsciem z ptyt HPL

o] [»] [«]

lub widknowocementowych w kolorze grafitowym

rzygacz — odwodnienie zadaszenia nad wejSciem

]

panele stalowe kryte na rgbek stojgcy

~]

w kolorze grafitowym

obrébki blacharskie i parapety z blachy aluminiowe]

lub ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor
grafitowy

i8]

3

podest przedwejSciowy — posadzka betonowa lub

)

kanalizacyjnych) w kolorze grafitowym

wyrzutnia dachowa kofowa w kolorze grafitowym

beton architektoniczny

stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa lub PCV w

czerpnia scienna kofowa z potkolista ostong

kolorze grafitowym

balustrada szklana

w kolorze grafitowym

kratka wentylacyjna — doprowadzenie powietrza

o & [2]

okno potaciowe (wytaz dachowy) drewniane z

5] [z [3]

do kominka w kolorze grafitowym

moddt zewnetrzny pompy ciepfa typu split

wykoficzeniem zewnetrznym z aluminiowych profili
kolorze grafitowym

W

0 mocy 2—6kW

ELEWACJA BOCZNA 2

UWAGI:

o  Wymiary podane w projekcie nalezy
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.

o Wymiary wewnetrzne budynku podane w
projekcie mierzone od warstw
konstrukcynych (z pominieciem tynkéw).

e W przypadku niescistosci nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ projektanta
adaptaciji.

e Wszelkie zauwazone rozbieznosci
pomiedzy dokumentacja branzy
architektonicznej, a dokumentacjami
pozostalych branz nalezy niezwlocznie,
przed przystgpieniem do prac zgtosi¢
projektantowi adaptacji do wyjasnienia.

e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujacymi normami
oraz wytycznymi producentéw stosowanych
materiatow.

o Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac
tacznie z innymi rysunkami, opisem,
zatgcznikami oraz opracowaniami innych
branz.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

hornik
chmura
architektura
.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

DOM JEDNORODZINNY
"NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Marek Chmura
upr.bud.nr: 42/SLOKK/2014/I1

BRANZA: FAZA: DATA:
PROJEKT SIERPIEN
ARCHITEKTURA BUDOWLANY | 5095

TYTUL RYSUNKU:

ELEWACJA BOCZNA 2

SKALA: NUMER RYSUNKU:

1:50 A10




LESTAWIENIE OKIEN |
DRZW ZEWNE TRZNYCH

/ESTAWIENIE

DRZWE WEWNE TRZNYCH

OZNACZENIE NA RYSUNKU

D1

OZNACZENIE NA RYSUNKU 01 02 03 04 05 DZ1
MATERIAL ALUMINIUM /PCV ALUMINIUM /PCV ALUMINIUM /PCV ALUMINIUM /PCV DREWNIANA ALUMINIUM /PCV
KOLOR GRAFITOWY GRAFITOWY GRAFITOWY GRAFITOWY BIALY GRAFITOWY

MATERIAL

DREWNO LUB
PLYTY WIOROWE

UWAGI:

wyposazenie dodatkowe — szkfo bezpieczne — mozliwos¢ wykonania okna

pomieszczefi mokrych /

~|
2 S S
SCHEMAT N
(WIDOK OD STRONY ~
ZEWNETRZNEJ) o s
~ / ~
profil przedtuzajqcy profil przedtuzajqcy profil przedtuzajqcy profil przediuzajqcy
uwagi / — profil przedtuzajgcy — profil przedtuzajqcy — profil przedtuzajgcy - — okno pofaciowe do — drzwi zewnetrzne prawe

— profil przedtuzajqcy, prog

wyposazenie dodatkowe

KOLOR WG PROJEKTU WNETRZA
<
SCHEMAT \
(WIDOK 0D STRONY
ZEWNETRZNEJ) 7
orourosoz | A
uwagi / — drzwi wewnetrzne

jednoskrzydfowe rozwierane
—w drzwiach zamontowaé
kratke kompensacyjng o
pow. 0,022 m?, lub
odpowiednio podcigcie
skrzydta

ilos¢ lewe/prawe 5L/2P
zew. wymiary oScieznicy 92x205
wymiar w Swietle osciezy 80x200
H nadproza 205

materiaf wykoriczenia i

matowe z drzwiami przesuwnymi w wyfaz dachowy — szkto bezpieczne matowe
systemie HS
wypetnienie / kolor
zew. wymiary o$cieznicy 50X229+6 217X229+17,5 167X179+10 177X179 78X140 100X227+2
wymiar w $wietle osciezy - - - - - 90X222
wspdfczynnik przenikania ciepta U=0,9 U=0,9 U=0,9 U=0,9 U=1,1 U=0,9
dia cafego modufu U [W/(m2K)]
| 1LoSC: 1 2 3 1 1 1
UWAGAL T

Wymiary i ilos¢ nalezy zweryfikowa¢ na budowie oraz po wyborze
konkretnego profilu stolarki przed dokonaniem zamédwienia.

Wszystkie profile przedfuzajgce oscieznice muszq umozliwiaé montaz parapetu lub
obrébki blacharskie] bezposrednio pod oscieznicq (rys: DETAL OSCIEZNICY).

Montaz okien zgodnie z zasadami “ciepfego montazu” z zastosowaniem tasm
paroizolacyjnych od wewngtrz pomieszczenia oraz paroprzepuszczalnych tasm EPDM
od strony zewnetrznej.

obrébka blacharska lub
parapet zewnetrzny

oscieznica

profil przedtuzajgcy oScieznice

DETAL OSCIEZNICY

L_ymin 10mm

oscieze/kolor kolor wg projektu
wnetrza
materiat wykoficzenia i
skrzydfo /kolor kolor wg projektu

wnetrza

e  Wymiary podane w projekcie nalezy
sprawdzi¢ i zweryfikowaé¢ na budowie.

¢ Wymiary wewnetrzne budynku podane w
projekcie mierzone od warstw
konstrukcynych (z pominieciem tynkéw).

o W przypadku niescistosci nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ projektanta
adaptacii.

¢ Wszelkie zauwazone rozbieznosci
pomiedzy dokumentacja branzy
architektonicznej, a dokumentacjami
pozostalych branz nalezy niezwlocznie,
przed przystgpieniem do prac zgtosi¢
projektantowi adaptacji do wyjasnienia.

e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami
oraz wytycznymi producentéw stosowanych
materiatow.

o Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé
ftacznie z innymi rysunkami, opisem,
zatgcznikami oraz opracowaniami innych
branz.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

hornik
chmura
architektura
.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

DOM JEDNORODZINNY
"NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Marek Chmura
upr.bud.nr: 42/SLOKK/2014/1

BRANZA: FAZA: DATA:

PROJEKT SIERPIEN

ARCHITEKTURA BUDOWLANY | 2022

TYTUL RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA: NUMER RYSUNKU:

-— A11




SCHEMAT UKrADU PODKONSTRUKCJI DO MONTAZU DESEK ELEWACYJINYCH NA SYSTEMIE PODKONSTRUKCUJI DETAL — SCHEMAT UKLADU PODKONSTRUKCJI
ALUMINIOWYCH KONSOL Z PRZEKLADKAMI TERMICZNYMI ORAZ PROFILI ALUMINIOWYCH DO MONTAZU DESEK ELEWACYJINYCH

NA PRZYKLADZIE ELEWACJI TYLNEJ SKALA  1:20

SKALA  1:50

EI/ |

KONSOLA 1

GORNY POZIOM

55 | 85 55 55 |, 82

| 21

g | N

97/

UWAGI:

e Wymiary podane w projekcie nalezy
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.

o Wymiary wewnetrzne budynku podane w
projekcie mierzone od warstw
konstrukcynych (z pominieciem tynkéw).

e W przypadku nie$cisto$ci nalezy
niezwlocznie powiadomic projektanta
adaptadii.

e Wszelkie zauwazone rozbiezno$ci
pomiedzy dokumentacjg branzy
architektonicznej, a dokumentacjami
pozostalych branz nalezy niezwlocznie,
przed przystgpieniem do prac zgtosi¢
projektantowi adaptacji do wyjasnienia.

e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujacymi normami
oraz wytycznymi producentéw stosowanych
materiatow.

o Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac
tacznie z innymi rysunkami, opisem,
zatgcznikami oraz opracowaniami innych
branz.

KONSOLA 2

107,5

107,5

154

PROFIL ALUMINIOWY
PROFIL ALUMINIOWY
PROFIL ALUMINIOWY
PROFIL ALUMINIOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

&
-

hornik
chmura
L] architektura

m m m 1]

KONSOLA 2

\”\
o g e
=

[ ] (1] (1] m
| | | [ |1 | | | [ ] |
[ \ 1T \ \ T \ \ \

)
!
——8
=]
=]
E

47

.com
[l KONSOLA 1 — KONSOLA ZE STALYM MOCOWANIEM DO PROFILI KATOWYCH

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

DOM JEDNORODZINNY
ROZSZERZALNOSCIA TERMICZNA)

 KONSOLA 2 — KONSOLA Z RUCHOMYM MOCOWANIEM DO PROFILI KATOWYCH (MOZLIWOSE PRACY KONSTRUKCJI ZWIAZANA Z %géé INIELTYPOWY XS WARIANT 2

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Marek Chmura
upr.bud.nr: 42/SLOKK/2014/I1
BRANZA: FAZA: DATA:

UWAGA: ‘ ‘ ,
PODKONSTRUKCJE, Z PROFILI | KONSOLI ALUMINIOWYCH Z PRZEKEADKAMI TERMICZNYMI NALEZY WYKONAC ARCHITEKTURA| 00Ty | o

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA. TTUL RYSUNKU:

SCHEMAT PODKONSTRUKCJI
ELEWACYJNYCH DESEK DREWNIANYCH

SKALA: NUMER RYSUNKU:

1:50, 1:20 A12




DETAL WYKONCZENIA OTWORU OKIENNEGO DETAL WYKONCZENIA OTWORU OKIENNEGO DETAL WYKONCZENIA NAROZY BUDYNKU SKALA  1:10
PRZEKROJ PIONOWY — NADPROZE SKALA  1:10 PRZEKROJ POZIOMY SKALA  1:10

7

fartuch paroszczelny

kotwa mocujgca

kotwa mocujgca

=

e
7

podkfadka EPDM

podktadka EPDM

szczelina wentylacyjna

l fartuch paroprzepuszczalny

aluminiowy profil kqtowy

1 | nit mocujqcy
----- 1 wkret samowiercqcy
wetna mineralna q — profil kqtowy
z czarnym welonem szklanym | ™~ —
gr. 15cm 0,032W/mK deski_drewniane konsola aluminiowa z przekfadkq termiczng
\ z modrzewia syberyjskiego surowe gr. 2/mm

kot j . .
otwa mocujqea : konsola aluminiowa z przekiadkq termiczng deski_drewniane
deski drewniane ﬁ” - z modrzewia syberyjskiego surowe gr. 27mm o
z modrzewia syberyjskiego surowe gr. [27/mm — aluminiowy profil kqtowy profil kqtowy —
wkret samowiercqcy /A$'

konsola aluminiowa z przektadkq termiczng

profil kqtowy

aluminiowy profil kgtowy

/
L
profil _kqgtowy / fartuch paroszczelny

nit mocujgcy

wetna mineralna z czarnym welonem szklanym
nit_ mocujqcy gr. 15em 0,032W/mK

wkret samowiercqcy

\ fartuch paroprzepuszezainy wetna mineralna z czarnym welonem szklanym

profil kqtowy gr. 15cm 0,032W/mK

podkfadka EPDM

DETAL WYKONCZENIA OTWORU OKIENNEGO DETAL WYKONCZENIA COKOLU SKALA 1:10
PRZEKROJ PIONOWY — PARAPET SKALA  1:10

7/

wetna mineralna z czarnym welonem szklanym

ciepty profil gr. 15cm 0,032W/mK

UWAGI:

przediuzajgcy oscieznice deski drewr)ione _
fartuch paroprzepuszczalny z modrzewia syberyjskiego surowe gr. 27mm

fartuch paroszczelny podktadka EPDM

e Wymiary podane w projekcie nalezy
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.

¢  Wymiary wewnetrzne budynku podane w
projekcie mierzone od warstw
konstrukcynych (z pominieciem tynkéw).
] o W przypadku niescistosci nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ projektanta
adaptacii.

¢ Wszelkie zauwazone rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg branzy

I architektonicznej, a dokumentacjami

profil kgtowy BSP KWR10 pianka dylatacyjna /do konsola aluminiowa z przekiadkg termiczng

/ posadzek betonowych

wkret samowiercqcy

4

ST

A

J" / wkret samowiercqcy
obrdbka blacharska lub parapet zewnetrzny

aluminiowy profil kgtowy

nit mocujgcy

oy
'd
AN
N
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN

pozostalych branz nalezy niezwlocznie,
przed przystgpieniem do prac zgtosi¢
projektantowi adaptacji do wyjasnienia.

e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze

kotwa mocujqca

wefna mineralna z czarnym welonem szklanym
gr. 15cm 0,032W/mK

szczelina wentylacyjna

nit mocujqcy sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami
aluminiowy profil kgtowy N oraz wytycznymi producentéw stosowanych
materiatow.
. . X X X Lo — o Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywa¢
deski drewrjlane _ siatka zabezpieczajqca przed gryzoniami j j lacznie z innymi rysunkami, opisem
z modrzewia syberyjskiego surowe gr. 2/mm (nalezy zapenic mozliwos¢ wentylacji elewacji) zatgcznikami oraz opracow,aniami ir,mych
branz.
od poziomu terenu tynk mozaikowy w kolorze EDNOSTKA PROJEKTOWA:

Scian szczytowych, z siatkq zatopiong w kleju

b4 bt ow

konsola alumini kfadkq termi i

onsely dliminiowd 2 praexiackq termicznd plyty XPS gr. 12cm (do 30cm ponad terenem) gg:::;a

wkret_samowiercqcy || hydroizolacja typu KMB architektura
.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

folia kubetkowa do wysokosci terenu DOM JEDNORODZINNY

"NIE-TYPOWY XS" WARIANT 2

podkfadka EPDM

kotwa mocujgca

| PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Marek Chmura
upr.bud.nr: 42/SLOKK/2014/1

BRANZA: FAZA: DATA:
PROJEKT SIERPIEN

ARCHITEKTURA BUDOWLANY | 5095

TYTUL RYSUNKU:

DETALE

SKALA: NUMER RYSUNKU:

' 1:5 A13
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